
圓柱型近接感測器
選 擇 建 議 耐油、耐化學藥品及耐熱性優異，可配合環境選用的 

圓柱型近接感測器

圓柱型近接感測器 產品系列

CSM_ProximitySensor_RS_TW_1_4

依檢測性能搜尋 依耐環境性能搜尋

E2E NEXT
直流 3線式

E2E（小徑） E2EQ NEXT
直流 3線

E2EW
高級機型

IO-Link對應φ3、φ4、φ5.4
φ6.5、M4、M5

選擇通訊功能選擇尺寸

IO-Link對應
氟樹脂塗裝

IO-Link對應
全不鏽鋼外殼

E2EQ

E2EZE2ER/E2ERZ

E2FM

E2FQ

E2EF E2EQ NEXT

E2EH E2F

E2EW

E2ERZ

M12，4mm
氟樹脂塗裝

全不鏽鋼外殼
M18，5mm

檢測面厚度0.8mm

M12，7mm
氟樹脂塗裝

SUS316L機體
IP69K

耐油實力值 
4年

全不鏽鋼外殼
M18，7mm

檢測面厚度0.4mm

耐化學藥品用
氟樹脂外殼

防鋁屑
樹脂外殼

IP68

耐切削油

耐磨損／耐衝擊

耐高溫、清洗 耐化學藥品耐鋁屑 耐水

耐濺鍍

全不鏽鋼外殼
M18，12mm

檢測面厚度0.4mm

耐油實力值 4年
防鋁屑

新世代的 
全球標準型

新世代的 
全球標準型

E2EME2E E2E NEXT

M12，3mm M12，4mm M12，7mm

選擇檢測距離

E2EW
高級機型

E2EY

鋁、黃銅鋁、鐵

選擇檢測物體



TL-N/-Q

E2K-C E2K-FE2J E2K-L E2KQ-XE2K-X

TL-W E2S

方型近接感測器
選 擇 建 議 面對林林總總的檢測方向及尺寸，可配合安裝場所進行挑選

想要方柱型

依可調整感度的
長距離型搜尋

依安裝性能 
搜尋

依耐化學 
藥品型搜尋

想要薄型 想要超小型

靜電容量型近接感測器
選 擇 建 議 可檢測液體或樹脂等非金屬物體的靜電容量型近接感測器

想要螺紋 
安裝型

想要採用 
最適合搭載
於機械手的
可動控制 
導線型

想要 
扁平型

想要安裝 
於旁通管的
液面高度 
感測器

首選！

首選！

放大器分離



E2EC E2C-EDAE2CY-SD E2EC-M/Q E2C-HE2C

放大器分離 /中繼型
近接感測器

選 擇 建 議 將放大器部與感測頭部分離，小型化且易於調整的 
近接感測器

依通用型搜尋 依檢測性能搜尋 依環境性能搜尋

想要放大器
中繼型

想要放大器
分離型 
（可調整 
感度）

想要檢測 
鋁或銅等 
非磁性金屬 
（可調整 
感度）

想要高精度
數位型 
（可調整 
感度）

想要耐磨 
（不銹鋼檢
測頭）型

想要耐熱型




