
功能/規格一覽表

電力感測器 

量測機器

＊1.電流量測精度不含CT誤差。電流量測精度僅供粗略參考。（詳細請以各產品的資料表為準）
＊2. FS時為CT容量滿刻度時的誤差。

系列名稱 ZN-CTX型系列 KM50型系列
類型 可搬運型 智慧On-panel型
型號 ZN-CTX KM50-E1-FLK KM50-C1-FLK

項目 產品名稱 簡易電量記錄器 智慧電量監控器48×96型 智慧電量監控器48×48型

外觀

特點

•專用CT端 標準型、分歧型 各6種
•支援單相2線、單相3線、三相3線、
三相4線式

•資料可記錄在SD記憶卡內

•支援變頻器一次側的量測
•3-STATE能源分類功能
•脈衝輸入ON時間量測
•電力耗能管理
•400V直接量測

•支援變頻器一次側的量測
•脈衝輸入ON時間量測
•電力耗能管理

安裝方法
磁鐵安裝、
螺絲安裝螺絲掛置、
放置安裝

面板正面／鋁軌安裝金具（另售）

數值顯示 液晶7段5位數2行 11段LED 11段LED

尺寸（mm） W117.2×H56.8×D25.3　
DIN 48×96　
深88
（含端子蓋（附屬品））

DIN 48×48　
深91
（含端子蓋（附屬品））

適用
迴路

單相2線式 ● ● ●

單相3線式 ● ● ●

三相3線式 ● ● ●

三相4線式 ● ● －

400V直接量測 － ● －（須備有VT）
直流系統迴路 － － －

本體電源 AC變壓器／單4電池×2顆 AC100～240V 與量測迴路共用AC100～240V

量測
項目

累計耗電量 ● ● ●

有效電力 ● ● ●

瞬間無效電力 － ● ●

電流 ● ● ●

電壓 － ● ●

功率因數 － ● ●

頻率 － ● ●

脈衝計數 － ●（可切換事件輸入） ●（可切換事件輸入）

脈衝輸入ON時間 － ●（可切換事件輸入） ●（可切換事件輸入）

電力耗能 － ●（可切換事件輸入） ●（可切換事件輸入）

溫度 － ● ●

有效電
力精度

FS（請參閱註2。） −−− ±2% ±2%

各種
功能

3-STATE能源分類功能 － ● －

簡單電力量測
（僅利用輸入電流值進
行量測）

● ● ●

微小電力量測模式
（自動調節切換功能）

● ● ●

CO2排出量顯示 ● ● ●

再生電力顯示 － ● ●

輸出

累計耗電量脈衝輸出 － ● ●

各種量測值警報輸出 ● ● ●

3-STATE
（運轉電力、待機電力
停止電力）狀態輸出

－ ● －

外部I/F

LAN連接埠 ● － －

USB連接埠 － － －

RS-485通訊
CompoWay/F
（連接31台）

－ ● ●

RS-485通訊Modbus
（連接99台） － ● ●

記錄
功能

記錄在本體記憶體內 ● ● ●

記錄在外部記憶體內 SD卡 － －

取得認證 － UL、CE、S、KC標誌 UL、CE、S、KC標誌
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電力感測器產品選擇

＊3. KM1-PMU2A-FLK型、KE1-CTD8E型可量測異電壓的2系統。對象系統的量測迴路數量將減半。
＊4.符合USB規格Ver.1.1

KM1型系列 系列名稱

省成本／省配線／省空間的高功能多迴路量測型 類型

KM1-PMU@A-FLK KE1-CTD8E KM1-EMU8A-FLK 型號

智慧電量監控器多迴路型 產品名稱 項目

單系統／雙系統量測用主機單元 CT增設用子機單元 脈衝／溫度輸入用子機單元

外觀

•承襲KM50-E型的特點
•異電壓雙系統輸入（PMU2A）
•最大量測迴路數
單2：4迴路（PMU2A）
單3／三3：2迴路（PMU2A）
三4：1迴路（PMU1A）

•可增設4台子機單元

•1單元最大量測迴路數
　　單相2線　8迴路
　　單相3線　4迴路
　　三相3線　4迴路
　　三相4線　2迴路

•事件輸入 7點
•溫度輸入 1點 特點

鋁軌 安裝方法

無 數值顯示

W45×H96×D90
（最大連接5台時 W45×5） 尺寸（mm）

● ＊3 ● ＊3 － 單相2線式

適用
迴路

● ＊3 ● ＊3 － 單相3線式
● ＊3 ● ＊3 － 三相3線式
●僅KM1-PMU1A型 ● ＊3 － 三相4線式
● － － 400V直接量測
－ － － 直流系統迴路

AC100～240V 自主機供給 AC100～240V 本體電源

● ● － 累計耗電量

量測
項目

● ● － 有效電力

● ● － 瞬間無效電力

● ● － 電流

● － － 電壓

● ● － 功率因數

● － － 頻率

－ － ●（可切換事件輸入） 脈衝計數

－ － ●（可切換事件輸入） 脈衝輸入ON時間
●（可切換事件輸入） － － 電力耗能

－ － ● 溫度

±2% ±2% −−− FS（請參閱註2。） 有效電
力精度

● － －
3-STATE能源分類
功能

各種
功能

● ● －
簡單電力量測
（僅利用輸入電流值進
行量測）

● ● －
微小電力量測
（自動範圍切換功能）

－ － － CO2排出量顯示

－ － － 再生電力顯示

● － － 累計耗電量脈衝輸出

輸出
● ● ●僅溫度警報 各種量測值警報輸出

● － －
3-STATE（運轉電力、
待機電力、停止電力）
狀態輸出

－ － － LAN連接埠

外部I/F

● ＊4 ● ＊4 ● ＊4 USB連接埠

● － ●
RS-485通訊
CompoWay/F
（連接31台）

● －
●
必須與主機單元連接

RS-485通訊Modbus
（連接99台）

● － － 記錄在本體記憶體內
記錄
功能－ － － 記錄在外部記憶體內

CE、S、KC、EN標誌 取得認證



功能/規格一覽表

電力感測器 

註1. 電流量測精度不包括CT錯誤。所述的電流量測精度為參考值。（詳情請參閱各產品的產品規格表。）
2. 於FS時，有效電力精度錯誤將為滿刻度CT容量時的錯誤。

系列 KM-N型系列
類型 多迴路全域型

型號 KM-N2-FLK KM-N3-FLK
項目 產品名稱 電量監控器

外觀

特點

•一台電量監控器最多可量測四個迴路。
•使用泛用型CT，適用各類型工作場所。
•採用更清晰的大型白色LCD，大幅提升辨識性。
•高精度量測符合IEC等級0.5S規範（僅限電量監控器）。

•一台電量監控器最多可量測四個迴路。
•使用泛用型CT，適用各類型工作場所。
•採用更清晰的大型白色及綠色LCD，大幅提升辨識性。
•高精度量測符合IEC等級0.5S規範（僅限電量監控器）。

安裝方法 鋁軌安裝 面板正面安裝

數值顯示 14段LED 7/14段LED
尺寸(mm) 90 × 90 × 65 (W×H×D) 96 × 96 × 64 (W×H×D)（突起物除外）

適用相位 
配線方法

單相2線 ● ●

單相3線 ● ●

三相3線 ● ●

三相4線 ● ●

400V直接量測 ● ●

DC迴路 −−− −−−

電源
與量測迴路相同：
AC100～277V (L-N)
AC173～480V (L-L)

AC100～240V

量測項目

累積耗電量 ● ●

有效電力 ● ●

無效電力 ● ●

電流 ● ●

電壓 ● ●

功率因數 ● ●

頻率 ● ●

脈衝計數 −−− −−−
脈衝輸入ON時間 −−− −−−
電力耗能 −−− −−−
溫度 −−− −−−

有效電力
精度 
（請參閱註
1。）

FS（請參閱註2。） ±0.5% ±0.5%

功能

3-STATE能源分類功能 −−− −−−
簡單電力量測
（僅利用輸入電流值進
行量測）

−−− −−−

CO2排出量顯示 −−− −−−
累積再生電力顯示 ● ●

輸出

累計耗電量脈衝輸出 4種輸出 4種輸出
量測項目的警報輸出 −−− −−−
3-STATE狀態輸出
（運轉電力、待機電力
及停止電力） 

−−− −−−

外部I/F

LAN連接埠 −−− −−−
USB連接埠 −−− −−−
CompoWay/F RS-485
通訊
（最多連接31個節點）

● ●

Modbus RS-485通訊 
（最多連接99個節點） ● ●

資料 
記錄

記錄至電量 
監控器內部記憶體 −−− −−−

記錄至外部記憶體 −−− −−−
標準 UL、CE、KC標誌 UL、CE、KC標誌



電力感測器產品選擇

資料收集裝置

＊1.量測對象機種：KM50-C型、形KM50-E型、KM100型、KM-N1-FLK型、KM-N2-FLK型、KM-N3-FLK型
＊2.儲存能力會因量測感測器的數量、量測迴路與量測間隔的不同而有改變。

產品名稱 ZN-KMX21

項目 型號 電量站

外觀

用途
支援KM系列收集電力資料

適用於可將31台以下的KM型連接起來的小規模監控 ＊1

安裝方法 磁鐵安裝／螺絲安裝

最大量測性能 31台KM型 ＊1

量測間隔 1s、2s、5s、10s、20s、30s、1分鐘 

資料
儲存能力 ＊2

內部記憶體
1s、1台時約1小時
1分鐘31台時約為3小時

SD卡 1天份約使用6MB
量測週期1s、1ch量測時

外部I/F LAN連接埠×1埠
RS-485×1埠

外部記憶體
SD卡（FAT32）
（32GB以下的SD、SDHC卡） 

警報輸出
超出設定值時輸出
（1點）

警報郵件 無

郵件發送功能 無


	空白ページ


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 72
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF30c730fc30bf30b730fc30c852364f5c7528>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [595.247 841.833]
>> setpagedevice




