
EtherCAT®是由德國的倍福自動化有限公司提供的授權註冊商標，同時也是已取得專利的技術。
CompoNet為ODVA之註冊商標。
CC-Link為三菱電機株式會社的註冊商標，並由CC-Link協會進行管理。
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新產品資訊

智慧型光纖放大器

E3NX-FA系列
耐油光纖單元

眾所期待的耐油光纖

單元的M4安裝型
全新上市！

追加紅外線型、
類比輸出型、
附纜線輸出網路型！

NEW

→第 38頁
E32-T11NFS

→第 62頁

E3NX-FA系列
→第 62頁

耐油

E32-T11NF@
→第 38頁

光纖感測器新商品的介紹NEW

耐環境系列
耐油元件
型錄編號：SAMC-003

智慧型光纖放大器
E3NX-FA
型錄編號：SCEA-169

感測器通訊模組

E3NW

光纖放大器

E3NX-FA

型錄編號：SCEA-171

N-Smart放大器
統一操作介面，使用更簡便

想要多點使用感測

器時
透過網路，提高使用方

智慧型雷射感測器
E3NC

智慧型接觸感測器
E9NC-T
型錄編號：SCEA-175

智慧型近接感測器
E2NC

型錄編號：SCEA-193

  
 

  

  
 

  

  
 

  

 
 

 

    

    

    

變位有無 檢測

以No.1的基本性能*安定檢出

從微小物體到

長距離檢測

節省空間且

高性能

適用於高端的量測狀況

可輕鬆進行高精度的感度設定

Iot狀態監測放大器
E9NC-AA/VA

型錄編號：SCEA-194

連接各種狀態監視用感測器

達到高色彩檢測能力
型錄編號：SCEA-170

型錄編號：SCEA-169

光纖放大器

（2ch型）
E3NX-MA

型錄編號：SCEA-181

彩色光纖放大器
E3NX−CA
型錄編號：SAMC-009

N-Smart產品系列

系列介紹
將「觀看、統一、傳達」化為可能的IoT平台 優良設計獎

得獎

＊基本性能：檢測距離/最小檢測物體，根據本公司2017年11月的調查結果

追加紅外線型、類比輸出型、附纜線
輸出網路型！

M4

M8

Cat. No. SCEA-165H-TW5-01 201909(1000)Printed in Taiwan
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簡  單

設置的光纖感測器
符合設置條件的光纖單元˙　  可簡單進行最佳設定的光纖放大器

變化豐富

「任何場合都可使用」

[簡單]又[穩定]，　讓製造成本最小化。

Fiber Sensor

備有小型光纖頭和各種不同的形狀，

即使是較小的設置空間也能適用。

亦能因應較差的環境
即使在極度惡劣的環境下亦能配合設置場所

選定最佳的放大器內置型，直接進行設置。

智慧型調整

「輕鬆地檢測各種應用」

只要按下按鈕，就能一次設定

最佳的光量和門檻值！

不會因作業人員的不同而造成

差異，達成超簡單設定。

無論是透明體或黑色工件，均能調整至最佳光量
即使是受光量飽和或受光量不足狀態下，都能藉由光量調整功能讓受光量達最佳化，藉此達到穩定的檢測品質。

「快速配線、設定」

省配線

藉由連結光纖放大器之基準線連接，便能簡單進行配線及檢查。

分割設置

使用分散式模組時，分割配置亦能降低導入成本及工時。

簡單設定
藉由觸控面板的一次設定

及備份的換線安排，有效

縮短啟動時間。

強化庫存體制

「交期令人放心」

更高基本性能

「進一步增強對應各種應用的能力」

提高檢測距離和最小檢測物體，擴大穩定檢測上的應用。

有　　　　　 記號的標準庫存機種代表本公司已針對庫存數量進行調增。
不必擔心交期。

實際的交貨期請洽詢本公司的特約經銷商。

E32
光纖單元

E3NX-FA
智慧型光纖放大器

第62、64頁

Fiber  Sensor

穩  定

光
纖
特
色

光
纖
特
色

光纖感測器的基本特色

藉由數位顯示，

有效進行門檻值的定量管理及可視化管理。

最適合使用於狹小區域

及微小物體檢測。

NEW

NEW

藉由感度旋鈕設定門檻值及

指示燈確認動作

利用數位顯示定量管理門檻值

一般的放大器內建光電感測器 光纖感測器

˙標準易模糊(例如：旋轉旋鈕3/4)
˙只靠指示燈易造成現在值不明

˙可利用數值設定基準，指示易於理解

˙現在值亦可一目了然

第06頁

E3NW
感測器通訊模組

第62、64頁

提高製造商
庫存數量

測 量有 無 判 別

×1/2000 ×20×1

受光量不足

　光量較強

【光量調整範圍：4萬倍】

受光量過多

　光量較弱

檢測距離 1.5倍＊ 最小檢測物體縮小 約  1/10倍＊

6m
使用光纖單元　E32-LT11，且光纖長度為3.5m時

φ0.3 µm
使用光纖單元　E32-D11R時的實測代表範例

＊與E3X-HD相較之下

只要分別在有/無工件
的狀態下，按 一下

           鍵即可TUNE

5000 9999

最佳值自動設定

設定有/無工件狀態下
的光量中間值

在有/無工件的狀態下
進行光量調整

門  檻  值  ＋  光  量
ST

控制器

感測器通訊模組

主機功能

分散式模組

子機功能

開放式網路

模組間的網路

Fiber Sensor Best Selection
All in One Desk-top Navigation

最適用於生產時追加
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標準安裝

螺絲型

光纖單元分類索引

圓柱型 扁平型 套筒型
(在接近物體的場所進行檢測)

節省空間

強化光束

小光點反射
(微小物體檢測)

高功率
(長距離設置/耐灰塵)

狹窄視野
(跨間隙的檢測)

以不檢測背景的方式
進行檢測

透明體檢測

回歸反射型 限定反射型
(玻璃檢測用)

耐環境

耐化學藥品/耐油 耐繞曲/耐斷線 耐熱

專用應用

區域光束
(區域檢測)

液面高度檢測 耐真空 FPD/半導體/太陽能電池業界

選擇

光纖放大器

及通訊單元

選擇光纖單元

從「型號」尋找

從「分類」中選擇型號

從型號索引尋找

刊載頁面

選擇分類 選擇型號

第62頁

從刊載頁面

尋找型號

選擇

光纖放大器

的配件光纖單元索引 選擇各分類
之刊載頁面 第06 ~ 61頁

第100頁 各頁面

第65、81頁第05頁

＊ E3NW-CRT (CompoNet)不適用。

最適合寬度不足的空間。

使用固定螺絲加以固定。

可直接安裝在空間狹隘之

處，且不需要專用金具。

可接近被檢測的物體進行檢

測。最適合空間狹隘的場所

進行微小物體的檢測。

標準螺絲安裝。完成螺絲孔

的加工後，再使用螺帽進行

固定。

光點較小，因此能夠確實檢

測出微小的物體。

可使用於大型裝置的檢測、

大型物體的檢測，以及在灰

塵飛揚環境下的檢測。

不會因光線無法擴散，或是因

受到附近週邊物體的影響而產

生線路迂迴的錯誤動作。

不檢測背景，僅檢測位於檢

測範圍的物體。

讓光線通過透明物體二次

，提高遮光量，可穩定進

行檢測。

採用限定反射的光學系統，

可穩定檢測反射的玻璃。

採用能夠耐受各種油

及化學藥品的材質。

可動部可承受反覆的彎曲動

作或拉扯，避免因受到衝擊

而造成斷線。

可在 400℃的高溫環境下
使用。

可用來進行蜿蜒檢測以及通

過位置之偏差落料檢測等區

域性檢測。

在管路安裝或連接液體時，

可用來針對液體進行檢測。

可在10-5Pa的高真空環境
下使用。

以專門用來檢測玻璃基板/
晶圓的專用商品穩定進行

檢測。

第06頁 第10頁 第14頁 第16頁

第20頁 第24頁

第34頁 第36頁

第38頁 第40頁 第44頁

第48頁 第50頁 第52頁 第54頁

第30頁 第32頁

光纖放大器  2系列

在光纖單元的各分類頁中已標註與光纖放大器的

組合檢測距離，因此僅需事先確認光纖放大器的

系列後便能輕鬆進行選擇。

在選定光纖單元前
<光纖單元各分類頁內規格一覽表>

光纖

放大器

規格

輸出

外部輸入

應答時間

種類

刊載頁面 額定/性能

外觀尺寸

檢測距離

(GIGA模式)
E32-D11R

E32-T11R

最小檢測物體

通訊方式

(感測器通訊模組型號)

適用感測器

E32-T11R

利用

感測器

通訊模組

1輸出

無

50µs (55µs)/250µs/1ms/16ms

(初始設定250µs)

2,000mm

840mm

φ5µm

EtherCAT (E3X-ECT)
CompoNet (E3X-CRT)

第82頁

第82頁

第80頁

光纖感測器(E3X-HD0)
近接感測器(E2C-EDA0)

2輸出/1輸出(因型號而異)

有/無(因型號而異)

30µs (32µs)/250µs/1ms/16ms

(初始設定250µs)

3,000mm

1,260mm

φ2µm

EtherCAT (E3NW-ECT)
CompoNet (E3NW-CRT)
CC-Link (E3NW-CCL)

第70頁

第66頁

第64頁

光纖感測器(E3NX-FA0/FA10/FA40/FAH0)
雷射感測器(E3NC-LA0、E3NC-SA0)
接觸感測器(E9NC-TA0) ＊

E3NX-FA系列E3X-HD系列
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標準安裝

螺絲型

光纖單元分類索引

圓柱型 扁平型 套筒型
(在接近物體的場所進行檢測)

節省空間

強化光束

小光點反射
(微小物體檢測)

高功率
(長距離設置/耐灰塵)

狹窄視野
(跨間隙的檢測)

以不檢測背景的方式
進行檢測

透明體檢測

回歸反射型 限定反射型
(玻璃檢測用)

耐環境

耐化學藥品/耐油 耐繞曲/耐斷線 耐熱

專用應用

區域光束
(區域檢測)

液面高度檢測 耐真空 FPD/半導體/太陽能電池業界

選擇

光纖放大器

及通訊單元

選擇光纖單元

從「型號」尋找

從「分類」中選擇型號

從型號索引尋找

刊載頁面

選擇分類 選擇型號

第62頁

從刊載頁面

尋找型號

選擇

光纖放大器

的配件光纖單元索引 選擇各分類
之刊載頁面 第06 ~ 61頁

第100頁 各頁面

第65、81頁第05頁

＊ E3NW-CRT (CompoNet)不適用。

最適合寬度不足的空間。

使用固定螺絲加以固定。

可直接安裝在空間狹隘之

處，且不需要專用金具。

可接近被檢測的物體進行檢

測。最適合空間狹隘的場所

進行微小物體的檢測。

標準螺絲安裝。完成螺絲孔

的加工後，再使用螺帽進行

固定。

光點較小，因此能夠確實檢

測出微小的物體。

可使用於大型裝置的檢測、

大型物體的檢測，以及在灰

塵飛揚環境下的檢測。

不會因光線無法擴散，或是因

受到附近週邊物體的影響而產

生線路迂迴的錯誤動作。

不檢測背景，僅檢測位於檢

測範圍的物體。

讓光線通過透明物體二次

，提高遮光量，可穩定進

行檢測。

採用限定反射的光學系統，

可穩定檢測反射的玻璃。

採用能夠耐受各種油

及化學藥品的材質。

可動部可承受反覆的彎曲動

作或拉扯，避免因受到衝擊

而造成斷線。

可在400℃的高溫環境下
使用。

可用來進行蜿蜒檢測以及通

過位置之偏差落料檢測等區

域性檢測。

在管路安裝或連接液體時，

可用來針對液體進行檢測。

可在10-5Pa的高真空環境
下使用。

以專門用來檢測玻璃基板/
晶圓的專用商品穩定進行

檢測。

第06頁 第10頁 第14頁 第16頁

第20頁 第24頁

第34頁 第36頁

第38頁 第40頁 第44頁

第48頁 第50頁 第52頁 第54頁

第30頁 第32頁

光纖放大器  2系列

在光纖單元的各分類頁中已標註與光纖放大器的

組合檢測距離，因此僅需事先確認光纖放大器的

系列後便能輕鬆進行選擇。

在選定光纖單元前
<光纖單元各分類頁內規格一覽表>

光纖

放大器

規格

輸出

外部輸入

應答時間

種類

刊載頁面 額定/性能

外觀尺寸

檢測距離

(GIGA模式) E32-D11R

E32-T11R

最小檢測物體

通訊方式

(感測器通訊模組型號)

適用感測器

E32-T11R

利用

感測器

通訊模組

1輸出

無

50µs (55µs)/250µs/1ms/16ms
(初始設定250µs)

2,000mm

840mm

φ5µm

EtherCAT (E3X-ECT)
CompoNet (E3X-CRT)

第82頁

第82頁

第80頁

光纖感測器(E3X-HD0)
光纖感測器(E3X-MDA0)
雷射光電感測器(E3C-LDA0)
近接感測器(E2C-EDA0)

2輸出/1輸出(因型號而異)

有/無(因型號而異)

30µs (32µs)/250µs/1ms/16ms
(初始設定250µs)

3,000mm

1,260mm

φ2µm

EtherCAT (E3NW-ECT)
CompoNet (E3NW-CRT)
CC-Link (E3NW-CCL)

第70頁

第66頁

第64頁

光纖感測器(E3NX-FA0/FA10/FA40/FAH0)
雷射感測器(E3NC-LA0、E3NC-SA0)
接觸感測器(E9NC-TA0) ＊

E3NX-FA系列E3X-HD系列



標準安裝
螺絲型

標準安裝
螺絲型 對照型 → 本頁 反射型 → 第08頁
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光
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E32-T11N 2M (自由裁切)

E32-T11R 2M (自由裁切)

07-A

07-B

附M4 (黃銅鍍鎳鍍金) / 
華司(鍍鎳鐵) (各4個)

7

2,000

M2.6×0.45
M4×0.7 (電鍍三價鉻鋅合金)3

10 (45)

7

5.5

4.7
14.7

φ8.4

檢測面 φ1

φ2.2　已標示型號之管路

M2.6×0.45

檢測面 φ1
對邊7 厚度2.4 (黃銅鍍鎳鍍金)
華司(鍍鎳鐵)

φ2.2

3

14 2,000

M4×0.7 (黃銅鍍鎳鍍金)

3.2

E32-LT11 2M (自由裁切)
E32-LT11R 2M (自由裁切)

07-C

φ2.2

M4×0.7 (電鍍三價鉻鋅合金)

鏡頭(PMMA) 對邊7 厚度2.4 (黃銅鍍鎳鍍金)
華司(鍍鎳鐵)

3.2

檢測面 φ2.3
10

15 2,000

4,000
＊

＊

＊

4,000

4,000

3,450

3,000

1,050

14.7

M4

14

M4

E32-T11N 2M

尺寸
檢測方向

(開口角度)

　直角

(約60° )

M4

　俯視　

(約60° )

　俯視　

(約15° )

不易折斷

R1

R25

不易折斷

R1

φ1
(φ5µm/
φ2µm)

φ2.3
(φ0.1/
φ0.03)

E32-T11R 2M

2,000

700

07-A

07-B

E32-LT11 2M

07-C

形狀(mm)
導線彎曲

半徑

檢測距離(mm)

■GIGA ■HS 其他模式

光軸直徑

(最小檢測
物體)

型號

第07頁
外觀尺寸

No.
E3X-HD

■GIGA ■HS 其他模式

1,500

280

ST  :

SHS:

1,000

280

ST  :

SHS:

4,000
＊

＊

2,700

4,000

1,080

ST  :

SHS:

4,000

1,080

ST  :

SHS:

4,000

2,300

4,000

920

ST  :

SHS:

3,500

920

ST  :

SHS:

IP67

IP67

IP50

E32-LT11R 2M

M4

15

E3NX-FA

＊ ＊

＊

俯視型

直角型

規格一覽表

外觀尺寸

ー用來決定型號的參考資訊ー

對照型

對照型 (每組2個)

纖殼

纖芯

「不易折斷」光纖是指

不易折斷且能輕鬆配線的彎曲半徑小的光纖。

即使導線彎曲後，光量衰減的程度也有限，十分容易使用。

 

直角型之特色

˙導線不易卡住

˙導線沿著牆壁，因此比俯視型更能節省深度空間

˙螺帽單側安裝於本體，因此能減少安裝工時

什麼是「附鏡頭光纖單元」

這是一款內建鏡頭的光纖單元。

具備高功率等特色。

無需擔心鏡頭脫落或遺失等問題。

設置資訊 → 第59、 60頁

對於有長距離使用需求的客戶

安裝鏡頭單元後，就能長距離使用。  

→ 第26頁

對於擔心因碰撞或受到拉扯而斷線的客戶

安裝有不銹鋼螺旋管，因此能防止斷線。

→ 第40頁 (除E32-T11N 2M外)

補充

光纖的結構就是由纖殼
包覆著許多極細微的纖芯

˙標準的螺絲形狀。在配件上鑽孔後，再用螺帽加以安裝。

˙直角型能將導線沿著牆壁進行配線，因此不易受到拉扯。

產品系列新增螺帽型(直角形狀和下述E32-T11N相同者)的
             附鏡頭/光纖單元等機型。
→第98頁

檢測距離中所標示的各種模式名稱及應答時間如下所示：

【E3X-HD】GIGA：GIGA光量模式(16ms)、HS：高速模式(250µs)、ST：標準模式(1ms)、SHS：最快速模式(NPN輸出：50µs、PNP輸出：55µs)
【E3NX-FA】GIGA：GIGA光量模式(16ms)、HS：高速模式(250µs)、ST：標準模式(1ms)、SHS：最快速模式(30µs)
最小檢測物體係為標準模式下將檢測距離及靈敏度設定為最佳狀態時之數值(參考值)。
前者為E3X-HD之數值，後者為E3NX-FA之數值。
E3NX-FA欄的檢知距離為E3NX-FA@的值。與紅外線型E3NX-FAH@的值相異。

註1.

註2.

註3.

＊  光纖長度為單側2m，因此檢測距離為4,000mm。
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標準安裝
螺絲型

標準安裝
螺絲型 對照型 → 本頁 反射型 → 第08頁
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E32-T11N 2M (自由裁切)

E32-T11R 2M (自由裁切)

07-A

07-B

附M4 (黃銅鍍鎳鍍金) / 
華司(鍍鎳鐵) (各4個)

7
2,000

M2.6×0.45
M4×0.7 (電鍍三價鉻鋅合金)3

10 (45)

7

5.5

4.7
14.7

φ8.4

檢測面 φ1

φ2.2　已標示型號之管路

M2.6×0.45

檢測面 φ1
對邊7 厚度2.4 (黃銅鍍鎳鍍金)
華司(鍍鎳鐵)

φ2.2

3

14 2,000

M4×0.7 (黃銅鍍鎳鍍金)

3.2

E32-LT11 2M (自由裁切)
E32-LT11R 2M (自由裁切)

07-C

φ2.2

M4×0.7 (電鍍三價鉻鋅合金)

鏡頭(PMMA) 對邊7 厚度2.4 (黃銅鍍鎳鍍金)
華司(鍍鎳鐵)

3.2

檢測面 φ2.3
10

15 2,000

4,000
＊

＊

＊

4,000

4,000

3,450

3,000

1,050

14.7

M4

14

M4

E32-T11N 2M

尺寸
檢測方向

(開口角度)

　直角

(約60° )

M4

　俯視　

(約60° )

　俯視　

(約15° )

不易折斷

R1

R25

不易折斷

R1

φ1
(φ5µm/
φ2µm)

φ2.3
(φ0.1/
φ0.03)

E32-T11R 2M

2,000

700

07-A

07-B

E32-LT11 2M

07-C

形狀(mm)
導線彎曲

半徑

檢測距離(mm)

■GIGA ■HS 其他模式

光軸直徑

(最小檢測
物體)

型號

第07頁
外觀尺寸

No.
E3X-HD

■GIGA ■HS 其他模式

1,500

280

ST  :

SHS:

1,000

280

ST  :

SHS:

4,000
＊

＊

2,700

4,000

1,080

ST  :

SHS:

4,000

1,080

ST  :

SHS:

4,000

2,300

4,000

920

ST  :

SHS:

3,500

920

ST  :

SHS:

IP67

IP67

IP50

E32-LT11R 2M

M4

15

E3NX-FA

＊ ＊

＊

俯視型

直角型

規格一覽表

外觀尺寸

ー用來決定型號的參考資訊ー

對照型

對照型 (每組2個)

纖殼

纖芯

「不易折斷」光纖是指

不易折斷且能輕鬆配線的彎曲半徑小的光纖。

即使導線彎曲後，光量衰減的程度也有限，十分容易使用。

 

直角型之特色

˙導線不易卡住

˙導線沿著牆壁，因此比俯視型更能節省深度空間

˙螺帽單側安裝於本體，因此能減少安裝工時

什麼是「附鏡頭光纖單元」

這是一款內建鏡頭的光纖單元。

具備高功率等特色。

無需擔心鏡頭脫落或遺失等問題。

設置資訊 → 第59、 60頁

對於有長距離使用需求的客戶

安裝鏡頭單元後，就能長距離使用。  

→ 第26頁

對於擔心因碰撞或受到拉扯而斷線的客戶

安裝有不銹鋼螺旋管，因此能防止斷線。

→ 第40頁 (除E32-T11N 2M外)

補充

光纖的結構就是由纖殼
包覆著許多極細微的纖芯

˙標準的螺絲形狀。在配件上鑽孔後，再用螺帽加以安裝。

˙直角型能將導線沿著牆壁進行配線，因此不易受到拉扯。

產品系列新增螺帽型(直角形狀和下述E32-T11N相同者)的
             附鏡頭/光纖單元等機型。
→第98頁

檢測距離中所標示的各種模式名稱及應答時間如下所示：

【E3X-HD】GIGA：GIGA光量模式(16ms)、HS：高速模式(250µs)、ST：標準模式(1ms)、SHS：最快速模式(NPN輸出：50µs、PNP輸出：55µs)
【E3NX-FA】GIGA：GIGA光量模式(16ms)、HS：高速模式(250µs)、ST：標準模式(1ms)、SHS：最快速模式(30µs)
最小檢測物體係為標準模式下將檢測距離及靈敏度設定為最佳狀態時之數值(參考值)。
前者為E3X-HD之數值，後者為E3NX-FA之數值。
E3NX-FA欄的檢知距離為E3NX-FA@的值。與紅外線型E3NX-FAH@的值相異。

註1.

註2.

註3.

＊  光纖長度為單側2m，因此檢測距離為4,000mm。

設
置

資
訊
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南
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意
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光
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大
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型
號
索
引



標準安裝
螺絲型

標準安裝
螺絲型 對照型 → 第06頁 反射型 → 本頁

08

08

09

09

E39-F9：附屬
25

1220

2.5

熱收縮套管 2-φ1
投光用光纖
φ0.5

受光用光纖
4-φ0.25

M3×0.5 (SUS303)

2,000

對邊5.5 厚度1.8 (黃銅鍍鎳鍍金)
華司(黃銅鍍鎳鍍金)

φ6.5

13.5
20.5

7

5.5

5

2-φ1投光用光纖 φ0.5

受光用光纖 4-φ0.25

M3×0.5 (黃銅鍍鎳鍍金) E39-F9：附屬

已標示型號之管路

2,000
(45)

11 2,000
E39-F9：附屬

對邊5.5 厚度1.8 (黃銅鍍鎳鍍金)
華司(黃銅鍍鎳鍍金)

2-φ1

M3×0.5 (SUS304)

檢測面
2-φ0.5

2.5

(45)

已標示型號之管路

檢測光纖頭 M3×0.5 (SUS303)
對邊5.5 厚度1.8 (黃銅鍍鎳鍍金)
華司(黃銅鍍鎳鍍金)

1,00011
2.5

投光用光纖
φ0.5

受光用光纖
9-φ0.25

投光用光纖 φ1

受光用光纖 φ1.25

註. 插入投光側的光纖係以白線標示。

註. 插入投光側的光纖是以白線標示。

＊ 附屬的光纖安裝附件係專用品。
 無法安裝另售的E39-F9。註. 插入投光側的光纖是以白線標示。

 附M3螺帽(黃銅鍍鎳鍍金)
 華司(黃銅鍍鎳鍍金) (各2個)

光纖安裝附件＊

投光用光纖 φ1

φ2.5
2-φ2.2

受光用光纖 16-φ0.265

23
3

5.2
2,000

M6×0.75 (黃銅鍍鎳鍍金)

對邊10 厚度2.4 (黃銅鍍鎳鍍金)
華司(鍍鎳鐵)

註. 插入投光側的光纖是以白線標示。

E32-CC200 2M (自由裁切)09-H

φ4

3 
17 2,000 

對邊10 厚度2.4 (黃銅鍍鎳鍍金)
華司(鍍鎳鐵) 2-φ2.2 

檢測面
2-φ1 

M6×0.75 (鋅鑄造)

4.8 

E32-D11R 2M (自由裁切)09-G

檢測面
2-φ0.5

對邊7 厚度2.4 (黃銅鍍鎳鍍金)
華司(鍍鎳鐵) 2-φ1

3
15 2,000

E39-F9：附屬

M4×0.7(SUS303)

3.2

E32-D211R 2M (自由裁切)09-F

E32-C31M 1M (自由裁切)09-EE32-C31N 2M (自由裁切)09-A

E32-D21R 2M (自由裁切)09-C

E32-C31 2M (自由裁切)09-D

M6×0.75 (三價鍍鉻鋅合金)

2-φ2.2對邊10 厚度2.4 (黃銅鍍鎳鍍金)
華司(鍍鎳鐵)

 5 

檢測面 
2-φ1.5

E32-LD11 2M  (自由裁切)
E32-LD11R 2M (自由裁切)

09-I

2,000 23
 15 

11

M3

24

M6

20.5

M3

11

M3

25

M3

15

M4

17

M6

23

M6

E32-C31N 2M

尺寸
檢測方向

(開口角度)

M3

M3

M4

M6

M6

M6

　直角

(約60° )

　俯視　

(約60° )

　俯視　

(約15° )

不易折斷

R4

不易折斷

R1

R25

R10

不易折斷

R1

R25

R25

不易折斷

R1

(φ5µm/
φ2µm)

(φ0.1/
φ0.03)

E32-D21R 2M

75

14
09-A

09-C

E32-C31 2M 09-D

E32-C31M 1M 09-E

E32-D211R 2M 09-F

E32-C11N 2M 09-B

E32-D11R 2M 09-G

E32-CC200 2M

E32-LD11 2M

E32-LD11R 2M

09-H

09-I

形狀(mm) 導線彎曲

半徑

檢測距離(mm)

■GIGA ■HS 其他模式

光軸直徑

(最小檢測
物體)

型號
第09頁
外觀尺寸

No.

ST  :

SHS:

90

16

ST  :

SHS:

220

44

ST  :

SHS:

90

16

ST  :

SHS:

520

100

ST  :

SHS:

520

100

ST  :

SHS:

900

180

ST  :

SHS:

110

46

160

69

1,400

400

2,100

600

840

240

1,260

360

780

320

1,170

480

140

40

210

60

330

100

490

150

140

40

210

60

50

14

■GIGA ■HS 其他模式

ST  :

SHS:

60

16

ST  :

SHS:

150

44

ST  :

SHS:

60

16

ST  :

SHS:

350

100

ST  :

SHS:

350

100

ST  :

SHS:

540

110

ST  :

SHS:

860

250

1,290

370

360

110

ST  :

SHS:

520

100

ST  :

SHS:

840

240

1,260

360

350

100

ST  :

SHS:

600

180

ST  :

SHS:

IP67

IP67

IP67

IP67

IP67

IP67

IP67

IP67

IP50

同軸

同軸

同軸

同軸

同軸

23

M6

E3X-HD E3NX-FA

24

φ2.5

(45)

2,000（標準長度）

18 3

6

六角螺帽 對邊10 厚度2.4（黃銅鍍鎳鍍金）

鋸齒型墊圈（鍍鎳鐵）

檢測光纖頭 M6×0.75（黃銅鍍鎳鍍金）

(5.6)

9.75

9.75

9.75

投光用光纖管 φ1
（PMMA）

受光用光纖管16-φ0.265 

型號標示管 光纖管 2-φ2.2

E32-C91N 2M（自由裁切）09-B

註. 插入投光側的光纖係以白線標示。

俯視型

直角型

規格一覽表

外觀尺寸

ー用來決定型號的參考資訊ー

檢測距離中所標示的各種模式名稱及應答時間如下所示：

【E3X-HD】GIGA：GIGA光量模式(16ms)、HS：高速模式(250µs)、ST：標準模式(1ms)、SHS：最快速模式(NPN輸出：50µs、PNP輸出：55µs)
【E3NX-FA】GIGA：GIGA光量模式(16ms)、HS：高速模式(250µs)、ST：標準模式(1ms)、SHS：最快速模式(30µs)
最小檢測物體係為標準模式下將檢測距離及靈敏度設定為最佳狀態時之數值(參考值)。
前者為E3X-HD之數值，後者為E3NX-FA之數值。
反射型的檢測距離為使用白紙所得到之數值。(E32-LD11 2M/E32-LD11R 2M之檢測距離係為帶光澤之白紙之數值。)
E3NX-FA欄的檢知距離為E3NX-FA@的值。與紅外線型E3NX-FAH@的值相異。

註1.

註2.

註3.
註4.

反射型
設置資訊 → 第58、 59頁

反射型

同軸反射型的特色

比標準反射型光纖更適用於近距離(2mm以下)的小型物體檢測。
此外，即使在有光澤的物體傾斜時，亦較標準反射型光纖更能穩定進行檢測。

構造如以下所示，在投光用光纖的週邊配置有受光用光纖。

直角型之特色

˙導線不易卡住

˙導線沿著牆壁，因此比俯視型更能節省深度空間

˙螺帽單側安裝於本體，因此能減少安裝工時

投光用光纖
受光用光纖

補充

對於擔心碰撞或受到拉扯而斷線的客戶

安裝有不銹鋼螺旋管，可防止斷線。

→ 第42頁

纖殼

纖芯

「不易折斷」光纖係指

不易折斷且能輕鬆配線的小彎曲半徑光纖。

即使導線彎曲後，光量衰減的程度也有限，十分容易使用。

光纖的結構就是
由纖殼包覆著許
多極細微的纖芯

˙標準的螺絲形狀。在配件上鑽孔後，再用螺帽加以安裝。

˙直角型能將導線沿著牆壁進行配線，因此不易受到拉扯。

什麼是「附鏡頭光纖單元」

這是一款內建鏡頭的光纖單元。

具備高功率等特色。

無需擔心鏡頭脫落或遺失等問題。

產品系列新增螺帽型(直角形狀和下述E32-C31N相同)
光纖單元。

→第98頁

光
纖
特
色

選
定
指
南

光
纖
單
元

型
號
索
引

節
省
空
間

平面

套筒

耐化學藥品

耐油

耐繞曲

耐斷線

耐熱

耐
環
境

專
用
應
用

區域

液面

耐真空

FPD
半導體

太陽能電池

標
準
安
裝

螺絲

圓柱

回歸反射

限定反射

透
明
物
體
檢
測

強
化
光
束

小光點

高功率

狹視野

去除背景

光
纖
特
色

選
定
指
南

光
纖
單
元

節
省
空
間

扁平

套筒

耐
環
境

耐化學藥品

耐油

耐繞曲

耐斷線

耐熱

專
用
應
用

區域

液面

耐真空

FPD
半導體

太陽能電池

標
準
安
裝

螺絲

圓柱

回歸反射

限定反射

透
明
體
檢
測

強
化
光
束

小光點

高功率

狹窄視野

去除背景

設
置

資
訊

技
術
指
南

注
意
事
項

光
纖
放
大
器

通
訊
裝
置
附
件

型
號
索
引
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術
指
南

注
意
事
項

光
纖
放
大
器

通
訊
裝
置
附
件

型
號
索
引

設
置

資
訊



標準安裝
螺絲型

標準安裝
螺絲型 對照型 → 第06頁 反射型 → 本頁

08

08

09

09

E39-F9：附屬
25

1220

2.5

熱收縮套管 2-φ1
投光用光纖
φ0.5

受光用光纖
4-φ0.25

M3×0.5 (SUS303)

2,000

對邊5.5 厚度1.8 (黃銅鍍鎳鍍金)
華司(黃銅鍍鎳鍍金)

φ6.5

13.5
20.5

7

5.5

5

2-φ1投光用光纖 φ0.5

受光用光纖 4-φ0.25

M3×0.5 (黃銅鍍鎳鍍金) E39-F9：附屬

已標示型號之管路

2,000
(45)

11 2,000
E39-F9：附屬

對邊5.5 厚度1.8 (黃銅鍍鎳鍍金)
華司(黃銅鍍鎳鍍金)

2-φ1

M3×0.5 (SUS304)

檢測面
2-φ0.5

2.5

(45)

已標示型號之管路

檢測光纖頭 M3×0.5 (SUS303)
對邊5.5 厚度1.8 (黃銅鍍鎳鍍金)
華司(黃銅鍍鎳鍍金)

1,00011
2.5

投光用光纖
φ0.5

受光用光纖
9-φ0.25

投光用光纖 φ1

受光用光纖 φ1.25

註. 插入投光側的光纖係以白線標示。

註. 插入投光側的光纖是以白線標示。

＊ 附屬的光纖安裝附件係專用品。
 無法安裝另售的E39-F9。註. 插入投光側的光纖是以白線標示。

 附M3螺帽(黃銅鍍鎳鍍金)
 華司(黃銅鍍鎳鍍金) (各2個)

光纖安裝附件＊

投光用光纖 φ1

φ2.5
2-φ2.2

受光用光纖 16-φ0.265

23
3

5.2
2,000

M6×0.75 (黃銅鍍鎳鍍金)

對邊10 厚度2.4 (黃銅鍍鎳鍍金)
華司(鍍鎳鐵)

註. 插入投光側的光纖是以白線標示。

E32-CC200 2M (自由裁切)09-H

φ4

3 
17 2,000 

對邊10 厚度2.4 (黃銅鍍鎳鍍金)
華司(鍍鎳鐵) 2-φ2.2 

檢測面
2-φ1 

M6×0.75 (鋅鑄造)

4.8 

E32-D11R 2M (自由裁切)09-G

檢測面
2-φ0.5

對邊7 厚度2.4 (黃銅鍍鎳鍍金)
華司(鍍鎳鐵) 2-φ1

3
15 2,000

E39-F9：附屬

M4×0.7(SUS303)

3.2

E32-D211R 2M (自由裁切)09-F

E32-C31M 1M (自由裁切)09-EE32-C31N 2M (自由裁切)09-A

E32-D21R 2M (自由裁切)09-C

E32-C31 2M (自由裁切)09-D

M6×0.75 (三價鍍鉻鋅合金)

2-φ2.2對邊10 厚度2.4 (黃銅鍍鎳鍍金)
華司(鍍鎳鐵)

 5 

檢測面 
2-φ1.5

E32-LD11 2M  (自由裁切)
E32-LD11R 2M (自由裁切)

09-I

2,000 23
 15 

11

M3

24

M6

20.5

M3

11

M3

25

M3

15

M4

17

M6

23

M6

E32-C31N 2M

尺寸
檢測方向

(開口角度)

M3

M3

M4

M6

M6

M6

　直角

(約60° )

　俯視　

(約60° )

　俯視　

(約15° )

不易折斷

R4

不易折斷

R1

R25

R10

不易折斷

R1

R25

R25

不易折斷

R1

(φ5µm/
φ2µm)

(φ0.1/
φ0.03)

E32-D21R 2M

75

14
09-A

09-C

E32-C31 2M 09-D

E32-C31M 1M 09-E

E32-D211R 2M 09-F

E32-C11N 2M 09-B

E32-D11R 2M 09-G

E32-CC200 2M

E32-LD11 2M

E32-LD11R 2M

09-H

09-I

形狀(mm) 導線彎曲

半徑

檢測距離(mm)

■GIGA ■HS 其他模式

光軸直徑

(最小檢測
物體)

型號
第09頁
外觀尺寸

No.

ST  :

SHS:

90

16

ST  :

SHS:

220

44

ST  :

SHS:

90

16

ST  :

SHS:

520

100

ST  :

SHS:

520

100

ST  :

SHS:

900

180

ST  :

SHS:

110

46

160

69

1,400

400

2,100

600

840

240

1,260

360

780

320

1,170

480

140

40

210

60

330

100

490

150

140

40

210

60

50

14

■GIGA ■HS 其他模式

ST  :

SHS:

60

16

ST  :

SHS:

150

44

ST  :

SHS:

60

16

ST  :

SHS:

350

100

ST  :

SHS:

350

100

ST  :

SHS:

540

110

ST  :

SHS:

860

250

1,290

370

360

110

ST  :

SHS:

520

100

ST  :

SHS:

840

240

1,260

360

350

100

ST  :

SHS:

600

180

ST  :

SHS:

IP67

IP67

IP67

IP67

IP67

IP67

IP67

IP67

IP50

同軸

同軸

同軸

同軸

同軸

23

M6

E3X-HD E3NX-FA

24

φ2.5

(45)

2,000（標準長度）

18 3

6

六角螺帽 對邊10 厚度2.4（黃銅鍍鎳鍍金）

鋸齒型墊圈（鍍鎳鐵）

檢測光纖頭 M6×0.75（黃銅鍍鎳鍍金）

(5.6)

9.75

9.75

9.75

投光用光纖管 φ1
（PMMA）

受光用光纖管16-φ0.265 

型號標示管 光纖管 2-φ2.2

E32-C91N 2M（自由裁切）09-B

註. 插入投光側的光纖係以白線標示。

俯視型

直角型

規格一覽表

外觀尺寸

ー用來決定型號的參考資訊ー

檢測距離中所標示的各種模式名稱及應答時間如下所示：

【E3X-HD】GIGA：GIGA光量模式(16ms)、HS：高速模式(250µs)、ST：標準模式(1ms)、SHS：最快速模式(NPN輸出：50µs、PNP輸出：55µs)
【E3NX-FA】GIGA：GIGA光量模式(16ms)、HS：高速模式(250µs)、ST：標準模式(1ms)、SHS：最快速模式(30µs)
最小檢測物體係為標準模式下將檢測距離及靈敏度設定為最佳狀態時之數值(參考值)。
前者為E3X-HD之數值，後者為E3NX-FA之數值。
反射型的檢測距離為使用白紙所得到之數值。(E32-LD11 2M/E32-LD11R 2M之檢測距離係為帶光澤之白紙之數值。)
E3NX-FA欄的檢知距離為E3NX-FA@的值。與紅外線型E3NX-FAH@的值相異。

註1.

註2.

註3.
註4.

反射型
設置資訊 → 第58、 59頁

反射型

同軸反射型的特色

比標準反射型光纖更適用於近距離(2mm以下)的小型物體檢測。
此外，即使在有光澤的物體傾斜時，亦較標準反射型光纖更能穩定進行檢測。

構造如以下所示，在投光用光纖的週邊配置有受光用光纖。

直角型之特色

˙導線不易卡住

˙導線沿著牆壁，因此比俯視型更能節省深度空間

˙螺帽單側安裝於本體，因此能減少安裝工時

投光用光纖
受光用光纖

補充

對於擔心碰撞或受到拉扯而斷線的客戶

安裝有不銹鋼螺旋管，可防止斷線。

→ 第42頁

纖殼

纖芯

「不易折斷」光纖係指

不易折斷且能輕鬆配線的小彎曲半徑光纖。

即使導線彎曲後，光量衰減的程度也有限，十分容易使用。

光纖的結構就是
由纖殼包覆著許
多極細微的纖芯

˙標準的螺絲形狀。在配件上鑽孔後，再用螺帽加以安裝。

˙直角型能將導線沿著牆壁進行配線，因此不易受到拉扯。

什麼是「附鏡頭光纖單元」

這是一款內建鏡頭的光纖單元。

具備高功率等特色。

無需擔心鏡頭脫落或遺失等問題。

產品系列新增螺帽型(直角形狀和下述E32-C31N相同)
光纖單元。

→第98頁
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標準安裝
圓柱型

標準安裝
圓柱型 對照型 → 本頁 反射型 → 第12頁
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1,120

390

3,000

1,050

1,020

330

670

220
φ1

10

φ3

14

10

φ1.5

E32-T223R 2M

尺寸 檢測方向

φ1

φ1.5

φ3

俯視

側視

不易折斷

R1

耐繞曲

R4

不易折斷

R1

φ0.5
(φ5µm/
φ2µm)

φ1
(φ5µm/
φ2µm)

E32-T22B 2M

370

60
11-A

11-B

E32-T12R 2M 11-C

E32-T14LR 2M 11-D

形狀(mm) 導線彎曲

半徑

檢測距離(mm)

■GIGA ■HS 其他模式

光軸直徑

(最小檢測
物體)

型號

第11頁
外觀尺寸

No.

ST  :

SHS:

600

90

ST  :

SHS:

1,500

280

ST  :

SHS:

670

100

ST  :

SHS:

IP67

IP67

IP67

IP67

450

150

750

260

2,000

700

680

220

250

60

■GIGA ■HS 其他模式

ST  :

SHS:

400

90

ST  :

SHS:

1,000

280

ST  :

SHS:

450

100

ST  :

SHS:

φ3

35

E3X-HD E3NX-FA

使用固定螺絲固定

E32-T223R 2M (自由裁切)

E32-T22B 2M (自由裁切)

規格一覽表

外觀尺寸

ー用來決定型號的參考資訊ー

11-A

11-B

E32-T12R 2M (自由裁切)11-C

E32-T14LR 2M (自由裁切)11-D

˙可插入並安裝於狹隘空間。

　 (以固定螺絲進行安裝)
˙φ1×10mm的超小型光纖頭，十分節省空間。

˙側視型適合安裝於深度較淺的位置。

對照型

檢測距離中所標示的各種模式名稱及應答時間如下所示：

【E3X-HD】GIGA：GIGA光量模式(16ms)、HS：高速模式(250µs)、ST：標準模式(1ms)、SHS：最快速模式(NPN輸出：50µs、PNP輸出：55µs)
【E3NX-FA】GIGA：GIGA光量模式(16ms)、HS：高速模式(250µs)、ST：標準模式(1ms)、SHS：最快速模式(30µs)
最小檢測物體係為標準模式下將檢測距離及靈敏度設定為最佳狀態時之數值(參考值)。
前者為E3X-HD之數值，後者為E3NX-FA之數值。
E3NX-FA欄的檢知距離為E3NX-FA@的值。與紅外線型E3NX-FAH@的值相異。

註1.

註2.

註3.

對照型 (每組2個)

E32-T223R

φ1

10
10 2,000

檢測面
φ0.5 φ1φ1 (不銹鋼)

E39-F9：附屬

10 2,000

φ1φ1.5  (黃銅鍍鎳鍍金)
檢測面
4-φ0.25

E39-F9：附屬

3

φ2.4 φ2.2

11
14 2,000

檢測面 φ1 φ3  (黃銅鍍鎳鍍金)

35

檢測面

30
2φ3

2.8

φ3 (SUS303) 熱收縮套管 φ2.2

12
2,000

設置資訊 → 第 60頁

建議安裝孔加工尺寸

用來安裝圓柱型光纖的加工孔建議使用以下的尺寸。

安裝孔加工尺寸(建議)

(單位：mm)

光纖單元外徑 φ1.5 φ3φ1

φ1.2F尺寸

F

＋0.5
 0 φ1.7＋0.5

 0 φ3.2＋0.5
 0
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標準安裝
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標準安裝
圓柱型 對照型 → 本頁 反射型 → 第12頁
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1,120

390

3,000

1,050

1,020

330

670

220
φ1

10

φ3

14

10

φ1.5

E32-T223R 2M

尺寸 檢測方向

φ1

φ1.5

φ3

俯視

側視

不易折斷

R1

耐繞曲

R4

不易折斷

R1

φ0.5
(φ5µm/
φ2µm)

φ1
(φ5µm/
φ2µm)

E32-T22B 2M

370

60
11-A

11-B

E32-T12R 2M 11-C

E32-T14LR 2M 11-D

形狀(mm) 導線彎曲

半徑

檢測距離(mm)

■GIGA ■HS 其他模式

光軸直徑

(最小檢測
物體)

型號

第11頁
外觀尺寸

No.

ST  :

SHS:

600

90

ST  :

SHS:

1,500

280

ST  :

SHS:

670

100

ST  :

SHS:

IP67

IP67

IP67

IP67

450

150

750

260

2,000

700

680

220

250

60

■GIGA ■HS 其他模式

ST  :

SHS:

400

90

ST  :

SHS:

1,000

280

ST  :

SHS:

450

100

ST  :

SHS:

φ3

35

E3X-HD E3NX-FA

使用固定螺絲固定

E32-T223R 2M (自由裁切)

E32-T22B 2M (自由裁切)

規格一覽表

外觀尺寸

ー用來決定型號的參考資訊ー

11-A

11-B

E32-T12R 2M (自由裁切)11-C

E32-T14LR 2M (自由裁切)11-D

˙可插入並安裝於狹隘空間。

　 (以固定螺絲進行安裝)
˙φ1×10mm的超小型光纖頭，十分節省空間。

˙側視型適合安裝於深度較淺的位置。

對照型

檢測距離中所標示的各種模式名稱及應答時間如下所示：

【E3X-HD】GIGA：GIGA光量模式(16ms)、HS：高速模式(250µs)、ST：標準模式(1ms)、SHS：最快速模式(NPN輸出：50µs、PNP輸出：55µs)
【E3NX-FA】GIGA：GIGA光量模式(16ms)、HS：高速模式(250µs)、ST：標準模式(1ms)、SHS：最快速模式(30µs)
最小檢測物體係為標準模式下將檢測距離及靈敏度設定為最佳狀態時之數值(參考值)。
前者為E3X-HD之數值，後者為E3NX-FA之數值。
E3NX-FA欄的檢知距離為E3NX-FA@的值。與紅外線型E3NX-FAH@的值相異。

註1.

註2.

註3.

對照型 (每組2個)

E32-T223R

φ1

10
10 2,000

檢測面
φ0.5 φ1φ1 (不銹鋼)

E39-F9：附屬

10 2,000

φ1φ1.5  (黃銅鍍鎳鍍金)
檢測面
4-φ0.25

E39-F9：附屬

3

φ2.4 φ2.2

11
14 2,000

檢測面 φ1 φ3  (黃銅鍍鎳鍍金)

35

檢測面

30
2φ3

2.8

φ3 (SUS303) 熱收縮套管 φ2.2

12
2,000

設置資訊 → 第 60頁

建議安裝孔加工尺寸

用來安裝圓柱型光纖的加工孔建議使用以下的尺寸。

安裝孔加工尺寸(建議)

(單位：mm)

光纖單元外徑 φ1.5 φ3φ1

φ1.2F尺寸

F
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 0 φ3.2＋0.5
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標準安裝
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標準安裝
圓柱型 對照型 → 第10頁 反射型 → 本頁
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1251,00015
15 15

3

5

已標示型號之管路

分歧器 φ3.5

φ0.9

光纖安裝附件 ＊

φ1.5 (SUS303)

不銹鋼套管 φ0.5

檢測面
4-φ0.125

保護管
φ2.1

2,000

3

2-φ1

E39-F9：附屬

檢測面
2-φ0.5 φ2.7 φ3  (黃銅鍍鎳鍍金)

15

2,000

2-φ1

E39-F9：附屬

檢測面
2-4-φ0.25 φ3 (黃銅鍍鎳鍍金)

15

註. 插入投光端的光纖係以黃色虛線標示。

投光用光纖 φ1

受光用光纖
16-φ0.265

分歧器
φ6 (耐熱ABS黑色) 2-φ2.2

15 400 15 1,570

2,000

φ3 (SUS304)

不銹鋼套管φ0.8

熱收縮套管 2-φ1

35 2,000

12 E39-F9：附屬

檢測面
2-φ0.25

15 15

φ3 (SUS303)

1002,000
15

檢測面
4-φ0.25 φ1

分歧器(ABS) φ3.5

光纖安裝附件 ＊

＊本附件已黏接，因此無法拆卸。

＊本附件已黏接，因此無法拆卸。

φ1.5 (SUS304)

15

投光用光纖
2-φ0.25

受光用光纖
2-φ0.25

檢測面放大圖

210

60

100

30

1,050

300

450

130

210

60

42

12φ1.5
φ0.5

15
3

φ3

15

φ1.5

15

φ3

15

15

φ3

φ3
φ0.8

20
15

E32-D22B 2M

尺寸 檢測方向

φ1.5

φ1.5
＋

φ0.5

φ3
＋

φ0.8

φ3

俯視

耐繞曲

R4

R4

耐繞曲

R4

不易折斷

R1

R25

(φ5µm/
φ2µm）

E32-D43M 1M

90

16
13-A

13-B

E32-D22R 2M 13-C

E32-D221B 2M 13-D

E32-D32L 2M 13-E

E32-D33 2M 13-F

形狀(mm) 導線彎曲

半徑

檢測距離(mm)

■GIGA ■HS 其他模式

光軸直徑

(最小檢測
物體)

型號

第13頁
外觀尺寸

No.

ST  :

SHS:

18

4

ST  :

SHS:

90

16

ST  :

SHS:

210

40

ST  :

SHS:

450

90

ST  :

SHS:

45

8

ST  :

SHS:

140

40

70

20

700

200

300

90

140

40

28

8

60

16

■GIGA ■HS 其他模式

ST  :

SHS:

12

4

ST  :

SHS:

60

16

ST  :

SHS:

140

40

ST  :

SHS:

300

90

ST  :

SHS:

30

8

ST  :

SHS:

IP67

IP67

IP67

IP67

IP67

IP67

同軸

E3X-HD E3NX-FA

使用固定螺絲固定

E32-D22B 2M (不可裁切)

E32-D43M 1M (不可裁切)

規格一覽表

外觀尺寸

ー用來決定型號的參考資訊ー

13-A

13-B

E32-D22R 2M (自由裁切)13-C

˙可插入並安裝於狹隘空間。

　(以固定螺絲進行安裝)

檢測距離中所標示的各種模式名稱及應答時間如下所示：

【E3X-HD】GIGA：GIGA光量模式(16ms)、HS：高速模式(250µs)、ST：標準模式(1ms)、SHS：最快速模式(NPN輸出：50µs、PNP輸出：55µs)
【E3NX-FA】GIGA：GIGA光量模式(16ms)、HS：高速模式(250µs)、ST：標準模式(1ms)、SHS：最快速模式(30µs)
最小檢測物體係為標準模式下將檢測距離及靈敏度設定為最佳狀態時之數值(參考值)。
前者為E3X-HD之數值，後者為E3NX-FA之數值。
反射型的檢測距離為使用白紙所得到之數值。

E3NX-FA欄的檢知距離為E3NX-FA@的值。與紅外線型E3NX-FAH@的值相異。

註1.

註2.

註3.
註4.

E32-D33 2M (自由裁切)

E32-D32L 2M (自由裁切)

E32-D221B 2M (自由裁切)13-D

13-E

13-F

反射型

反射型
設置資訊 → 第 58、59頁

建議安裝孔加工尺寸

用來安裝圓柱型光纖的加工孔建議使用以下的尺寸。

安裝孔加工尺寸(建議)

(單位：mm)

光纖單元外徑 φ1.5 φ3

F尺寸

F

φ1.7＋0.5
 0 φ3.2＋0.5

 0

同軸反射型的特色

比標準反射型光纖更適用於近距離(2mm以下)的小型物體檢測。
此外，即使在有光澤的物體傾斜時，亦較標準反射型光纖更能穩定進行檢測。

構造如以下所示，在投光用光纖的週邊配置有受光用光纖。

投光用光纖
受光用光纖

套筒不可彎曲

套筒不可彎曲

設
置
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訊
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纖
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標準安裝
圓柱型

標準安裝
圓柱型 對照型 → 第10頁 反射型 → 本頁
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耐斷線
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液面

耐真空

FPD
半導體

太陽能電池

標
準
安
裝

螺絲

圓柱

回歸反射

限定反射

透
明
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設
置

資
訊

1251,00015
15 15

3

5

已標示型號之管路

分歧器 φ3.5

φ0.9

光纖安裝附件 ＊

φ1.5 (SUS303)

不銹鋼套管 φ0.5

檢測面
4-φ0.125

保護管
φ2.1

2,000

3

2-φ1

E39-F9：附屬

檢測面
2-φ0.5 φ2.7 φ3  (黃銅鍍鎳鍍金)

15

2,000

2-φ1

E39-F9：附屬

檢測面
2-4-φ0.25 φ3 (黃銅鍍鎳鍍金)

15

註. 插入投光端的光纖係以黃色虛線標示。

投光用光纖 φ1

受光用光纖
16-φ0.265

分歧器
φ6 (耐熱ABS黑色) 2-φ2.2

15 400 15 1,570

2,000

φ3 (SUS304)

不銹鋼套管φ0.8

熱收縮套管 2-φ1

35 2,000

12 E39-F9：附屬

檢測面
2-φ0.25

15 15

φ3 (SUS303)

1002,000
15

檢測面
4-φ0.25 φ1

分歧器(ABS) φ3.5

光纖安裝附件 ＊

＊本附件已黏接，因此無法拆卸。

＊本附件已黏接，因此無法拆卸。

φ1.5 (SUS304)

15

投光用光纖
2-φ0.25

受光用光纖
2-φ0.25

檢測面放大圖

210

60

100

30

1,050

300

450

130

210

60

42

12φ1.5
φ0.5

15
3

φ3

15

φ1.5

15

φ3

15

15

φ3

φ3
φ0.8

20
15

E32-D22B 2M

尺寸 檢測方向

φ1.5

φ1.5
＋

φ0.5

φ3
＋

φ0.8

φ3

俯視

耐繞曲

R4

R4

耐繞曲

R4

不易折斷

R1

R25

(φ5µm/
φ2µm）

E32-D43M 1M

90

16
13-A

13-B

E32-D22R 2M 13-C

E32-D221B 2M 13-D

E32-D32L 2M 13-E

E32-D33 2M 13-F

形狀(mm) 導線彎曲

半徑

檢測距離(mm)

■GIGA ■HS 其他模式

光軸直徑

(最小檢測
物體)

型號

第13頁
外觀尺寸

No.

ST  :

SHS:

18

4

ST  :

SHS:

90

16

ST  :

SHS:

210

40

ST  :

SHS:

450

90

ST  :

SHS:

45

8

ST  :

SHS:

140

40

70

20

700

200

300

90

140

40

28

8

60

16

■GIGA ■HS 其他模式

ST  :

SHS:

12

4

ST  :

SHS:

60

16

ST  :

SHS:

140

40

ST  :

SHS:

300

90

ST  :

SHS:

30

8

ST  :

SHS:

IP67

IP67

IP67

IP67

IP67

IP67

同軸

E3X-HD E3NX-FA

使用固定螺絲固定

E32-D22B 2M (不可裁切)

E32-D43M 1M (不可裁切)

規格一覽表

外觀尺寸

ー用來決定型號的參考資訊ー

13-A

13-B

E32-D22R 2M (自由裁切)13-C

˙可插入並安裝於狹隘空間。

　(以固定螺絲進行安裝)

檢測距離中所標示的各種模式名稱及應答時間如下所示：

【E3X-HD】GIGA：GIGA光量模式(16ms)、HS：高速模式(250µs)、ST：標準模式(1ms)、SHS：最快速模式(NPN輸出：50µs、PNP輸出：55µs)
【E3NX-FA】GIGA：GIGA光量模式(16ms)、HS：高速模式(250µs)、ST：標準模式(1ms)、SHS：最快速模式(30µs)
最小檢測物體係為標準模式下將檢測距離及靈敏度設定為最佳狀態時之數值(參考值)。
前者為E3X-HD之數值，後者為E3NX-FA之數值。
反射型的檢測距離為使用白紙所得到之數值。

E3NX-FA欄的檢知距離為E3NX-FA@的值。與紅外線型E3NX-FAH@的值相異。

註1.

註2.

註3.
註4.

E32-D33 2M (自由裁切)

E32-D32L 2M (自由裁切)

E32-D221B 2M (自由裁切)13-D

13-E

13-F

反射型

反射型
設置資訊 → 第 58、59頁

建議安裝孔加工尺寸

用來安裝圓柱型光纖的加工孔建議使用以下的尺寸。

安裝孔加工尺寸(建議)

(單位：mm)

光纖單元外徑 φ1.5 φ3

F尺寸

F

φ1.7＋0.5
 0 φ3.2＋0.5

 0

同軸反射型的特色

比標準反射型光纖更適用於近距離(2mm以下)的小型物體檢測。
此外，即使在有光澤的物體傾斜時，亦較標準反射型光纖更能穩定進行檢測。

構造如以下所示，在投光用光纖的週邊配置有受光用光纖。

投光用光纖
受光用光纖

套筒不可彎曲

套筒不可彎曲

設
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節省空間
扁平型

節省空間
扁平型

14

14

15

15

E32-T15ZR 2M (自由裁切)15-C

註1. 以2顆對稱形狀者為1組
　2. 附安裝用螺絲(不銹鋼  平頭螺絲M2x8  4顆)

註1. 以2顆對稱形狀者為1組
　2. 附安裝用螺絲(不銹鋼  平頭螺絲M2x8  4顆)

註1. 以2顆對稱形狀者為1組
　2. 附安裝用螺絲(不銹鋼  平頭螺絲M2x8  4顆)

E32-T15XR 2M (自由裁切)

E32-T15YR 2M (自由裁切)

15-A

15-B

E32-D15ZR 2M (自由裁切)15-G

註.  附安裝用螺絲(不銹鋼  平頭螺絲M2x8  2顆)

註.  附安裝用螺絲(不銹鋼  平頭螺絲M2x8  2顆)

註.  附安裝用螺絲(不銹鋼  平頭螺絲M2x8  2顆)

E32-D15XR 2M (自由裁切)

E32-D15YR 2M (自由裁切)

15-E

15-F

15-D E32-LT35Z 2M (自由裁切)

註1. 以2顆對稱形狀者為1組
　2. 附屬品有安裝螺絲（不銹鋼 圓頭小螺絲N2×8）4根、彈簧華司4片、
　    平華司4片、螺帽4個

φ2.2

安裝孔 2-φ2.2 
2-φ4.4 碟型螺栓(雙面)
(鋁)

2,000

8

3
2.5

1.5

檢測面 φ1

15
7.5

5.5

型號標示管

（45）

 6.3 
 2.4 

 3 
 1.5 

 2,000 12 
 11 

 1.75 

 5.5 

（SUS303）

安裝孔2-φ2.2
2-φ3.7魚眼孔（單邊）

（聚碳酸酯） φ1.3

光纖安裝附件
（E39-F9W13型）附屬品

檢測面φ3

7.5±0.1

 8.5 

（45）

型號標示管

8

(鋁)

檢測面

43 φ2.2

2.5

1.5

7.5

15

5.5

2,000

安裝孔 2-φ2.2
2-φ4.4 碟型螺栓(雙面)

型號標示管

（45）

8

(鋁)

檢測面

3

4

φ2.2

7.5

15 2,000
2.5

5.5
（45）

安裝孔 2-φ2.2
2-φ4.4 碟型螺栓(雙面)

型號標示管

檢測面

7.5
2.5

4

2,000

1.4
2.2

7.5

2-φ2.2
安裝孔  2-φ2.2 
2-φ4.4碟型螺栓(雙面)

(鋁)

3

15

10
型號標示管

（45）

15

檢測面 
2-φ1

2.5

(鋁)

7.5

7.5

2,000
2.5

2-φ2.2安裝孔  2-φ2.2 
2-φ4.4碟型螺栓(雙面)

3

10
型號標示管

（45）

檢測面
(鋁)

7.5
2.5

2,00015

2.8

3

2.4

7.5

2-φ2.2安裝孔 2-φ2.2
2-φ4.4碟型螺栓(雙面)

10
型號標示管

（45）

3,000

1,050

1,120

390

15

8

3

15
3

8

15

3

8

E32-T15XR 2M俯視

平視

側視 不易折斷

R1

φ1
(φ5µm/
φ2µm)

E32-T15YR 2M

1,500

280
15-A

15-B

E32-T15ZR 2M 15-C

形狀(mm)檢測方向
導線彎曲

半徑

檢測距離(mm)

E3X-HD

■GIGA ■HS 其他模式

光軸直徑

(最小檢測
物體)

型號

第15頁
外觀尺寸

No.

ST  :

SHS:

670

100

ST  :

SHS:

IP67

IP67

IP67

2,000

700

750

260

1,000

280

■GIGA ■HS 其他模式

ST  :

SHS:

450

100

ST  :

SHS:

E3NX-FA

1,260

360

300

78

15

3

10

3

10

15

15

10

3

E32-D15XR 2M俯視

平視

側視 不易折斷

R1

(φ5µm/
φ2µm) E32-D15YR 2M

520

100
15-E

15-F

15-G

形狀(mm)檢測方向
導線彎曲

半徑

檢測距離(mm)

E3X-HD

■GIGA ■HS 其他模式

光軸直徑

(最小檢測
物體)

型號

第15頁
外觀尺寸

No.

ST  :

SHS:

150

24

ST  :

SHS:

840

240

200

52

350

100

■GIGA ■HS 其他模式

ST  :

SHS:

100

24

ST  :

SHS:

IP67

IP67

IP67

E32-D15ZR 2M

E3NX-FA

IP40

12

3

8.5
φ3

（φ0.1/
φ0.03）

3,600

1,200 E32-LT35Z 2M
1,800

300
15-D

ST  :

SHS:

2,400

800

1,200

300

ST  :

SHS:

平視型

側視型

俯視型

規格一覽表

外觀尺寸
˙薄型化，可安裝於空間受限的場所。

˙可直接安裝，不需要專用安裝配件。

檢測距離中所標示的各種模式名稱及應答時間如下所示：

【E3X-HD】GIGA：GIGA光量模式(16ms)、HS：高速模式(250µs)、ST：標準模式(1ms)、SHS：最快速模式(NPN輸出：50µs、PNP輸出：55µs)
【E3NX-FA】GIGA：GIGA光量模式(16ms)、HS：高速模式(250µs)、ST：標準模式(1ms)、SHS：最快速模式(30µs)
最小檢測物體係為標準模式下將檢測距離及靈敏度設定為最佳狀態時之數值(參考值)。
前者為E3X-HD之數值，後者為E3NX-FA之數值。
反射型的檢測距離為使用白紙所得到之數值。

E3NX-FA欄的檢知距離為E3NX-FA@的值。與紅外線型E3NX-FAH@的值相異。

註1.

註2.

註3.
註4.

對照型 (每組2個)

對照型

反射型
設置情報 → 第58頁設置情報 → 第60頁
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節省空間
扁平型

節省空間
扁平型

14

14

15

15

E32-T15ZR 2M (自由裁切)15-C

註1. 以2顆對稱形狀者為1組
　2. 附安裝用螺絲(不銹鋼  平頭螺絲M2x8  4顆)

註1. 以2顆對稱形狀者為1組
　2. 附安裝用螺絲(不銹鋼  平頭螺絲M2x8  4顆)

註1. 以2顆對稱形狀者為1組
　2. 附安裝用螺絲(不銹鋼  平頭螺絲M2x8  4顆)

E32-T15XR 2M (自由裁切)

E32-T15YR 2M (自由裁切)

15-A

15-B

E32-D15ZR 2M (自由裁切)15-G

註.  附安裝用螺絲(不銹鋼  平頭螺絲M2x8  2顆)

註.  附安裝用螺絲(不銹鋼  平頭螺絲M2x8  2顆)

註.  附安裝用螺絲(不銹鋼  平頭螺絲M2x8  2顆)

E32-D15XR 2M (自由裁切)

E32-D15YR 2M (自由裁切)

15-E

15-F

15-D E32-LT35Z 2M (自由裁切)

註1. 以2顆對稱形狀者為1組
　2. 附屬品有安裝螺絲（不銹鋼 圓頭小螺絲N2×8）4根、彈簧華司4片、
　    平華司4片、螺帽4個

φ2.2

安裝孔 2-φ2.2 
2-φ4.4 碟型螺栓(雙面)
(鋁)

2,000

8

3
2.5

1.5

檢測面 φ1

15
7.5

5.5

型號標示管

（45）

 6.3 
 2.4 

 3 
 1.5 

 2,000 12 
 11 

 1.75 

 5.5 

（SUS303）

安裝孔2-φ2.2
2-φ3.7魚眼孔（單邊）

（聚碳酸酯） φ1.3

光纖安裝附件
（E39-F9W13型）附屬品

檢測面φ3

7.5±0.1

 8.5 

（45）

型號標示管

8

(鋁)

檢測面

43 φ2.2

2.5

1.5

7.5

15

5.5

2,000

安裝孔 2-φ2.2
2-φ4.4 碟型螺栓(雙面)

型號標示管

（45）

8

(鋁)

檢測面

3

4

φ2.2

7.5

15 2,000
2.5

5.5
（45）

安裝孔 2-φ2.2
2-φ4.4 碟型螺栓(雙面)

型號標示管

檢測面

7.5
2.5

4

2,000

1.4
2.2

7.5

2-φ2.2
安裝孔  2-φ2.2 
2-φ4.4碟型螺栓(雙面)

(鋁)

3

15

10
型號標示管

（45）

15

檢測面 
2-φ1

2.5

(鋁)

7.5

7.5

2,000
2.5

2-φ2.2安裝孔  2-φ2.2 
2-φ4.4碟型螺栓(雙面)

3

10
型號標示管

（45）

檢測面
(鋁)

7.5
2.5

2,00015

2.8

3

2.4

7.5

2-φ2.2安裝孔 2-φ2.2
2-φ4.4碟型螺栓(雙面)

10
型號標示管

（45）

3,000

1,050

1,120

390

15

8

3

15
3

8

15

3

8

E32-T15XR 2M俯視

平視

側視 不易折斷

R1

φ1
(φ5µm/
φ2µm)

E32-T15YR 2M

1,500

280
15-A

15-B

E32-T15ZR 2M 15-C

形狀(mm)檢測方向
導線彎曲

半徑

檢測距離(mm)

E3X-HD

■GIGA ■HS 其他模式

光軸直徑

(最小檢測
物體)

型號

第15頁
外觀尺寸

No.

ST  :

SHS:

670

100

ST  :

SHS:

IP67

IP67

IP67

2,000

700

750

260

1,000

280

■GIGA ■HS 其他模式

ST  :

SHS:

450

100

ST  :

SHS:

E3NX-FA

1,260

360

300

78

15

3

10

3

10

15

15

10

3

E32-D15XR 2M俯視

平視

側視 不易折斷

R1

(φ5µm/
φ2µm) E32-D15YR 2M

520

100
15-E

15-F

15-G

形狀(mm)檢測方向
導線彎曲

半徑

檢測距離(mm)

E3X-HD

■GIGA ■HS 其他模式

光軸直徑

(最小檢測
物體)

型號

第15頁
外觀尺寸

No.

ST  :

SHS:

150

24

ST  :

SHS:

840

240

200

52

350

100

■GIGA ■HS 其他模式

ST  :

SHS:

100

24

ST  :

SHS:

IP67

IP67

IP67

E32-D15ZR 2M

E3NX-FA

IP40

12

3

8.5
φ3

（φ0.1/
φ0.03）

3,600

1,200 E32-LT35Z 2M
1,800

300
15-D

ST  :

SHS:

2,400

800

1,200

300

ST  :

SHS:

平視型

側視型

俯視型

規格一覽表

外觀尺寸
˙薄型化，可安裝於空間受限的場所。

˙可直接安裝，不需要專用安裝配件。

檢測距離中所標示的各種模式名稱及應答時間如下所示：

【E3X-HD】GIGA：GIGA光量模式(16ms)、HS：高速模式(250µs)、ST：標準模式(1ms)、SHS：最快速模式(NPN輸出：50µs、PNP輸出：55µs)
【E3NX-FA】GIGA：GIGA光量模式(16ms)、HS：高速模式(250µs)、ST：標準模式(1ms)、SHS：最快速模式(30µs)
最小檢測物體係為標準模式下將檢測距離及靈敏度設定為最佳狀態時之數值(參考值)。
前者為E3X-HD之數值，後者為E3NX-FA之數值。
反射型的檢測距離為使用白紙所得到之數值。

E3NX-FA欄的檢知距離為E3NX-FA@的值。與紅外線型E3NX-FAH@的值相異。

註1.

註2.

註3.
註4.

對照型 (每組2個)

對照型

反射型
設置情報 → 第58頁設置情報 → 第60頁
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節省空間
套筒型(在接近物體的位置進行檢測)

節省空間
套筒型(在接近物體的位置進行檢測)

16

16

17

17

對照型 → 本頁 反射型 → 第18頁

E32-T33 1M (自由裁切)17-C

E32-T24R 2M (自由裁切)

E32-T24E 2M (自由裁切)

17-A

17-B

E32-T21-S1 2M (自由裁切)17-D

35 2,000
15

1.25
15 12

E39-F9：附屬

不銹鋼套管φ1 熱收縮套管

φ1φ2 (SUS304) φ1.4

檢測面

熱收縮套管檢測面 φ0.25

φ1

1,000

12

55

1040

φ0.5

φ3 (SUS303)

E39-F9：附屬

E39-F9：附屬

E32-TC200BR 2M (自由裁切)17-E

3.2

φ1.2以下(SUS304) φ2.2

11  90 2,000

檢測面 φ1

M4×0.7 (標準牙距)
 (黃銅鍍鎳鍍金)

對邊7 厚度2.4 (黃銅鍍鎳鍍金)
華司(鍍鎳鐵)

2.3

0.6
15 15 2,000

φ2.5 (SUS304) E39-F9：附屬

（45）

不銹鋼套管 φ0.81

檢測面

φ１

已標示型號之管路

φ2.5

2.5

不銹鋼套管 
φ0.82

不銹鋼套管 

對邊5.5 厚度1.8 (黃銅鍍鎳鍍金)
華司(鍍鎳鐵)

M3×0.5 (黃銅鍍鎳鍍金)
檢測面 φ0.5

2,00015 15

φ1

760

250

670

220

250

75

220

75

3,000

1,050

M3
φ0.82

15
15

φ2.5φ0.81

15
15

φ2φ1

15
20

φ0.5
φ3

40
15

E32-T24R 2M

俯視

側視

不易折斷

R1

R10

φ0.5
(φ5µm/
φ2µm)

φ0.25
(φ5µm/
φ2µm)

φ0.5
(φ5µm/
φ2µm)

E32-T24E 2M

150

20
17-A

17-B

E32-T33 1M

E32-T21-S1 2M

17-C

17-D

形狀(mm)檢測方向
導線彎曲

半徑

檢測距離(mm)

■GIGA ■HS 其他模式

光軸直徑

(最小檢測
物體)

型號

第17頁
外觀尺寸

No.

ST  :

SHS:

370

60

ST  :

SHS:

130

20

ST  :

SHS:

450

68

ST  :

SHS:

IP67

IP67

IP67

IP67

510

170

450

150

170

50

150

50

100

20

E3X-HD

■GIGA ■HS 其他模式

ST  :

SHS:

250

60

ST  :

SHS:

90

20

ST  :

SHS:

300

68

ST  :

SHS:

M4
φ1.2

90
11

不易折斷

R1

檢測距離中所標示的各種模式名稱及應答時間如下所示：

【E3X-HD】GIGA：GIGA光量模式(16ms)、HS：高速模式(250µs)、ST：標準模式(1ms)、SHS：最快速模式(NPN輸出：50µs、PNP輸出：55µs)
【E3NX-FA】GIGA：GIGA光量模式(16ms)、HS：高速模式(250µs)、ST：標準模式(1ms)、SHS：最快速模式(30µs)
最小檢測物體係為標準模式下將檢測距離及靈敏度設定為最佳狀態時之數值(參考值)。
前者為E3X-HD之數值，後者為E3NX-FA之數值。
E3NX-FA欄的檢知距離為E3NX-FA@的值。與紅外線型E3NX-FAH@的值相異。

註1.

註2.

註3.

φ1
(φ5µm/
φ2µm)

E32-TC200BR 2M 17-E
1,500

280

ST  :

SHS:

IP67

2,000

700

1,000

280

ST  :

SHS:

套筒彎曲度
R5

套筒不可彎曲

套筒不可彎曲

套筒不可彎曲

套筒不可彎曲

E3NX-FA

規格一覽表

外觀尺寸

ー用來決定型號的參考資訊ー

˙可在遠離安裝位置的位置進行檢測，因此即使是

　較小的物體亦能以近距離進行穩定的檢測。

˙可任意改變套筒外型。

　(請參閱規格一覽表形狀欄所示之套筒彎曲度)

對照型

形狀 適用之光纖單元 型號

E32-TC200BR
客戶可自行加工更改套筒

彎曲度後再行使用
E39-F11

套筒彎曲器(另售)

對照型(每組2個)

設置情報 → 第60、 61頁

將套筒彎曲後再使用

E32-TC200BR可將套筒彎取後再行使用。

彎曲套筒時，請使用套筒彎曲器。
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節省空間
套筒型(在接近物體的位置進行檢測)

節省空間
套筒型(在接近物體的位置進行檢測)

16

16

17

17

對照型 → 本頁 反射型 → 第18頁

E32-T33 1M (自由裁切)17-C

E32-T24R 2M (自由裁切)

E32-T24E 2M (自由裁切)

17-A

17-B

E32-T21-S1 2M (自由裁切)17-D

35 2,000
15

1.25
15 12

E39-F9：附屬

不銹鋼套管φ1 熱收縮套管

φ1φ2 (SUS304) φ1.4

檢測面

熱收縮套管檢測面 φ0.25

φ1

1,000

12

55

1040

φ0.5

φ3 (SUS303)

E39-F9：附屬

E39-F9：附屬

E32-TC200BR 2M (自由裁切)17-E

3.2

φ1.2以下(SUS304) φ2.2

11  90 2,000

檢測面 φ1

M4×0.7 (標準牙距)
 (黃銅鍍鎳鍍金)

對邊7 厚度2.4 (黃銅鍍鎳鍍金)
華司(鍍鎳鐵)

2.3

0.6
15 15 2,000

φ2.5 (SUS304) E39-F9：附屬

（45）

不銹鋼套管 φ0.81

檢測面

φ１

已標示型號之管路

φ2.5

2.5

不銹鋼套管 
φ0.82

不銹鋼套管 

對邊5.5 厚度1.8 (黃銅鍍鎳鍍金)
華司(鍍鎳鐵)

M3×0.5 (黃銅鍍鎳鍍金)
檢測面 φ0.5

2,00015 15

φ1

760

250

670

220

250

75

220

75

3,000

1,050

M3
φ0.82

15
15

φ2.5φ0.81

15
15

φ2φ1

15
20

φ0.5
φ3

40
15

E32-T24R 2M

俯視

側視

不易折斷

R1

R10

φ0.5
(φ5µm/
φ2µm)

φ0.25
(φ5µm/
φ2µm)

φ0.5
(φ5µm/
φ2µm)

E32-T24E 2M

150

20
17-A

17-B

E32-T33 1M

E32-T21-S1 2M

17-C

17-D

形狀(mm)檢測方向
導線彎曲

半徑

檢測距離(mm)

■GIGA ■HS 其他模式

光軸直徑

(最小檢測
物體)

型號

第17頁
外觀尺寸

No.

ST  :

SHS:

370

60

ST  :

SHS:

130

20

ST  :

SHS:

450

68

ST  :

SHS:

IP67

IP67

IP67

IP67

510

170

450

150

170

50

150

50

100

20

E3X-HD

■GIGA ■HS 其他模式

ST  :

SHS:

250

60

ST  :

SHS:

90

20

ST  :

SHS:

300

68

ST  :

SHS:

M4
φ1.2

90
11

不易折斷

R1

檢測距離中所標示的各種模式名稱及應答時間如下所示：

【E3X-HD】GIGA：GIGA光量模式(16ms)、HS：高速模式(250µs)、ST：標準模式(1ms)、SHS：最快速模式(NPN輸出：50µs、PNP輸出：55µs)
【E3NX-FA】GIGA：GIGA光量模式(16ms)、HS：高速模式(250µs)、ST：標準模式(1ms)、SHS：最快速模式(30µs)
最小檢測物體係為標準模式下將檢測距離及靈敏度設定為最佳狀態時之數值(參考值)。
前者為E3X-HD之數值，後者為E3NX-FA之數值。
E3NX-FA欄的檢知距離為E3NX-FA@的值。與紅外線型E3NX-FAH@的值相異。

註1.

註2.

註3.

φ1
(φ5µm/
φ2µm)

E32-TC200BR 2M 17-E
1,500

280

ST  :

SHS:

IP67

2,000

700

1,000

280

ST  :

SHS:

套筒彎曲度
R5

套筒不可彎曲

套筒不可彎曲

套筒不可彎曲

套筒不可彎曲

E3NX-FA

規格一覽表

外觀尺寸

ー用來決定型號的參考資訊ー

˙可在遠離安裝位置的位置進行檢測，因此即使是

　較小的物體亦能以近距離進行穩定的檢測。

˙可任意改變套筒外型。

　(請參閱規格一覽表形狀欄所示之套筒彎曲度)

對照型

形狀 適用之光纖單元 型號

E32-TC200BR
客戶可自行加工更改套筒

彎曲度後再行使用
E39-F11

套筒彎曲器(另售)

對照型(每組2個)

設置情報 → 第60、 61頁

將套筒彎曲後再使用

E32-TC200BR可將套筒彎取後再行使用。

彎曲套筒時，請使用套筒彎曲器。
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光
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用
應
用
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耐真空
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螺絲

圓柱
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E32-D33 2M (自由裁切)19-E

＊ 本附件已黏接，因此無法拆卸

E32-D24R 2M (自由裁切)

E32-D331 2M (不可裁切)

19-A

19-D

E32-DC200F4R 2M (自由裁切)19-H

E32-D43M 1M (不可裁切)19-C

E32-DC200BR 2M (自由裁切)19-K

E32-D21-S3 2M (自由裁切)19-J

E32-D25-S3 2M (自由裁切)19-L

35
1215 15

1.25

2,000

E39-F9：附屬

熱收縮套管 2-φ1φ3 (SUS304)

不銹鋼套管φ2

遮光板 檢測面

2.5

檢測面
2-φ0.5

11 2,000
E39-F9：附屬

對邊5.5 厚度1.8 (黃銅鍍鎳鍍金)
華司(鍍鎳鐵)

對邊5.5 厚度1.8 (黃銅鍍鎳鍍金)
華司(黃銅鍍鎳鍍金)

不銹鋼套管
φ1.2以下（SUS304）

2-φ1

40

M3×0.5 (SUS304)

不銹鋼套管φ0.8

熱收縮套管 2-φ1

35 2,000
12 E39-F9：附屬

檢測面
2-φ0.25

15 15

φ3 (SUS303)

1251,00015
15 15

3

5

已標示型號之管路

分歧器 φ3.5
φ0.9

光纖安裝附件 ＊

φ1.5 (SUS303)
不銹鋼套管 φ0.5

檢測面
4-φ0.125

保護管
φ2.1

1002,000
15

不銹鋼套管φ0.5

分歧器φ3.5

光纖安裝附件 ＊

光纖安裝附件 ＊

irrax熱收縮套管φ1.2檢測面
2-φ0.125

15 15

φ2 (SUS303)

對邊10 厚度2.4 (黃銅鍍鎳鍍金)
華司(鍍鎳鐵)

不銹鋼套管
φ2.5以下 (SUS304)

2,0001790
5.2

M6×0.75
(黃銅鍍鎳鍍金) (細齒孔)

2-φ2.2

檢測面
2-φ1

E32-D24-S2 2M (自由裁切)19-B

E32-D31-S1 0.5M (不可裁切)19-G

E32-D22-S1 2M (自由裁切)19-I

E32-D32-S1 0.5M (不可裁切)19-F

3.55

2-φ2.2
φ4.8
(SUS304)　不銹鋼套管 φ2.1

檢測面

65 15 2,000

φ1.2
φ3
(SUS303)　

不銹鋼套管φ0.82
分歧器：φ3.5

檢測面　2-φ0.265

5 15 500
10015

＊ 本附件已黏接，因此無法拆卸

2

光纖　2-φ1φ4
(SUS303)　

不銹鋼套管 
φ1.65

E39-F9：附屬

φ1
.3

檢測面　2-φ0.5

20001522

10

39.52.75

安
裝
孔

2-φ3.43

2

2-φ1

(黃銅鍍鎳鍍金)

不銹鋼套管 
φ1.65φ1

.3

3

檢測面　2-φ0.5

15 200067

＊ 本附件已黏接，因此無法拆卸

＊ 本附件已黏接，因此無法拆卸

10015

光纖 φ1.2

不銹鋼套管 
φ0.82

檢測面　
2-φ0.265

M3×0.5 (黃銅鍍鎳鍍金)

50015 15

分歧器：φ3.5

光纖安裝附件＊

2.5

光纖 2-φ1

E39-F9：附屬

φ1.3

3.2

檢測面　2-φ0.5

不銹鋼套管 φ1.65

對邊7 厚度2.4 (黃銅鍍鎳鍍金)
華司(鍍鎳鐵)

M4×0.7 (黃銅鍍鎳鍍金)

2
67 15 2000

E39-F9：附屬

180

67

210

60

100

30

94

27

100

30

1,260

360

370

100

370

100

21

6

42

12

120

45

φ3
φ2

15
20

φ4.8
φ2.1

65

15

φ3
φ0.8

20

15

φ2
φ0.5

15
15

M3

φ1.2

40
11

E32-D24R 2M

E32-D24-S2 2M

俯視

側視

不易折斷

R1

R25

R4

R4

R25

不易折斷

R1

不易折斷

R1

R10

R10

（φ5µm/
φ2µm）

E32-DC200F4R 2M

E32-D31-S1 0.5M

E32-D32-S1 0.5M

45

8
19-A

19-B

19-C

E32-D33 2M

E32-D43M 1M

E32-D331 2M

E32-DC200BR 2M

E32-D21-S3 2M

E32-D25-S3 2M

E32-D22-S1 2M

19-D

19-E

19-F

19-G

19-H

19-I

19-K

19-J

19-L

形狀(mm)檢測方向
導線彎曲

半徑

檢測距離(mm)

■GIGA ■HS 其他模式

光軸直徑

(最小檢測
物體)

型號

第19頁
外觀尺寸

No.

ST  :

SHS:

79

14

ST  :

SHS:

53

14

ST  :

SHS:

90

16

ST  :

SHS:

160

30

ST  :

SHS:

45

8

ST  :

SHS:

40

7

ST  :

SHS:

18

4

ST  :

SHS:

9

2

ST  :

SHS:

520

100

ST  :

SHS:

160

30

ST  :

SHS:

110

30

ST  :

SHS:

27

7

ST  :

SHS:

110

30

ST  :

SHS:

140

40

70

20

63

18

70

20

840

240

250

72

250

72

14

4

28

8

30

8

E3X-HD

■GIGA ■HS 其他模式

ST  :

SHS:

60

16

ST  :

SHS:

30

8

ST  :

SHS:

12

4

ST  :

SHS:

6

2

ST  :

SHS:

350

100

ST  :

SHS:

IP67

IP67

IP67

IP67

IP67

IP67

IP67

套筒不可彎曲

套筒彎曲度
R25

套筒不可彎曲

套筒不可彎曲

套筒不可彎曲

套筒彎曲度
R5

IP67

IP67

IP67

IP67

IP67

E3NX-FA

φ1.5
φ0.5

15
3

套筒不可彎曲

套筒不可彎曲

M3

φ0.82

15
15

φ3
φ0.82

5
15

套筒不可彎曲

套筒彎曲度
R10

φ1.65

67
16

φ1.65

22

15
φ4

M4

套筒彎曲度
R10

φ1.65

67

15 10
3

φ2.5
M6

90

17套筒不可彎曲

規格一覽表

外觀尺寸

ー用來決定型號的參考資訊ー

˙可在遠離安裝位置的位置進行檢測，因此即使是

　較小的物體亦能以近距離進行穩定的檢測。

˙可任意改變套筒外型。

　(請參閱規格一覽表形狀欄所示之套筒彎曲度)

檢測距離中所標示的各種模式名稱及應答時間如下所示：

【E3X-HD】GIGA：GIGA光量模式(16ms)、HS：高速模式(250µs)、ST：標準模式(1ms)、SHS：最快速模式(NPN輸出：50µs、PNP輸出：55µs)
【E3NX-FA】GIGA：GIGA光量模式(16ms)、HS：高速模式(250µs)、ST：標準模式(1ms)、SHS：最快速模式(30µs)
最小檢測物體係為標準模式下將檢測距離及靈敏度設定為最佳狀態時之數值(參考值)。前者為E3X-HD之數值，後者為E3NX-FA之數值。
反射型的檢測距離為使用白紙所得到之數值。

E3NX-FA欄的檢知距離為E3NX-FA@的值。與紅外線型E3NX-FAH@的值相異。

註1.

註2.
註3.
註4.

形狀 適用之光纖單元 型號

E32-DC200F4R
E32-D21-S3
E32-D25-S3

客戶可自行加工更改套筒

彎曲度後再行使用
E39-F11

套筒彎曲器(另售)

反射型
設置情報 → 第58、 59頁

反射型

將套筒彎曲後再使用

E32-DC200F4R、E32-D21-S3、E32-D25-S3可將套筒彎曲後再行使用。

彎曲套筒時，請使用套筒彎曲器。
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E32-D33 2M (自由裁切)19-E

＊ 本附件已黏接，因此無法拆卸

E32-D24R 2M (自由裁切)

E32-D331 2M (不可裁切)

19-A

19-D

E32-DC200F4R 2M (自由裁切)19-H

E32-D43M 1M (不可裁切)19-C

E32-DC200BR 2M (自由裁切)19-K

E32-D21-S3 2M (自由裁切)19-J

E32-D25-S3 2M (自由裁切)19-L

35
1215 15

1.25

2,000

E39-F9：附屬

熱收縮套管 2-φ1φ3 (SUS304)

不銹鋼套管φ2

遮光板 檢測面

2.5

檢測面
2-φ0.5

11 2,000
E39-F9：附屬

對邊5.5 厚度1.8 (黃銅鍍鎳鍍金)
華司(鍍鎳鐵)

對邊5.5 厚度1.8 (黃銅鍍鎳鍍金)
華司(黃銅鍍鎳鍍金)

不銹鋼套管
φ1.2以下（SUS304）

2-φ1

40

M3×0.5 (SUS304)

不銹鋼套管φ0.8

熱收縮套管 2-φ1

35 2,000
12 E39-F9：附屬

檢測面
2-φ0.25

15 15

φ3 (SUS303)

1251,00015
15 15

3

5

已標示型號之管路

分歧器 φ3.5
φ0.9

光纖安裝附件 ＊

φ1.5 (SUS303)
不銹鋼套管 φ0.5

檢測面
4-φ0.125

保護管
φ2.1

1002,000
15

不銹鋼套管φ0.5

分歧器φ3.5

光纖安裝附件 ＊

光纖安裝附件 ＊

irrax熱收縮套管φ1.2檢測面
2-φ0.125

15 15

φ2 (SUS303)

對邊10 厚度2.4 (黃銅鍍鎳鍍金)
華司(鍍鎳鐵)

不銹鋼套管
φ2.5以下 (SUS304)

2,0001790
5.2

M6×0.75
(黃銅鍍鎳鍍金) (細齒孔)

2-φ2.2

檢測面
2-φ1

E32-D24-S2 2M (自由裁切)19-B

E32-D31-S1 0.5M (不可裁切)19-G

E32-D22-S1 2M (自由裁切)19-I

E32-D32-S1 0.5M (不可裁切)19-F

3.55

2-φ2.2
φ4.8
(SUS304)　不銹鋼套管 φ2.1

檢測面

65 15 2,000

φ1.2
φ3
(SUS303)　

不銹鋼套管φ0.82
分歧器：φ3.5

檢測面　2-φ0.265

5 15 500
10015

＊ 本附件已黏接，因此無法拆卸

2

光纖　2-φ1φ4
(SUS303)　

不銹鋼套管 
φ1.65

E39-F9：附屬

φ1
.3

檢測面　2-φ0.5

20001522

10

39.52.75

安
裝
孔

2-φ3.43

2

2-φ1

(黃銅鍍鎳鍍金)

不銹鋼套管 
φ1.65φ1

.3

3

檢測面　2-φ0.5

15 200067

＊ 本附件已黏接，因此無法拆卸

＊ 本附件已黏接，因此無法拆卸

10015

光纖 φ1.2

不銹鋼套管 
φ0.82

檢測面　
2-φ0.265

M3×0.5 (黃銅鍍鎳鍍金)

50015 15

分歧器：φ3.5

光纖安裝附件＊

2.5

光纖 2-φ1

E39-F9：附屬

φ1.3

3.2

檢測面　2-φ0.5

不銹鋼套管 φ1.65

對邊7 厚度2.4 (黃銅鍍鎳鍍金)
華司(鍍鎳鐵)

M4×0.7 (黃銅鍍鎳鍍金)

2
67 15 2000

E39-F9：附屬

180

67

210

60

100

30

94

27

100

30

1,260

360

370

100

370

100

21

6

42

12

120

45

φ3
φ2

15
20

φ4.8
φ2.1

65

15

φ3
φ0.8

20

15

φ2
φ0.5

15
15

M3

φ1.2

40
11

E32-D24R 2M

E32-D24-S2 2M

俯視

側視

不易折斷

R1

R25

R4

R4

R25

不易折斷

R1

不易折斷

R1

R10

R10

（φ5µm/
φ2µm）

E32-DC200F4R 2M

E32-D31-S1 0.5M

E32-D32-S1 0.5M

45

8
19-A

19-B

19-C

E32-D33 2M

E32-D43M 1M

E32-D331 2M

E32-DC200BR 2M

E32-D21-S3 2M

E32-D25-S3 2M

E32-D22-S1 2M

19-D

19-E

19-F

19-G

19-H

19-I

19-K

19-J

19-L

形狀(mm)檢測方向
導線彎曲

半徑

檢測距離(mm)

■GIGA ■HS 其他模式

光軸直徑

(最小檢測
物體)

型號

第19頁
外觀尺寸

No.

ST  :

SHS:

79

14

ST  :

SHS:

53

14

ST  :

SHS:

90

16

ST  :

SHS:

160

30

ST  :

SHS:

45

8

ST  :

SHS:

40

7

ST  :

SHS:

18

4

ST  :

SHS:

9

2

ST  :

SHS:

520

100

ST  :

SHS:

160

30

ST  :

SHS:

110

30

ST  :

SHS:

27

7

ST  :

SHS:

110

30

ST  :

SHS:

140

40

70

20

63

18

70

20

840

240

250

72

250

72

14

4

28

8

30

8

E3X-HD

■GIGA ■HS 其他模式

ST  :

SHS:

60

16

ST  :

SHS:

30

8

ST  :

SHS:

12

4

ST  :

SHS:

6

2

ST  :

SHS:

350

100

ST  :

SHS:

IP67

IP67

IP67

IP67

IP67

IP67

IP67

套筒不可彎曲

套筒彎曲度
R25

套筒不可彎曲

套筒不可彎曲

套筒不可彎曲

套筒彎曲度
R5

IP67

IP67

IP67

IP67

IP67

E3NX-FA

φ1.5
φ0.5

15
3

套筒不可彎曲

套筒不可彎曲

M3

φ0.82

15
15

φ3
φ0.82

5
15

套筒不可彎曲

套筒彎曲度
R10

φ1.65

67
16

φ1.65

22

15
φ4

M4

套筒彎曲度
R10

φ1.65

67

15 10
3

φ2.5
M6

90

17套筒不可彎曲

規格一覽表

外觀尺寸

ー用來決定型號的參考資訊ー

˙可在遠離安裝位置的位置進行檢測，因此即使是

　較小的物體亦能以近距離進行穩定的檢測。

˙可任意改變套筒外型。

　(請參閱規格一覽表形狀欄所示之套筒彎曲度)

檢測距離中所標示的各種模式名稱及應答時間如下所示：

【E3X-HD】GIGA：GIGA光量模式(16ms)、HS：高速模式(250µs)、ST：標準模式(1ms)、SHS：最快速模式(NPN輸出：50µs、PNP輸出：55µs)
【E3NX-FA】GIGA：GIGA光量模式(16ms)、HS：高速模式(250µs)、ST：標準模式(1ms)、SHS：最快速模式(30µs)
最小檢測物體係為標準模式下將檢測距離及靈敏度設定為最佳狀態時之數值(參考值)。前者為E3X-HD之數值，後者為E3NX-FA之數值。
反射型的檢測距離為使用白紙所得到之數值。

E3NX-FA欄的檢知距離為E3NX-FA@的值。與紅外線型E3NX-FAH@的值相異。

註1.

註2.
註3.
註4.

形狀 適用之光纖單元 型號

E32-DC200F4R
E32-D21-S3
E32-D25-S3

客戶可自行加工更改套筒

彎曲度後再行使用
E39-F11

套筒彎曲器(另售)

反射型
設置情報 → 第58、 59頁

反射型

將套筒彎曲後再使用

E32-DC200F4R、E32-D21-S3、E32-D25-S3可將套筒彎曲後再行使用。

彎曲套筒時，請使用套筒彎曲器。

補充

光
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光
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耐
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應
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回歸反射
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小光點

高功率

狹窄視野

去除背景

設
置

資
訊



強化光束
小光點反射(微小物體檢測)

強化光束
小光點反射(微小物體檢測)

20

20

1,000
0 ~ 923

13

φ6

φ2 (SUS303)
φ2.6

2-φ1.2

光纖安裝附件 ＊

23
13

3

M2×2 附內六角螺絲
(固定光纖用)

φ2.1

φ6 φ4

鏡頭面
(鏡頭直徑φ3.7)

1,000
22.2

14

9.5 ~ 14
φ2.6

2-φ1.2

φ6

註. 本單元為E32-C42專用的透鏡單元。

材質：
<筒柱體>鋁
<光學鏡頭部分>光學玻璃

註. 本單元為E32-C31、E32-C31N專用的透鏡單元。

＊  本附件已黏接，因此無法拆卸。

＊  本附件已黏接，因此無法拆卸。

＊  本附件已黏接，因此無法拆卸。

材質：
<筒柱體>鋁
<光學鏡頭部分>光學玻璃

32.5

10.9
5.8

M3×0.5 (SUS303)
2-φ1

27.5

φ5

2,000

φ6 φ5

鏡頭面
（鏡頭直徑φ5.4）

22.2

7.314

鏡頭面
(鏡頭直徑φ3.7)

M3×0.5
有效螺絲長度3 

10.9

5.8

φ4.3 φ5

直型轉盤

檢測面
鏡頭φ2.4 2-φ1.2

φ1.5

分歧器
(ABS樹脂) φ3.5 白色標記：投光側

(熱收縮套管)
φ3 (鋁)

1,000

15
（100）

18
光纖安裝附件 ＊　

5.6

投光部位

受光部位

2-φ2.2

檢測面
(10×24.5)

光軸

11.5±0.1 2-M3

安裝孔 2-φ3.2

已標示型號之管路

10.9

29
14 11.5

6.9
13.6

25.6

11.6

檢測光纖頭(聚芳酯(PAR))

檢測面
2-鏡頭φ9

安裝孔加工尺寸

材質：
<筒柱體>鋁
<光學鏡頭部分>光學玻璃

光纖安裝附件 ＊

E39-F9 附屬

註. 用來插入投光側的光纖上有白色套管。

註. 用來插入投光側的光纖上有白色套管。

φ2 (SUS303)

外觀尺寸

E32-C42 1M (不可裁切)＋ E39-F3A E39-F3A21-A

E32-C42 1M (不可裁切)＋ E39-F17 E39-F1721-B

E32-C31 2M (自由裁切)＋ E39-F3C E39-F3C21-C

E32-C21N 2M (自由裁切)＋ E39-F3C21-D

E32-C42S 1M (不可裁切)21-E E32-L15 2M (自由裁切)21-F

反射型
設置資訊 → 第58、59、61頁

註. 插入投光側的光纖係以白線標示。

註. 插入投光側的光纖係以白線標示。

註. 插入投光側的光纖係以白線標示。

註. 插入投光側的光纖係以白線標示。

M3×0.5 (三價鍍鉻鋅合金)

2-φ1.3
2,000

φ5

光纖安裝附件
(E39-F9W13)附屬20

6

10.9
5.8

E32-C42 1M可調整光點

φ0.1 ~ 0.6 6 ~ 15

φ0.3 ~ 1.6 10 ~ 30

R25

E39-F3A

E39-F17

21-A

21-B

光點直徑
中心距離

(mm)
種類

型號 型號形狀

光纖單元透鏡單元＋光纖單元透鏡單元

導線彎曲
半徑

第21頁
外觀尺寸

No.

可變光點型

透鏡單元＋光纖單元

E32-C31 2M

平行光 φ4 0 ~ 20

R25

不易折斷

R2
E32-C21N 2M

E39-F3C

21-C

21-D

光點直徑
中心距離

(mm)
種類

型號 型號形狀

光纖單元透鏡單元＋光纖單元透鏡單元

導線彎曲
半徑

第21頁
外觀尺寸

No.

平行光點型

透鏡單元＋光纖單元

E32-C42S 1M
光纖一體型
短距離小光點

光纖一體型
長距離小光點

φ0.1 5

φ6 50

R25

E32-L15 2M

21-E

21-F

光點直徑
中心距離

(mm)
形狀種類 型號

導線彎曲
半徑

第21頁
外觀尺寸

No.

小光點型

光纖一體型

φ6
φ2

23

φ6
φ2

22.2

M3
φ5

10.9

M3φ5

10.9

不需要鏡頭

φ3

18

11.6

25.6
29

不需要鏡頭

IP50

IP50

＊ E3X-HD系列、E3NX-FA@系列的光點直徑及中心距離都是相同的。不包含紅外線型E3NX-FAH@。

可變光點、平行光光點直徑 透鏡單元
光纖一體型 → 本頁 小光點 → 第22頁

光點直徑

中心距離

光軸直徑

型號

φ0.1
5

2.4

φ0.1
7

3.7

φ0.2
17
4.8

φ0.5
7

3.7

φ0.5
17
4.8

φ4
0 ~ 20

3.7

φ6
50
10

φ3
50
9.4

規格一覽表

ー用來決定型號的參考資訊ー

˙光點較小，最適合微小物體檢測。

　使用者可根據檢測物體的大小及設置距離，選擇最適合的感測器。

　(請參閱ー用來決定型號的參考資訊參考資訊ー)
 
˙只要根據工件大小，調整微調量與距離，

　即可變更光點直徑，另外還備有不需要

　更換光纖的可變光點型鏡頭組件。

反射型

型號選定的要點

可利用以下順序選定最適當的型號。

　1. 從符合件測物體尺寸的光點直徑進行選擇型號
　　　※當檢測物體的尺寸各不相同時，

　　　　可變光點型十分有用。

　2. 根據可設置的距離和中心距離的關係進行選擇

<光點直徑－中心距離MAP> (單位：mm)

E32-L15E39-F3C
＋

E32-C31
E32-C21N 

E39-F3B
＋

E32-C31
E32-C21N 

E39-F3A-5
＋

E32-C31
E32-C21N 

E39-F3B
＋

E32-C41 

E39-F3A-5
＋

E32-C41 

E32-C42S E39-F18
＋

E32-CC200
E32-C91N

中心距離

光點直徑

光軸直徑

　請參照以下的微調量-焦點距離-光點直徑圖
E39-F3A ＋ 
E32-C42

16

14

微調量I (mm)

12

10

8

6

4

2

0 4 8 12 16 20

0.08

0.22

光點直徑(mm)

0.17

0.10
0.13

 l d焦
點
距
離
d
︵
㎜
︶

光纖 I：微調量
d：焦點距離

光點：小

焦點距離：短

微調量：大

微調量：小

光點：大

焦點距離：長 0

5

10

15

20

25

30

35

40

0 2 4 6 8

1.6 0.9

0.6

0.3

微調量I (mm)

＊ 微調量：約1.3 ~ 5.8mm

E39-F17 ＋ 
E32-C42

焦
點
距
離
d
︵
㎜
︶

光點：小

焦點距離：短

微調量：大

微調量：小

光點：大

焦點距離：長

光點直徑(mm) 

l d

光纖 I：微調量
d：焦點距離

＊

＊

＊

＊

＊ 詳細內容，請參考第22頁

＊

21

21
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圓柱

回歸反射
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高功率

狹窄視野

去除背景

光
纖
特
色

選
定
指
南

光
纖
單
元

技
術
指
南

注
意
事
項

光
纖
放
大
器

通
訊
裝
置
附
件

型
號
索
引



強化光束
小光點反射(微小物體檢測)

強化光束
小光點反射(微小物體檢測)

20

20

1,000
0 ~ 923

13

φ6

φ2 (SUS303)
φ2.6

2-φ1.2

光纖安裝附件 ＊

23
13

3

M2×2 附內六角螺絲
(固定光纖用)

φ2.1

φ6 φ4

鏡頭面
(鏡頭直徑φ3.7)

1,000
22.2

14

9.5 ~ 14
φ2.6

2-φ1.2

φ6

註. 本單元為E32-C42專用的透鏡單元。

材質：
<筒柱體>鋁
<光學鏡頭部分>光學玻璃

註. 本單元為E32-C31、E32-C31N專用的透鏡單元。

＊  本附件已黏接，因此無法拆卸。

＊  本附件已黏接，因此無法拆卸。

＊  本附件已黏接，因此無法拆卸。

材質：
<筒柱體>鋁
<光學鏡頭部分>光學玻璃

32.5

10.9
5.8

M3×0.5 (SUS303)
2-φ1

27.5

φ5

2,000

φ6 φ5

鏡頭面
（鏡頭直徑φ5.4）

22.2

7.314

鏡頭面
(鏡頭直徑φ3.7)

M3×0.5
有效螺絲長度3 

10.9

5.8

φ4.3 φ5

直型轉盤

檢測面
鏡頭φ2.4 2-φ1.2

φ1.5

分歧器
(ABS樹脂) φ3.5 白色標記：投光側

(熱收縮套管)
φ3 (鋁)

1,000

15
（100）

18
光纖安裝附件 ＊　

5.6

投光部位

受光部位

2-φ2.2

檢測面
(10×24.5)

光軸

11.5±0.1 2-M3

安裝孔 2-φ3.2

已標示型號之管路

10.9

29
14 11.5

6.9
13.6

25.6

11.6

檢測光纖頭(聚芳酯(PAR))

檢測面
2-鏡頭φ9

安裝孔加工尺寸

材質：
<筒柱體>鋁
<光學鏡頭部分>光學玻璃

光纖安裝附件 ＊

E39-F9 附屬

註. 用來插入投光側的光纖上有白色套管。

註. 用來插入投光側的光纖上有白色套管。

φ2 (SUS303)

外觀尺寸

E32-C42 1M (不可裁切)＋ E39-F3A E39-F3A21-A

E32-C42 1M (不可裁切)＋ E39-F17 E39-F1721-B

E32-C31 2M (自由裁切)＋ E39-F3C E39-F3C21-C

E32-C21N 2M (自由裁切)＋ E39-F3C21-D

E32-C42S 1M (不可裁切)21-E E32-L15 2M (自由裁切)21-F

反射型
設置資訊 → 第58、59、61頁

註. 插入投光側的光纖係以白線標示。

註. 插入投光側的光纖係以白線標示。

註. 插入投光側的光纖係以白線標示。

註. 插入投光側的光纖係以白線標示。

M3×0.5 (三價鍍鉻鋅合金)

2-φ1.3
2,000

φ5

光纖安裝附件
(E39-F9W13)附屬20

6

10.9
5.8

E32-C42 1M可調整光點

φ0.1 ~ 0.6 6 ~ 15

φ0.3 ~ 1.6 10 ~ 30

R25

E39-F3A

E39-F17

21-A

21-B

光點直徑
中心距離

(mm)
種類

型號 型號形狀

光纖單元透鏡單元＋光纖單元透鏡單元

導線彎曲
半徑

第21頁
外觀尺寸

No.

可變光點型

透鏡單元＋光纖單元

E32-C31 2M

平行光 φ4 0 ~ 20

R25

不易折斷

R2
E32-C21N 2M

E39-F3C

21-C

21-D

光點直徑
中心距離

(mm)
種類

型號 型號形狀

光纖單元透鏡單元＋光纖單元透鏡單元

導線彎曲
半徑

第21頁
外觀尺寸

No.

平行光點型

透鏡單元＋光纖單元

E32-C42S 1M
光纖一體型
短距離小光點

光纖一體型
長距離小光點

φ0.1 5

φ6 50

R25

E32-L15 2M

21-E

21-F

光點直徑
中心距離

(mm)
形狀種類 型號

導線彎曲
半徑

第21頁
外觀尺寸

No.

小光點型

光纖一體型

φ6
φ2

23

φ6
φ2

22.2

M3
φ5

10.9

M3φ5

10.9

不需要鏡頭

φ3

18

11.6

25.6
29

不需要鏡頭

IP50

IP50

＊ E3X-HD系列、E3NX-FA@系列的光點直徑及中心距離都是相同的。不包含紅外線型E3NX-FAH@。

可變光點、平行光光點直徑 透鏡單元
光纖一體型 → 本頁 小光點 → 第22頁

光點直徑

中心距離

光軸直徑

型號

φ0.1
5

2.4

φ0.1
7

3.7

φ0.2
17
4.8

φ0.5
7

3.7

φ0.5
17
4.8

φ4
0 ~ 20

3.7

φ6
50
10

φ3
50
9.4

規格一覽表

ー用來決定型號的參考資訊ー

˙光點較小，最適合微小物體檢測。

　使用者可根據檢測物體的大小及設置距離，選擇最適合的感測器。

　(請參閱ー用來決定型號的參考資訊參考資訊ー)
 
˙只要根據工件大小，調整微調量與距離，

　即可變更光點直徑，另外還備有不需要

　更換光纖的可變光點型鏡頭組件。

反射型

型號選定的要點

可利用以下順序選定最適當的型號。

　1. 從符合件測物體尺寸的光點直徑進行選擇型號
　　　※當檢測物體的尺寸各不相同時，

　　　　可變光點型十分有用。

　2. 根據可設置的距離和中心距離的關係進行選擇

<光點直徑－中心距離MAP> (單位：mm)

E32-L15E39-F3C
＋

E32-C31
E32-C21N 

E39-F3B
＋

E32-C31
E32-C21N 

E39-F3A-5
＋

E32-C31
E32-C21N 

E39-F3B
＋

E32-C41 

E39-F3A-5
＋

E32-C41 

E32-C42S E39-F18
＋

E32-CC200
E32-C91N

中心距離

光點直徑

光軸直徑

　請參照以下的微調量-焦點距離-光點直徑圖
E39-F3A ＋ 
E32-C42

16

14

微調量I (mm)

12

10

8

6

4

2

0 4 8 12 16 20

0.08

0.22

光點直徑(mm)

0.17

0.10
0.13

 l d焦
點
距
離
d
︵
㎜
︶

光纖 I：微調量
d：焦點距離

光點：小

焦點距離：短

微調量：大

微調量：小

光點：大

焦點距離：長 0

5

10

15

20

25

30

35

40

0 2 4 6 8

1.6 0.9

0.6

0.3

微調量I (mm)

＊ 微調量：約1.3 ~ 5.8mm

E39-F17 ＋ 
E32-C42

焦
點
距
離
d
︵
㎜
︶

光點：小

焦點距離：短

微調量：大

微調量：小

光點：大

焦點距離：長

光點直徑(mm) 

l d

光纖 I：微調量
d：焦點距離

＊

＊

＊

＊

＊ 詳細內容，請參考第22頁

＊
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透
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強
化
光
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高功率
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去除背景
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省
空
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耐
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境
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應
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半導體
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透
明
體
檢
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強
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光
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高功率
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引



強化光束
小光點反射(微小物體檢測)

強化光束
小光點反射(微小物體檢測)

22

22

23

23

可變光點、平行光光點直徑 透鏡單元
光纖一體型 → 第20頁 小光點 → 本頁

＊  本附件已黏接，因此無法拆卸。

光纖安裝附件 ＊

45.8

25.2

M3×0.5 (SUS303)
2-φ1

40.8

φ6

2,000

42.8

25.2
37.8

φ6

irrax熱收縮套管φ2.6

分歧器(ABS樹脂)φ3.5

2-φ1.2

白色標記：投光側
(熱收縮套管)

M3×0.5 (SUS303)

對邊5.5 厚度1.8 (黃銅鍍鎳鍍金)
華司(黃銅鍍鎳鍍金)

1,000

＊  本附件已黏接，因此無法拆卸。

光纖安裝附件 ＊

37

16.5
6.5

φ5 M3×0.5 (SUS303) 2-φ1

32
2,000

irrax熱收縮套管φ2.6

分歧器(ABS樹脂)φ3.5

2-φ1.2

白色標記：投光側
(熱收縮套管)

M3×0.5 (SUS303)

對邊5.5 厚度1.8 (黃銅鍍鎳鍍金)
華司(黃銅鍍鎳鍍金)

1,00034

16.5
6.5

29

φ5

材質：
<筒柱體>鋁
<光學鏡頭部分>光學玻璃

6.5
16.5

鏡頭面
(鏡頭直徑φ3.7)

直型轉盤

φ5φ4

φ2.1

M3×0.5
有效螺絲長度3

註. 本單元為E32-C41、E32-C31、E32-C31N專用的透鏡單元。

材質：
<筒柱體>鋁
<光學鏡頭部分>光學玻璃

註. 本單元為E32-C41、E32-C31、E32-C31N專用的透鏡單元。

25.2鏡頭面
(鏡頭直徑φ4.8)

M3×0.5
深度4.424.1

φ5.5φ6

材質：
<筒柱體>鋁
<光學鏡頭部分>光學玻璃

註. 本單元為E32-C91N、E32-CC200專用的透鏡單元。

5.5

8φ10

8

30

鏡頭面
(鏡頭直徑φ9.4) M6×0.75

深度3.9

41.1

M6×0.75 (黃銅鍍鎳鍍金)

2,000
φ10

30

6

46.1 2,000
30

M6×0.75 (黃銅鍍鎳鍍金)

2-φ2.2

φ10

2-φ2.2

E39-F9：附屬

E39-F9：附屬

M3×0.5 (三價鍍鉻鋅合金)

2-φ1.3
2,000

φ5

光纖安裝附件
(E39-F9W13)附屬

24.5

6

16.5
6.5

M3×0.5 (三價鍍鉻鋅合金)

2-φ1.3

φ6

光纖安裝附件
(E39-F9W13)附屬

2,000

33.3
25.2

6

E32-C31 2M

E32-C41 1M

E32-C21N 2M

E32-C31 2M

E32-C41 1M

E32-C21N 2M

E32-CC200 2M

E32-C11N 2M

短距離小光點

中距離小光點

長距離小光點

φ0.5

φ0.1

φ0.5

φ0.2

φ3

7

17

50

R25

R25

R25

不易折斷

R2

不易折斷

R2

不易折斷

R4

E39-F3B

E39-F18

E39-F3A-5

23-A

23-B

23-C

23-D

23-E

23-F

23-G

23-H

光點直徑
中心距離

(mm)
種類

型號 型號形狀

光纖單元透鏡單元＋光纖單元透鏡單元

導線彎曲
半徑

第23頁
外觀尺寸

No.

小光點型

透鏡單元＋光纖單元 

M3

16.5

φ5

M3

16.5

φ5

M3

16.5

φ5

M3
φ6

25.2

M3

25.2

φ6

M3φ6

25.2

M6
φ10

30

M6

φ10

30

＊ E3X-HD系列、E3NX-FA@系列的光點直徑及中心距離都是相同的。不包含紅外線型E3NX-FAH@。

E32-C41 1M (不可裁切)＋ E39-F3A-5 E39-F3A-523-A

E32-C41 1M (不可裁切)＋ E39-F3B E39-F3B23-D

E32-C91N 2M (自由裁切)＋ E39-F18

E39-F18

23-H

23-G E32-CC200 2M (自由裁切)＋ E39-F18

E32-C31 2M (自由裁切)＋  E39-F3B23-E

E32-C21N 2M (自由裁切)＋ E39-F3B23-F

E32-C31 2M (自由裁切) ＋ E39-F3A-523-B
E32-C21N 2M (自由裁切)＋ E39-F3A-523-C

反射型

外觀尺寸 設置資訊 → 第58、61頁

註. 插入投光側的光纖係以白線標示。
註. 插入投光側的光纖係以白線標示。

註. 用來插入投光側的光纖上有白色套管。

註. 用來插入投光側的光纖上有白色套管。

註. 插入投光側的光纖係以白線標示。

註. 插入投光側的光纖係以白線標示。

註. 插入投光側的光纖係以白線標示。

註. 插入投光側的光纖係以白線標示。

˙光點較小，最適合微小物體檢測。

　使用者可根據檢測物體的大小及設置距離，選擇最適合的感測器。

　(參照－用來決定型號的參考資訊－)

規格一覽表

反射型

光點直徑

中心距離

光軸直徑

型號

φ0.1
5

2.4

φ0.1
7

3.7

φ0.2
17
4.8

φ0.5
7

3.7

φ0.5
17
4.8

φ4
0～20

3.7

φ6
50
10

φ3
50
9.4

ー用來決定型號的參考資訊ー

型號選定的要點

可利用以下順序選定最適當的型號。

　1. 從符合檢測物體尺寸的光點直徑進行選擇型號
　　　※當檢測物體的尺寸各不相同時，

　　　　可變光點型十分有用。

　2. 根據可設置的距離和中心距離的關係進行選擇

<光點直徑－中心距離MAP> (單位：mm)

E32-L15E39-F3C
＋

E32-C31
E32-C21N

E39-F3B
＋

E32-C31
E32-C21N

E39-F3A-5
＋

E32-C31
E32-C21N

E39-F3B
＋

E32-C41 

E39-F3A-5
＋

E32-C41 

E32-C42S E39-F18
＋

E32-CC200
E32-C91N

中心距離

光點直徑

光軸直徑

＊

＊

＊

＊ 詳細內容，請參考第20頁
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強化光束
小光點反射(微小物體檢測)

強化光束
小光點反射(微小物體檢測)

22

22

23

23

可變光點、平行光光點直徑 透鏡單元
光纖一體型 → 第20頁 小光點 → 本頁

＊  本附件已黏接，因此無法拆卸。

光纖安裝附件 ＊

45.8

25.2

M3×0.5 (SUS303)
2-φ1

40.8

φ6

2,000

42.8

25.2
37.8

φ6

irrax熱收縮套管φ2.6

分歧器(ABS樹脂)φ3.5

2-φ1.2

白色標記：投光側
(熱收縮套管)

M3×0.5 (SUS303)

對邊5.5 厚度1.8 (黃銅鍍鎳鍍金)
華司(黃銅鍍鎳鍍金)

1,000

＊  本附件已黏接，因此無法拆卸。

光纖安裝附件 ＊

37

16.5
6.5

φ5 M3×0.5 (SUS303) 2-φ1

32
2,000

irrax熱收縮套管φ2.6

分歧器(ABS樹脂)φ3.5

2-φ1.2

白色標記：投光側
(熱收縮套管)

M3×0.5 (SUS303)

對邊5.5 厚度1.8 (黃銅鍍鎳鍍金)
華司(黃銅鍍鎳鍍金)

1,00034

16.5
6.5

29

φ5

材質：
<筒柱體>鋁
<光學鏡頭部分>光學玻璃

6.5
16.5

鏡頭面
(鏡頭直徑φ3.7)

直型轉盤

φ5φ4

φ2.1

M3×0.5
有效螺絲長度3

註. 本單元為E32-C41、E32-C31、E32-C31N專用的透鏡單元。

材質：
<筒柱體>鋁
<光學鏡頭部分>光學玻璃

註. 本單元為E32-C41、E32-C31、E32-C31N專用的透鏡單元。

25.2鏡頭面
(鏡頭直徑φ4.8)

M3×0.5
深度4.424.1

φ5.5φ6

材質：
<筒柱體>鋁
<光學鏡頭部分>光學玻璃

註. 本單元為E32-C91N、E32-CC200專用的透鏡單元。

5.5

8φ10

8

30

鏡頭面
(鏡頭直徑φ9.4) M6×0.75

深度3.9

41.1

M6×0.75 (黃銅鍍鎳鍍金)

2,000
φ10

30

6

46.1 2,000
30

M6×0.75 (黃銅鍍鎳鍍金)

2-φ2.2

φ10

2-φ2.2

E39-F9：附屬

E39-F9：附屬

M3×0.5 (三價鍍鉻鋅合金)

2-φ1.3
2,000

φ5

光纖安裝附件
(E39-F9W13)附屬

24.5

6

16.5
6.5

M3×0.5 (三價鍍鉻鋅合金)

2-φ1.3

φ6

光纖安裝附件
(E39-F9W13)附屬

2,000

33.3
25.2

6

E32-C31 2M

E32-C41 1M

E32-C21N 2M

E32-C31 2M

E32-C41 1M

E32-C21N 2M

E32-CC200 2M

E32-C11N 2M

短距離小光點

中距離小光點

長距離小光點

φ0.5

φ0.1

φ0.5

φ0.2

φ3

7

17

50

R25

R25

R25

不易折斷

R2

不易折斷

R2

不易折斷

R4

E39-F3B

E39-F18

E39-F3A-5

23-A

23-B

23-C

23-D

23-E

23-F

23-G

23-H

光點直徑
中心距離

(mm)
種類

型號 型號形狀

光纖單元透鏡單元＋光纖單元透鏡單元

導線彎曲
半徑

第23頁
外觀尺寸

No.

小光點型

透鏡單元＋光纖單元 

M3

16.5

φ5

M3

16.5

φ5

M3

16.5

φ5

M3
φ6

25.2

M3

25.2

φ6

M3φ6

25.2

M6
φ10

30

M6

φ10

30

＊ E3X-HD系列、E3NX-FA@系列的光點直徑及中心距離都是相同的。不包含紅外線型E3NX-FAH@。

E32-C41 1M (不可裁切)＋ E39-F3A-5 E39-F3A-523-A

E32-C41 1M (不可裁切)＋ E39-F3B E39-F3B23-D

E32-C91N 2M (自由裁切)＋ E39-F18

E39-F18

23-H

23-G E32-CC200 2M (自由裁切)＋ E39-F18

E32-C31 2M (自由裁切)＋  E39-F3B23-E

E32-C21N 2M (自由裁切)＋ E39-F3B23-F

E32-C31 2M (自由裁切) ＋ E39-F3A-523-B
E32-C21N 2M (自由裁切)＋ E39-F3A-523-C

反射型

外觀尺寸 設置資訊 → 第58、61頁

註. 插入投光側的光纖係以白線標示。
註. 插入投光側的光纖係以白線標示。

註. 用來插入投光側的光纖上有白色套管。

註. 用來插入投光側的光纖上有白色套管。

註. 插入投光側的光纖係以白線標示。

註. 插入投光側的光纖係以白線標示。

註. 插入投光側的光纖係以白線標示。

註. 插入投光側的光纖係以白線標示。

˙光點較小，最適合微小物體檢測。

　使用者可根據檢測物體的大小及設置距離，選擇最適合的感測器。

　(參照－用來決定型號的參考資訊－)

規格一覽表

反射型

光點直徑

中心距離

光軸直徑

型號

φ0.1
5

2.4

φ0.1
7

3.7

φ0.2
17
4.8

φ0.5
7

3.7

φ0.5
17
4.8

φ4
0～20

3.7

φ6
50
10

φ3
50
9.4

ー用來決定型號的參考資訊ー

型號選定的要點

可利用以下順序選定最適當的型號。

　1. 從符合檢測物體尺寸的光點直徑進行選擇型號
　　　※當檢測物體的尺寸各不相同時，

　　　　可變光點型十分有用。

　2. 根據可設置的距離和中心距離的關係進行選擇

<光點直徑－中心距離MAP> (單位：mm)

E32-L15E39-F3C
＋

E32-C31
E32-C21N

E39-F3B
＋

E32-C31
E32-C21N

E39-F3A-5
＋

E32-C31
E32-C21N

E39-F3B
＋

E32-C41 

E39-F3A-5
＋

E32-C41 

E32-C42S E39-F18
＋

E32-CC200
E32-C91N

中心距離

光點直徑

光軸直徑

＊

＊

＊

＊ 詳細內容，請參考第20頁
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間

平面
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耐化學藥品

耐油

耐繞曲

耐斷線

耐熱

耐
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用
應
用

區域

液面

耐真空

FPD
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太陽能電池
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訊

標
準
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裝

螺絲
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回歸反射

限定反射
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化
光
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小光點

高功率

狹視野

去除背景

節
省
空
間

平面
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耐
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境

耐化學藥品

耐油

耐繞曲

耐斷線

耐熱
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應
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FPD
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光
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去除背景

光
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強化光束
高功率(長距離設置/耐灰塵)

強化光束
高功率(長距離設置/耐灰塵)

24

24

25

25

限光纖 → 本頁 鏡頭(~70℃)  → 第26頁 鏡頭(~200℃) → 第28頁

E32-LT11N 2M (自由裁切)

E32-T14 2M (自由裁切)

25-A

25-D

E32-D16 2M (自由裁切)25-E

E32-T17L 10M (自由裁切)25-B

檢測面
鏡頭直徑φ10
（PMMA）

對邊19 厚度5 (鋁合金)

φ2.2

23
42

10,000

M14×1 (ABS)

10±0.2

9.2

78

2.5

10.5

R3.5
安裝孔 2-φ3.2

耐熱ABS

檢測面
鏡頭區(PMMA)
φ4.4 丁腈橡膠8.2

16

25.2
11.2 2,000

φ2.2

8

安裝孔 2-φ3.2
2-φ6碟型螺栓(雙面) 

檢測面
2-鏡頭
φ5.8

8.5

11 6.5

2-φ2.2

2,00022

(鋁)

17.5

9

E32-LT11 2M (自由裁切)
E32-LT11R 2M (自由裁切)

25-C

φ2.2

M4×0.7 (三價鍍鉻鋅合金)

鏡頭(PMMA) 對邊7 厚度2.4 (黃銅鍍鎳鍍金)
華司(鍍鎳鐵)

3.2

檢測面 φ2.3
10

15 2,000

20,000 ＊2

20,000 ＊2

4,000 ＊1

4,000 ＊1

4,000 ＊1

4,000 ＊1

22

17.5

9

10.5

8

36.4

M14

42
E32-T17L 10M

俯視

直角

側視

10°

15°

15°

30° R25
φ4

(φ0.1/
φ0.03)

φ10

E32-T14 2M

20,000 ＊2

20,000 ＊2

4,000 ＊1

4,000 ＊1

＊2 ＊2

25-B

25-A

25-D

形狀(mm)
開口
角度

檢測方向
導線彎曲
半徑

檢測距離(mm)

E3X-HD

■GIGA ■HS 其他模式

光軸直徑

(最小檢測
物體)

型號

第25頁
外觀尺寸

No.

＊1 ＊1

＊1

＊1

＊1＊1

IP67

IP67

E32-D16 2M俯視
耐繞曲

R4
−

40 ~ 2,800

40 ~ 900

40 ~ 4,200

40 ~ 1,350

40 ～ 1,400

40 ～ 480
25-E

形狀(mm)
開口
角度

檢測方向
導線彎曲
半徑

檢測距離(mm)

■GIGA ■HS

■GIGA ■HS

■GIGA ■HS 其他模式

其他模式

其他模式

光軸直徑

(最小檢測
物體)

型號

第25頁
外觀尺寸

No.

ST  :

SHS:

40 ～ 2,100

40 ～ 720

ST  :

SHS:

IP40

4°

20,000

8,000

4,000

1,800

M4

15

E3NX-FA

E3X-HD E3NX-FA

4,000 ＊1

3,450

規格一覽表

外觀尺寸

ー用來決定型號的參考資訊ー

˙未安裝鏡頭的最大檢測距離：20m (E32-T17L)
　可使用於大型物體、大型設備。

˙即使有灰塵或髒污亦不易受影響的功率。

　(請參閱參考資訊－光量比較表，以決定型號)
˙除本頁記載品外，亦有其它僅需安裝鏡頭後，

　便能簡單進行長距離化的商品。（→ 第26 ~ 29頁）

檢測距離中所標示的各種模式名稱及應答時間如下所示。

【E3X-HD】GIGA：GIGA光量模式(16ms)、HS：高速模式(250µs)、ST：標準模式(1ms)、SHS：最快速模式(NPN輸出：50µs、PNP輸出：55µs)
【E3NX-FA】GIGA：GIGA光量模式(16ms)、HS：高速模式(250µs)、ST：標準模式(1ms)、SHS：最快速模式(30µs)
最小檢測物體係為標準模式下將檢測距離及靈敏度設定為最佳狀態時之數值(參考值)。
前者為E3X-HD之數值，後者為E3NX-FA之數值。
反射型的檢測距離為使用白紙所得到之數值。

E3NX-FA欄的檢知距離為E3NX-FA@的值。與紅外線型E3NX-FAH@的值相異。

註1.

註2.

註3.
註4.

光纖長度為單側2m，因此檢測距離為4,000mm。
光纖長度為單側10m，因此檢測距離為20,000mm。

E3NX-FA欄的檢知距離為E3NX-FA@的值。與紅外線型E3NX-FAH@的值相異。

＊1
＊2
註1.

對照型

E32-D11R 2M
(基準)

E32-D16 2M 17倍

基準(1倍)

1700倍

160倍

50倍

40倍

0.8倍

基準(1倍)

10倍

10倍

反射型

對照型 (每組2個)

反射型

設置資訊 → 第59、60頁

設置資訊 → 第58頁

光量比較

請參考對於標準光纖的光量比較後，再進行選定。

R25

不易折斷

R1

不易折斷

R2

φ2.3
(φ0.1/
φ0.03)

φ2.3
(φ0.1/
φ0.03)

E32-LT11 2M

25-C

4,000 ＊1

2,700

4,000

1,080

ST  :

SHS:

20,000

8,000

ST  :

SHS:

ST  :

SHS:

4,000 ＊1

2,300

4,000

920

ST  :

SHS:

4,000

1,800

ST  :

SHS:

3,500

920

ST  :

SHS:

4,000 ＊1

3,450

4,000

920

ST  :

SHS:

3,500

920

ST  :

SHS:

IP50

IP50

E32-LT11R 2M

E32-LT11N 2M

ST  :

SHS:

ST  :

SHS:

4,000

1,080

光量比較(反射型)光量比較(對照型)

4,000 ＊1

2,300

E32-LT11R 2M
→ 第24頁

E32-T11R 2M
(基準)

E32-T11R ＋ E39-F2
→ 第26頁

E32-T14 2M
→ 第24頁

E32-T11R ＋ E39-F1
→ 第26頁

E32-LT11N 2M
→ 第24頁

E32-T11R ＋ E39-F16
→ 第26頁

E32-T17L 10M
→ 第24頁

 (三價鍍鉻鋅合金)

六角螺帽　對邊7 厚度2.4 (黃銅鍍鎳鍍金)

鋸齒型華司(鍍鎳鐵)

3.2
檢測面 φ2.3 (甲基丙烯樹脂) 已標示型號之管路 φ2.2

（8.1）

（45）

2,000

14.4

4.4

10

7

60倍E32-T11NF 2M
→ 第38頁

M4

14.4
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耐斷線

耐熱
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小光點
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去除背景
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強化光束
高功率(長距離設置/耐灰塵)

強化光束
高功率(長距離設置/耐灰塵)

24

24

25

25

限光纖 → 本頁 鏡頭(~70℃)  → 第26頁 鏡頭(~200℃) → 第28頁

E32-LT11N 2M (自由裁切)

E32-T14 2M (自由裁切)

25-A

25-D

E32-D16 2M (自由裁切)25-E

E32-T17L 10M (自由裁切)25-B

檢測面
鏡頭直徑φ10
（PMMA）

對邊19 厚度5 (鋁合金)

φ2.2

23
42

10,000

M14×1 (ABS)

10±0.2

9.2

78

2.5

10.5

R3.5
安裝孔 2-φ3.2

耐熱ABS
檢測面
鏡頭區(PMMA)
φ4.4 丁腈橡膠8.2

16

25.2
11.2 2,000

φ2.2

8

安裝孔 2-φ3.2
2-φ6碟型螺栓(雙面) 

檢測面
2-鏡頭
φ5.8

8.5

11 6.5

2-φ2.2

2,00022

(鋁)

17.5

9

E32-LT11 2M (自由裁切)
E32-LT11R 2M (自由裁切)

25-C

φ2.2

M4×0.7 (三價鍍鉻鋅合金)

鏡頭(PMMA) 對邊7 厚度2.4 (黃銅鍍鎳鍍金)
華司(鍍鎳鐵)

3.2

檢測面 φ2.3
10

15 2,000

20,000 ＊2

20,000 ＊2

4,000 ＊1

4,000 ＊1

4,000 ＊1

4,000 ＊1

22

17.5

9

10.5

8

36.4

M14

42
E32-T17L 10M

俯視

直角

側視

10°

15°

15°

30° R25
φ4

(φ0.1/
φ0.03)

φ10

E32-T14 2M

20,000 ＊2

20,000 ＊2

4,000 ＊1

4,000 ＊1

＊2 ＊2

25-B

25-A

25-D

形狀(mm)
開口
角度

檢測方向
導線彎曲
半徑

檢測距離(mm)

E3X-HD

■GIGA ■HS 其他模式

光軸直徑

(最小檢測
物體)

型號

第25頁
外觀尺寸

No.

＊1 ＊1

＊1

＊1

＊1＊1

IP67

IP67

E32-D16 2M俯視
耐繞曲

R4
−

40 ~ 2,800

40 ~ 900

40 ~ 4,000

40 ~ 1,350

40 ～ 1,400

40 ～ 480
25-E

形狀(mm)
開口
角度

檢測方向
導線彎曲
半徑

檢測距離(mm)

■GIGA ■HS

■GIGA ■HS

■GIGA ■HS 其他模式

其他模式

其他模式

光軸直徑

(最小檢測
物體)

型號

第25頁
外觀尺寸

No.

ST  :

SHS:

40 ～ 2,100

40 ～ 480

ST  :

SHS:

IP40

4°

20,000

8,000

4,000

1,800

M4

15

E3NX-FA

E3X-HD E3NX-FA

4,000 ＊1

3,450

規格一覽表

外觀尺寸

ー用來決定型號的參考資訊ー

˙未安裝鏡頭的最大檢測距離：20m (E32-T17L)
　可使用於大型物體、大型設備。

˙即使有灰塵或髒污亦不易受影響的功率。

　(請參閱參考資訊－光量比較表，以決定型號)
˙除本頁記載品外，亦有其它僅需安裝鏡頭後，

　便能簡單進行長距離化的商品。（→ 第26 ~ 29頁）

檢測距離中所標示的各種模式名稱及應答時間如下所示。

【E3X-HD】GIGA：GIGA光量模式(16ms)、HS：高速模式(250µs)、ST：標準模式(1ms)、SHS：最快速模式(NPN輸出：50µs、PNP輸出：55µs)
【E3NX-FA】GIGA：GIGA光量模式(16ms)、HS：高速模式(250µs)、ST：標準模式(1ms)、SHS：最快速模式(30µs)
最小檢測物體係為標準模式下將檢測距離及靈敏度設定為最佳狀態時之數值(參考值)。
前者為E3X-HD之數值，後者為E3NX-FA之數值。
反射型的檢測距離為使用白紙所得到之數值。

E3NX-FA欄的檢知距離為E3NX-FA@的值。與紅外線型E3NX-FAH@的值相異。

註1.

註2.

註3.
註4.

光纖長度為單側2m，因此檢測距離為4,000mm。
光纖長度為單側10m，因此檢測距離為20,000mm。
E3NX-FA欄的檢知距離為E3NX-FA@的值。與紅外線型E3NX-FAH@的值相異。

＊1
＊2
註1.

對照型

E32-D11R 2M
(基準)

E32-D16 2M 17倍

基準(1倍)

1700倍

160倍

50倍

40倍

0.8倍

基準(1倍)

10倍

10倍

反射型

對照型 (每組2個)

反射型

設置資訊 → 第59、60頁

設置資訊 → 第58頁

光量比較

請參考對於標準光纖的光量比較後，再進行選定。

R25

不易折斷

R1

不易折斷

R2

φ2.3
(φ0.1/
φ0.03)

φ2.3
(φ0.1/
φ0.03)

E32-LT11 2M

25-C

4,000 ＊1

2,700

4,000

1,080

ST  :

SHS:

20,000

8,000

ST  :

SHS:

ST  :

SHS:

4,000 ＊1

2,300

4,000

920

ST  :

SHS:

4,000

1,800

ST  :

SHS:

3,500

920

ST  :

SHS:

4,000 ＊1

3,450

4,000

920

ST  :

SHS:

3,500

920

ST  :

SHS:

IP50

IP50

E32-LT11R 2M

E32-LT11N 2M

ST  :

SHS:

ST  :

SHS:

4,000

1,080

光量比較(反射型)光量比較(對照型)

4,000 ＊1

2,300

E32-LT11R 2M
→ 第24頁

E32-T11R 2M
(基準)

E32-T11R ＋ E39-F2
→ 第26頁

E32-T14 2M
→ 第24頁

E32-T11R ＋ E39-F1
→ 第26頁

E32-LT11N 2M
→ 第24頁

E32-T11R ＋ E39-F16
→ 第26頁

E32-T17L 10M
→ 第24頁

 (三價鍍鉻鋅合金)

六角螺帽　對邊7 厚度2.4 (黃銅鍍鎳鍍金)

鋸齒型華司(鍍鎳鐵)

3.2
檢測面 φ2.3 (甲基丙烯樹脂) 已標示型號之管路 φ2.2

（8.1）

（45）

2,000

14.4
4.4

10

7

60倍E32-T11NF 2M
→ 第38頁

M4

14.4

光
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空
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平面
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耐
環
境

耐化學藥品

耐油

耐繞曲

耐斷線

耐熱
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應
用
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液面

耐真空

FPD
半導體

太陽能電池
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引



強化光束
高功率(長距離設置/耐灰塵)

強化光束
限光纖 → 第24頁 鏡頭(~70℃) → 本頁 鏡頭(~200℃) → 第28頁

26

26

27

27

高功率(長距離設置/耐灰塵)

E39-F1 E39-F226-A 26-C

E39-F1626-B

φ4

φ2.8

9.2

5.7

M2.6×0.45
有效深度3.2
錐孔深度0.9

M4×0.7
深度6

22.5
5

φ7.8

φ4

8.9

M2.6×0.45
有效深度3.8
錐孔深度0.9

註. 每組2個。

材質：
<筒柱體>黃銅
<鏡頭部>光學玻璃

註. 每組2個。

材質：
<筒柱體> SUS303
<光學鏡頭部分>光學玻璃

註. 每組2個。

材質：
<筒柱體>黃銅
<光學鏡頭部分>光學玻璃

E32-T11N 2M (自由裁切)＋ E39-F1

E32-T11N 2M (自由裁切)＋ E39-F16

27-A

27-D

E32-T11R 2M (自由裁切)＋ E39-F1

E32-T11R 2M (自由裁切)＋ E39-F16

27-B

27-E

E32-T11 2M (自由裁切)＋ E39-F1

E32-T11 2M (自由裁切)＋ E39-F16

27-C

27-F

2,000

φ2.2

φ4

15.9
8.9

4.7

M4×0.7 (電鍍三價鉻鋅合金)

19.9
8.9

M4×0.7 (黃銅鍍鎳鍍金)
φ4 φ2.2

2,000

2,000

φ2.2

19.6

M4×0.7 (黃銅鍍鎳鍍金)

8.9

φ4  

2,000

26.5

4.7

22.5

M4×0.7 (電鍍三價鉻鋅合金)

φ7.8

φ2.2

30.5 2,000

22.5

M4×0.7 (黃銅鍍鎳鍍金)
φ2.2

2,00030.5

M4×0.7 (黃銅鍍鎳鍍金)
φ2.2

22.5

φ7.8

φ7.8

E32-T11R 2M (自由裁切)＋ E39-F227-G

E32-T11 2M (自由裁切)＋ E39-F227-H

M4×0.7 (黃銅鍍鎳鍍金)
φ2.2

φ2.2
M4×0.7 (黃銅鍍鎳鍍金)

φ4

φ4

2,000
9.2

20.2

5.7

2,000
9.2

20.2

5.7

2,170

750

3,450

1,290

4,000＊

4,000＊

4,000＊

4,000＊

4,000＊

4,000＊

4,000＊

4,000＊

4,000＊

4,000＊

4,000＊

4,000＊

14.7

M4

1,450

500

2,300

860

4,000＊

4,000＊

4,000＊

4,000＊

4,000＊

4,000＊

E32-T11N 2M

E32-T11R 2M

E32-T11 2M

檢測距離(mm)
E3X-HD

超高功率(光量160倍) 側視(光量0.8倍)高功率(光量50倍)

約6° 約60°約12°

φ7.2 φ3 （φ0.1）φ4 （φ0.1）

E39-F16 E39-F2E39-F1

形狀型號

種類

型號

形狀

光軸直徑(最小檢測物體)

透鏡單元

光纖單元

開口角度

14

M4

14

M4 27-H

27-G

26-C26-B26-A

27-F

27-E

27-D

4,000＊

4,000＊

4,000＊

4,000＊

4,000＊

4,000＊

4,000

2,000

其他模式■GIGA ■HS 其他模式■GIGA ■HS其他模式■GIGA ■HS

ST  :

SHS:

4,000

2,000

ST  :

SHS:

4,000

1,860

ST  :

SHS:

4,000

2,000

ST  :

SHS:

4,000

2,000

ST  :

SHS:

4,000

1,860

ST  :

SHS:

4,000

3,600

ST  :

SHS:

4,000

3,600

ST  :

SHS:

4,000

4,000

ST  :

SHS:

1,200

200

ST  :

SHS:

1,980

320

ST  :

SHS:

27-C

27-B

27-A

＊ ＊ ＊

＊ ＊

＊ ＊

4,000

3,600

ST  :

SHS:

4,000

3,600

ST  :

SHS:

4,000

4,000

ST  :

SHS:

800

200

ST  :

SHS:

1.320

320

ST  :

SHS:

＊

＊ ＊

＊

＊＊

＊

其他模式■GIGA ■HS其他模式■GIGA ■HS 其他模式■GIGA ■HS

E3X-HDE3NX-FA E3NX-FA E3X-HD E3NX-FA

光量比較光量比較

規格一覽表

＊  光纖長度為單側2m，因此檢測距離為4,000mm。

對照型

外觀尺寸

對照型 (每組2個)

透鏡單元 (每組2個)

外觀尺寸 設置資訊 → 第61頁

設置資訊 → 第60、61頁

檢測距離中所標示的各種模式名稱及應答時間如下所示。

【E3X-HD】GIGA：GIGA光量模式(16ms)、HS：高速模式(250µs)、ST：標準模式(1ms)、SHS：最快速模式(NPN輸出：50µs、PNP輸出：55µs)
【E3NX-FA】GIGA：GIGA光量模式(16ms)、HS：高速模式(250µs)、ST：標準模式(1ms)、SHS：最快速模式(30µs)
最小檢測物體係為標準模式下將檢測距離及靈敏度設定為最佳狀態時之數值(參考值)。
前者為E3X-HD之數值，後者為E3NX-FA之數值。
E3NX-FA欄的檢知距離為E3NX-FA@的值。與紅外線型E3NX-FAH@的值相異。

註1.

註2.

註3.

ー用來決定型號的參考資訊ー

請參考對於標準光纖的光量比較後，再進行選定。

1700倍

160倍

50倍

40倍

0.8倍

基準(1倍)

10倍

10倍

光量比較(對照型)

E32-LT11R 2M
→ 第24頁

E32-T11R 2M
(基準)

E32-T11R ＋ E39-F2
→ 第26頁

E32-T14 2M
→ 第24頁

E32-T11R ＋ E39-F1
→ 第26頁

E32-LT11N 2M
→ 第24頁

E32-T11R ＋ E39-F16
→ 第26頁

E32-T17L 10M
→ 第24頁

60倍E32-T11NF 2M
→ 第38頁

光
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強化光束
高功率(長距離設置/耐灰塵)

強化光束
限光纖 → 第24頁 鏡頭(~70℃) → 本頁 鏡頭(~200℃) → 第28頁

26

26

27

27

高功率(長距離設置/耐灰塵)

E39-F1 E39-F226-A 26-C

E39-F1626-B

φ4

φ2.8

9.2

5.7

M2.6×0.45
有效深度3.2
錐孔深度0.9

M4×0.7
深度6

22.5
5

φ7.8

φ4

8.9

M2.6×0.45
有效深度3.8
錐孔深度0.9

註. 每組2個。

材質：
<筒柱體>黃銅
<鏡頭部>光學玻璃

註. 每組2個。

材質：
<筒柱體> SUS303
<光學鏡頭部分>光學玻璃

註. 每組2個。

材質：
<筒柱體>黃銅
<光學鏡頭部分>光學玻璃

E32-T11N 2M (自由裁切)＋ E39-F1

E32-T11N 2M (自由裁切)＋ E39-F16

27-A

27-D

E32-T11R 2M (自由裁切)＋ E39-F1

E32-T11R 2M (自由裁切)＋ E39-F16

27-B

27-E

E32-T11 2M (自由裁切)＋ E39-F1

E32-T11 2M (自由裁切)＋ E39-F16

27-C

27-F

2,000

φ2.2

φ4

15.9
8.9

4.7

M4×0.7 (電鍍三價鉻鋅合金)

19.9
8.9

M4×0.7 (黃銅鍍鎳鍍金)
φ4 φ2.2

2,000

2,000

φ2.2

19.6

M4×0.7 (黃銅鍍鎳鍍金)

8.9

φ4  

2,000

26.5

4.7

22.5

M4×0.7 (電鍍三價鉻鋅合金)

φ7.8

φ2.2

30.5 2,000

22.5

M4×0.7 (黃銅鍍鎳鍍金)
φ2.2

2,00030.5

M4×0.7 (黃銅鍍鎳鍍金)
φ2.2

22.5

φ7.8

φ7.8

E32-T11R 2M (自由裁切)＋ E39-F227-G

E32-T11 2M (自由裁切)＋ E39-F227-H

M4×0.7 (黃銅鍍鎳鍍金)
φ2.2

φ2.2
M4×0.7 (黃銅鍍鎳鍍金)

φ4

φ4

2,000
9.2

20.2

5.7

2,000
9.2

20.2

5.7

2,170

750

3,450

1,290

4,000＊

4,000＊

4,000＊

4,000＊

4,000＊

4,000＊

4,000＊

4,000＊

4,000＊

4,000＊

4,000＊

4,000＊

14.7

M4

1,450

500

2,300

860

4,000＊

4,000＊

4,000＊

4,000＊

4,000＊

4,000＊

E32-T11N 2M

E32-T11R 2M

E32-T11 2M

檢測距離(mm)
E3X-HD

超高功率(光量160倍) 側視(光量0.8倍)高功率(光量50倍)

約6° 約60°約12°

φ7.2 φ3 （φ0.1）φ4 （φ0.1）

E39-F16 E39-F2E39-F1

形狀型號

種類

型號

形狀

光軸直徑(最小檢測物體)

透鏡單元

光纖單元

開口角度

14

M4

14

M4 27-H

27-G

26-C26-B26-A

27-F

27-E

27-D

4,000＊

4,000＊

4,000＊

4,000＊

4,000＊

4,000＊

4,000

2,000

其他模式■GIGA ■HS 其他模式■GIGA ■HS其他模式■GIGA ■HS

ST  :

SHS:

4,000

2,000

ST  :

SHS:

4,000

1,860

ST  :

SHS:

4,000

2,000

ST  :

SHS:

4,000

2,000

ST  :

SHS:

4,000

1,860

ST  :

SHS:

4,000

3,600

ST  :

SHS:

4,000

3,600

ST  :

SHS:

4,000

4,000

ST  :

SHS:

1,200

200

ST  :

SHS:

1,980

320

ST  :

SHS:

27-C

27-B

27-A

＊ ＊ ＊

＊ ＊

＊ ＊

4,000

3,600

ST  :

SHS:

4,000

3,600

ST  :

SHS:

4,000

4,000

ST  :

SHS:

800

200

ST  :

SHS:

1.320

320

ST  :

SHS:

＊

＊ ＊

＊

＊＊

＊

其他模式■GIGA ■HS其他模式■GIGA ■HS 其他模式■GIGA ■HS

E3X-HDE3NX-FA E3NX-FA E3X-HD E3NX-FA

光量比較光量比較

規格一覽表

＊  光纖長度為單側2m，因此檢測距離為4,000mm。

對照型

外觀尺寸

對照型 (每組2個)

透鏡單元 (每組2個)

外觀尺寸 設置資訊 → 第61頁

設置資訊 → 第60、61頁

檢測距離中所標示的各種模式名稱及應答時間如下所示。

【E3X-HD】GIGA：GIGA光量模式(16ms)、HS：高速模式(250µs)、ST：標準模式(1ms)、SHS：最快速模式(NPN輸出：50µs、PNP輸出：55µs)
【E3NX-FA】GIGA：GIGA光量模式(16ms)、HS：高速模式(250µs)、ST：標準模式(1ms)、SHS：最快速模式(30µs)
最小檢測物體係為標準模式下將檢測距離及靈敏度設定為最佳狀態時之數值(參考值)。
前者為E3X-HD之數值，後者為E3NX-FA之數值。
E3NX-FA欄的檢知距離為E3NX-FA@的值。與紅外線型E3NX-FAH@的值相異。

註1.

註2.

註3.

ー用來決定型號的參考資訊ー

請參考對於標準光纖的光量比較後，再進行選定。

1700倍

160倍

50倍

40倍

0.8倍

基準(1倍)

10倍

10倍

光量比較(對照型)

E32-LT11R 2M
→ 第24頁

E32-T11R 2M
(基準)

E32-T11R ＋ E39-F2
→ 第26頁

E32-T14 2M
→ 第24頁

E32-T11R ＋ E39-F1
→ 第26頁

E32-LT11N 2M
→ 第24頁

E32-T11R ＋ E39-F16
→ 第26頁

E32-T17L 10M
→ 第24頁

60倍E32-T11NF 2M
→ 第38頁
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強化光束
高功率(長距離設置/耐灰塵)

強化光束
高功率(長距離設置/耐灰塵)

28

28

29

29

鏡頭(~70℃) → 第26頁 鏡頭(~200℃) → 本頁限光纖 → 第24頁

光
纖
特
色

選
定
指
南

光
纖
單
元

技
術
指
南

注
意
事
項

光
纖
放
大
器

通
訊
裝
置
附
件

型
號
索
引

節
省
空
間

扁平

套筒

耐化學藥品

耐油

耐繞曲

耐斷線

耐熱

耐
環
境

專
用
應
用

區域

液面

耐真空

FPD
半導體

太陽能電池

設
置

資
訊

標
準
安
裝

螺絲

圓柱

回歸反射

限定反射

透
明
物
體
檢
測

強
化
光
束

小光點

高功率

狹窄視野

去除背景

節
省
空
間

扁平

套筒

耐
環
境

耐化學藥品

耐油

耐繞曲

耐斷線

耐熱

專
用
應
用

區域

液面

耐真空

FPD
半導體

太陽能電池

設
置

資
訊

標
準
安
裝

螺絲

圓柱

回歸反射

限定反射

透
明
體
檢
測

強
化
光
束

小光點

高功率

狹窄視野

去除背景

光
纖
特
色

選
定
指
南

光
纖
單
元

技
術
指
南

注
意
事
項

光
纖
放
大
器

通
訊
裝
置
附
件

型
號
索
引

E32-T51 2M (自由裁切)＋ E39-F1-3329-J

E32-T51 2M (自由裁切)＋ E39-F1629-K

E32-T51R 2M (自由裁切)＋ E39-F229-G

E32-T81R-S 2M (不可裁切)＋ E39-F229-H

E32-T61-S 2M (不可裁切)＋ E39-F229-I

M4×0.7 (SUS303) φ2.2

2,00020.2
9.2
5.7

26.2 10 2,000
9.2

5.7
（75）

M4×0.7 (SUS303) φ2

26.2 2,00010 

5.7

9.2

M4×0.7 (SUS303) φ2.8

22.9 2,000
11

5

φ2.2

M4×0.7 (黃銅鍍鎳鍍金)

φ4

φ4

φ4

φ6

M4×0.7 (黃銅鍍鎳鍍金)
φ2.2

33.5 2,000

22.5

φ7.8

E39-F1 E39-F228-A 28-C

E39-F16 E39-F1-3328-B 28-D

φ4

φ2.8

9.2

5.7

M2.6×0.45
有效深度3.2
錐孔深度0.9

M4×0.7
深度6

22.5
5

φ7.8

φ4

8.9

M2.6×0.45
有效深度3.8
錐孔深度0.9

註. 每組2個。

材質：
<筒柱體>黃銅
<鏡頭部>光學玻璃

註. 每組2個。

材質：
<筒柱體> SUS303
<光學鏡頭部分>光學玻璃

註1. 每組2個。
註2. 本單元為E32-T51專用的透鏡單元。

材質：
<筒柱體>黃銅
<光學鏡頭部分>光學玻璃

註. 每組2個。

材質：
<筒柱體>黃銅
<鏡頭部>光學玻璃

11

φ6φ4

5 M4×0.7
有效螺絲長度3.1

E32-T51R 2M (自由裁切)＋ E39-F1

E32-T51R 2M (自由裁切)＋ E39-F16

29-A

29-D

E32-T81R-S 2M (不可裁切)＋ E39-F1

E32-T81R-S 2M (不可裁切)＋ E39-F16

29-B

29-E

E32-T61-S 2M (不可裁切)＋ E39-F1

E32-T61-S 2M (不可裁切)＋ E39-F16

29-C

29-F

2,00019.9

M4×0.7 (SUS303)

8.9

φ2.2

（75）

25.9 10 2,000
8.9

M4×0.7 (SUS303) φ2

25.9 2,00010 

8.9

M4×0.7 (SUS303)
φ2.8

φ2.2

2,00030.5
22.5

M4×0.7 (SUS303)

36.5 10

22.5

M4×0.7 (SUS303) φ2

（75）

2,000

36.5 10 2,000

22.5

M4×0.7 (SUS303)
φ2.8

φ4  

φ4  

φ4  

φ7.8

φ7.8

φ7.8

2,520

900

2,100

750

1,500

540

4,000＊

4,000＊

4,000＊

4,000＊

4,000＊

4,000＊

4,000＊

4,000＊

4,000＊

4,000＊

4,000＊

4,000＊

4,000＊

4,000＊

4,000＊

4,000＊

4,000＊

4,000＊

4,000＊

3,450

4,000＊

4,000＊

1,680

600

1,000

360

1,400

500
E32-T51R 2M

E32-T81R-S 2M

E32-T61-S 2M

檢測距離(mm)

超高功率(光量160倍) 側視(光量0.8倍)高功率(光量50倍)

約6° 約60°約12°

φ7.2 φ3  (φ0.1)φ4 (φ0.1)

E39-F16 E39-F2E39-F1

形狀型號

種類

型號

形狀

光軸直徑(最小檢測物體)

透鏡單元

光纖單元

開口角度

M4

14

M4

20
30

M4

20
30

M4

17

耐熱 100℃

耐熱 200℃

耐熱 350℃ (200℃)

28-C28-B28-A

29-G

29-H

29-I

29-D

29-E

29-F

4,000＊

4,000＊

4,000＊

3,900

4,000＊

2,700

其他模式■GIGA ■HS 其他模式■GIGA ■HS

29-A

29-B

29-C

29-K29-J

4,000＊

4,000＊E32-T51 2M
4,000

1,400

檢測距離(mm)

超高功率(光量160倍)高功率(光量50倍)

約6°約12°

φ7.2φ4 （φ0.1）　

E39-F16E39-F1-33

形狀型號

種類

型號

形狀

光軸直徑(最小檢測物體)

開口角度

ST  :

SHS:

4,000

1,400

ST  :

SHS:

4,000

4,000

ST  :

SHS:

4,000

4,000

ST  :

SHS:

耐熱 150℃

28-B28-D

＊  光纖長度為單側2m，因此檢測距離為4,000mm。

(註3)

檢測距離中所標示的各種模式名稱及應答時間如下所示。

【E3X-HD】GIGA：GIGA光量模式(16ms)、HS：高速模式(250µs)、ST：標準模式(1ms)、SHS：最快速模式(NPN輸出：50µs、PNP輸出：55µs)
【E3NX-FA】GIGA：GIGA光量模式(16ms)、HS：高速模式(250µs)、ST：標準模式(1ms)、SHS：最快速模式(30µs)
最小檢測物體係為標準模式下將檢測距離及靈敏度設定為最佳狀態時之數值(參考值)。
前者為E3X-HD之數值，後者為E3NX-FA之數值。
E3NX-FA欄的檢知距離為E3NX-FA@的值。與紅外線型E3NX-FAH@的值相異。

註1.

註2.

註3.

透鏡單元

光纖單元

其他模式■GIGA ■HS 其他模式■GIGA ■HS

其他模式■GIGA ■HS

E3X-HD

其他模式■GIGA ■HS

E3NX-FA

其他模式■GIGA ■HS

E3X-HD

其他模式■GIGA ■HS

E3NX-FA

其他模式■GIGA ■HS 其他模式■GIGA ■HS

＊ ＊ ＊

＊

＊

＊

E3X-HD E3X-HD E3NX-FA E3X-HD E3NX-FAE3NX-FA

檢測距離中所標示的各種模式名稱及應答時間如下所示。

【E3X-HD】GIGA：GIGA光量模式(16ms)、HS：高速模式(250µs)、ST：標準模式(1ms)、SHS：最快速模式(NPN輸出：50µs、PNP輸出：55µs)
【E3NX-FA】GIGA：GIGA光量模式(16ms)、HS：高速模式(250µs)、ST：標準模式(1ms)、SHS：最快速模式(30µs)
最小檢測物體係為標準模式下將檢測距離及靈敏度設定為最佳狀態時之數值(參考值)。前者為E3X-HD之數值，後者為E3NX-FA之數值。
E32-T61-S與透鏡單元E39-F1及E39-F2組合使用時的環境溫度為-40 ~ +200°C。與透鏡單元E39-F16組合使用時的環境溫度為-40 ~ +350°C。
E3NX-FA欄的檢知距離為E3NX-FA@的值。與紅外線型E3NX-FAH@的值相異。

註1.

註2.
註3.
註4.

＊  光纖長度為單側2m，因此檢測距離為4,000mm。

720

200

ST  :

SHS:

550

140

ST  :

SHS:

900

240

ST  :

SHS:

4,000

4,000

ST  :

SHS:

4,000

1,800

ST  :

SHS:

4,000

3,100

ST  :

SHS:

4,000

1,500

ST  :

SHS:

4,000

1,000

ST  :

SHS:

4,000

1,800

ST  :

SHS:

1,080

200

ST  :

SHS:

820

140

ST  :

SHS:

1,350

240

ST  :

SHS:

4,000

4,000

ST  :

SHS:

4,000

1,800

ST  :

SHS:

4,000

3,100

ST  :

SHS:

4,000

1,500

ST  :

SHS:

4,000

1,000

ST  :

SHS:

4,000

1,800

ST  :

SHS:

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊ ＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

4,000＊

2,300

外觀尺寸 設置資訊 → 第60、61頁

對照型 (每組2個)

規格一覽表

透鏡單元 (每組2個)

外觀尺寸 設置資訊 → 第61頁
光量比較光量比較

對照型 (耐熱)

ー用來決定型號的參考資訊ー

請參考對於標準光纖的光量比較後，再進行選定。

1700倍

160倍

50倍

40倍

0.8倍

基準(1倍)

10倍

10倍

光量比較(對照型)

E32-LT11R 2M
→ 第24頁

E32-T11R 2M
(基準)

E32-T11R ＋ E39-F2
→ 第26頁

E32-T14 2M
→ 第24頁

E32-T11R ＋ E39-F1
→ 第26頁

E32-LT11N 2M
→ 第24頁

E32-T11R ＋ E39-F16
→ 第26頁

E32-T17L 10M
→ 第24頁

60倍E32-T11NF 2M
→ 第38頁



強化光束
高功率(長距離設置/耐灰塵)

強化光束
高功率(長距離設置/耐灰塵)

28

28

29

29

鏡頭(~70℃) → 第26頁 鏡頭(~200℃) → 本頁限光纖 → 第24頁

光
纖
特
色

選
定
指
南

光
纖
單
元

技
術
指
南

注
意
事
項

光
纖
放
大
器

通
訊
裝
置
附
件

型
號
索
引

節
省
空
間

扁平

套筒

耐化學藥品

耐油

耐繞曲

耐斷線

耐熱

耐
環
境

專
用
應
用

區域

液面

耐真空

FPD
半導體

太陽能電池

設
置

資
訊

標
準
安
裝

螺絲

圓柱

回歸反射

限定反射

透
明
物
體
檢
測

強
化
光
束

小光點

高功率

狹窄視野

去除背景

節
省
空
間

扁平

套筒

耐
環
境

耐化學藥品

耐油

耐繞曲

耐斷線

耐熱

專
用
應
用

區域

液面

耐真空

FPD
半導體

太陽能電池

設
置

資
訊

標
準
安
裝

螺絲

圓柱

回歸反射

限定反射

透
明
體
檢
測

強
化
光
束

小光點

高功率

狹窄視野

去除背景

光
纖
特
色

選
定
指
南

光
纖
單
元

技
術
指
南

注
意
事
項

光
纖
放
大
器

通
訊
裝
置
附
件

型
號
索
引

E32-T51 2M (自由裁切)＋ E39-F1-3329-J

E32-T51 2M (自由裁切)＋ E39-F1629-K

E32-T51R 2M (自由裁切)＋ E39-F229-G

E32-T81R-S 2M (不可裁切)＋ E39-F229-H

E32-T61-S 2M (不可裁切)＋ E39-F229-I

M4×0.7 (SUS303) φ2.2

2,00020.2
9.2
5.7

26.2 10 2,000
9.2

5.7
（75）

M4×0.7 (SUS303) φ2

26.2 2,00010 

5.7

9.2

M4×0.7 (SUS303) φ2.8

22.9 2,000
11

5

φ2.2

M4×0.7 (黃銅鍍鎳鍍金)

φ4

φ4

φ4

φ6

M4×0.7 (黃銅鍍鎳鍍金)
φ2.2

33.5 2,000

22.5

φ7.8

E39-F1 E39-F228-A 28-C

E39-F16 E39-F1-3328-B 28-D

φ4

φ2.8

9.2

5.7

M2.6×0.45
有效深度3.2
錐孔深度0.9

M4×0.7
深度6

22.5
5

φ7.8

φ4

8.9

M2.6×0.45
有效深度3.8
錐孔深度0.9

註. 每組2個。

材質：
<筒柱體>黃銅
<鏡頭部>光學玻璃

註. 每組2個。

材質：
<筒柱體> SUS303
<光學鏡頭部分>光學玻璃

註1. 每組2個。
註2. 本單元為E32-T51專用的透鏡單元。

材質：
<筒柱體>黃銅
<光學鏡頭部分>光學玻璃

註. 每組2個。

材質：
<筒柱體>黃銅
<鏡頭部>光學玻璃

11

φ6φ4

5 M4×0.7
有效螺絲長度3.1

E32-T51R 2M (自由裁切)＋ E39-F1

E32-T51R 2M (自由裁切)＋ E39-F16

29-A

29-D

E32-T81R-S 2M (不可裁切)＋ E39-F1

E32-T81R-S 2M (不可裁切)＋ E39-F16

29-B

29-E

E32-T61-S 2M (不可裁切)＋ E39-F1

E32-T61-S 2M (不可裁切)＋ E39-F16

29-C

29-F

2,00019.9

M4×0.7 (SUS303)

8.9

φ2.2

（75）

25.9 10 2,000
8.9

M4×0.7 (SUS303) φ2

25.9 2,00010 

8.9

M4×0.7 (SUS303)
φ2.8

φ2.2

2,00030.5
22.5

M4×0.7 (SUS303)

36.5 10

22.5

M4×0.7 (SUS303) φ2

（75）

2,000

36.5 10 2,000

22.5

M4×0.7 (SUS303)
φ2.8

φ4  

φ4  

φ4  

φ7.8

φ7.8

φ7.8

2,520

900

2,100

750

1,500

540

4,000＊

4,000＊

4,000＊

4,000＊

4,000＊

4,000＊

4,000＊

4,000＊

4,000＊

4,000＊

4,000＊

4,000＊

4,000＊

4,000＊

4,000＊

4,000＊

4,000＊

4,000＊

4,000＊

3,450

4,000＊

4,000＊

1,680

600

1,000

360

1,400

500
E32-T51R 2M

E32-T81R-S 2M

E32-T61-S 2M

檢測距離(mm)

超高功率(光量160倍) 側視(光量0.8倍)高功率(光量50倍)

約6° 約60°約12°

φ7.2 φ3  (φ0.1)φ4 (φ0.1)

E39-F16 E39-F2E39-F1

形狀型號

種類

型號

形狀

光軸直徑(最小檢測物體)

透鏡單元

光纖單元

開口角度

M4

14

M4

20
30

M4

20
30

M4

17

耐熱 100℃

耐熱 200℃

耐熱 350℃ (200℃)

28-C28-B28-A

29-G

29-H

29-I

29-D

29-E

29-F

4,000＊

4,000＊

4,000＊

3,900

4,000＊

2,700

其他模式■GIGA ■HS 其他模式■GIGA ■HS

29-A

29-B

29-C

29-K29-J

4,000＊

4,000＊E32-T51 2M
4,000

1,400

檢測距離(mm)

超高功率(光量160倍)高功率(光量50倍)

約6°約12°

φ7.2φ4 （φ0.1）　

E39-F16E39-F1-33

形狀型號

種類

型號

形狀

光軸直徑(最小檢測物體)

開口角度

ST  :

SHS:

4,000

1,400

ST  :

SHS:

4,000

4,000

ST  :

SHS:

4,000

4,000

ST  :

SHS:

耐熱 150℃

28-B28-D

＊  光纖長度為單側2m，因此檢測距離為4,000mm。

(註3)

檢測距離中所標示的各種模式名稱及應答時間如下所示。

【E3X-HD】GIGA：GIGA光量模式(16ms)、HS：高速模式(250µs)、ST：標準模式(1ms)、SHS：最快速模式(NPN輸出：50µs、PNP輸出：55µs)
【E3NX-FA】GIGA：GIGA光量模式(16ms)、HS：高速模式(250µs)、ST：標準模式(1ms)、SHS：最快速模式(30µs)
最小檢測物體係為標準模式下將檢測距離及靈敏度設定為最佳狀態時之數值(參考值)。
前者為E3X-HD之數值，後者為E3NX-FA之數值。
E3NX-FA欄的檢知距離為E3NX-FA@的值。與紅外線型E3NX-FAH@的值相異。

註1.

註2.

註3.

透鏡單元

光纖單元

其他模式■GIGA ■HS 其他模式■GIGA ■HS

其他模式■GIGA ■HS

E3X-HD

其他模式■GIGA ■HS

E3NX-FA

其他模式■GIGA ■HS

E3X-HD

其他模式■GIGA ■HS

E3NX-FA

其他模式■GIGA ■HS 其他模式■GIGA ■HS

＊ ＊ ＊

＊

＊

＊

E3X-HD E3X-HD E3NX-FA E3X-HD E3NX-FAE3NX-FA

檢測距離中所標示的各種模式名稱及應答時間如下所示。

【E3X-HD】GIGA：GIGA光量模式(16ms)、HS：高速模式(250µs)、ST：標準模式(1ms)、SHS：最快速模式(NPN輸出：50µs、PNP輸出：55µs)
【E3NX-FA】GIGA：GIGA光量模式(16ms)、HS：高速模式(250µs)、ST：標準模式(1ms)、SHS：最快速模式(30µs)
最小檢測物體係為標準模式下將檢測距離及靈敏度設定為最佳狀態時之數值(參考值)。前者為E3X-HD之數值，後者為E3NX-FA之數值。
E32-T61-S與透鏡單元E39-F1及E39-F2組合使用時的環境溫度為-40 ~ +200°C。與透鏡單元E39-F16組合使用時的環境溫度為-40 ~ +350°C。
E3NX-FA欄的檢知距離為E3NX-FA@的值。與紅外線型E3NX-FAH@的值相異。

註1.

註2.
註3.
註4.

＊  光纖長度為單側2m，因此檢測距離為4,000mm。

720

200

ST  :

SHS:

550

140

ST  :

SHS:

900

240

ST  :

SHS:

4,000

4,000

ST  :
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＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊ ＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

4,000＊

2,300

外觀尺寸 設置資訊 → 第60、61頁

對照型 (每組2個)

規格一覽表

透鏡單元 (每組2個)

外觀尺寸 設置資訊 → 第61頁
光量比較光量比較

對照型 (耐熱)

ー用來決定型號的參考資訊ー

請參考對於標準光纖的光量比較後，再進行選定。

1700倍

160倍

50倍

40倍

0.8倍

基準(1倍)

10倍

10倍

光量比較(對照型)

E32-LT11R 2M
→ 第24頁

E32-T11R 2M
(基準)

E32-T11R ＋ E39-F2
→ 第26頁

E32-T14 2M
→ 第24頁

E32-T11R ＋ E39-F1
→ 第26頁

E32-LT11N 2M
→ 第24頁

E32-T11R ＋ E39-F16
→ 第26頁

E32-T17L 10M
→ 第24頁

60倍E32-T11NF 2M
→ 第38頁



強化光束
狹窄視野(跨間隙檢測)

強化光束
狹窄視野(跨間隙檢測)
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E32-A03 2M (自由裁切) E32-T24SR 2M (自由裁切)31-A 31-D

E32-A03-1 2M (自由裁切) E32-T24S 2M (自由裁切)31-B 31-E

E32-A04 2M (自由裁切) E32-T22S 2M (自由裁切)31-C 31-F

φ2.95

安裝金具(E39-L83(SUS)：附屬)
2

6

檢測面 φ1.7

E39-F9：附屬

(SUS303)

刻印 φ1

2,000
0.4 1.8

3.2
10

1117.6

3.2

3.4

4.3φ3.5

20.5

13

12.5

36.5

2,000

安裝孔
2-φ3.4

刻印 φ1

φ１

檢測面φ1.7
(SUS303)

φ2.95

4.5

3.5

10

3
E39-F9：附屬

24.5

註1. 需將刻印面與其背面作為安裝面(標準面)使用。
　2. 每組包含2個對稱形狀的產品。

註. 需將刻印面與其背面作為安裝面(標準面)使用。

註. 需將刻印面與其背面作為安裝面(標準面)使用。

2

4
2,00020.5

2
2

檢測面 φ1.2

φ2 E39-F9：附屬(SUS303)

φ1

3.2
10

安裝金具(E39-L83(SUS)：附屬)

φ2.2

1.8

20.5

2

1.5

檢測面 φ1.7

11

3.4

φ3.5

0.4

17.6 3.2

(SUS303)

15

φ2.2

2,000

檢測面
φ1.7 φ3 (黃銅鍍鎳鍍金)

2,000

3.2
10

安裝金具(E39-L83(SUS)：附屬)

φ2.2

1.8

20.5

2

1.5

檢測面 φ1.7

11

3.4

φ3.5

0.4

17.6 3.2

(SUS303)

2,000

刻印 φ1

4,000＊

1,800

1,920

670

4,000＊

2,610

4,000＊

2,190

4,000＊

3,750

φ3.5

20.5

φ3

15

20.5

24.5 10

20.5

E32-A03 2M

俯視

側視

不易折斷

R1

R10

R10

不易折斷

R1

1.5°

3.4°

4°

φ2
(φ0.1/
φ0.03)

φ2
(φ0.1/
φ0.03)

φ1.2
(φ0.1/
φ0.03)

φ1.7
(φ0.1/
φ0.03)

E32-A03-1 2M

E32-A04 2M

E32-T24SR 2M

E32-T24S 2M

E32-T22S 2M

2,670

500

31-A

31-B

31-C

31-D

31-E

31-F

形狀(mm)
開口
角度

檢測方向
導線彎曲

半徑

檢測距離(mm)

■GIGA ■HS 其他模式

光軸直徑

(最小檢測
物體)

型號

第31頁
外觀尺寸

No.

ST  :

SHS:

1,020

200

ST  :

SHS:

3,300

580

ST  :

SHS:

3,900

700

ST  :

SHS:

4,000

1,000

ST  :

SHS:

3,220

1,200

1,280

450

4,000＊

1,740

4,000＊

1,460

4,000＊
＊

2,500

1,780

500

E3X-HD

■GIGA ■HS 其他模式

ST  :

SHS:

680

200

ST  :

SHS:

2,200

580

ST  :

SHS:

2,600

700

ST  :

SHS:

3,800

1,000

ST  :

SHS:

IP50

IP50

IP50

IP50

IP50

厚度3mm

厚度2mm

厚度3mm

E3NX-FA

規格一覽表

外觀尺寸
˙配備微細光束，因此不會因為週邊物體反射

　造成錯誤的入光動作。

檢測距離中所標示的各種模式名稱及應答時間如下所示。

【E3X-HD】GIGA：GIGA光量模式(16ms)、HS：高速模式(250µs)、ST：標準模式(1ms)、SHS：最快速模式(NPN輸出：50µs、PNP輸出：55µs)
【E3NX-FA】GIGA：GIGA光量模式(16ms)、HS：高速模式(250µs)、ST：標準模式(1ms)、SHS：最快速模式(30µs)
最小檢測物體係為標準模式下將檢測距離及靈敏度設定為最佳狀態時之數值(參考值)。
前者為E3X-HD之數值，後者為E3NX-FA之數值。
E3NX-FA欄的檢知距離為E3NX-FA@的值。與紅外線型E3NX-FAH@的值相異。

註1.

註2.

註3.

對照型

E32-T24S

約60° (標準)
約4°

對照型 (每組2個)

設置資訊 → 第58、60頁

開口角度係指投射光束的出射角，光軸直徑係指投射光纖的

核心直徑。

狹窄視野光纖的光軸直徑雖比標準光纖大，但開口角度較為

狹窄，因此不會受到週邊物體的影響。

＊  光纖長度為單側2m，因此檢測距離為4,000mm。

開口角度

光軸直徑

ー用來決定型號的參考資訊ー

開口角度和光軸直徑



強化光束
狹窄視野(跨間隙檢測)

強化光束
狹窄視野(跨間隙檢測)
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E32-A03 2M (自由裁切) E32-T24SR 2M (自由裁切)31-A 31-D

E32-A03-1 2M (自由裁切) E32-T24S 2M (自由裁切)31-B 31-E

E32-A04 2M (自由裁切) E32-T22S 2M (自由裁切)31-C 31-F

φ2.95

安裝金具(E39-L83(SUS)：附屬)
2

6

檢測面 φ1.7

E39-F9：附屬

(SUS303)

刻印 φ1

2,000
0.4 1.8

3.2
10

1117.6

3.2

3.4

4.3φ3.5

20.5

13

12.5

36.5

2,000

安裝孔
2-φ3.4

刻印 φ1

φ１

檢測面φ1.7
(SUS303)

φ2.95

4.5

3.5

10

3
E39-F9：附屬

24.5

註1. 需將刻印面與其背面作為安裝面(標準面)使用。
　2. 每組包含2個對稱形狀的產品。

註. 需將刻印面與其背面作為安裝面(標準面)使用。

註. 需將刻印面與其背面作為安裝面(標準面)使用。
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4
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2
2

檢測面 φ1.2
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E32-A03 2M

俯視

側視

不易折斷

R1
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1.5°

3.4°

4°
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φ0.03)
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E32-A03-1 2M

E32-A04 2M

E32-T24SR 2M

E32-T24S 2M

E32-T22S 2M

2,670
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31-A

31-B

31-C

31-D

31-E

31-F

形狀(mm)
開口
角度

檢測方向
導線彎曲

半徑

檢測距離(mm)

■GIGA ■HS 其他模式

光軸直徑

(最小檢測
物體)

型號

第31頁
外觀尺寸

No.

ST  :

SHS:

1,020

200

ST  :

SHS:

3,300

580

ST  :

SHS:

3,900

700

ST  :

SHS:

4,000

1,000

ST  :

SHS:

3,220

1,200

1,280

450

4,000＊

1,740

4,000＊

1,460

4,000＊
＊

2,500

1,780

500

E3X-HD

■GIGA ■HS 其他模式

ST  :

SHS:

680

200

ST  :

SHS:

2,200

580

ST  :

SHS:

2,600

700

ST  :

SHS:

3,800

1,000

ST  :

SHS:

IP50

IP50

IP50

IP50

IP50

厚度3mm

厚度2mm

厚度3mm

E3NX-FA

規格一覽表

外觀尺寸
˙配備微細光束，因此不會因為週邊物體反射

　造成錯誤的入光動作。

檢測距離中所標示的各種模式名稱及應答時間如下所示。

【E3X-HD】GIGA：GIGA光量模式(16ms)、HS：高速模式(250µs)、ST：標準模式(1ms)、SHS：最快速模式(NPN輸出：50µs、PNP輸出：55µs)
【E3NX-FA】GIGA：GIGA光量模式(16ms)、HS：高速模式(250µs)、ST：標準模式(1ms)、SHS：最快速模式(30µs)
最小檢測物體係為標準模式下將檢測距離及靈敏度設定為最佳狀態時之數值(參考值)。
前者為E3X-HD之數值，後者為E3NX-FA之數值。
E3NX-FA欄的檢知距離為E3NX-FA@的值。與紅外線型E3NX-FAH@的值相異。

註1.

註2.

註3.

對照型

E32-T24S

約60° (標準)
約4°

對照型 (每組2個)

設置資訊 → 第58、60頁

開口角度係指投射光束的出射角，光軸直徑係指投射光纖的

核心直徑。

狹窄視野光纖的光軸直徑雖比標準光纖大，但開口角度較為

狹窄，因此不會受到週邊物體的影響。

＊  光纖長度為單側2m，因此檢測距離為4,000mm。

開口角度

光軸直徑

ー用來決定型號的參考資訊ー

開口角度和光軸直徑



強化光束
以不檢測背景的方式進行檢測

強化光束
以不檢測背景的方式進行檢測

32

32

33

33

E32-L16-N 2M (自由裁切)33-A

E32-L24S 2M (自由裁切)33-B

E32-L25L 2M (自由裁切)33-C

2-φ2.2

已標示型號之管路

安裝孔  2-φ3.2  2-φ6碟型螺栓(雙面)

2,000

14

20.5

3.8

檢測面

(PVC)

10.6

(45)0.95

2.7 6.8

7

2,000

安裝孔 2-φ3.5 
2-φ6碟型螺栓(雙面)

2-φ1

E39-F9：附屬

(ABS)

11

2.5

14

檢測面
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No.

ST  :

SHS:

0  ~  4

0  ~  4

ST  :

SHS:

5.4  ~  9

5.4  ~  9

ST  :

SHS:

0 ~ 15
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5.4 ~ 9

0  ~   15

0  ~   12
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5.4  ~  9

5.4  ~  9

ST  :

SHS:

IP40

IP50

IP50

E3NX-FA

規格一覽表

外觀尺寸

ー用來決定型號的參考資訊ー

˙不檢測背景(位於一定距離以上位置的物體)，
　而僅穩定地檢測位於檢測範圍內的物體。

　具備不受檢測物體材質及顏色的影響的特長。

如會受到背景影響時，請執行功率微調或是設定為ECO模式，先減少受光量後再行使用。
檢測距離中所標示的各種模式名稱及應答時間如下所示。

【E3X-HD】GIGA：GIGA光量模式(16ms)、HS：高速模式(250µs)、ST：標準模式(1ms)、SHS：最快速模式(NPN輸出：50µs、PNP輸出：55µs)
【E3NX-FA】GIGA：GIGA光量模式(16ms)、HS：高速模式(250µs)、ST：標準模式(1ms)、SHS：最快速模式(30µs)
最小檢測物體係為標準模式下將檢測距離及靈敏度設定為最佳狀態時之數值(參考值)。
前者為E3X-HD之數值，後者為E3NX-FA之數值。
反射型的檢測距離為使用白紙所得到之數值。

E3NX-FA欄的檢知距離為E3NX-FA@的值。與紅外線型E3NX-FAH@的值相異。

註1.
註2.

註3.

註4.
註5.

檢測距離－數位值特性

如下圖所示，在檢測範圍內，可確保較大的數位值，在檢測範圍外，數位值將會變小。

如SUS等通常作為背景存在的金屬在檢測範圍外亦能正常動作讀取。
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黑紙

玻璃 t0.7
SUS304

限定反射型

限定反射型
設置資訊 → 第59頁

＊ E3NX-FA21高速(HS)模式時
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強化光束
以不檢測背景的方式進行檢測

強化光束
以不檢測背景的方式進行檢測

32

32

33

33

E32-L16-N 2M (自由裁切)33-A

E32-L24S 2M (自由裁切)33-B

E32-L25L 2M (自由裁切)33-C

2-φ2.2

已標示型號之管路

安裝孔  2-φ3.2  2-φ6碟型螺栓(雙面)

2,000

14

20.5

3.8

檢測面

(PVC)

10.6

(45)0.95

2.7 6.8

7

2,000

安裝孔 2-φ3.5 
2-φ6碟型螺栓(雙面)

2-φ1

E39-F9：附屬

(ABS)
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2.5

14

檢測面

3.5

2

3.5 7
2

檢測距離
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2,000
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6.5

(聚碳酸酯)
安裝孔 2-φ3.2
2-φ6碟型螺栓(雙面)

4 18

16

檢測面 2-φ3.2

E39-F9：附屬
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5.4 ~ 9

(中心7.2)

5.4 ~ 9
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E32-L16-N 2M

平視

側視

R25

R10

反射率7%
鈉玻璃

(φ5µm/
φ2µm)

E32-L24S 2M

E32-L25L 2M

0  ~   15

0  ~   12
33-A

33-B

33-C

形狀(mm)檢測方向
導線彎曲

半徑

檢測距離(mm)

E3X-HD

■GIGA ■HS 其他模式

標準檢測物體

(最小檢測物體)
型號
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外觀尺寸

No.

ST  :

SHS:

0  ~  4

0  ~  4

ST  :

SHS:

5.4  ~  9

5.4  ~  9

ST  :

SHS:

0 ~ 15

0 ~ 15

0 ~ 4

0 ~ 4

5.4 ~ 9

(中心7.2) (中心7.2) (中心7.2)

5.4 ~ 9

0  ~   15

0  ~   12

■GIGA ■HS 其他模式

ST  :

SHS:

0  ~  4

0  ~  4

ST  :

SHS:

5.4  ~  9

5.4  ~  9

ST  :

SHS:

IP40

IP50

IP50

E3NX-FA

規格一覽表

外觀尺寸

ー用來決定型號的參考資訊ー

˙不檢測背景(位於一定距離以上位置的物體)，
　而僅穩定地檢測位於檢測範圍內的物體。

　具備不受檢測物體材質及顏色的影響的特長。

如會受到背景影響時，請執行功率微調或是設定為ECO模式，先減少受光量後再行使用。
檢測距離中所標示的各種模式名稱及應答時間如下所示。

【E3X-HD】GIGA：GIGA光量模式(16ms)、HS：高速模式(250µs)、ST：標準模式(1ms)、SHS：最快速模式(NPN輸出：50µs、PNP輸出：55µs)
【E3NX-FA】GIGA：GIGA光量模式(16ms)、HS：高速模式(250µs)、ST：標準模式(1ms)、SHS：最快速模式(30µs)
最小檢測物體係為標準模式下將檢測距離及靈敏度設定為最佳狀態時之數值(參考值)。
前者為E3X-HD之數值，後者為E3NX-FA之數值。
反射型的檢測距離為使用白紙所得到之數值。

E3NX-FA欄的檢知距離為E3NX-FA@的值。與紅外線型E3NX-FAH@的值相異。

註1.
註2.

註3.

註4.
註5.

檢測距離－數位值特性

如下圖所示，在檢測範圍內，可確保較大的數位值，在檢測範圍外，數位值將會變小。

如SUS等通常作為背景存在的金屬在檢測範圍外亦能正常動作讀取。
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黑紙

玻璃 t0.7
SUS304

限定反射型

限定反射型
設置資訊 → 第59頁

＊ E3NX-FA21高速(HS)模式時
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透明體檢測
回歸反射型

透明體檢測
回歸反射型 → 本頁 限定反射型 → 36頁回歸反射型
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設置資訊 → 第58、59、61頁外觀尺寸

ー用來決定型號的參考資訊ー

 E39-RP1型

材質：
<反射面>甲基丙烯樹脂
<背面> ABS

透明體檢測的性能比較

如為透明物體，請考慮E32-LR11NP 2M型 + E39-RP1型。
 ˙內設獨創的光學濾光片，藉此能穩定檢測具複折射的材質(薄膜或PET瓶)。
 ˙由於係回歸反射型，因此亦能檢測玻璃。

搭配E32-LR11NP型反射板使用

檢測距離的參考值如下。

E32-LR11NP 2M＋E39-RP1
型號

檢測物體

◎

△

△

◎

△

△

○

○

○

板玻璃
t0.7

香煙的
包裝薄膜

PET瓶

○

○

○

玻璃瓶

E32-R16 2M
E32-R21 2M

2,000

(45)

(11.5)

2.35
5

10

15.8

4.8

11

M6×0.75 (三價鍍鉻鋅合金)　

六角螺帽　對邊10　厚度2.4 (黃銅鍍鎳鍍金)

鋸齒型華司(鍍鎳鐵)

檢測面為 2-φ1.5 (光學濾光片) 已標示型號之管路

2-φ2.2

0.2

3
8.5

2-φ3.5

80 72 63.6

44

10～370

10～370

＊  某些薄膜有可能會出現效果不佳的情形。此點需事先確認。

當物體的反射率較高，有可能因為來自於物體的反射光而進入入光狀態。又，如對象為透明物體，則有可能出現無法穩定檢測之情形。此點需事先確認。

檢測距離中所標示的各種模式名稱及應答時間如下所示。

【E3X-HD】GIGA：GIGA光量模式(16ms)、HS：高速模式(250µs)、ST：標準模式(1ms)、SHS：最快速模式(NPN輸出：50µs、PNP輸出：55µs)
【E3NX-FA】GIGA：GIGA光量模式(16ms)、HS：高速模式(250µs)、ST：標準模式(1ms)、SHS：最快速模式(30µs)
最小檢測物體係為標準模式下將檢測距離及靈敏度設定為最佳狀態時之數值(參考值)。
前者為E3X-HD之數值，後者為E3NX-FA之數值。
E3NX-FA欄的檢知距離為E3NX-FA@的值。與紅外線型E3NX-FAH@的值相異。

註1.
註2.

註3.

註4.

40.3

59.9

10

42

21.5

M6

22.5

27.8 38

■GIGA ■HS

E32-R16 2M

薄膜檢測
＊

M6

M6

ー

R10

R25

不易折斷

R2
ー

(φ0.2/
φ0.07)

(φ0.1/
φ0.03)

E32-R21 2M

E32-LR11NP 2M

          +

E39-RP1

回歸反射型(附M.S.R.功能)

回歸反射型(附M.S.R.功能)

10～370

10～250

ST  :

SHS:

150～1,500

150～1,500

ST  :

SHS:

E3X-HD

■GIGA ■HS

150～1,500

150～1,500

150～1,500

150～1,500

10～250

10～250

10～250

10～250

ST  :

SHS:

1,800

550

ST  :

SHS:

1,200

550

ST  :

SHS:

150～1,500

150～1,500

ST  :

SHS:

E3NX-FA

M6

448.5

8015.8 1,350

1,000

2,020

1,500

第35頁
外觀尺寸

No.

種類

形狀(mm) 導線

彎曲半徑

檢測距離(mm)

其他模式

光軸直徑

(最小檢測
物體)

特色 尺寸

其他模式

型號

角型

螺絲型

˙回歸反射型最適合用來檢測透明物體。

　利用對照型讓物體通過2次，因此可提高遮光量。

衰減量大！！

<對照型> <回歸反射型>

使用E32-LR11NP時

E32-LR11NP使用時

特殊偏光濾光片

為了攔截複折射產生的光線混亂，因此光量大幅衰減

＊設置距離：200mm、檢測物體：聚烯烴多層
   膜、檢測物體位置：中央

薄膜
光纖

反射板

衰減量大 衰減20%

˙可在最佳品質的條件下穩定檢測透明薄膜。(E32-LR11NP＋E39-RP1)
利用獨創的濾光片以攔截不必要光線的方式，如此便能大幅提高遮光量，

並且在檢測薄膜時達到穩定的品質。

衰減11%

過去

遮光量

18%

遮光量

90%

衰減量小過去

光纖

薄膜 反射板

210

160

550

430

310

240

820

640

規格一覽表

IP66

IP50

IP67

35-A

E32-LR11NP 2M型 (自由裁切)35-A

35-B

35-C

13.7

23

50

12

反射板

形狀(mm)

檢測距離(mm)參考值

■GIGA ■HS 其他模式

型號

E39-RSP1

E39-RP37
280ST  :

ー

750

250

ST  :

SHS:

E3X-HD
■GIGA ■HS 其他模式

190ST  :

ー

500

250

ST  :

SHS:

E3NX-FA

E32-R16 2M型  (自由裁切)

15.2

13

檢測面
鏡頭(PMMA)7.2

15

7

16

(ABS)

2-φ2.2
標準長度2m

附2-M3螺絲(鋅鍍鎳)

(6)

8

27

10

21.5

21 22.5
17

附安裝金具(鐵鍍鋅)

 E39-R1型 (附屬)

34

40.3

5259.9

2.7

8

1.6

7.5
7

2-φ3.5

材質：
<反射面>甲基丙烯樹脂
<背面> ABS

35-B

 E32-R21 2M型 (自由裁切)

對邊10厚度3 (聚縮酯(Polyacetal))
華司(NBR橡膠丁二烯橡膠)

2-φ1

矽套管

檢測面
鏡頭
(PMMA)

27.8

2.8 11 14
2,000

φ5

2.2

M6×0.75
(ABS)

17.8
E39-F9：附屬

E39-R3型 (附屬)
29

4.5 6

R20
3.4

7
18.45

22.9

11

20
0.2

0.2

16
22.5
19.3

343834.8

附2-M3螺絲(鍍鎳鐵)

41.8

10.1 1.2

25.4 R25.4
3.2

10°1.2
2.6 安裝配件

不銹鋼(SUS304)

黏著膠帶面

2-φ3.2

13.714°

3.4

材質：
<反射面>甲基丙烯樹脂
<背面> ABS

35-C



34

34

35

35

透明體檢測
回歸反射型

透明體檢測
回歸反射型 → 本頁 限定反射型 → 36頁回歸反射型
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光
纖
單
元

技
術
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光
纖
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引

節
省
空
間

扁平

套筒

耐化學藥品

耐油

耐繞曲

耐斷線

耐熱

耐
環
境

專
用
應
用

區域

液面

耐真空

FPD
半導體

太陽能電池

設
置

資
訊

標
準
安
裝

螺絲

圓柱

回歸反射

限定反射

透
明
體
檢
測

強
化
光
束

小光點

高功率

狹窄視野

去除背景

節
省
空
間

扁平

套筒

耐
環
境

耐化學藥品

耐油

耐繞曲

耐斷線

耐熱

專
用
應
用

區域

液面

耐真空

FPD
半導體

太陽能電池

設
置

資
訊

標
準
安
裝

螺絲

圓柱

回歸反射

限定反射

透
明
體
檢
測

強
化
光
束

小光點

高功率

狹窄視野

去除背景

光
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設置資訊 → 第58、59、61頁外觀尺寸

ー用來決定型號的參考資訊ー

 E39-RP1型

材質：
<反射面>甲基丙烯樹脂
<背面> ABS

透明體檢測的性能比較

如為透明物體，請考慮E32-LR11NP 2M型 + E39-RP1型。
 ˙內設獨創的光學濾光片，藉此能穩定檢測具複折射的材質(薄膜或PET瓶)。
 ˙由於係回歸反射型，因此亦能檢測玻璃。

搭配E32-LR11NP型反射板使用

檢測距離的參考值如下。

E32-LR11NP 2M＋E39-RP1
型號

檢測物體

◎

△

△

◎

△

△

○

○

○

板玻璃
t0.7

香煙的
包裝薄膜

PET瓶

○

○

○

玻璃瓶

E32-R16 2M
E32-R21 2M

2,000

(45)

(11.5)

2.35
5

10

15.8

4.8

11

M6×0.75 (三價鍍鉻鋅合金)　

六角螺帽　對邊10　厚度2.4 (黃銅鍍鎳鍍金)

鋸齒型華司(鍍鎳鐵)

檢測面為 2-φ1.5 (光學濾光片) 已標示型號之管路

2-φ2.2

0.2

3
8.5

2-φ3.5

80 72 63.6

44

10～370

10～370

＊  某些薄膜有可能會出現效果不佳的情形。此點需事先確認。

當物體的反射率較高，有可能因為來自於物體的反射光而進入入光狀態。又，如對象為透明物體，則有可能出現無法穩定檢測之情形。此點需事先確認。

檢測距離中所標示的各種模式名稱及應答時間如下所示。

【E3X-HD】GIGA：GIGA光量模式(16ms)、HS：高速模式(250µs)、ST：標準模式(1ms)、SHS：最快速模式(NPN輸出：50µs、PNP輸出：55µs)
【E3NX-FA】GIGA：GIGA光量模式(16ms)、HS：高速模式(250µs)、ST：標準模式(1ms)、SHS：最快速模式(30µs)
最小檢測物體係為標準模式下將檢測距離及靈敏度設定為最佳狀態時之數值(參考值)。
前者為E3X-HD之數值，後者為E3NX-FA之數值。
E3NX-FA欄的檢知距離為E3NX-FA@的值。與紅外線型E3NX-FAH@的值相異。

註1.
註2.

註3.

註4.

40.3

59.9

10

42

21.5

M6

22.5

27.8 38

■GIGA ■HS

E32-R16 2M

薄膜檢測
＊

M6

M6

ー

R10

R25

不易折斷

R2
ー

(φ0.2/
φ0.07)

(φ0.1/
φ0.03)

E32-R21 2M

E32-LR11NP 2M

          +

E39-RP1

回歸反射型(附M.S.R.功能)

回歸反射型(附M.S.R.功能)

10～370

10～250

ST  :

SHS:

150～1,500

150～1,500

ST  :

SHS:

E3X-HD

■GIGA ■HS

150～1,500

150～1,500

150～1,500

150～1,500

10～250

10～250

10～250

10～250

ST  :

SHS:

1,800

550

ST  :

SHS:

1,200

550

ST  :

SHS:

150～1,500

150～1,500

ST  :

SHS:

E3NX-FA

M6

448.5

8015.8 1,350

1,000

2,020

1,500

第35頁
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No.

種類

形狀(mm) 導線

彎曲半徑

檢測距離(mm)

其他模式

光軸直徑

(最小檢測
物體)

特色 尺寸

其他模式

型號

角型

螺絲型

˙回歸反射型最適合用來檢測透明物體。

　利用對照型讓物體通過2次，因此可提高遮光量。

衰減量大！！

<對照型> <回歸反射型>

使用E32-LR11NP時

E32-LR11NP使用時

特殊偏光濾光片

為了攔截複折射產生的光線混亂，因此光量大幅衰減

＊設置距離：200mm、檢測物體：聚烯烴多層
   膜、檢測物體位置：中央

薄膜
光纖

反射板

衰減量大 衰減20%

˙可在最佳品質的條件下穩定檢測透明薄膜。(E32-LR11NP＋E39-RP1)
利用獨創的濾光片以攔截不必要光線的方式，如此便能大幅提高遮光量，

並且在檢測薄膜時達到穩定的品質。

衰減11%

過去

遮光量

18%

遮光量

90%

衰減量小過去

光纖

薄膜 反射板

210

160

550

430

310

240

820

640

規格一覽表

IP66

IP50

IP67

35-A

E32-LR11NP 2M型 (自由裁切)35-A

35-B

35-C

13.7

23

50

12

反射板

形狀(mm)

檢測距離(mm)參考值

■GIGA ■HS 其他模式

型號

E39-RSP1

E39-RP37
280ST  :

ー

750

250

ST  :

SHS:

E3X-HD
■GIGA ■HS 其他模式

190ST  :

ー

500

250

ST  :

SHS:

E3NX-FA

E32-R16 2M型  (自由裁切)

15.2

13

檢測面
鏡頭(PMMA)7.2

15

7

16

(ABS)

2-φ2.2
標準長度2m

附2-M3螺絲(鋅鍍鎳)

(6)

8

27

10

21.5

21 22.5
17

附安裝金具(鐵鍍鋅)

 E39-R1型 (附屬)

34

40.3

5259.9

2.7

8

1.6

7.5
7

2-φ3.5

材質：
<反射面>甲基丙烯樹脂
<背面> ABS

35-B

 E32-R21 2M型 (自由裁切)

對邊10厚度3 (聚縮酯(Polyacetal))
華司(NBR橡膠丁二烯橡膠)

2-φ1

矽套管

檢測面
鏡頭
(PMMA)

27.8

2.8 11 14
2,000

φ5

2.2

M6×0.75
(ABS)

17.8
E39-F9：附屬

E39-R3型 (附屬)
29

4.5 6

R20
3.4

7
18.45

22.9

11

20
0.2

0.2

16
22.5
19.3

343834.8

附2-M3螺絲(鍍鎳鐵)

41.8

10.1 1.2

25.4 R25.4
3.2

10°1.2
2.6 安裝配件

不銹鋼(SUS304)

黏著膠帶面

2-φ3.2

13.714°

3.4

材質：
<反射面>甲基丙烯樹脂
<背面> ABS

35-C



36

36

37

37

23

9
20

24.5

5
14

24.5

5
14

18
4
16

20.5
3.8

14

14
2.5

11

E32-L25L＋E3NX-FA21

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
距離(㎜)

數
位
的
光
量
值

0

2000

4000

6000

8000

9999

檢測範圍

穩定檢測玻璃

不檢測背景

距離 t0.7

E32-L25L + E3NX-FA21

SUS304

˙由於採用了投光軸與受光軸以相同的傾斜角度交叉之限定反射光學系統，

　因此能接收位於檢測範圍之玻璃的正反射後，進行穩定檢測。

透明體檢測
限定反射型(玻璃檢測用)

透明體檢測
限定反射型(玻璃檢測用) 回歸反射型 → 34頁 限定反射型 → 本頁
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纖
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型
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節
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空
間
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套筒

耐化學藥品

耐油

耐繞曲

耐斷線

耐熱

耐
環
境

專
用
應
用

區域

液面

耐真空

FPD
半導體

太陽能電池

設
置

資
訊

標
準
安
裝

螺絲

圓柱

回歸反射

限定反射

透
明
體
檢
測

強
化
光
束

小光點

高功率

狹窄視野

去除背景

節
省
空
間

扁平

套筒

耐
環
境

耐化學藥品

耐油

耐繞曲

耐斷線

耐熱

專
用
應
用

區域

液面

耐真空

FPD
半導體

太陽能電池

設
置

資
訊

標
準
安
裝

螺絲

圓柱

回歸反射

限定反射

透
明
體
檢
測

強
化
光
束

小光點

高功率

狹窄視野

去除背景

光
纖
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色
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定
指
南

光
纖
單
元

技
術
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意
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項

光
纖
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大
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型
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索
引

設置資訊 → 第58、59頁外觀尺寸

0～4

0～15

0～4

0～15

 5.4～9

 5.4～9
 (中心7.2)

10～20

10～20

15～38

15～38

12～30

12～30

種類

E32-L24S 2M

特色
檢測
方向

小型

標準

側視型

標準
長距離

R10

R10

(φ5µm/
φ2µm)

反射率7%
鈉玻璃

反射率7%
鈉玻璃的端面

(t=0.7㎜/R面)

E32-L16-N 2M

E32-L25L 2M

E32-A08 2M
＊

側視

俯視

平視

R25

E32-A12 2M

(φ5µm/
φ2µm)

玻璃基板
定位

70℃

E32-A09 2M

玻璃基板
比對

(Mapping)
70℃

R25

0～4

0～4
37-A

37-B

37-E

37-D

37-C

37-F

形狀(mm) 導線

彎曲半徑

檢測距離(mm)

■GIGA ■HS 其他模式

標準

檢測物體

(最小
檢測物體)

型號

第37頁
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No.

ST  :

SHS:

0～15

0～12

ST  :

SHS:

10～20

−

ST  :

SHS:

12～30

−

ST  :

SHS:

IP50

IP40

IP50

IP40

IP40

IP40

0～4

0～15

0～4

0～15

 5.4～9

 5.4～9
 (中心7.2)

 (中心7.2)

 (中心25)

 (中心7.2)

 (中心25) (中心25)

 (中心25)

10～20

10～20

15～38

15～38

0～4

0～4

0～15

0～12

12～30

−

5.4～9

5.4～9

10～20

−

15～38

−

E3X-HD

■GIGA ■HS 其他模式

ST  :

SHS:

ST  :

SHS:

ST  :

SHS:

ST  :

SHS:

ST  :

SHS:

ST  :

SHS:

5.4～9

5.4～9

15～38

−

ST  :

SHS:

ST  :

SHS:

E3NX-FA

12～30

12～30

檢測距離中所標示的各種模式名稱及應答時間如下所示。

【E3X-HD】GIGA：GIGA光量模式(16ms)、HS：高速模式(250µs)、ST：標準模式(1ms)、SHS：最快速模式(NPN輸出：50µs、PNP輸出：55µs)
【E3NX-FA】GIGA：GIGA光量模式(16ms)、HS：高速模式(250µs)、ST：標準模式(1ms)、SHS：最快速模式(30µs)
最小檢測物體係為標準模式下將檢測距離及靈敏度設定為最佳狀態時之數值(參考值)。
前者為E3X-HD之數值，後者為E3NX-FA之數值。
反射型的檢測距離為使用白紙所得到之數值。

E3NX-FA欄的檢知距離為E3NX-FA@的值。與紅外線型E3NX-FAH@的值相異。

＊  受到背景影響時，請先將功率微調，或是減少受光量後再行使用。

註1.

註2.

註3.
註4.

限定反射型

規格一覽表

安裝孔 2-φ3.5 
2-φ6碟型螺栓(雙面)

2-φ1

E39-F9：附屬

(ABS)

11

2.5

14

檢測面

2,000

2-φ2.2

已標示型號之管路

安裝孔  2-φ3.2  2-φ6碟型螺栓(雙面)

(45)

2,000

14

20.5

3.8

檢測面

(PVC)

檢測距離

2-φ1

2,000

6

6.5

(聚碳酸酯)

安裝孔 2-φ3.2
2-φ6碟型螺栓(雙面)

4 18

16

檢測面 2-φ3.2

E39-F9：附屬

2,000

2-φ2.2

12 7

檢測面
鏡頭φ5.8

安裝孔  2-φ3.2 2-φ6碟型螺栓(單面)

8.9

(鋁)

23

9

201.1

2,000
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E32-A12 2M型 (自由裁切)37-A

37-B 37-E
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37-C 37-F

限定反射型

ー用來決定型號的參考資訊ー

檢測距離 - 數位值特性

如下圖所示，在檢測範圍內，即使是玻璃亦能確保大的數位值，如SUS等通常作為背景存在的金屬在檢測範圍外時，
其數位值會變小，可正常動作讀取。

＊ E3NX-FA21高速(HS)模式時
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SUS304

˙由於採用了投光軸與受光軸以相同的傾斜角度交叉之限定反射光學系統，

　因此能接收位於檢測範圍之玻璃的正反射後，進行穩定檢測。

透明體檢測
限定反射型(玻璃檢測用)

透明體檢測
限定反射型(玻璃檢測用) 回歸反射型 → 34頁 限定反射型 → 本頁
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設置資訊 → 第58、59頁外觀尺寸
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 (中心7.2)

10～20
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15～38

15～38

12～30

12～30

種類

E32-L24S 2M

特色
檢測
方向

小型

標準

側視型

標準
長距離

R10

R10

(φ5µm/
φ2µm)

反射率7%
鈉玻璃

反射率7%
鈉玻璃的端面

(t=0.7㎜/R面)

E32-L16-N 2M

E32-L25L 2M

E32-A08 2M
＊

側視

俯視

平視

R25

E32-A12 2M

(φ5µm/
φ2µm)

玻璃基板
定位

70℃

E32-A09 2M

玻璃基板
比對

(Mapping)
70℃

R25

0～4

0～4
37-A

37-B

37-E

37-D

37-C

37-F

形狀(mm) 導線

彎曲半徑

檢測距離(mm)

■GIGA ■HS 其他模式

標準

檢測物體

(最小
檢測物體)

型號

第37頁
外觀尺寸

No.

ST  :

SHS:

0～15

0～12

ST  :

SHS:

10～20

−

ST  :

SHS:

12～30

−

ST  :

SHS:

IP50

IP40

IP50

IP40

IP40

IP40

0～4

0～15

0～4

0～15

 5.4～9

 5.4～9
 (中心7.2)

 (中心7.2)

 (中心25)

 (中心7.2)

 (中心25) (中心25)

 (中心25)

10～20

10～20

15～38

15～38

0～4

0～4

0～15

0～12

12～30

−

5.4～9

5.4～9

10～20

−

15～38

−

E3X-HD

■GIGA ■HS 其他模式

ST  :

SHS:

ST  :

SHS:

ST  :

SHS:

ST  :

SHS:

ST  :

SHS:

ST  :

SHS:

5.4～9

5.4～9

15～38

−

ST  :

SHS:

ST  :

SHS:

E3NX-FA

12～30

12～30

檢測距離中所標示的各種模式名稱及應答時間如下所示。

【E3X-HD】GIGA：GIGA光量模式(16ms)、HS：高速模式(250µs)、ST：標準模式(1ms)、SHS：最快速模式(NPN輸出：50µs、PNP輸出：55µs)
【E3NX-FA】GIGA：GIGA光量模式(16ms)、HS：高速模式(250µs)、ST：標準模式(1ms)、SHS：最快速模式(30µs)
最小檢測物體係為標準模式下將檢測距離及靈敏度設定為最佳狀態時之數值(參考值)。
前者為E3X-HD之數值，後者為E3NX-FA之數值。
反射型的檢測距離為使用白紙所得到之數值。

E3NX-FA欄的檢知距離為E3NX-FA@的值。與紅外線型E3NX-FAH@的值相異。

＊  受到背景影響時，請先將功率微調，或是減少受光量後再行使用。

註1.

註2.

註3.
註4.

限定反射型

規格一覽表

安裝孔 2-φ3.5 
2-φ6碟型螺栓(雙面)

2-φ1

E39-F9：附屬

(ABS)

11

2.5

14

檢測面

2,000

2-φ2.2

已標示型號之管路

安裝孔  2-φ3.2  2-φ6碟型螺栓(雙面)

(45)

2,000

14

20.5

3.8

檢測面

(PVC)

檢測距離

2-φ1

2,000

6

6.5

(聚碳酸酯)

安裝孔 2-φ3.2
2-φ6碟型螺栓(雙面)

4 18

16

檢測面 2-φ3.2

E39-F9：附屬

2,000

2-φ2.2

12 7

檢測面
鏡頭φ5.8

安裝孔  2-φ3.2 2-φ6碟型螺栓(單面)

8.9

(鋁)

23
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5
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2,000

檢測面
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5
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0.95
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3.5

E32-L24S 2M型 (自由裁切)

E32-L16-N 2M (自由裁切) E32-L25L 2M型 (自由裁切)

E32-A09 2M型 (自由裁切)E32-A08 2M型 (自由裁切)

E32-A12 2M型 (自由裁切)37-A

37-B 37-E

37-D

37-C 37-F

限定反射型

ー用來決定型號的參考資訊ー

檢測距離 - 數位值特性

如下圖所示，在檢測範圍內，即使是玻璃亦能確保大的數位值，如SUS等通常作為背景存在的金屬在檢測範圍外時，
其數位值會變小，可正常動作讀取。

＊ E3NX-FA21高速(HS)模式時
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˙採用可耐受各種藥品之氟樹脂。

  

鹽酸 ◎ △ △ △ △ ×

硫酸 ◎ × × × × ×

氫氧化鈉 ◎ △ △ × ○ ×

甲醇 ◎ × △ × ○ ×

丙酮 ◎ × × × △ ×

甲苯 ◎ △ × × △ ×

苯 ◎ △ △ × △ ×

氟樹脂 壓克力 ABS材質
藥品名稱

氟樹脂之耐藥品資料(參考資料)
聚碳
酸酯

聚乙烯 PVC

註.  結果可能因濃度而異。

4,000 ＊1

4,000 ＊1

4,000 ＊1

4,000 ＊1

4,000 ＊1

3,900

2,100

750

4,000 ＊1

2,700

GIGA  −

190

1,260

360

E32-T12F 2M

種類 檢測方向

耐化學藥品/
耐油

耐油

耐化學藥品/
耐油

150℃
＊2

俯視

俯視

直角

側視

R40

R40

不易折斷

R1

不易折斷

R1

R4

φ3
(φ0.1/
φ0.03)

φ4
(φ0.1/
φ0.03)

φ4
(φ0.1/
φ0.03)

E32-T11F 2M

E32-T14F 2M

E32-T51F 2M

E32-T11NF 2M

4,000

1,600

39-A

39-B

39-C

39-D

39-E

形狀(mm) 導線

彎曲半徑

檢測距離(mm)　　

■GIGA ■HS 其他模式

光軸直徑

(最小檢測
物體)

型號
第39頁
外觀尺寸

No.

ST  :

SHS:

4,000

1,000

ST  :

SHS:

1,200

200

ST  :

SHS:

4,000

700

ST  :

SHS:

4,000

2,200

ST  :

SHS:

4,000 ＊1

4,000 ＊1

4,000 ＊1

4,000 ＊1

4,000 ＊1

2,600

1,400

500

4,000 ＊1

1,800

4,000

1,600

＊1

＊1

E3X-HD

■GIGA ■HS 其他模式

ST  :

SHS:

4,000

1,000

＊1

＊1

＊1

＊1

＊1

ST  :

SHS:

800

200

ST  :

SHS:

2,800

700

ST  :

SHS:

4,000

2,200

ST  :

SHS:

IP67

IP67

IP67

IP67

IP68

E32-L11FP 2M

種類 檢測方向

半導體：
剝離

85℃

耐化學藥品/
耐油

半導體：

洗淨/顯影/
蝕刻

60℃

僅導線
耐化學藥品

俯視

R40

R4

(φ5µm/
φ2µm)

玻璃

(t=0.7㎜)

E32-L11FS 2M

E32-D12F 2M

E32-D11U 2M

與鏡頭前端的距離為8 ~ 20 mm (建議檢測距離：11 mm)
與安裝孔中心點A的距離為19 ~ 31 mm (建議檢測距離：22 mm)

與鏡頭前端的距離為8 ~ 20 mm (建議檢測距離：11 mm)
與安裝孔中心點A的距離為32 ~ 44 mm (建議檢測距離：35 mm)

39-F

39-G

39-H

形狀(mm) 導線

彎曲半徑

檢測距離(mm)　　

■GIGA ■HS 其他模式

標準

檢測物體

(最小
檢測物體)

型號
第39頁
外觀尺寸

No.

280

60

ST  :

SHS:

520

100

ST  :

SHS:

GIGA  −

130

840

240

■GIGA ■HS 其他模式

190

60

ST  :

SHS:

350

100

ST  :

SHS:

IP67

IP67

IP67

IP67

39-I

E3NX-FA

E3X-HD E3NX-FA

＊1  光纖長度為單側2 m，因此檢測距離為4,000 mm。
＊2  連續使用時，請在-40 ~ +130°C的溫度範圍內使用。
＊3  JIS  C  0920  附文件1
        符合OMRON耐油元件評估標準（OMRON獨家的耐久性評估標準）（切削油種類JIS K 2241:2000規定的切削油、溫度35℃以下）
＊4  E3NX-FA欄的檢知距離為E3NX-FA@的值。與紅外線型E3NX-FAH@的值相異。

檢測距離中所標示的各種模式名稱及應答時間如下所示。

【E3X-HD】GIGA：GIGA光量模式(16ms)、HS：高速模式(250µs)、ST：標準模式(1ms)、SHS：最快速模式(NPN輸出：50µs、PNP輸出：55µs)
【E3NX-FA】GIGA：GIGA光量模式(16ms)、HS：高速模式(250µs)、ST：標準模式(1ms)、SHS：最快速模式(30µs)
最小檢測物體係為標準模式下將檢測距離及靈敏度設定為最佳狀態時之數值(參考值)。前者為E3X-HD之數值，後者為E3NX-FA之數值。
反射型的檢測距離為使用白紙所得到之數值。

E3NX-FA欄的檢知距離為E3NX-FA@的值。與紅外線型E3NX-FAH@的值相異。

註1.

註2.
註3.
註4.

反射型

對照型

規格一覽表

E32-T12F 2M型 (自由裁切)39-B

20
2,000

φ5(氟樹脂) φ4 φ2.2

檢測面
鏡頭直徑φ4

100

E32-T11F 2M型 (自由裁切)39-C

螺帽(PFA)
φ2.2 (氟樹脂)

鏡頭直徑φ3.7

(10.7)
2,000

R3.6

φ7.2 (PFA)

35

1019.8
3

10

E32-T14F 2M型 (自由裁切)39-D

21
2,000

φ5 (氟樹脂) φ4 φ2.2

100

4.5

E32-T51F 2M型 (自由裁切)39-E

100
20

1,800

檢測面
鏡頭直徑 φ3.7 φ2.2

φ5 (氟樹脂)
φ4

外觀尺寸

E32-L11FP 2M型 (自由裁切)

E32-D12F 2M型 (自由裁切)

39-F

39-H

E32-L11FS 2M型 (自由裁切)

E32-D11U 2M型 (自由裁切)

39-G

39-I

17.5

2-φ4(t=0.5)(PTFE)
2m

(PFA)

(PFA)

SUS316L

2-φ2.2

安裝孔
2-φ4.2

12

35

10

38.5 檢測物體(玻璃)

39

2-φ2.2

安裝孔 2-φ4.2

12

22

14

40

(耐熱PVC)

27

檢測物體(玻璃)

(PFA)

(PFA)

2-φ4 (t=0.5) (PTFE)
2m

2,000
16

100

φ6 (氟樹脂) φ5 2-φ2.2

檢測面
2-φ1 對邊10厚度2.4 (黃銅鍍鎳鍍金)

華司(鍍鎳鐵)

保護管

2-φ2.2

17
155.2

2,000

M6×0.75
(黃銅鍍鎳鍍金)

反射型對照型 (每組2個)

設置資訊 → 第58、 59頁設置資訊 → 第60頁

＊3

16

M4

IP68G

＊3

φ2
（φ0.1/
φ0.03）

E32-T11NFS 2M 39-A2
3,300

1,100

1,600

270

ST  :

SHS:

1,100

270

ST  :

SHS:

2,200

730

E32-T11NF 2M（自由裁切）39-A

E32-T11NFS 2M（自由裁切）39-A2

檢測面 φ4（玻璃） M8×1

檢測光纖頭
（SUS303）

對邊 13 厚度 5（SUS XM7）、
華司（SUS304）

2,000

（6.4）

7.5
（19.1）

10.7 （45）

（23）

型號管

10

13

13

φ2.2
（氟樹脂）

6

10

2.2

（16）

（12）
2,000

5

檢測面 φ2（玻璃） 

鋸齒型華司（SUS304-CSP）

光纖管 φ2.2（氟樹脂）

六角螺帽 對邊7 厚度2.4（SUS304）
檢測光纖頭 M4×0.7（SUS303） 

7

7

φ6

M4×0.7

型號管

氟樹脂纜線外皮
整條纜線外皮（光鮮包覆）的表面皆以氟樹脂包

覆，防止切削油滲透到內部。

機械密封構造
以壓入螺絲將環狀的鋁襯套壓縮變形，鎖緊光纖

纖芯的氟樹脂部分使其密閉。防止切削油從接合

面滲入。

環狀
鋁襯套

壓入螺絲

光纖纖芯

氟樹脂

①旋轉螺絲壓入

切削油

②以高壓密閉

切削油

②以高壓密閉

阻擋阻擋阻擋

防止油滴、
切屑累積的形狀

油類不易附著的
玻璃球面鏡頭

檢測面周圍也是可有效防止切削油
及切屑的構造

機械密封構造

ー用來決定型號的參考資訊ー

E32-T11NF型的耐油性能
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38

39

39

21

φ5

φ5

20

φ7.2

35

φ5

20

17

M6

16

φ6

14

20

40

安裝孔A

38.5 17.5

安裝孔A

M8

19.1

耐環境
耐化學藥品/耐油

耐環境
耐化學藥品/耐油

光
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扁平
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耐化學藥品

耐油

耐繞曲

耐斷線

耐熱

耐
環
境

專
用
應
用

區域

液面

耐真空

FPD
半導體

太陽能電池
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資
訊

標
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螺絲
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限定反射
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高功率
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去除背景
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間

扁平
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耐
環
境

耐化學藥品

耐油

耐繞曲

耐斷線

耐熱
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用
應
用

區域

液面

耐真空

FPD
半導體

太陽能電池
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訊
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˙採用可耐受各種藥品之氟樹脂。

  

鹽酸 ◎ △ △ △ △ ×

硫酸 ◎ × × × × ×

氫氧化鈉 ◎ △ △ × ○ ×

甲醇 ◎ × △ × ○ ×

丙酮 ◎ × × × △ ×

甲苯 ◎ △ × × △ ×

苯 ◎ △ △ × △ ×

氟樹脂 壓克力 ABS材質
藥品名稱

氟樹脂之耐藥品資料(參考資料)
聚碳
酸酯

聚乙烯 PVC

註.  結果可能因濃度而異。

4,000 ＊1

4,000 ＊1

4,000 ＊1

4,000 ＊1

4,000 ＊1

3,900

2,100

750

4,000 ＊1

2,700

GIGA  −

190

1,260

360

E32-T12F 2M

種類 檢測方向

耐化學藥品/
耐油

耐油

耐化學藥品/
耐油

150℃
＊2

俯視

俯視

直角

側視

R40

R40

不易折斷

R1

不易折斷

R1

R4

φ3
(φ0.1/
φ0.03)

φ4
(φ0.1/
φ0.03)

φ4
(φ0.1/
φ0.03)

E32-T11F 2M

E32-T14F 2M

E32-T51F 2M

E32-T11NF 2M

4,000

1,600

39-A

39-B

39-C

39-D

39-E

形狀(mm) 導線

彎曲半徑

檢測距離(mm)　　

■GIGA ■HS 其他模式

光軸直徑

(最小檢測
物體)

型號
第39頁
外觀尺寸

No.

ST  :

SHS:

4,000

1,000

ST  :

SHS:

1,200

200

ST  :

SHS:

4,000

700

ST  :

SHS:

4,000

2,200

ST  :

SHS:

4,000 ＊1

4,000 ＊1

4,000 ＊1

4,000 ＊1

4,000 ＊1

2,600

1,400

500

4,000 ＊1

1,800

4,000

1,600

＊1

＊1

E3X-HD

■GIGA ■HS 其他模式

ST  :

SHS:

4,000

1,000

＊1

＊1

＊1

＊1

＊1

ST  :

SHS:

800

200

ST  :

SHS:

2,800

700

ST  :

SHS:

4,000

2,200

ST  :

SHS:

IP67

IP67

IP67

IP67

IP68

E32-L11FP 2M

種類 檢測方向

半導體：
剝離

85℃

耐化學藥品/
耐油

半導體：

洗淨/顯影/
蝕刻

60℃

僅導線
耐化學藥品

俯視

R40

R4

(φ5µm/
φ2µm)

玻璃

(t=0.7㎜)

E32-L11FS 2M

E32-D12F 2M

E32-D11U 2M

與鏡頭前端的距離為8 ~ 20 mm (建議檢測距離：11 mm)
與安裝孔中心點A的距離為19 ~ 31 mm (建議檢測距離：22 mm)

與鏡頭前端的距離為8 ~ 20 mm (建議檢測距離：11 mm)
與安裝孔中心點A的距離為32 ~ 44 mm (建議檢測距離：35 mm)

39-F

39-G

39-H

形狀(mm) 導線

彎曲半徑

檢測距離(mm)　　

■GIGA ■HS 其他模式

標準

檢測物體

(最小
檢測物體)

型號
第39頁
外觀尺寸

No.

280

60

ST  :

SHS:

520

100

ST  :

SHS:

GIGA  −

130

840

240

■GIGA ■HS 其他模式

190

60

ST  :

SHS:

350

100

ST  :

SHS:

IP67

IP67

IP67

IP67

39-I

E3NX-FA

E3X-HD E3NX-FA

＊1  光纖長度為單側2 m，因此檢測距離為4,000 mm。
＊2  連續使用時，請在-40 ~ +130°C的溫度範圍內使用。
＊3  JIS  C  0920  附文件1
        符合OMRON耐油元件評估標準（OMRON獨家的耐久性評估標準）（切削油種類JIS K 2241:2000規定的切削油、溫度35℃以下）
＊4  E3NX-FA欄的檢知距離為E3NX-FA@的值。與紅外線型E3NX-FAH@的值相異。

檢測距離中所標示的各種模式名稱及應答時間如下所示。

【E3X-HD】GIGA：GIGA光量模式(16ms)、HS：高速模式(250µs)、ST：標準模式(1ms)、SHS：最快速模式(NPN輸出：50µs、PNP輸出：55µs)
【E3NX-FA】GIGA：GIGA光量模式(16ms)、HS：高速模式(250µs)、ST：標準模式(1ms)、SHS：最快速模式(30µs)
最小檢測物體係為標準模式下將檢測距離及靈敏度設定為最佳狀態時之數值(參考值)。前者為E3X-HD之數值，後者為E3NX-FA之數值。
反射型的檢測距離為使用白紙所得到之數值。

E3NX-FA欄的檢知距離為E3NX-FA@的值。與紅外線型E3NX-FAH@的值相異。

註1.

註2.
註3.
註4.

反射型

對照型

規格一覽表

E32-T12F 2M型 (自由裁切)39-B

20
2,000

φ5(氟樹脂) φ4 φ2.2

檢測面
鏡頭直徑φ4

100

E32-T11F 2M型 (自由裁切)39-C

螺帽(PFA)
φ2.2 (氟樹脂)

鏡頭直徑φ3.7

(10.7)
2,000

R3.6

φ7.2 (PFA)

35

1019.8
3

10

E32-T14F 2M型 (自由裁切)39-D

21
2,000

φ5 (氟樹脂) φ4 φ2.2

100

4.5

E32-T51F 2M型 (自由裁切)39-E

100
20

1,800

檢測面
鏡頭直徑 φ3.7 φ2.2

φ5 (氟樹脂)
φ4

外觀尺寸

E32-L11FP 2M型 (自由裁切)

E32-D12F 2M型 (自由裁切)

39-F

39-H

E32-L11FS 2M型 (自由裁切)

E32-D11U 2M型 (自由裁切)

39-G

39-I

17.5

2-φ4(t=0.5)(PTFE)
2m

(PFA)

(PFA)

SUS316L

2-φ2.2

安裝孔
2-φ4.2

12

35

10

38.5 檢測物體(玻璃)

39

2-φ2.2

安裝孔 2-φ4.2

12

22

14

40

(耐熱PVC)

27

檢測物體(玻璃)

(PFA)

(PFA)

2-φ4 (t=0.5) (PTFE)
2m

2,000
16

100

φ6 (氟樹脂) φ5 2-φ2.2

檢測面
2-φ1 對邊10厚度2.4 (黃銅鍍鎳鍍金)

華司(鍍鎳鐵)

保護管

2-φ2.2

17
155.2

2,000

M6×0.75
(黃銅鍍鎳鍍金)

反射型對照型 (每組2個)

設置資訊 → 第58、 59頁設置資訊 → 第60頁

＊3

16

M4

IP68G

＊3

φ2
（φ0.1/
φ0.03）

E32-T11NFS 2M 39-A2
3,300

1,100

1,600

270

ST  :

SHS:

1,100

270

ST  :

SHS:

2,200

730

E32-T11NF 2M（自由裁切）39-A

E32-T11NFS 2M（自由裁切）39-A2

檢測面 φ4（玻璃） M8×1

檢測光纖頭
（SUS303）

對邊 13 厚度 5（SUS XM7）、
華司（SUS304）

2,000

（6.4）

7.5
（19.1）

10.7 （45）

（23）

型號管

10

13

13

φ2.2
（氟樹脂）

6

10

2.2

（16）

（12）
2,000

5

檢測面 φ2（玻璃） 

鋸齒型華司（SUS304-CSP）

光纖管 φ2.2（氟樹脂）

六角螺帽 對邊7 厚度2.4（SUS304）
檢測光纖頭 M4×0.7（SUS303） 

7

7

φ6

M4×0.7

型號管

氟樹脂纜線外皮
整條纜線外皮（光鮮包覆）的表面皆以氟樹脂包

覆，防止切削油滲透到內部。

機械密封構造
以壓入螺絲將環狀的鋁襯套壓縮變形，鎖緊光纖

纖芯的氟樹脂部分使其密閉。防止切削油從接合

面滲入。

環狀
鋁襯套

壓入螺絲

光纖纖芯

氟樹脂

①旋轉螺絲壓入

切削油

②以高壓密閉

切削油

②以高壓密閉

阻擋阻擋阻擋

防止油滴、
切屑累積的形狀

油類不易附著的
玻璃球面鏡頭

檢測面周圍也是可有效防止切削油
及切屑的構造

機械密封構造

ー用來決定型號的參考資訊ー

E32-T11NF型的耐油性能



40

40

41

41

光
纖
特
色

選
定
指
南

光
纖
單
元

技
術
指
南

注
意
事
項

光
纖
放
大
器

通
訊
裝
置
附
件

型
號
索
引

節
省
空
間

扁平

套筒

耐化學藥品

耐油

耐繞曲

耐斷線

耐熱

耐
環
境

專
用
應
用

區域

液面

耐真空

FPD
半導體

太陽能電池

設
置

資
訊

標
準
安
裝

螺絲

圓柱

回歸反射

限定反射

透
明
體
檢
測

強
化
光
束

小光點

高功率

狹窄視野

去除背景

節
省
空
間

扁平

套筒

耐
環
境

耐化學藥品

耐油

耐繞曲

耐斷線

耐熱

專
用
應
用

區域

液面

耐真空

FPD
半導體

太陽能電池

設
置

資
訊

標
準
安
裝

螺絲

圓柱

回歸反射

限定反射

透
明
體
檢
測

強
化
光
束

小光點

高功率

狹窄視野

去除背景

光
纖
特
色

選
定
指
南

光
纖
單
元

技
術
指
南

注
意
事
項

光
纖
放
大
器

通
訊
裝
置
附
件

型
號
索
引

耐環境
耐繞曲/耐斷線 對照型 → 本頁 反射型 → 42頁

φ7 

12 
1,000

12 

φ4

φ7 

E32-T22B 2M型 (自由裁切)41-A

E32-T21 2M型 (自由裁切)41-B

E32-T11 2M型 (自由裁切)41-C

保護管 φ1

2,00011
15

檢測面 φ0.5

M3×0.5
(黃銅鍍鎳鍍金)

E39-F9：附屬

對邊5.5  厚度1.8 (黃銅鍍鎳鍍金)
華司(黃銅鍍鎳鍍金)

2.5

15
14 2,000

φ2.2

對邊7  厚度2.4 (黃銅鍍鎳鍍金)
華司(鍍鎳鐵)

保護管

3.3

M2.6×0.45

檢測面 φ1

M4×0.7
(黃銅鍍鎳鍍金)

3.2

10 2,000

φ1φ1.5 (黃銅鍍鎳鍍金)
檢測面
4-φ0.25

E39-F9：附屬

E32-T25XB 2M型 (自由裁切)41-D

E39-F32C 1M型41-E

φ1(鋁)

安裝孔 2-φ2.2 
2-φ4.4碟型螺栓(單面)

7 1

檢測面 φ0.5

2,000

E39-F9:附屬

2 12

52.5

4.5

註1. 以2個外形對稱者為1組
　2. 附安裝用螺絲(不銹鋼平頭螺絲M2 x 8　4顆)

註. 滑動座板(鉄 鍍三價鉻 4個）附屬

頭套塞子(黃銅鍍鎳鍍金)

管套φ5.6 (SUS304)

感測頭接頭(黃銅鍍鎳鍍金)
M4×0.7 深度4

12

7
2

10

φ1.5

14

M4

11

M3

1,020

330

3,750

1,350

750

250

尺寸

E32-T22B 2Mφ1.5

M3

M4

角型

耐繞曲

R4
φ1

(φ5µm/
φ2µm)

φ0.5
(φ5µm/
φ2µm)

φ0.5
(φ5µm/
φ2µm)

E32-T21 2M

600

90

41-A

41-B

E32-T11 2M 41-C

E32-T25XB 2M 41-D

形狀(mm) 導線

彎曲半徑

檢測距離(mm)

■GIGA ■HS 其他模式

光軸直徑

(最小檢測
物體)

型號

第41頁
外觀尺寸

No.

ST  :

SHS:

2,020

360

ST  :

SHS:

450

70

ST  :

SHS:

IP67

IP67

IP67

IP67

E32-T11R 2M/E32-T11 2M/
E32-LT11 2M/E32-LT11R 2M/
E32-T51R 2M/E32-T51 2M

E39-F32C 1M 41-E

適用之光纖單元 型號

第41頁
外觀尺寸

No.

680

220

400

90

E3X-HD

■GIGA ■HS 其他模式

ST  :

SHS:

1,350

360

ST  :

SHS:

300

70

ST  :

SHS:

2,500

900

500

170

E3NX-FA

耐斷線保護用不銹鋼螺旋套管(另售)
將光纖導線穿入本套管後，即可避免因為勾到物體或是撞擊而造成斷線。

對照型

檢測距離中所標示的各種模式名稱及應答時間如下所示。

【E3X-HD】GIGA：GIGA光量模式(16ms)、HS：高速模式(250µs)、ST：標準模式(1ms)、SHS：最快速模式(NPN輸出：50µs、PNP輸出：55µs)
【E3NX-FA】GIGA：GIGA光量模式(16ms)、HS：高速模式(250µs)、ST：標準模式(1ms)、SHS：最快速模式(30µs)
最小檢測物體是為標準模式下將檢測距離及靈敏度設定為最佳狀態時之數值(參考值)。
前者為E3X-HD之數值，後者為E3NX-FA之數值。
E3NX-FA欄的檢知距離為E3NX-FA@的值。與紅外線型E3NX-FAH@的值相異。

＊ 無法同時使用透鏡單元，請特別注意。

註1.

註2.

註3.

規格一覽表

˙重複彎曲100萬次也不會折斷。

˙多條纖線的芯線各自獨立，因此彎曲性極佳，

　即使使用於可動部位也不易折斷。

˙備有不銹鋼螺旋套管，僅需光纖導線穿入後，即可避免因為

　勾到物體或是撞擊因而造成斷線。

重量

彎曲角度 ：±180°
彎曲半徑 ：4mm
重量 ：50g
彎曲速度：30次/1分鐘

耐環境
耐繞曲/耐斷線

外觀尺寸 設置資訊 → 第60、 61頁

對照型 (每組2個)
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FPD
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光
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耐環境
耐繞曲/耐斷線 對照型 → 本頁 反射型 → 42頁

φ7 

12 
1,000

12 

φ4

φ7 

E32-T22B 2M型 (自由裁切)41-A

E32-T21 2M型 (自由裁切)41-B

E32-T11 2M型 (自由裁切)41-C

保護管 φ1

2,00011
15

檢測面 φ0.5

M3×0.5
(黃銅鍍鎳鍍金)

E39-F9：附屬

對邊5.5  厚度1.8 (黃銅鍍鎳鍍金)
華司(黃銅鍍鎳鍍金)

2.5

15
14 2,000

φ2.2

對邊7  厚度2.4 (黃銅鍍鎳鍍金)
華司(鍍鎳鐵)

保護管

3.3

M2.6×0.45

檢測面 φ1

M4×0.7
(黃銅鍍鎳鍍金)

3.2

10 2,000

φ1φ1.5 (黃銅鍍鎳鍍金)
檢測面
4-φ0.25

E39-F9：附屬

E32-T25XB 2M型 (自由裁切)41-D

E39-F32C 1M型41-E

φ1(鋁)

安裝孔 2-φ2.2 
2-φ4.4碟型螺栓(單面)

7 1

檢測面 φ0.5

2,000

E39-F9:附屬

2 12

52.5

4.5

註1. 以2個外形對稱者為1組
　2. 附安裝用螺絲(不銹鋼平頭螺絲M2 x 8　4顆)

註. 滑動座板(鉄 鍍三價鉻 4個）附屬

頭套塞子(黃銅鍍鎳鍍金)

管套φ5.6 (SUS304)

感測頭接頭(黃銅鍍鎳鍍金)
M4×0.7 深度4

12

7
2

10

φ1.5

14

M4

11

M3

1,020

330

3,750

1,350

750

250

尺寸

E32-T22B 2Mφ1.5

M3

M4

角型

耐繞曲

R4
φ1

(φ5µm/
φ2µm)

φ0.5
(φ5µm/
φ2µm)

φ0.5
(φ5µm/
φ2µm)

E32-T21 2M

600

90

41-A

41-B

E32-T11 2M 41-C

E32-T25XB 2M 41-D

形狀(mm) 導線

彎曲半徑

檢測距離(mm)

■GIGA ■HS 其他模式

光軸直徑

(最小檢測
物體)

型號

第41頁
外觀尺寸

No.

ST  :

SHS:

2,020

360

ST  :

SHS:

450

70

ST  :

SHS:

IP67

IP67

IP67

IP67

E32-T11R 2M/E32-T11 2M/
E32-LT11 2M/E32-LT11R 2M/
E32-T51R 2M/E32-T51 2M

E39-F32C 1M 41-E

適用之光纖單元 型號

第41頁
外觀尺寸

No.

680

220

400

90

E3X-HD

■GIGA ■HS 其他模式

ST  :

SHS:

1,350

360

ST  :

SHS:

300

70

ST  :

SHS:

2,500

900

500

170

E3NX-FA

耐斷線保護用不銹鋼螺旋套管(另售)
將光纖導線穿入本套管後，即可避免因為勾到物體或是撞擊而造成斷線。

對照型

檢測距離中所標示的各種模式名稱及應答時間如下所示。

【E3X-HD】GIGA：GIGA光量模式(16ms)、HS：高速模式(250µs)、ST：標準模式(1ms)、SHS：最快速模式(NPN輸出：50µs、PNP輸出：55µs)
【E3NX-FA】GIGA：GIGA光量模式(16ms)、HS：高速模式(250µs)、ST：標準模式(1ms)、SHS：最快速模式(30µs)
最小檢測物體是為標準模式下將檢測距離及靈敏度設定為最佳狀態時之數值(參考值)。
前者為E3X-HD之數值，後者為E3NX-FA之數值。
E3NX-FA欄的檢知距離為E3NX-FA@的值。與紅外線型E3NX-FAH@的值相異。

＊ 無法同時使用透鏡單元，請特別注意。

註1.

註2.

註3.

規格一覽表

˙重複彎曲100萬次也不會折斷。

˙多條纖線的芯線各自獨立，因此彎曲性極佳，

　即使使用於可動部位也不易折斷。

˙備有不銹鋼螺旋套管，僅需光纖導線穿入後，即可避免因為

　勾到物體或是撞擊因而造成斷線。

重量

彎曲角度 ：±180°
彎曲半徑 ：4mm
重量 ：50g
彎曲速度：30次/1分鐘

耐環境
耐繞曲/耐斷線

外觀尺寸 設置資訊 → 第60、 61頁

對照型 (每組2個)
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耐繞曲/耐斷線

耐環境
耐繞曲/耐斷線 對照型 → 40頁 反射型 → 本頁

C

12 
1,000

12 

BA
頭套塞子(黃銅鍍鎳鍍金)

管套 D (SUS304)

感測頭接頭(黃銅鍍鎳鍍金)

˙重複彎曲100萬次也不會折斷。

˙多條纖線的芯線各自獨立，因此彎曲性極佳，

　即使使用於可動部位也不易折斷。

˙備有不銹鋼螺旋套管，僅需光纖導線穿入後，即可避免

　因為勾到物體或是撞擊因而造成斷線。

重量

彎曲角度 ：±180°
彎曲半徑 ：4mm
重量 ：50g
彎曲速度：30次/1分鐘

210

60

450

130

1,260

360

360

90

15

φ1.5

15

M4

17

M6

M3

11

15

φ3

12

2
8

尺寸

E32-D22B 2Mφ1.5

M3

φ3

M4

M6

角型

耐繞曲

R4
(φ5µm/
φ2µm)

E32-D21 2M

90

16

43-A

43-B

E32-D221B 2M 43-C

E32-D21B 2M 43-D

E32-D11 2M 43-E

E32-D25XB 2M 43-F

形狀(mm) 導線

彎曲半徑

■GIGA ■HS 其他模式

光軸直徑

(最小檢測
物體)

型號

第43頁
外觀尺寸

No.

ST  :

SHS:

210

40

ST  :

SHS:

IP67

IP67

IP67

IP67

IP67

IP67

520

100

ST  :

SHS:

150

30

ST  :

SHS:

140

40

60

16

E3X-HD

■GIGA ■HS 其他模式

ST  :

SHS:

140

40

ST  :

SHS:

300

90

350

100

ST  :

SHS:

840

240

100

30

ST  :

SHS:

240

60

E32-D21R 2M/E32-C31 2M/
E32-D21 2M

E32-D11R 2M/E32-CC200 2M/
E32-D11 2M/E32-D51R 2M/
E32-D51 2M

E39-F32A 1M

E32-D211R 2M/E32-D21B 2M E39-F32C 1M

E39-F32D 1M

43-G

適用之光纖單元 型號

第43頁
外觀尺寸

No.

E3NX-FA

檢測距離(mm)

耐斷線保護用不銹鋼螺旋套管(另售)
將光纖導線穿入本套管後，即可避免因為勾到物體或是撞擊而造成斷線。

檢測距離中所標示的各種模式名稱及應答時間如下所示。

【E3X-HD】GIGA：GIGA光量模式(16ms)、HS：高速模式(250µs)、ST：標準模式(1ms)、SHS：最快速模式(NPN輸出：50µs、PNP輸出：55µs)
【E3NX-FA】GIGA：GIGA光量模式(16ms)、HS：高速模式(250µs)、ST：標準模式(1ms)、SHS：最快速模式(30µs)
最小檢測物體係為標準模式下將檢測距離及靈敏度設定為最佳狀態時之數值(參考值)。前者為E3X-HD之數值，後者為E3NX-FA之數值。
反射型的檢測距離為使用白紙所得到之數值。

E3NX-FA欄的檢知距離為E3NX-FA@的值。與紅外線型E3NX-FAH@的值相異。

註1.

註2.
註3.
註4.

反射型

＊ 無法同時使用透鏡單元，請特別注意。

規格一覽表

E32-D22B 2M型 (不可裁切) E32-D11 2M型 (自由裁切)43-A 43-E

E32-D21 2M型 (自由裁切)

E32-D25XB 2M型 (自由裁切)

43-B

43-F

E32-D221B 2M型 (自由裁切)43-C

E32-D21B 2M型 (自由裁切)

E39-F32A 1M/E39-F32C 1M/E39-F32D 1M型

43-D

43-G

型號

E39-F32A 1M

E39-F32C 1M

E39-F32D 1M

A
M3×0.5 深度4

M4×0.7 深度4

M6×0.75 深度4

B
φ3

φ4

φ5

C
φ6

φ7

φ8.5

D
(φ4.6)

(φ5.6)

(φ7)

1002,000
15

檢測面
4-φ0.25 φ1

分歧器(ABS)φ3.5

光纖安裝附件 ＊

＊本附件已黏接，因此無法拆卸

φ1.5 (SUS304)

15

投光用光纖
2-φ0.25

受光用光纖
2-φ0.25

檢測面放大圖

檢測面
4-φ0.25

投光用光纖
2-φ0.25

受光用光纖
2-φ0.25

對邊5.5  厚度1.8 (黃銅鍍鎳鍍金)
華司(黃銅鍍鎳鍍金)

2-φ1

15
2.5

11 2,000
E39-F9：附屬

保護管

M3×0.5
(黃銅鍍鎳鍍金)

檢測面放大圖

2,000

2-φ1

E39-F9：附屬

檢測面
2-4-φ0.25 φ3 (黃銅鍍鎳鍍金)

15

檢測面
2-φ0.5

對邊7  厚度2.4 (黃銅鍍鎳鍍金)
華司(鍍鎳鐵) 2-φ1

3

15 2,000

E39-F9：附屬

M4×0.7 (SUS303)

3.2

檢測面
2-φ1 對邊10  厚度2.4 (黃銅鍍鎳鍍金)

華司(鍍鎳鐵)

保護管

2-φ2.2

17
155.2

2,000

M6×0.75
(黃銅鍍鎳鍍金)

2-φ1

E39-F9：附屬

檢測面 
2-φ0.5

安裝孔 2-φ2.2
2-φ4.4 碟型螺栓(單面)

2.5

1.5

5

12

5.5

2,000

(鋁)

2

8

註  附安裝用螺絲(不銹鋼平頭螺絲M2 x 8  2顆)

註  滑動座板(鉄 鍍三價鉻 2個(E39-F32C 1M為4個))附屬

外觀尺寸

反射型
設置資訊 → 第58、 59、 61頁
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耐環境
耐繞曲/耐斷線

耐環境
耐繞曲/耐斷線 對照型 → 40頁 反射型 → 本頁

C

12 
1,000

12 

BA
頭套塞子(黃銅鍍鎳鍍金)

管套 D (SUS304)

感測頭接頭(黃銅鍍鎳鍍金)

˙重複彎曲100萬次也不會折斷。

˙多條纖線的芯線各自獨立，因此彎曲性極佳，

　即使使用於可動部位也不易折斷。

˙備有不銹鋼螺旋套管，僅需光纖導線穿入後，即可避免

　因為勾到物體或是撞擊因而造成斷線。

重量

彎曲角度 ：±180°
彎曲半徑 ：4mm
重量 ：50g
彎曲速度：30次/1分鐘

210

60

450

130

1,260

360

360

90

15

φ1.5

15

M4

17

M6

M3

11

15

φ3

12

2
8

尺寸

E32-D22B 2Mφ1.5

M3

φ3

M4

M6

角型

耐繞曲

R4
(φ5µm/
φ2µm)

E32-D21 2M

90

16

43-A

43-B

E32-D221B 2M 43-C

E32-D21B 2M 43-D

E32-D11 2M 43-E

E32-D25XB 2M 43-F

形狀(mm) 導線

彎曲半徑

■GIGA ■HS 其他模式

光軸直徑

(最小檢測
物體)

型號

第43頁
外觀尺寸

No.

ST  :

SHS:

210

40

ST  :

SHS:

IP67

IP67

IP67

IP67

IP67

IP67

520

100

ST  :

SHS:

150

30

ST  :

SHS:

140

40

60

16

E3X-HD

■GIGA ■HS 其他模式

ST  :

SHS:

140

40

ST  :

SHS:

300

90

350

100

ST  :

SHS:

840

240

100

30

ST  :

SHS:

240

60

E32-D21R 2M/E32-C31 2M/
E32-D21 2M

E32-D11R 2M/E32-CC200 2M/
E32-D11 2M/E32-D51R 2M/
E32-D51 2M

E39-F32A 1M

E32-D211R 2M/E32-D21B 2M E39-F32C 1M

E39-F32D 1M

43-G

適用之光纖單元 型號

第43頁
外觀尺寸

No.

E3NX-FA

檢測距離(mm)

耐斷線保護用不銹鋼螺旋套管(另售)
將光纖導線穿入本套管後，即可避免因為勾到物體或是撞擊而造成斷線。

檢測距離中所標示的各種模式名稱及應答時間如下所示。

【E3X-HD】GIGA：GIGA光量模式(16ms)、HS：高速模式(250µs)、ST：標準模式(1ms)、SHS：最快速模式(NPN輸出：50µs、PNP輸出：55µs)
【E3NX-FA】GIGA：GIGA光量模式(16ms)、HS：高速模式(250µs)、ST：標準模式(1ms)、SHS：最快速模式(30µs)
最小檢測物體係為標準模式下將檢測距離及靈敏度設定為最佳狀態時之數值(參考值)。前者為E3X-HD之數值，後者為E3NX-FA之數值。
反射型的檢測距離為使用白紙所得到之數值。

E3NX-FA欄的檢知距離為E3NX-FA@的值。與紅外線型E3NX-FAH@的值相異。

註1.

註2.
註3.
註4.

反射型

＊ 無法同時使用透鏡單元，請特別注意。

規格一覽表

E32-D22B 2M型 (不可裁切) E32-D11 2M型 (自由裁切)43-A 43-E

E32-D21 2M型 (自由裁切)

E32-D25XB 2M型 (自由裁切)

43-B

43-F

E32-D221B 2M型 (自由裁切)43-C

E32-D21B 2M型 (自由裁切)

E39-F32A 1M/E39-F32C 1M/E39-F32D 1M型

43-D

43-G

型號

E39-F32A 1M

E39-F32C 1M

E39-F32D 1M

A
M3×0.5 深度4

M4×0.7 深度4

M6×0.75 深度4

B
φ3

φ4

φ5

C
φ6

φ7

φ8.5

D
(φ4.6)

(φ5.6)

(φ7)

1002,000
15

檢測面
4-φ0.25 φ1

分歧器(ABS)φ3.5

光纖安裝附件 ＊

＊本附件已黏接，因此無法拆卸

φ1.5 (SUS304)

15

投光用光纖
2-φ0.25

受光用光纖
2-φ0.25

檢測面放大圖

檢測面
4-φ0.25

投光用光纖
2-φ0.25

受光用光纖
2-φ0.25

對邊5.5  厚度1.8 (黃銅鍍鎳鍍金)
華司(黃銅鍍鎳鍍金)

2-φ1

15
2.5

11 2,000
E39-F9：附屬

保護管

M3×0.5
(黃銅鍍鎳鍍金)

檢測面放大圖

2,000

2-φ1

E39-F9：附屬

檢測面
2-4-φ0.25 φ3 (黃銅鍍鎳鍍金)

15

檢測面
2-φ0.5

對邊7  厚度2.4 (黃銅鍍鎳鍍金)
華司(鍍鎳鐵) 2-φ1

3

15 2,000

E39-F9：附屬

M4×0.7 (SUS303)

3.2

檢測面
2-φ1 對邊10  厚度2.4 (黃銅鍍鎳鍍金)

華司(鍍鎳鐵)

保護管

2-φ2.2

17
155.2

2,000

M6×0.75
(黃銅鍍鎳鍍金)

2-φ1

E39-F9：附屬

檢測面 
2-φ0.5

安裝孔 2-φ2.2
2-φ4.4 碟型螺栓(單面)

2.5

1.5

5

12

5.5

2,000

(鋁)

2

8

註  附安裝用螺絲(不銹鋼平頭螺絲M2 x 8  2顆)

註  滑動座板(鉄 鍍三價鉻 2個(E39-F32C 1M為4個))附屬

外觀尺寸

反射型
設置資訊 → 第58、 59、 61頁
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對照型 → 本頁 反射型 → 46頁

耐環境
耐熱

˙備有最高可耐熱至100°C ~ 350°C的多種產品系列。

耐環境
耐熱

2,520

900

2,400

840

4,000＊5

1,500

1,500

540

M4

20
30

M4

20
30

M4

17

M4

14

耐熱溫度

E32-T51R 2M100℃ ＊1

150℃ ＊2

200℃ ＊3

350℃ ＊4

70℃

不易折斷

R2

R35

R10

R25

φ0.7
(φ5µm/
φ2µm)

φ1
(φ0.1/
φ0.03)

φ1
(φ5µm/
φ2µm)

φ1.5
(φ0.1/
φ0.03)

E32-T51 2M

1,200

225
45-A

45-B

E32-T81R-S 2M 45-C

E32-T61-S 2M 45-D

可使用標準光纖。 −

形狀(mm) 導線

彎曲半徑

檢測距離(mm)

■GIGA ■HS 其他模式

光軸直徑

(最小檢測
物體)

型號

第45頁
外觀尺寸

No.

ST  :

SHS:

2,250

400

ST  :

SHS:

820

140

ST  :

SHS:

IP50

IP67

IP67

IP67

1,350

240

ST  :

SHS:

1,680

600

1,600

560

800

225

2,800

1,000

E3X-HD

■GIGA ■HS 其他模式

ST  :

SHS:

1,500

400

ST  :

SHS:

550

140

ST  :

SHS:

1,000

360

900

240

ST  :

SHS:

E3NX-FA

對照型

檢測距離中所標示的各種模式名稱及應答時間如下所示。

【E3X-HD】GIGA：GIGA光量模式(16ms)、HS：高速模式(250µs)、ST：標準模式(1ms)、SHS：最快速模式(NPN輸出：50µs、PNP輸出：55µs)
【E3NX-FA】GIGA：GIGA光量模式(16ms)、HS：高速模式(250µs)、ST：標準模式(1ms)、SHS：最快速模式(30µs)
最小檢測物體係為標準模式下將檢測距離及靈敏度設定為最佳狀態時之數值(參考值)。
前者為E3X-HD之數值，後者為E3NX-FA之數值。
E3NX-FA欄的檢知距離為E3NX-FA@的值。與紅外線型E3NX-FAH@的值相異。

＊1 連續使用時，請在-40°C ~ +90°C的溫度範圍內使用。
＊2 連續使用時，請在-40°C ~ +130°C的溫度範圍內使用。
＊3 耐熱溫度依部位而異，詳細內容請確認外觀尺寸圖。
＊4 E32-T61-S 2M的使用環境溫度為-60 ~ +350°C。
＊5 光纖長度為單側2m，因此檢測距離為4,000mm。

註1.

註2.

註3.

規格一覽表

E32-T51R 2M型 (自由裁切) E32-T81R-S 2M型 (不可裁切)45-A 45-C

E32-T51 2M型 (自由裁切) E32-T61-S 2M型 (不可裁切)45-B 45-D

M2.6×0.45

檢測面 φ1
對邊7  厚度2.4 (黃銅鍍鎳鍍金)
華司(鍍鎳鐵) φ2.2

3

14 2,000

M4×0.7 (SUS303)

3.2

15
φ2.85

1

檢測面
φ1.5

17 2,000

φ2.2

對邊7  厚度2.4 (黃銅鍍鎳鍍金)
華司(鍍鎳鐵)

M4×0.7 (黃銅鍍鎳鍍金)

檢測面
φ0.7

20
3

φ4

10 2,000
30(B)

＊

A

φ4氟樹脂束管φ2

保護管

M2.6×0.45 φ2.2

(75)

M4×0.7 (SUS303)
對邊7  厚度2.4 (SUS304)
華司(SUS)

註. 耐熱溫度為A部200°C、B部110°C。
 不過本體插入部分(有＊符號位置)
 必須在符合放大器的環境溫度範圍內使用。

20

3 φ4

10 2,000
25(B)

＊

A

φ4

彈性管φ2.8(SUS304)
M2.6×0.45

φ2.2

M4×0.7 (SUS303)

檢測面
φ1

對邊7  厚度2.4 (SUS304)
華司(SUS)

30

註. 耐熱溫度為A部300°C，B部(本體插入部) 110°C。
 不過本體插入部分(有＊符號位置)必須在符合放大器的環境溫度範圍內使用。

外觀尺寸

對照型 (每組2個)

設置資訊 → 第60頁

ー用來決定型號的參考資訊ー

對於有長距離使用需求的客戶

安裝透鏡單元後，就能長距離使用。

→ 第28頁

補充
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對照型 → 本頁 反射型 → 46頁

耐環境
耐熱

˙備有最高可耐熱至100°C ~ 350°C的多種產品系列。

耐環境
耐熱

2,520

900

2,400

840

4,000＊5

1,500

1,500

540

M4

20
30

M4

20
30

M4

17

M4

14

耐熱溫度

E32-T51R 2M100℃ ＊1

150℃ ＊2

200℃ ＊3

350℃ ＊4

70℃

不易折斷

R2

R35

R10

R25

φ0.7
(φ5µm/
φ2µm)

φ1
(φ0.1/
φ0.03)

φ1
(φ5µm/
φ2µm)

φ1.5
(φ0.1/
φ0.03)

E32-T51 2M

1,200

225
45-A

45-B

E32-T81R-S 2M 45-C

E32-T61-S 2M 45-D

可使用標準光纖。 −

形狀(mm) 導線

彎曲半徑

檢測距離(mm)

■GIGA ■HS 其他模式

光軸直徑

(最小檢測
物體)

型號

第45頁
外觀尺寸

No.

ST  :

SHS:

2,250

400

ST  :

SHS:

820

140

ST  :

SHS:

IP50

IP67

IP67

IP67

1,350

240

ST  :

SHS:

1,680

600

1,600

560

800

225

2,800

1,000

E3X-HD

■GIGA ■HS 其他模式

ST  :

SHS:

1,500

400

ST  :

SHS:

550

140

ST  :

SHS:

1,000

360

900

240

ST  :

SHS:

E3NX-FA

對照型

檢測距離中所標示的各種模式名稱及應答時間如下所示。

【E3X-HD】GIGA：GIGA光量模式(16ms)、HS：高速模式(250µs)、ST：標準模式(1ms)、SHS：最快速模式(NPN輸出：50µs、PNP輸出：55µs)
【E3NX-FA】GIGA：GIGA光量模式(16ms)、HS：高速模式(250µs)、ST：標準模式(1ms)、SHS：最快速模式(30µs)
最小檢測物體係為標準模式下將檢測距離及靈敏度設定為最佳狀態時之數值(參考值)。
前者為E3X-HD之數值，後者為E3NX-FA之數值。
E3NX-FA欄的檢知距離為E3NX-FA@的值。與紅外線型E3NX-FAH@的值相異。

＊1 連續使用時，請在-40°C ~ +90°C的溫度範圍內使用。
＊2 連續使用時，請在-40°C ~ +130°C的溫度範圍內使用。
＊3 耐熱溫度依部位而異，詳細內容請確認外觀尺寸圖。
＊4 E32-T61-S 2M的使用環境溫度為-60 ~ +350°C。
＊5 光纖長度為單側2m，因此檢測距離為4,000mm。

註1.

註2.

註3.

規格一覽表

E32-T51R 2M型 (自由裁切) E32-T81R-S 2M型 (不可裁切)45-A 45-C

E32-T51 2M型 (自由裁切) E32-T61-S 2M型 (不可裁切)45-B 45-D

M2.6×0.45

檢測面 φ1
對邊7  厚度2.4 (黃銅鍍鎳鍍金)
華司(鍍鎳鐵) φ2.2

3

14 2,000

M4×0.7 (SUS303)

3.2

15
φ2.85

1

檢測面
φ1.5

17 2,000

φ2.2

對邊7  厚度2.4 (黃銅鍍鎳鍍金)
華司(鍍鎳鐵)

M4×0.7 (黃銅鍍鎳鍍金)

檢測面
φ0.7

20
3

φ4

10 2,000
30(B)

＊

A

φ4氟樹脂束管φ2

保護管

M2.6×0.45 φ2.2

(75)

M4×0.7 (SUS303)
對邊7  厚度2.4 (SUS304)
華司(SUS)

註. 耐熱溫度為A部200°C、B部110°C。
 不過本體插入部分(有＊符號位置)
 必須在符合放大器的環境溫度範圍內使用。

20

3 φ4

10 2,000
25(B)

＊

A

φ4

彈性管φ2.8(SUS304)
M2.6×0.45

φ2.2

M4×0.7 (SUS303)

檢測面
φ1

對邊7  厚度2.4 (SUS304)
華司(SUS)

30

註. 耐熱溫度為A部300°C，B部(本體插入部) 110°C。
 不過本體插入部分(有＊符號位置)必須在符合放大器的環境溫度範圍內使用。

外觀尺寸

對照型 (每組2個)

設置資訊 → 第60頁

ー用來決定型號的參考資訊ー

對於有長距離使用需求的客戶

安裝透鏡單元後，就能長距離使用。

→ 第28頁

補充
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耐環境
耐熱 對照型 → 44頁 反射型 → 本頁
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回歸反射

限定反射

透
明
體
檢
測

強
化
光
束

小光點

高功率

狹窄視野

去除背景

光
纖
特
色

選
定
指
南

光
纖
單
元

技
術
指
南

注
意
事
項

光
纖
放
大
器

通
訊
裝
置
附
件

型
號
索
引
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E32-D611-S 2M 型(不可裁切)47-F

SUS彈性管
φ2.9

5

φ2.2

2.4

檢測面φ1

對邊7　厚度2.4 (SUS)
華司(SUS)

M4×0.7 (SUS304)

φ4
20

28
A 25(B)

2,000

8.5 4.5

＊

E32-D51R 2M型 (自由裁切)47-A

E32-D51 2M型 (自由裁切)47-B

E32-D81R-S 2M型 (不可裁切)47-C

E32-A08H2 2M型 (不可裁切)47-D

對邊10  厚度2.4 (黃銅鍍鎳鍍金)
華司(鍍鎳鐵)

M6×0.75 (SUS303)

檢測面 2-φ1

5.2

2-φ2.2

17.5 2,000

3.5

φ4

檢測面
2-φ1.5

4.9

2-φ2.2

133
17 2,000

M6×0.75 (黃銅鍍鎳鍍金)

3.1

對邊10  厚度2.4 (黃銅鍍鎳鍍金)
華司(鍍鎳鐵)

檢測面
φ1.2

25 (B)

φ2.2
氟樹脂束管

＊

4.5

5

8.5

M4×0.7

3 2

20 5
(70)

A
2,000

保護管

對邊10  厚度2.4 (SUS303)
華司(SUS)

M6×0.75 (SUS303)

檢測面

6.5±0.12-M3

1.5

φ4 8.6
(5)

4 10.7

6.5

安裝孔尺寸

φ4 φ2.2

(SUS303)
彈性管

2-φ2.9 (不銹鋼)

套筒(鋁)

A

安裝孔 2-φ3.4
2-φ6.3碟型螺栓(單面)

5

30 (B)

2,000

18

26

註1. 耐熱溫度為A部200°C、B部110°C。
不過本體插入部分(有＊符號位置)必須在符
合放大器的環境溫度範圍內使用。　

註. 耐熱溫度為A部300°C、
B部(本體插入部)110°C。

E32-A09H2 2M型 (不可裁切)47-E

28 (B)

712

A

5

2,000

＊

(SUS303)
彈性管2-φ2.8
(SUS304)

安裝孔  2-φ3.2  
2-φ6碟型螺栓(雙面)

檢測面
鏡頭
φ5.8

φ4 φ2.28.9

30

9

24

註. 耐熱溫度為A部300°C、B部(本體插入部)110°C。
不過本體插入部分(有＊符號位置)必須在符合放大器
的環境溫度範圍內使用。　

註. 耐熱溫度為A部300°C、B部(本體插入部)110°C。
不過本體插入部分(有＊符號位置)必須在符合放大器
的環境溫度範圍內使用。　

E32-D61-S 2M型 (不可裁切)47-G

E32-D73-S 2M型 (不可裁切)47-H

A 25 (B)

20 5 ＊3 2,000

φ2.2φ5 ＊2

SUS彈性管φ3.5
M4× 0.7

＊1

4.5

5

8.5

3 2

M6×0.75 (SUS303)

檢測面
φ1.4

對邊10  厚度2.4 (SUS303)
華司(SUS)

＊2 光纖長度超過10 m時為φ6。
＊3 光纖長度超過10 m時為10。

5
60 20 10 2,000

5

A B

φ4

SUS彈性管 φ2.8
φ2.5

φ1.65

不銹鋼套管
φ1.25

25 (C)

φ2.2

＊

4.5

5

8.5

檢測面φ1

M4×0.7 (SUS303)

對邊7  厚度2.4 (SUS304)
華司(SUS)

註1. 耐熱溫度為A部350°C、B部(本體插入部) 
110°C。
不過本體插入部分(有＊符號位置)必須在
符合放大器的環境溫度範圍內使用。　

註1. 耐熱溫度為A部400°C、B部300°C、
C部(本體插入部)110°C。
不過本體插入部分(有＊符號位置)必須在
符合放大器的環境溫度範圍內使用。　

M6

25

30

9

24

26

5
18

M4

φ1.65

30

60

M4

28

M6

25

M6

17

M6

17.5

630

180

420

120

10～20

10～20

20～30

20～30

1,000

280

1,680

480

630

180

耐熱溫度

E32-D51R 2M100℃ ＊1

150℃ ＊2

200℃ ＊3

300℃

350℃ ＊3

400℃ ＊3

70℃

不易折斷

R2

R35

R10

R25

反射率7%
鈉玻璃

反射率7%
鈉玻璃

的端面

(t=0.7㎜/R面)

(φ5µm/
φ2µm)

(φ5µm/
φ2µm)

E32-D51 2M

420

80
47-A

47-B

E32-D81R-S 2M 47-C

E32-A08H2 2M 47-D

E32-A09H2 2M

E32-D611-S 2M

E32-D61-S 2M

E32-D73-S 2M

47-E

47-F

47-G

47-H

可使用標準光纖。 −

形狀(mm) 導線

彎曲半徑

檢測距離(mm)

■GIGA ■HS 其他模式

標準檢測物體

(最小檢測物體) 型號

第47頁
外觀尺寸

No.

ST  :

SHS:

670

144

ST  :

SHS:

270

54

ST  :

SHS:

IP50

IP67

IP30

IP40

IP67

IP67

10～20

−　　　

ST  :

SHS:

20～30

−　　　

ST  :

SHS:

270

54

ST  :

SHS:

180

36

ST  :

SHS:

420

120

280

80

10～20

10～20

20～30

20～30

670

190

1,120

320

280

80

420

120

E3X-HD

■GIGA ■HS 其他模式

ST  :

SHS:

450

144

ST  :

SHS:

180

54

ST  :

SHS:

10～20

−　　　

ST  :

SHS:

20～30

−　　　

ST  :

SHS:

180

54

ST  :

SHS:

120

36

ST  :

SHS:

E3NX-FA

檢測距離中所標示的各種模式名稱及應答時間如下所示。

【E3X-HD】GIGA：GIGA光量模式(16ms)、HS：高速模式(250µs)、ST：標準模式(1ms)、SHS：最快速模式(NPN輸出：50µs、PNP輸出：55µs)
【E3NX-FA】GIGA：GIGA光量模式(16ms)、HS：高速模式(250µs)、ST：標準模式(1ms)、SHS：最快速模式(30µs)
最小檢測物體係為標準模式下將檢測距離及靈敏度設定為最佳狀態時之數值(參考值)。
前者為E3X-HD之數值，後者為E3NX-FA之數值。
反射型的檢測距離為使用白紙所得到之數值。

E3NX-FA欄的檢知距離為E3NX-FA@的值。與紅外線型E3NX-FAH@的值相異。

註1.

註2.

註3.
註4.

反射型

＊1　連續使用時，請在-40°C ~ +90°C的溫度範圍內使用。
＊2　連續使用時，請在-40°C ~ +130°C的溫度範圍內使用。
＊3　耐熱溫度依部位而異，詳細內容請確認外觀尺寸圖。

規格一覽表

外觀尺寸

反射型
設置資訊 → 第58、 59頁

套筒彎曲
R10

˙備有最高可耐熱至100°C ~ 400°C的多種產品系列。
　請根據耐熱溫度進行選擇。
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耐環境
耐熱 對照型 → 44頁 反射型 → 本頁
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E32-D611-S 2M 型(不可裁切)47-F

SUS彈性管
φ2.9

5

φ2.2

2.4

檢測面φ1

對邊7　厚度2.4 (SUS)
華司(SUS)

M4×0.7 (SUS304)

φ4
20

28
A 25(B)

2,000

8.5 4.5

＊

E32-D51R 2M型 (自由裁切)47-A

E32-D51 2M型 (自由裁切)47-B

E32-D81R-S 2M型 (不可裁切)47-C

E32-A08H2 2M型 (不可裁切)47-D

對邊10  厚度2.4 (黃銅鍍鎳鍍金)
華司(鍍鎳鐵)

M6×0.75 (SUS303)

檢測面 2-φ1

5.2

2-φ2.2

17.5 2,000

3.5

φ4

檢測面
2-φ1.5

4.9

2-φ2.2

133
17 2,000

M6×0.75 (黃銅鍍鎳鍍金)

3.1

對邊10  厚度2.4 (黃銅鍍鎳鍍金)
華司(鍍鎳鐵)

檢測面
φ1.2

25 (B)

φ2.2
氟樹脂束管

＊

4.5

5

8.5

M4×0.7

3 2

20 5
(70)

A
2,000

保護管

對邊10  厚度2.4 (SUS303)
華司(SUS)

M6×0.75 (SUS303)

檢測面

6.5±0.12-M3

1.5

φ4 8.6
(5)

4 10.7

6.5

安裝孔尺寸

φ4 φ2.2

(SUS303)
彈性管

2-φ2.9 (不銹鋼)

套筒(鋁)

A

安裝孔 2-φ3.4
2-φ6.3碟型螺栓(單面)

5

30 (B)

2,000

18

26

註1. 耐熱溫度為A部200°C、B部110°C。
不過本體插入部分(有＊符號位置)必須在符
合放大器的環境溫度範圍內使用。　

註. 耐熱溫度為A部300°C、
B部(本體插入部)110°C。

E32-A09H2 2M型 (不可裁切)47-E

28 (B)

712

A

5

2,000

＊

(SUS303)
彈性管2-φ2.8
(SUS304)

安裝孔  2-φ3.2  
2-φ6碟型螺栓(雙面)

檢測面
鏡頭
φ5.8

φ4 φ2.28.9

30

9

24

註. 耐熱溫度為A部300°C、B部(本體插入部)110°C。
不過本體插入部分(有＊符號位置)必須在符合放大器
的環境溫度範圍內使用。　

註. 耐熱溫度為A部300°C、B部(本體插入部)110°C。
不過本體插入部分(有＊符號位置)必須在符合放大器
的環境溫度範圍內使用。　

E32-D61-S 2M型 (不可裁切)47-G

E32-D73-S 2M型 (不可裁切)47-H

A 25 (B)

20 5 ＊3 2,000

φ2.2φ5 ＊2

SUS彈性管φ3.5
M4× 0.7

＊1

4.5

5

8.5

3 2

M6×0.75 (SUS303)

檢測面
φ1.4

對邊10  厚度2.4 (SUS303)
華司(SUS)

＊2 光纖長度超過10 m時為φ6。
＊3 光纖長度超過10 m時為10。

5
60 20 10 2,000

5

A B

φ4

SUS彈性管 φ2.8
φ2.5

φ1.65

不銹鋼套管
φ1.25

25 (C)

φ2.2

＊

4.5

5

8.5

檢測面φ1

M4×0.7 (SUS303)

對邊7  厚度2.4 (SUS304)
華司(SUS)

註1. 耐熱溫度為A部350°C、B部(本體插入部) 
110°C。
不過本體插入部分(有＊符號位置)必須在
符合放大器的環境溫度範圍內使用。　

註1. 耐熱溫度為A部400°C、B部300°C、
C部(本體插入部)110°C。
不過本體插入部分(有＊符號位置)必須在
符合放大器的環境溫度範圍內使用。　

M6

25

30

9

24

26

5
18

M4

φ1.65

30

60

M4

28

M6

25

M6

17

M6

17.5

630

180

420

120

10～20

10～20

20～30

20～30

1,000

280

1,680

480

630

180

耐熱溫度

E32-D51R 2M100℃ ＊1

150℃ ＊2

200℃ ＊3

300℃

350℃ ＊3

400℃ ＊3

70℃

不易折斷

R2

R35

R10

R25

反射率7%
鈉玻璃

反射率7%
鈉玻璃

的端面

(t=0.7㎜/R面)

(φ5µm/
φ2µm)

(φ5µm/
φ2µm)

E32-D51 2M

420

80
47-A

47-B

E32-D81R-S 2M 47-C

E32-A08H2 2M 47-D

E32-A09H2 2M

E32-D611-S 2M

E32-D61-S 2M

E32-D73-S 2M

47-E

47-F

47-G

47-H

可使用標準光纖。 −

形狀(mm) 導線

彎曲半徑

檢測距離(mm)

■GIGA ■HS 其他模式

標準檢測物體

(最小檢測物體) 型號

第47頁
外觀尺寸

No.

ST  :

SHS:

670

144

ST  :

SHS:

270

54

ST  :

SHS:

IP50

IP67

IP30

IP40

IP67

IP67

10～20

−　　　

ST  :

SHS:

20～30

−　　　

ST  :

SHS:

270

54

ST  :

SHS:

180

36

ST  :

SHS:

420

120

280

80

10～20

10～20

20～30

20～30

670

190

1,120

320

280

80

420

120

E3X-HD

■GIGA ■HS 其他模式

ST  :

SHS:

450

144

ST  :

SHS:

180

54

ST  :

SHS:

10～20

−　　　

ST  :

SHS:

20～30

−　　　

ST  :

SHS:

180

54

ST  :

SHS:

120

36

ST  :

SHS:

E3NX-FA

檢測距離中所標示的各種模式名稱及應答時間如下所示。

【E3X-HD】GIGA：GIGA光量模式(16ms)、HS：高速模式(250µs)、ST：標準模式(1ms)、SHS：最快速模式(NPN輸出：50µs、PNP輸出：55µs)
【E3NX-FA】GIGA：GIGA光量模式(16ms)、HS：高速模式(250µs)、ST：標準模式(1ms)、SHS：最快速模式(30µs)
最小檢測物體係為標準模式下將檢測距離及靈敏度設定為最佳狀態時之數值(參考值)。
前者為E3X-HD之數值，後者為E3NX-FA之數值。
反射型的檢測距離為使用白紙所得到之數值。

E3NX-FA欄的檢知距離為E3NX-FA@的值。與紅外線型E3NX-FAH@的值相異。

註1.

註2.

註3.
註4.

反射型

＊1　連續使用時，請在-40°C ~ +90°C的溫度範圍內使用。
＊2　連續使用時，請在-40°C ~ +130°C的溫度範圍內使用。
＊3　耐熱溫度依部位而異，詳細內容請確認外觀尺寸圖。

規格一覽表

外觀尺寸

反射型
設置資訊 → 第58、 59頁

套筒彎曲
R10

˙備有最高可耐熱至100°C ~ 400°C的多種產品系列。
　請根據耐熱溫度進行選擇。
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48

49

49

E32-T16PR 2M型 (自由裁切 )

E32-T16WR 2M型 (自由裁切 )

49-A

49-C

E32-T16JR 2M型 (自由裁切 )49-B

1927

14.5
10.7

2,000

74

4

φ2.2

43.3

檢測面
(2×11)
(PMMA)

受光器

投光器

27

7

2
14.5
17.8

10.7

2,000
φ2.2

19

(ABS)

4

檢測面
(3×30)
(PMMA)

18

69

安裝孔
2-φ3.2 2-φ6碟型螺栓(雙面)

φ2.2

65
45

2,000

12

23

18.5

5

(ABS)

E32-D36P1 2M型 (自由裁切 )49-D

15

10

2.5

5

5

25

安裝孔2-φ3.2

2,000

10.852

(黃銅鍍鎳鍍金)

檢測面32-φ0.265
(光纖採投光/受光交互排列方式)

2-φ2.2

………

檢測面
(2×11)
(PMMA)

＊ 密封狹縫板寬度
    0.5mm/1mm (各2個)配件

(耐熱ABS)

安裝孔 2-φ3.2 
2-φ6碟型螺栓(雙面)

安裝孔 2-φ3.2 
2-φ6碟型螺栓(雙面)

專用應用
區域光束(區域檢測)

專用應用
區域光束(區域檢測)

光
纖
特
色

選
定
指
南

光
纖
單
元

技
術
指
南

注
意
事
項

光
纖
放
大
器

通
訊
裝
置
附
件

型
號
索
引

節
省
空
間

扁平

套筒

耐化學藥品

耐油

耐繞曲

耐斷線

耐熱

耐
環
境

專
用
應
用

區域

液面

耐真空

FPD
半導體

太陽能電池

設
置

資
訊

標
準
安
裝

螺絲

圓柱

回歸反射

限定反射

透
明
體
檢
測

強
化
光
束

小光點

高功率

狹窄視野

去除背景

節
省
空
間

扁平

套筒

耐
環
境

耐化學藥品

耐油

耐繞曲

耐斷線

耐熱

專
用
應
用

區域

液面

耐真空

FPD
半導體

太陽能電池

設
置

資
訊

標
準
安
裝

螺絲

圓柱

回歸反射

限定反射

透
明
體
檢
測

強
化
光
束

小光點

高功率

狹窄視野

去除背景

光
纖
特
色

選
定
指
南

光
纖
單
元

技
術
指
南

注
意
事
項

光
纖
放
大
器

通
訊
裝
置
附
件

型
號
索
引

區域遮光特性(代表性範例)

0

2500

5000

7500

9999

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
遮光距離(mm)

E32-T16PR＋E3NX-FA21

數
位
的
光
量
值 遮光距離

檢測距離：300 mm
物體通過距離：150 mm

鑽孔工件的檢測

掉落檢測

蜿蜒檢測

˙進行通過位置偏差的落料檢測、蜿蜒檢

測，或是不受孔影響的物體檢測時，最

適合利用區域光束。

˙可針對遮光距離，以線性方式輸出數位

值，因此亦適合蜿蜒檢測使用。

4,000 ＊1

4,000 ＊1

4,000 ＊1

2,550

1,680

1,440

1,050

300

23

69

5

17.8

27

4

4

27

14.5

E32-T16PR 2M

類型 檢測寬度

區域

11mm

30mm

不易折斷

R1

(φ0.2/
φ0.07)

＊2

(φ0.3/
φ0.1)

＊2

E32-T16JR 2M

2,550

440
49-A

49-B

E32-T16WR 2M 49-C

形狀(mm) 導線

彎曲半徑

檢測距離(mm)

■GIGA ■HS 其他模式

光軸直徑

(最小檢測
物體)

形式
第49頁
外觀尺寸

No.

ST  :

SHS:

2,250

380

ST  :

SHS:

3,900

680

ST  :

SHS:

IP50

IP50

IP50

E32-D36P1 2M

類型 檢測寬度

排列 11㎜ 耐繞曲

R4
(φ5µm/
φ2µm)

450

90
49-D

形狀(mm)
導線

彎曲半徑

檢測距離(mm)

■GIGA ■HS 其他模式

光軸直徑

(最小檢測
物體)

形式
第49頁
外觀尺寸

No.

ST  :

SHS:

4,000 ＊1

1,700

3,100

1,120

2,750

960

1,700

440

E3X-HD

■GIGA ■HS 其他模式

ST  :

SHS:

1,500

380

ST  :

SHS:

2,600

680

ST  :

SHS:

700

200

300

90

E3X-HD

■GIGA ■HS 其他模式

ST  :

SHS:

IP67

15

25

5

E3NX-FA

E3NX-FA

檢測距離中所標示的各種模式名稱及應答時間如下所示。

【E3X-HD】GIGA：GIGA光量模式(16ms)、HS：高速模式(250µs)、ST：標準模式(1ms)、SHS：最快速模式(NPN輸出：50µs、PNP輸出：55µs)
【E3NX-FA】GIGA：GIGA光量模式(16ms)、HS：高速模式(250µs)、ST：標準模式(1ms)、SHS：最快速模式(30µs)
最小檢測物體是為標準模式下將檢測距離及靈敏度設定為最佳狀態時之數值(參考值)。
前者為E3X-HD之數值，後者為E3NX-FA之數值。
E3NX-FA欄的檢知距離為E3NX-FA@的值。與紅外線型E3NX-FAH@的值相異。

註1.

註2.

註3.

光纖長度為單側2m，因此檢測距離為4,000mm。
此數值為最小檢測物體的檢測距離被設置為300mm時，由檢測區域內所檢測出來的數值。(檢測物體呈靜止狀態)
前者為E3X-HD之數值，後者為E3NX-FA之數值。
E3NX-FA欄的檢知距離為E3NX-FA@的值。與紅外線型E3NX-FAH@的值相異。

＊1
＊2

註3.

對照型

反射型

規格一覽表

外觀尺寸

對照型 (每組2個) 反射型
設置資訊 → 第59頁設置資訊 → 第60頁

49-DE32-G16 2M排列 10mm
10

10

ST  :

SHS:

10

10

ST  :

SHS:
（φ11）R5

IP50

10

10

10

10

32

20

7

E32-G16 2M（自由裁切）49-D

28.4
8.4

10
12

20

（45）

32

AA

7

15.910

2,000（標準長度）

型號標示管

檢測光纖頭（ABS）
保護蓋（PVC）

光纖管 2-φ2.2

斷面圖 A-A檢測面 16-φ0.265

2-φ3.2



48

48

49

49

E32-T16PR 2M型 (自由裁切 )

E32-T16WR 2M型 (自由裁切 )

49-A

49-C

E32-T16JR 2M型 (自由裁切 )49-B

1927

14.5
10.7

2,000

74

4

φ2.2

43.3

檢測面
(2×11)
(PMMA)

受光器

投光器

27

7

2
14.5
17.8

10.7

2,000
φ2.2

19

(ABS)

4

檢測面
(3×30)
(PMMA)

18

69

安裝孔
2-φ3.2 2-φ6碟型螺栓(雙面)

φ2.2

65
45

2,000

12

23

18.5

5

(ABS)

E32-D36P1 2M型 (自由裁切 )49-D

15

10

2.5

5

5

25

安裝孔2-φ3.2

2,000

10.852

(黃銅鍍鎳鍍金)

檢測面32-φ0.265
(光纖採投光/受光交互排列方式)

2-φ2.2

………

檢測面
(2×11)
(PMMA)

＊ 密封狹縫板寬度
    0.5mm/1mm (各2個)配件

(耐熱ABS)

安裝孔 2-φ3.2 
2-φ6碟型螺栓(雙面)

安裝孔 2-φ3.2 
2-φ6碟型螺栓(雙面)

專用應用
區域光束(區域檢測)

專用應用
區域光束(區域檢測)

光
纖
特
色

選
定
指
南

光
纖
單
元

技
術
指
南

注
意
事
項

光
纖
放
大
器

通
訊
裝
置
附
件

型
號
索
引

節
省
空
間

扁平

套筒

耐化學藥品

耐油

耐繞曲

耐斷線

耐熱

耐
環
境

專
用
應
用

區域

液面

耐真空

FPD
半導體

太陽能電池

設
置

資
訊

標
準
安
裝

螺絲

圓柱

回歸反射

限定反射

透
明
體
檢
測

強
化
光
束

小光點

高功率

狹窄視野

去除背景

節
省
空
間

扁平

套筒

耐
環
境

耐化學藥品

耐油

耐繞曲

耐斷線

耐熱

專
用
應
用

區域

液面

耐真空

FPD
半導體

太陽能電池

設
置

資
訊

標
準
安
裝

螺絲

圓柱

回歸反射

限定反射

透
明
體
檢
測

強
化
光
束

小光點

高功率

狹窄視野

去除背景

光
纖
特
色

選
定
指
南

光
纖
單
元

技
術
指
南

注
意
事
項

光
纖
放
大
器

通
訊
裝
置
附
件

型
號
索
引

區域遮光特性(代表性範例)

0

2500

5000

7500

9999

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
遮光距離(mm)

E32-T16PR＋E3NX-FA21

數
位
的
光
量
值 遮光距離

檢測距離：300 mm
物體通過距離：150 mm

鑽孔工件的檢測

掉落檢測

蜿蜒檢測

˙進行通過位置偏差的落料檢測、蜿蜒檢

測，或是不受孔影響的物體檢測時，最

適合利用區域光束。

˙可針對遮光距離，以線性方式輸出數位

值，因此亦適合蜿蜒檢測使用。

4,000 ＊1

4,000 ＊1

4,000 ＊1

2,550

1,680

1,440

1,050

300

23

69

5

17.8

27

4

4

27

14.5

E32-T16PR 2M

類型 檢測寬度

區域

11mm

30mm

不易折斷

R1

(φ0.2/
φ0.07)

＊2

(φ0.3/
φ0.1)

＊2

E32-T16JR 2M

2,550

440
49-A

49-B

E32-T16WR 2M 49-C

形狀(mm) 導線

彎曲半徑

檢測距離(mm)

■GIGA ■HS 其他模式

光軸直徑

(最小檢測
物體)

形式
第49頁
外觀尺寸

No.

ST  :

SHS:

2,250

380

ST  :

SHS:

3,900

680

ST  :

SHS:

IP50

IP50

IP50

E32-D36P1 2M

類型 檢測寬度

排列 11㎜ 耐繞曲

R4
(φ5µm/
φ2µm)

450

90
49-D

形狀(mm)
導線

彎曲半徑

檢測距離(mm)

■GIGA ■HS 其他模式

光軸直徑

(最小檢測
物體)

形式
第49頁
外觀尺寸

No.

ST  :

SHS:

4,000 ＊1

1,700

3,100

1,120

2,750

960

1,700

440

E3X-HD

■GIGA ■HS 其他模式

ST  :

SHS:

1,500

380

ST  :

SHS:

2,600

680

ST  :

SHS:

700

200

300

90

E3X-HD

■GIGA ■HS 其他模式

ST  :

SHS:

IP67

15

25

5

E3NX-FA

E3NX-FA

檢測距離中所標示的各種模式名稱及應答時間如下所示。

【E3X-HD】GIGA：GIGA光量模式(16ms)、HS：高速模式(250µs)、ST：標準模式(1ms)、SHS：最快速模式(NPN輸出：50µs、PNP輸出：55µs)
【E3NX-FA】GIGA：GIGA光量模式(16ms)、HS：高速模式(250µs)、ST：標準模式(1ms)、SHS：最快速模式(30µs)
最小檢測物體是為標準模式下將檢測距離及靈敏度設定為最佳狀態時之數值(參考值)。
前者為E3X-HD之數值，後者為E3NX-FA之數值。
E3NX-FA欄的檢知距離為E3NX-FA@的值。與紅外線型E3NX-FAH@的值相異。

註1.

註2.

註3.

光纖長度為單側2m，因此檢測距離為4,000mm。
此數值為最小檢測物體的檢測距離被設置為300mm時，由檢測區域內所檢測出來的數值。(檢測物體呈靜止狀態)
前者為E3X-HD之數值，後者為E3NX-FA之數值。
E3NX-FA欄的檢知距離為E3NX-FA@的值。與紅外線型E3NX-FAH@的值相異。

＊1
＊2

註3.

對照型

反射型

規格一覽表

外觀尺寸

對照型 (每組2個) 反射型
設置資訊 → 第59頁設置資訊 → 第60頁

49-DE32-G16 2M排列 10mm
10

10

ST  :

SHS:

10

10

ST  :

SHS:
（φ11）R5

IP50

10

10

10

10

32

20

7

E32-G16 2M（自由裁切）49-D

28.4
8.4

10
12

20

（45）

32

AA

7

15.910

2,000（標準長度）

型號標示管

檢測光纖頭（ABS）
保護蓋（PVC）

光纖管 2-φ2.2

斷面圖 A-A檢測面 16-φ0.265

2-φ3.2
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50

51

51

專用應用
液面高度檢測

光
纖
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色

選
定
指
南

光
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單
元
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術
指
南
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事
項

光
纖
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件

型
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索
引

節
省
空
間

扁平

套筒

耐化學藥品

耐油

耐繞曲

耐斷線

耐熱

耐
環
境

專
用
應
用

區域

液面

耐真空

FPD
半導體

太陽能電池

設
置

資
訊

標
準
安
裝

螺絲

圓柱

回歸反射

限定反射

透
明
體
檢
測

強
化
光
束

小光點

高功率

狹窄視野

去除背景

節
省
空
間

扁平

套筒

耐
環
境

耐化學藥品

耐油

耐繞曲

耐斷線

耐熱

專
用
應
用

區域

液面

耐真空

FPD
半導體

太陽能電池

設
置

資
訊

標
準
安
裝
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圓柱

回歸反射

限定反射

透
明
體
檢
測

強
化
光
束

小光點

高功率

狹窄視野

去除背景

光
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南
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南
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項
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訊
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置
附
件

型
號
索
引

˙液面檢測有管路安裝型和接液型兩種。

檢測透明管內的液面。
管路上安裝固定帶後再使用。

▼ 管路安裝型

連接液體來檢測液面。
採用氟樹脂覆蓋，因此具優異的
耐化學藥品性。

▼ 接液型

反射=入光

放射

空氣

液體

φ6

18

10

16

15

5

23.45

E32-L25T 2M

檢測方式 管路直徑 特色

最適合連續安裝
多數個使用

˙耐氣泡、耐水滴
˙檢測安全餘量

˙能使用於大管徑
˙耐氣泡、耐水滴

安裝管路

接液

(耐熱200℃)

φ8 ~ 10

無限制

φ3.2/
6.4/9.5

− −

R4

R10

耐繞曲

R4

R40
R25
＊3

−

−

−

−

適用管路：φ8 ~ 10mm的透明
管路、建議厚度為1mm

適用管路：透明管路

(無直徑限制) ＊1、 ＊2

適用管路：φ3.2/6.4/9.5的
透明管路、建議厚度為1 mm

接液型 ＊1

E32-D36T 2M

E32-A01 5M

E32-D82F1 4M

形狀(mm) 導線

彎曲半徑
適用範圍

光軸直徑

(最小檢測
物體)

形式
第51頁
外觀尺寸

No.

IP50

IP50

IP67

IP68

51-A

51-B

51-C

51-D

27

19.9

ー用來決定型號的參考資訊ー

如果變更受光量，請參照使用中的光縴纖放大器產品說明書。

E3X-HD系列和E3NX-FA系列的適用範圍相同。不包含紅外線型E3NX-FAH@。
若是GIGA功率模式，有時因管徑而無法檢測，因此請確認所使用的管路。
檢測部(不可彎曲部以外)的彎曲半徑為R40，光纖部的彎曲半徑為R25。

＊1
＊2

＊3

管路安裝型的區別

建議產品區別畫面 特色

產生氣泡、水滴時

連續安裝於狹窄地方時

安裝於大管徑時

由於為對照型，因此有液体/無液體的光量差會變大。
此外，其特色為採用區域光束，不易因氣泡或水滴而造成誤動作。

並無管徑限制，能安裝於各種管徑。

此外，其特色為採用區域光束，不易因氣泡或水滴而造成誤動作。

由於為高度10mm的薄型，因此適合連續安裝。

E32-A01

E32-L25T

E32-D36T

有液體無液體

入光遮光

空氣

放射反射=入光

管路 液體

有液體無液體

規格一覽表

專用應用
液面高度檢測

設置資訊 → 第58、59頁

E32-L25T 2M型 (自由裁切)51-B

E32-D36T 2M型 (自由裁切)51-C

E32-D82F1 4M型 (自由裁切)51-D

E32-A01 5M型 (自由裁切)51-A

6 
(PC)固定帶通孔

15.2 (13)  

1.2 
2.8 

6 
10

16

18 2,000 

E39-F9：附屬

2-φ1

檢測面 鏡頭2-φ3.2 (PC) 

2,000

7.2

光纖接頭φ9
(黃銅鍍鎳鍍金)

φ8

連接至放大器端

2,000

A
與前端的距離為1,500

B

27

42

＊ 放大器端光纖2m的部分為塑膠光纖，因此可自由裁切。 註. 耐熱溫度為A部位200°C、B部位85°C。

註. 附2條固定帶(尼龍)、1片反射防止板

註. 附2條固定帶(尼龍)

2-φ2.2

受光16-φ0.265

檢測面

投光16-φ0.265

2,000

15

13.25

4.4

8-R0.5

R10

52

4

5

11.4

23.45

5

20.4

檢測面放大圖

(ABS)

φ6 (氟樹脂)

禁止折彎長度為150

2-φ2.2 ＊

檢測面(2×11)
(PMMA)

20

27
4.2

光軸

(耐熱ABS)＊
M3×8

19.9

投光器 受光器

管路支架
(PBT)

＊ 請依照所使用的管路直徑(1/8、1/4、3/8吋)，
     將支架固定於適當的位置。

2-φ2.2已標示型號之管路

1.3

14

3

3

固定帶通孔

(45)

5,000

2. 固定帶通孔

管路安裝示意圖

外觀尺寸

補充

適合檢測餘量的安全設計(限E32-A01型)

不必擔心發生問題，當無液體時可防止因有液體而

造成誤動作。

問題(斷線/脫落)
無液體

有液體

遮光

遮光

入光

當E32-A01型發生光纖斷線等問題時，將會以等同無
液體時的狀態輸出，因此適合作為餘量檢測感測器。
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50

51

51

專用應用
液面高度檢測
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光
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光
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引
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省
空
間

扁平

套筒

耐化學藥品

耐油

耐繞曲

耐斷線

耐熱

耐
環
境

專
用
應
用

區域

液面

耐真空

FPD
半導體

太陽能電池

設
置

資
訊

標
準
安
裝

螺絲

圓柱

回歸反射

限定反射

透
明
體
檢
測

強
化
光
束

小光點

高功率

狹窄視野

去除背景

節
省
空
間

扁平

套筒

耐
環
境

耐化學藥品

耐油

耐繞曲

耐斷線

耐熱

專
用
應
用

區域

液面

耐真空

FPD
半導體

太陽能電池

設
置

資
訊

標
準
安
裝

螺絲

圓柱

回歸反射

限定反射

透
明
體
檢
測

強
化
光
束

小光點

高功率

狹窄視野

去除背景

光
纖
特
色
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定
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南
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纖
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元

技
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南
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意
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項

光
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訊
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件

型
號
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引

˙液面檢測有管路安裝型和接液型兩種。

檢測透明管內的液面。
管路上安裝固定帶後再使用。

▼ 管路安裝型

連接液體來檢測液面。
採用氟樹脂覆蓋，因此具優異的
耐化學藥品性。

▼ 接液型

反射=入光

放射

空氣

液體

φ6

18

10

16

15

5

23.45

E32-L25T 2M

檢測方式 管路直徑 特色

最適合連續安裝
多數個使用

˙耐氣泡、耐水滴
˙檢測安全餘量

˙能使用於大管徑
˙耐氣泡、耐水滴

安裝管路

接液

(耐熱200℃)

φ8 ~ 10

無限制

φ3.2/
6.4/9.5

− −

R4

R10

耐繞曲

R4

R40
R25
＊3

−

−

−

−

適用管路：φ8 ~ 10mm的透明
管路、建議厚度為1mm

適用管路：透明管路

(無直徑限制) ＊1、 ＊2

適用管路：φ3.2/6.4/9.5的
透明管路、建議厚度為1 mm

接液型 ＊1

E32-D36T 2M

E32-A01 5M

E32-D82F1 4M

形狀(mm) 導線

彎曲半徑
適用範圍

光軸直徑

(最小檢測
物體)

形式
第51頁
外觀尺寸

No.

IP50

IP50

IP67

IP68

51-A

51-B

51-C

51-D

27

19.9

ー用來決定型號的參考資訊ー

如果變更受光量，請參照使用中的光縴纖放大器產品說明書。

E3X-HD系列和E3NX-FA系列的適用範圍相同。不包含紅外線型E3NX-FAH@。
若是GIGA功率模式，有時因管徑而無法檢測，因此請確認所使用的管路。
檢測部(不可彎曲部以外)的彎曲半徑為R40，光纖部的彎曲半徑為R25。

＊1
＊2

＊3

管路安裝型的區別

建議產品區別畫面 特色

產生氣泡、水滴時

連續安裝於狹窄地方時

安裝於大管徑時

由於為對照型，因此有液体/無液體的光量差會變大。
此外，其特色為採用區域光束，不易因氣泡或水滴而造成誤動作。

並無管徑限制，能安裝於各種管徑。

此外，其特色為採用區域光束，不易因氣泡或水滴而造成誤動作。

由於為高度10mm的薄型，因此適合連續安裝。

E32-A01

E32-L25T

E32-D36T

有液體無液體

入光遮光

空氣

放射反射=入光

管路 液體

有液體無液體

規格一覽表

專用應用
液面高度檢測

設置資訊 → 第58、59頁

E32-L25T 2M型 (自由裁切)51-B

E32-D36T 2M型 (自由裁切)51-C

E32-D82F1 4M型 (自由裁切)51-D

E32-A01 5M型 (自由裁切)51-A

6 
(PC)固定帶通孔

15.2 (13)  

1.2 
2.8 

6 
10

16

18 2,000 

E39-F9：附屬

2-φ1

檢測面 鏡頭2-φ3.2 (PC) 

2,000

7.2

光纖接頭φ9
(黃銅鍍鎳鍍金)

φ8

連接至放大器端

2,000

A
與前端的距離為1,500

B

27

42

＊ 放大器端光纖2m的部分為塑膠光纖，因此可自由裁切。 註. 耐熱溫度為A部位200°C、B部位85°C。

註. 附2條固定帶(尼龍)、1片反射防止板

註. 附2條固定帶(尼龍)

2-φ2.2

受光16-φ0.265

檢測面

投光16-φ0.265

2,000

15

13.25

4.4

8-R0.5

R10

52

4

5

11.4

23.45

5

20.4

檢測面放大圖

(ABS)

φ6 (氟樹脂)

禁止折彎長度為150

2-φ2.2 ＊

檢測面(2×11)
(PMMA)

20

27
4.2

光軸

(耐熱ABS)＊
M3×8

19.9

投光器 受光器

管路支架
(PBT)

＊ 請依照所使用的管路直徑(1/8、1/4、3/8吋)，
     將支架固定於適當的位置。

2-φ2.2已標示型號之管路

1.3

14

3

3

固定帶通孔

(45)

5,000

2. 固定帶通孔

管路安裝示意圖

外觀尺寸

補充

適合檢測餘量的安全設計(限E32-A01型)

不必擔心發生問題，當無液體時可防止因有液體而

造成誤動作。

問題(斷線/脫落)
無液體

有液體

遮光

遮光

入光

當E32-A01型發生光纖斷線等問題時，將會以等同無
液體時的狀態輸出，因此適合作為餘量檢測感測器。
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節
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間
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耐
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耐化學藥品

耐油

耐繞曲

耐斷線

耐熱

專
用
應
用

區域

液面

耐真空

FPD
半導體

太陽能電池

設
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訊

標
準
安
裝
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回歸反射

限定反射

透
明
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強
化
光
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小光點

高功率

狹窄視野

去除背景

光
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1,760

640

720

260

2,000＊
＊

1,360

2,000＊

960

1,080

390

2,000＊

2,000＊

E32-T51V 1M

類型 耐熱溫度

真空端

大氣端

120℃

200℃

70℃

R30

R25

φ1.2
(φ10µm/
φ4µm)

φ4
(φ0.1/
φ0.03)

φ2
(φ0.1/
φ0.03)

E32-T51V 1M 
　　+
E39-F1V

600

100
53-A

53-B

E32-T84SV 1M 53-C

E32-T10V 2M 53-D

形狀(mm) 導線

彎曲半徑

檢測距離(mm)

■GIGA ■HS 其他模式

光軸直徑

(最小檢測
物體)

形式

第53頁
外觀尺寸

No.

ST  :

SHS:

2,000

520

ST  :

SHS:

1,420

260

ST  :

SHS:

400

100

E3X-HD

■GIGA ■HS 其他模式

ST  :

SHS:

2,000

520

ST  :

SHS:

950

260

ST  :

SHS:

−

−

ST  :

SHS:

−

−

ST  :

SHS:

M4

30

35.9

φ4

30

φ3

4CH凸緣

1CH凸緣

E32-VF4 53-E

E32-VF1 53-F

形狀(mm) 種類 形式

第53頁
外觀尺寸

No.

E3NX-FA

對照型

檢測距離中所標示的各種模式名稱及應答時間如下所示。

【E3X-HD】GIGA：GIGA光量模式(16ms)、HS：高速模式(250µs)、ST：標準模式(1ms)、SHS：最快速模式(NPN輸出：50µs、PNP輸出：55µs)
【E3NX-FA】GIGA：GIGA光量模式(16ms)、HS：高速模式(250µs)、ST：標準模式(1ms)、SHS：最快速模式(30µs)
最小檢測物體是為標準模式下將檢測距離及靈敏度設定為最佳狀態時之數值(參考值)。
前者為E3X-HD之數值，後者為E3NX-FA之數值。
E3NX-FA欄的檢知距離為E3NX-FA@的值。與紅外線型E3NX-FAH@的值相異。

凸緣

註1.

註2.

註3.

＊  光纖長度為單側1m，因此檢測距離為2,000mm。

規格一覽表

專用應用
耐真空

˙可在10-5Pa的高真空環境下使用。
˙備有耐熱溫度120°C型及耐熱溫度200°C型。

大氣端光纖
光纖放大器

真空端光纖
凸緣

(透鏡單元)
真空槽 大氣端真空端

使用耐真空型時之架構範例

專用應用
耐真空

E32-T51V 1M型 (不可裁切)53-A

E32-T51V 1M型 (不可裁切) + E39-F1V型 E39-F1V型53-B

E32-T10V 2M型 (自由裁切)53-D

E32-VF4型53-E

E32-VF1型53-F

E32-T84SV 1M型 (不可裁切)53-C

3

M2.6×0.45 φ4 φ3 φ4

連接至凸緣
(真空側)

φ2.2

20
(30) 1,000

26

M4×0.7
(鋁)

檢測面
φ1.15

對邊8 (SUS304)
華司(SUS304)

(35.9) 1,000

8.9

M4×0.7

25.9

φ4
φ3

檢測面 φ2

12

R5

φ3

φ3.5

90° 彈性管(不銹鋼)φ2.9φ4 φ4 φ2.2

連接至凸緣(真空側)
max.30

12 1,000

26

6

14.2φ3 (SUS304)

φ2.2

2,000

φ36
49 φ70

φ44

45°

φ90

80

80

4-φ10
24

凸緣

O形環V40 凸緣

8

(96)
(63) 10 (23)

225 19

6 (33.53)

30
φ20

22

1-螺帽

M14×2

2-連接接頭
1-彈簧華司

O形環V15

8.9
φ0.5孔

6

M2.6×0.45
有效深度3.8
錐孔深度0.9

φ4

註1. 安裝時，O形環V40需安裝於大氣端真空槽的壁面。
　2. 安裝孔加工尺寸：φ38±0.5mm
　3.  鎖緊扭力請勿超過9.8N•m以下。
　4.  附O形環V40

註1. 安裝時，O形環V15需安裝於大氣端真空槽的壁面。
　2. 安裝孔加工尺寸：φ14.5±0.2mm
　3.  鎖緊扭力，螺帽：為14.7N•m以下、連接接頭：為1.5N•m以下。
　4.  包裝內附O形環V15、螺帽、彈簧華司、2個連接接頭、4個光纖專用O形環

外觀尺寸

ー用來決定型號的參考資訊ー

對照形 (每組2個)

設置資訊 → 第60、61頁

何謂耐真空光纖

˙凸緣為將真空端密閉的構造。

˙真空端的光纖及凸緣係採用不會產生排氣的材質。

　另外，係在無塵室進行檢驗與零件洗淨後，進行密封包裝後出貨。

玻璃 不銹鋼 氟樹脂

無排氣
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應
用

區域

液面

耐真空

FPD
半導體

太陽能電池

設
置

資
訊

標
準
安
裝

螺絲

圓柱

回歸反射
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1,760

640

720

260

2,000＊
＊

1,360

2,000＊

960

1,080

390

2,000＊

2,000＊

E32-T51V 1M

類型 耐熱溫度

真空端

大氣端

120℃

200℃

70℃

R30

R25

φ1.2
(φ10µm/
φ4µm)

φ4
(φ0.1/
φ0.03)

φ2
(φ0.1/
φ0.03)

E32-T51V 1M 
　　+
E39-F1V

600

100
53-A

53-B

E32-T84SV 1M 53-C

E32-T10V 2M 53-D

形狀(mm) 導線

彎曲半徑

檢測距離(mm)

■GIGA ■HS 其他模式

光軸直徑

(最小檢測
物體)

形式

第53頁
外觀尺寸

No.

ST  :

SHS:

2,000

520

ST  :

SHS:

1,420

260

ST  :

SHS:

400

100

E3X-HD

■GIGA ■HS 其他模式

ST  :

SHS:

2,000

520

ST  :

SHS:

950

260

ST  :

SHS:

−

−

ST  :

SHS:

−

−

ST  :

SHS:

M4

30

35.9

φ4

30

φ3

4CH凸緣

1CH凸緣

E32-VF4 53-E

E32-VF1 53-F

形狀(mm) 種類 形式

第53頁
外觀尺寸

No.

E3NX-FA

對照型

檢測距離中所標示的各種模式名稱及應答時間如下所示。

【E3X-HD】GIGA：GIGA光量模式(16ms)、HS：高速模式(250µs)、ST：標準模式(1ms)、SHS：最快速模式(NPN輸出：50µs、PNP輸出：55µs)
【E3NX-FA】GIGA：GIGA光量模式(16ms)、HS：高速模式(250µs)、ST：標準模式(1ms)、SHS：最快速模式(30µs)
最小檢測物體是為標準模式下將檢測距離及靈敏度設定為最佳狀態時之數值(參考值)。
前者為E3X-HD之數值，後者為E3NX-FA之數值。
E3NX-FA欄的檢知距離為E3NX-FA@的值。與紅外線型E3NX-FAH@的值相異。

凸緣

註1.

註2.

註3.

＊  光纖長度為單側1m，因此檢測距離為2,000mm。

規格一覽表

專用應用
耐真空

˙可在10-5Pa的高真空環境下使用。
˙備有耐熱溫度120°C型及耐熱溫度200°C型。

大氣端光纖
光纖放大器

真空端光纖
凸緣

(透鏡單元)
真空槽 大氣端真空端

使用耐真空型時之架構範例

專用應用
耐真空

E32-T51V 1M型 (不可裁切)53-A

E32-T51V 1M型 (不可裁切) + E39-F1V型 E39-F1V型53-B

E32-T10V 2M型 (自由裁切)53-D

E32-VF4型53-E

E32-VF1型53-F

E32-T84SV 1M型 (不可裁切)53-C

3

M2.6×0.45 φ4 φ3 φ4

連接至凸緣
(真空側)

φ2.2

20
(30) 1,000

26

M4×0.7
(鋁)

檢測面
φ1.15

對邊8 (SUS304)
華司(SUS304)

(35.9) 1,000

8.9

M4×0.7

25.9

φ4
φ3

檢測面 φ2

12

R5

φ3

φ3.5

90° 彈性管(不銹鋼)φ2.9φ4 φ4 φ2.2

連接至凸緣(真空側)
max.30

12 1,000

26

6

14.2φ3 (SUS304)

φ2.2

2,000

φ36
49 φ70

φ44

45°

φ90

80

80

4-φ10
24

凸緣

O形環V40 凸緣

8

(96)
(63) 10 (23)

225 19

6 (33.53)

30
φ20

22

1-螺帽

M14×2

2-連接接頭
1-彈簧華司

O形環V15

8.9
φ0.5孔

6

M2.6×0.45
有效深度3.8
錐孔深度0.9

φ4

註1. 安裝時，O形環V40需安裝於大氣端真空槽的壁面。
　2. 安裝孔加工尺寸：φ38±0.5mm
　3.  鎖緊扭力請勿超過9.8N•m以下。
　4.  附O形環V40

註1. 安裝時，O形環V15需安裝於大氣端真空槽的壁面。
　2. 安裝孔加工尺寸：φ14.5±0.2mm
　3.  鎖緊扭力，螺帽：為14.7N•m以下、連接接頭：為1.5N•m以下。
　4.  包裝內附O形環V15、螺帽、彈簧華司、2個連接接頭、4個光纖專用O形環

外觀尺寸

ー用來決定型號的參考資訊ー

對照形 (每組2個)

設置資訊 → 第60、61頁

何謂耐真空光纖

˙凸緣為將真空端密閉的構造。

˙真空端的光纖及凸緣係採用不會產生排氣的材質。

　另外，係在無塵室進行檢驗與零件洗淨後，進行密封包裝後出貨。

玻璃 不銹鋼 氟樹脂

無排氣
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專用應用　　　　　　　　　　
FPD/半導體/太陽能電池業界 限定反射型 → 本頁 對照型 → 第56頁

玻璃基板對位

10～20

10～20

0～15

0～15

12～30

12～30

15～38
(中心25)

15～38

20～30

20～30
(中心25)

38.5 17.5

安裝孔A

14

20

40

安裝孔A

30

9

24

26

5
18

23

9

20

14

20.5

3.8

24.5

5
14

24.5

5
14

E32-L16-N 2M
＊1

應用
使用
溫度

70℃

70℃

60℃

300℃

300℃
＊2

85℃

玻璃基板對位

玻璃有無檢測

玻璃基板定位

濕製程

(洗淨、顯影、
蝕刻)

濕製程

(剝離)

R25

R40

反射率7%
鈉玻璃

反射率7%
鈉玻璃

端面

(t=0.7㎜
/R面)

與鏡頭前端的距離為8 ~ 20mm (建議檢測距離：11mm)
與安裝孔中心點A的距離為19 ~ 31mm (建議檢測距離：22mm)

與鏡頭前端的距離為8 ~ 20mm (建議檢測距離：11mm)
與安裝孔中心點A的距離為32 ~ 44mm (建議檢測距離：35mm)

玻璃

(t=0.7㎜)

E32-A08 2M
＊1

10～20

−　　

55-A

E32-A08H2 2M
＊1

55-C

E32-A12 2M 55-D

E32-A09 2M 55-E

E32-A09H2 2M 55-F

E32-L11FP 2M 55-G

E32-L11FS 2M 55-H

55-B

形狀(mm) 導線

彎曲半徑

檢測距離(mm)

■GIGA ■HS 其他模式

標準

檢測物體

(最小
檢測物體)

形式
第55頁
外觀尺寸

No.

ST  :

SHS:

0～15

0～12

ST  :

SHS:

12～30

−　　

ST  :

SHS:

15～38

−　　

ST  :

SHS:

20～30

−　　

ST  :

SHS:

IP40

IP40

IP30

IP40

IP40

IP40

IP67

IP67

10～20

10～20 10～20

−　　

E3X-HD

■GIGA ■HS 其他模式

ST  :

SHS:

0～15

0～15 0～15

0～12

ST  :

SHS:

12～30

12～30

12～30

−　　

ST  :

SHS:

15～38
(中心25)

15～38
15～38

−　　

ST  :

SHS:

20～30

20～30
(中心25)

20～30

−　　

ST  :

SHS:
(中心25)

(中心25) (中心25)

(中心25)

E3NX-FA

＊1 如會受到背景影響時，請執行電源調節，先減少受光量後再行使用。
＊2 耐熱溫度依部位而異，詳細內容請確認外觀尺寸圖。
 請勿重複造成溫度急劇變化的狀況。

檢測距離中所標示的各種模式名稱及應答時間如下所示。

【E3X-HD】GIGA：GIGA光量模式(16ms)、HS：高速模式(250µs)、ST：標準模式(1ms)、SHS：最快速模式(NPN輸出：50µs、PNP輸出：55µs)
【E3NX-FA】GIGA：GIGA光量模式(16ms)、HS：高速模式(250µs)、ST：標準模式(1ms)、SHS：最快速模式(30µs)
E3NX-FA欄的檢知距離為E3NX-FA@的值。與紅外線型E3NX-FAH@的值相異。

註1.

註2.

限定反射型
規格一覽表

˙玻璃基板對位

▼ 檢測位置精確度：0.2mm以下
    即使距離改變，檢測位置仍然不變。

▼ 其特色為亦能耐傾斜。

˙濕製程中的玻璃有無檢測

▼ 以非接觸方式檢測，而且玻璃翹曲時，

    也能穩定完成檢測。

▼ 球型感測頭可在不受到液體影響的條件

    下完成穩定檢測。

˙玻璃基板定位

即使是不易檢測的R面也能穩定進行檢測。

素玻璃 
(t=0.7mm、R面處理)

距離

E32-A09

E32-A08
E32-A08H2

0.2mm以下
檢測位置精確度

10～20mm

距離(mm)

數
位
值

0

250
500
750

1000
1250
1500
1750
2000
2250
2500

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

檢測品質穩定

使用球型感測頭，因此不會
造成液體滯留

平面感測頭將造成液體滯留

水滴

專用應用
FPD/半導體/太陽能電池業界

外觀尺寸 設置資訊 → 第58、59頁

E32-L16-N 2M型 (自由裁切) E32-A09 2M型 (自由裁切)55-A 55-E

E32-A08 2M型 (自由裁切)

E32-A09H2 2M型 (不可裁切)

55-B

55-F

E32-A08H2 2M型 (不可裁切)

E32-L11FP 2M型 (自由裁切)

55-C

55-G

E32-A12 2M型 (自由裁切)

E32-L11FS 2M型 (自由裁切)

55-D

55-H

2-φ2.2

已標示型號之管路

安裝孔  2-φ3.2  2-φ6碟型螺栓(單面)

2,000

14

20.5

3.8

檢測面

(PVC)

10.6

0.95

2.7 6.8

7
(45)

安裝孔尺寸

6.5±0.12-M3

檢測面

1.5

φ4 8.6
(5)

4 10.7

6.5

φ4 φ2.2

(SUS303) 彈性管
2-φ2.9 (不銹鋼)

套筒(鋁)

A 30 (B)

2,000

安裝孔 2-φ3.4
2-φ6.3碟型螺栓(單面)

18

5

26

6.5±0.2

2-M3

安裝孔尺寸

2,000

2-φ2.2

檢測面
鏡頭φ5.8

安裝孔  2-φ3.2 2-φ6碟型螺栓(單面)

8.9

(鋁)

23

9

20

12 7

28 (B)

712

A

5

2,000

＊

(SUS303)
彈性管2-φ2.8
(SUS304)

安裝孔  2-φ3.2  
2-φ6碟型螺栓(雙面)

檢測面
鏡頭
φ5.8

φ4 φ2.28.9

30

9

24

註. 耐熱溫度為A部300°C，B部(本體插入部) 110°C。
　  不過本體插入部分(有＊符號位置)必須在符合放大器的
 環境溫度範圍內使用。

2-φ2.2

安裝孔 2-φ4.2

12

22

14

40

(耐熱PVC)

27

檢測物體(玻璃)

(PFA)

(PFA)

2-φ4 (t=0.5) (PTFE)
2m

1.1

2,000

檢測面 安裝孔 2-φ3.2
2-φ6碟型螺栓 ＊2 (雙面)

5

3.8 10.7 6.5 (ABS)

1214

24.5

2-φ2.2 

註. 耐熱溫度為A部300°C，
 B部(本體插入部) 110°C。

17.5

2-φ4 (t=0.5) (PTFE)
2m

(PFA)

(PFA)

SUS316L

2-φ2.2

安裝孔
2-φ4.2

12

35

10

38.5 檢測物體(玻璃)

39

14 12

24.5
10.7

6.5

2,000

1.1

3.8

已標示型號之管路
光纖
2-φ2.2光軸

安裝孔 2-φ3.2
4-φ6碟型螺栓(雙面)

5

限定反射形
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FPD/半導體/太陽能電池業界 限定反射型 → 本頁 對照型 → 第56頁

玻璃基板對位

10～20

10～20

0～15

0～15

12～30

12～30

15～38
(中心25)

15～38

20～30

20～30
(中心25)

38.5 17.5

安裝孔A

14

20

40

安裝孔A

30

9

24

26

5
18

23

9

20

14

20.5

3.8

24.5

5
14

24.5

5
14

E32-L16-N 2M
＊1

應用
使用
溫度

70℃

70℃

60℃

300℃

300℃
＊2

85℃

玻璃基板對位

玻璃有無檢測

玻璃基板定位

濕製程

(洗淨、顯影、
蝕刻)

濕製程

(剝離)

R25

R40

反射率7%
鈉玻璃

反射率7%
鈉玻璃

端面

(t=0.7㎜
/R面)

與鏡頭前端的距離為8 ~ 20mm (建議檢測距離：11mm)
與安裝孔中心點A的距離為19 ~ 31mm (建議檢測距離：22mm)

與鏡頭前端的距離為8 ~ 20mm (建議檢測距離：11mm)
與安裝孔中心點A的距離為32 ~ 44mm (建議檢測距離：35mm)

玻璃

(t=0.7㎜)

E32-A08 2M
＊1

10～20

−　　

55-A

E32-A08H2 2M
＊1

55-C

E32-A12 2M 55-D

E32-A09 2M 55-E

E32-A09H2 2M 55-F

E32-L11FP 2M 55-G

E32-L11FS 2M 55-H

55-B

形狀(mm) 導線

彎曲半徑

檢測距離(mm)

■GIGA ■HS 其他模式

標準

檢測物體

(最小
檢測物體)

形式
第55頁
外觀尺寸

No.

ST  :

SHS:

0～15

0～12

ST  :

SHS:

12～30

−　　

ST  :

SHS:

15～38

−　　

ST  :

SHS:

20～30

−　　

ST  :

SHS:

IP40

IP40

IP30

IP40

IP40

IP40

IP67

IP67

10～20

10～20 10～20

−　　

E3X-HD

■GIGA ■HS 其他模式

ST  :

SHS:

0～15

0～15 0～15

0～12

ST  :

SHS:

12～30

12～30

12～30

−　　

ST  :

SHS:

15～38
(中心25)

15～38
15～38

−　　

ST  :

SHS:

20～30

20～30
(中心25)

20～30

−　　

ST  :

SHS:
(中心25)

(中心25) (中心25)

(中心25)

E3NX-FA

＊1 如會受到背景影響時，請執行電源調節，先減少受光量後再行使用。
＊2 耐熱溫度依部位而異，詳細內容請確認外觀尺寸圖。
 請勿重複造成溫度急劇變化的狀況。

檢測距離中所標示的各種模式名稱及應答時間如下所示。

【E3X-HD】GIGA：GIGA光量模式(16ms)、HS：高速模式(250µs)、ST：標準模式(1ms)、SHS：最快速模式(NPN輸出：50µs、PNP輸出：55µs)
【E3NX-FA】GIGA：GIGA光量模式(16ms)、HS：高速模式(250µs)、ST：標準模式(1ms)、SHS：最快速模式(30µs)
E3NX-FA欄的檢知距離為E3NX-FA@的值。與紅外線型E3NX-FAH@的值相異。

註1.

註2.

限定反射型
規格一覽表

˙玻璃基板對位

▼ 檢測位置精確度：0.2mm以下
    即使距離改變，檢測位置仍然不變。

▼ 其特色為亦能耐傾斜。

˙濕製程中的玻璃有無檢測

▼ 以非接觸方式檢測，而且玻璃翹曲時，

    也能穩定完成檢測。

▼ 球型感測頭可在不受到液體影響的條件

    下完成穩定檢測。

˙玻璃基板定位

即使是不易檢測的R面也能穩定進行檢測。

素玻璃 
(t=0.7mm、R面處理)

距離

E32-A09

E32-A08
E32-A08H2

0.2mm以下
檢測位置精確度

10～20mm

距離(mm)

數
位
值

0

250
500
750

1000
1250
1500
1750
2000
2250
2500

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

檢測品質穩定

使用球型感測頭，因此不會
造成液體滯留

平面感測頭將造成液體滯留

水滴

專用應用
FPD/半導體/太陽能電池業界

外觀尺寸 設置資訊 → 第58、59頁

E32-L16-N 2M型 (自由裁切) E32-A09 2M型 (自由裁切)55-A 55-E

E32-A08 2M型 (自由裁切)

E32-A09H2 2M型 (不可裁切)

55-B

55-F

E32-A08H2 2M型 (不可裁切)

E32-L11FP 2M型 (自由裁切)

55-C

55-G

E32-A12 2M型 (自由裁切)

E32-L11FS 2M型 (自由裁切)

55-D

55-H

2-φ2.2

已標示型號之管路

安裝孔  2-φ3.2  2-φ6碟型螺栓(單面)

2,000

14

20.5

3.8

檢測面

(PVC)

10.6

0.95

2.7 6.8

7
(45)

安裝孔尺寸

6.5±0.12-M3

檢測面

1.5

φ4 8.6
(5)

4 10.7

6.5

φ4 φ2.2

(SUS303) 彈性管
2-φ2.9 (不銹鋼)

套筒(鋁)

A 30 (B)

2,000

安裝孔 2-φ3.4
2-φ6.3碟型螺栓(單面)

18

5

26

6.5±0.2

2-M3

安裝孔尺寸

2,000

2-φ2.2

檢測面
鏡頭φ5.8

安裝孔  2-φ3.2 2-φ6碟型螺栓(單面)

8.9

(鋁)

23

9

20

12 7

28 (B)

712

A

5

2,000

＊

(SUS303)
彈性管2-φ2.8
(SUS304)

安裝孔  2-φ3.2  
2-φ6碟型螺栓(雙面)

檢測面
鏡頭
φ5.8

φ4 φ2.28.9

30

9

24

註. 耐熱溫度為A部300°C，B部(本體插入部) 110°C。
　  不過本體插入部分(有＊符號位置)必須在符合放大器的
 環境溫度範圍內使用。

2-φ2.2

安裝孔 2-φ4.2

12

22

14

40

(耐熱PVC)

27

檢測物體(玻璃)

(PFA)

(PFA)

2-φ4 (t=0.5) (PTFE)
2m

1.1

2,000

檢測面 安裝孔 2-φ3.2
2-φ6碟型螺栓 ＊2 (雙面)

5

3.8 10.7 6.5 (ABS)

1214

24.5

2-φ2.2 

註. 耐熱溫度為A部300°C，
 B部(本體插入部) 110°C。

17.5

2-φ4 (t=0.5) (PTFE)
2m

(PFA)

(PFA)

SUS316L

2-φ2.2

安裝孔
2-φ4.2

12

35

10

38.5 檢測物體(玻璃)

39

14 12

24.5
10.7

6.5

2,000

1.1

3.8

已標示型號之管路
光纖
2-φ2.2光軸

安裝孔 2-φ3.2
4-φ6碟型螺栓(雙面)

5

限定反射形
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57

57

專用應用
FPD/半導體/太陽能電池業界 限定反射型 → 第54頁 對照型 → 本頁

1,920

670

2,610

4,000 ＊

2,190

4,000 ＊

4,000 ＊

1,800

φ3.5

20.5

20.5

24.5 10

20.5

厚度3mm

厚度3mm

厚度2mm

E32-T24SR 2M

應用
使用
溫度

開口
角

70℃

4°

3.4°

1.5°

晶圓定位

R10

R10

不易折斷

R1

不易折斷

R1

φ2
(φ0.1/
φ0.03)

φ2
(φ0.1/
φ0.03)

φ1.2
(φ0.1/
φ0.03)

E32-T24S 2M

57-D

E32-A03 2M 57-A

E32-A03-1 2M 57-B

E32-A04 2M 57-C

57-E

形狀(mm) 導線

彎曲半徑

檢測距離(mm)　

■GIGA ■HS 其他模式

光軸直徑

(最小檢測
物體)

型號
第57頁
外觀尺寸

No.

3,300

580

ST  :

SHS:

3,900

700

ST  :

SHS:

2,670

500

ST  :

SHS:

1,020

200

ST  :

SHS:

1,280

450

1,740

4,000 ＊

E3X-HD

■GIGA ■HS 其他模式

1,460

4,000 ＊
2,200

580

ST  :

SHS:

2,600

700

ST  :

SHS:

3,220

1,200

1,780

500

ST  :

SHS:

680

200

ST  :

SHS:

IP50

IP50

IP50

IP50

＊  光纖長度為單側2m，因此檢測距離為4,000mm。

E3NX-FA

檢測距離中所標示的各種模式名稱及應答時間如下所示。

【E3X-HD】GIGA：GIGA光量模式(16ms)、HS：高速模式(250µs)、ST：標準模式(1ms)、SHS：最快速模式(NPN輸出：50µs、PNP輸出：55µs)
【E3NX-FA】GIGA：GIGA光量模式(16ms)、HS：高速模式(250µs)、ST：標準模式(1ms)、SHS：最快速模式(30µs)
最小檢測物體係為標準模式下將檢測距離及靈敏度設定為最佳狀態時之數值(參考值)。
前者為E3X-HD之數值，後者為E3NX-FA之數值。
E3NX-FA欄的檢知距離為E3NX-FA@的值。與紅外線型E3NX-FAH@的值相異。

註1.

註2.

註3.

透過型

規格一覽表

晶圓定位

mm

˙晶圓定位

▼ 薄型外型易設置於機械手臂。

▼ 可輕鬆調整光軸

 (機械軸與光軸差異僅± 0.1° Typ)

▼ 在間距極小的晶圓之間也能精確地檢測出晶圓。

2片重疊

12吋矽晶圓

150mm

10mm

(E32-A04高速模式)

E32-A04+E3NX-FA21　映射特性

數位值

位
置
Z(    )

−10

0 2500 5000 7500 9999

−5

0

5

10

檢測

檢測

專用應用
FPD/半導體/太陽能電池業界

外觀尺寸 設置資訊 → 第58、60頁

E32-T24SR 2M型 (自由裁切)

E32-A03-1 2M型 (自由裁切)

57-D

57-B

E32-T24S 2M型 (自由裁切)

E32-A04 2M型 (自由裁切)

57-E

E32-A03 2M型 (自由裁切)57-A

3.2
10

安裝金具(E39-L83 (SUS)：附屬)

光
纖
特
色

選
定
指
南

光
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技
術
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南

注
意
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項

光
纖
放
大
器

通
訊
裝
置
附
件

型
號
索
引

節
省
空
間

扁平

套筒

耐化學藥品

耐油

耐繞曲

耐斷線

耐熱

耐
環
境

專
用
應
用

區域

液面

耐真空

FPD
半導體

太陽能電池

設
置

資
訊

標
準
安
裝

螺絲

圓柱

回歸反射

限定反射

透
明
體
檢
測

強
化
光
束

小光點

高功率

狹窄視野

去除背景

節
省
空
間

扁平

套筒

耐
環
境

耐化學藥品

耐油

耐繞曲

耐斷線

耐熱

專
用
應
用

區域

液面

耐真空

FPD
半導體

太陽能電池

設
置

資
訊

標
準
安
裝

螺絲

圓柱

回歸反射

限定反射

透
明
體
檢
測

強
化
光
束

小光點

高功率

狹窄視野

去除背景

光
纖
特
色

選
定
指
南

光
纖
單
元

技
術
指
南

注
意
事
項

光
纖
放
大
器

通
訊
裝
置
附
件

型
號
索
引

φ2.2

1.8

20.5

2

1.5

檢測面 φ1.7

2,000

11

3.4

φ3.5

0.4

17.6 3.2

(SUS303)

3.2
10

安裝金具(E39-L83 (SUS)：附屬)

φ2.2

1.8

20.5

2

1.5

檢測面 φ1.7

2,000

11

3.4

φ3.5

0.4

17.6 3.2

(SUS303)

註. 需將刻印面與其背面作為安裝面(標準面)使用。

φ2.95

安裝金具(E39-L83(SUS)：附屬)

2

6

檢測面 φ1.7

E39-F9：附屬

(SUS303)

刻印 φ1

2,000
0.4 1.8

3.2
10

1117.6

3.2

3.4

4.3φ3.5

20.5

註1. 需將刻印面與其背面作為安裝面(標準面)使用。
　2. 每組包含2個對稱形狀的產品。

13

12.5

36.5

2,000

安裝孔
2-φ3.4

刻印 φ1

φ１

檢測面φ1.7
(SUS303)

φ2.95

4.5

3.5

10

3
E39-F9：附屬

24.5

註. 需將刻印面與其背面作為安裝面(標準面)使用。

2

4
2,00020.5

2
2

檢測面 φ1.2

φ2 E39-F9：附屬(SUS303)

φ1刻印 φ1

57-C

對照型(每組2個)
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專用應用
FPD/半導體/太陽能電池業界 限定反射型 → 第54頁 對照型 → 本頁

1,920

670

2,610

4,000 ＊

2,190

4,000 ＊

4,000 ＊

1,800

φ3.5

20.5

20.5

24.5 10

20.5

厚度3mm

厚度3mm

厚度2mm

E32-T24SR 2M

應用
使用
溫度

開口
角

70℃

4°

3.4°

1.5°

晶圓定位

R10

R10

不易折斷

R1

不易折斷

R1

φ2
(φ0.1/
φ0.03)

φ2
(φ0.1/
φ0.03)

φ1.2
(φ0.1/
φ0.03)

E32-T24S 2M

57-D

E32-A03 2M 57-A

E32-A03-1 2M 57-B

E32-A04 2M 57-C

57-E

形狀(mm) 導線

彎曲半徑

檢測距離(mm)　

■GIGA ■HS 其他模式

光軸直徑

(最小檢測
物體)

型號
第57頁
外觀尺寸

No.

3,300

580

ST  :

SHS:

3,900

700

ST  :

SHS:

2,670

500

ST  :

SHS:

1,020

200

ST  :

SHS:

1,280

450

1,740

4,000 ＊

E3X-HD

■GIGA ■HS 其他模式

1,460

4,000 ＊
2,200

580

ST  :

SHS:

2,600

700

ST  :

SHS:

3,220

1,200

1,780

500

ST  :

SHS:

680

200

ST  :

SHS:

IP50

IP50

IP50

IP50

＊  光纖長度為單側2m，因此檢測距離為4,000mm。

E3NX-FA

檢測距離中所標示的各種模式名稱及應答時間如下所示。

【E3X-HD】GIGA：GIGA光量模式(16ms)、HS：高速模式(250µs)、ST：標準模式(1ms)、SHS：最快速模式(NPN輸出：50µs、PNP輸出：55µs)
【E3NX-FA】GIGA：GIGA光量模式(16ms)、HS：高速模式(250µs)、ST：標準模式(1ms)、SHS：最快速模式(30µs)
最小檢測物體係為標準模式下將檢測距離及靈敏度設定為最佳狀態時之數值(參考值)。
前者為E3X-HD之數值，後者為E3NX-FA之數值。
E3NX-FA欄的檢知距離為E3NX-FA@的值。與紅外線型E3NX-FAH@的值相異。

註1.

註2.

註3.

透過型

規格一覽表

晶圓定位

mm

˙晶圓定位

▼ 薄型外型易設置於機械手臂。

▼ 可輕鬆調整光軸

 (機械軸與光軸差異僅± 0.1° Typ)

▼ 在間距極小的晶圓之間也能精確地檢測出晶圓。

2片重疊

12吋矽晶圓

150mm

10mm

(E32-A04高速模式)

E32-A04+E3NX-FA21　映射特性

數位值

位
置
Z(    )

−10

0 2500 5000 7500 9999

−5

0

5

10

檢測

檢測

專用應用
FPD/半導體/太陽能電池業界

外觀尺寸 設置資訊 → 第58、60頁

E32-T24SR 2M型 (自由裁切)

E32-A03-1 2M型 (自由裁切)

57-D

57-B

E32-T24S 2M型 (自由裁切)

E32-A04 2M型 (自由裁切)

57-E

E32-A03 2M型 (自由裁切)57-A
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安裝金具(E39-L83 (SUS)：附屬)

光
纖
特
色

選
定
指
南

光
纖
單
元

技
術
指
南

注
意
事
項

光
纖
放
大
器

通
訊
裝
置
附
件

型
號
索
引

節
省
空
間

扁平

套筒

耐化學藥品

耐油

耐繞曲

耐斷線

耐熱

耐
環
境

專
用
應
用

區域

液面

耐真空

FPD
半導體

太陽能電池

設
置

資
訊

標
準
安
裝

螺絲

圓柱

回歸反射

限定反射

透
明
體
檢
測

強
化
光
束

小光點

高功率

狹窄視野

去除背景

節
省
空
間

扁平

套筒

耐
環
境

耐化學藥品

耐油

耐繞曲

耐斷線

耐熱

專
用
應
用

區域

液面

耐真空

FPD
半導體

太陽能電池

設
置

資
訊

標
準
安
裝

螺絲

圓柱

回歸反射

限定反射

透
明
體
檢
測

強
化
光
束

小光點

高功率

狹窄視野

去除背景

光
纖
特
色

選
定
指
南

光
纖
單
元

技
術
指
南

注
意
事
項

光
纖
放
大
器

通
訊
裝
置
附
件

型
號
索
引

φ2.2

1.8

20.5

2

1.5

檢測面 φ1.7

2,000

11

3.4

φ3.5

0.4

17.6 3.2

(SUS303)

3.2
10

安裝金具(E39-L83 (SUS)：附屬)

φ2.2

1.8

20.5

2

1.5

檢測面 φ1.7

2,000

11

3.4

φ3.5

0.4

17.6 3.2

(SUS303)

註. 需將刻印面與其背面作為安裝面(標準面)使用。

φ2.95

安裝金具(E39-L83(SUS)：附屬)

2

6

檢測面 φ1.7

E39-F9：附屬

(SUS303)

刻印 φ1

2,000
0.4 1.8

3.2
10

1117.6

3.2

3.4

4.3φ3.5

20.5

註1. 需將刻印面與其背面作為安裝面(標準面)使用。
　2. 每組包含2個對稱形狀的產品。

13

12.5

36.5

2,000

安裝孔
2-φ3.4

刻印 φ1

φ１

檢測面φ1.7
(SUS303)

φ2.95

4.5

3.5

10

3
E39-F9：附屬

24.5

註. 需將刻印面與其背面作為安裝面(標準面)使用。

2

4
2,00020.5

2
2

檢測面 φ1.2

φ2 E39-F9：附屬(SUS303)

φ1刻印 φ1

57-C

對照型(每組2個)
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型號

設置資訊 導線
重量(g)  

(包裝狀態)
外觀尺寸

頁No.環境溫度 鎖緊強度
建議加工

孔尺寸

彎曲

半徑

禁止折彎

長度＊1
拉伸 
強度

被覆材質 纖芯材質
區別投光、

受光

E32-A01 5M -40 ~ +70℃ 0.03N･m - R4 10 9.8N 氟樹脂 塑膠 無 200 P.51 51-A

E32-A03 2M -40 ~ +70℃ 0.29N･m - R1 0 9.8N 聚乙烯 塑膠 無 40
P.31 31-A

P.57 57-A

E32-A03-1 2M -40 ~ +70℃ 0.29N･m - R10 10 9.8N 聚乙烯 塑膠 無 50
P.31 31-B

P.57 57-B

E32-A04 2M -40 ~ +70℃ 0.29N･m φ2.2+0.5
  0 R10 10 9.8N 聚乙烯 塑膠 無 40

P.31 31-C

P.57 57-C

E32-A08 2M -40 ~ +70℃ 0.53N･m - R25 10 9.8N 聚乙烯 塑膠 無 60
P.37 37-C

P.55 55-B

E32-A08H2 2M -40 ~ +300℃
＊2 0.53N･m - R25 10 29.4N SUS 玻璃 無 240

P.47 47-D

P.55 55-C

E32-A09 2M -40 ~ +70℃ 0.53N･m - R25 10 9.8N 聚乙烯 塑膠 無 60
P.37 37-F

P.55 55-E

E32-A09H2 2M -40 ~ +300℃
＊2、＊3 0.53N･m - R25 10 9.8N SUS 玻璃 無 230

P.47 47-E

P.55 55-F

E32-A12 2M -40 ~ +70℃ 0.53N･m - R25 10 9.8N 聚乙烯 塑膠 無 60
P.37 37-D

P.55 55-D

E32-C21N 2M -40 ~ +70℃ 0.29N･m φ3.2+0.5
  0

＊4 R2 0 9.8N 聚乙烯 塑膠
投光導線上的 
白色線

30 P.97 97-D

E32-C31 2M -40 ~ +70℃ 0.78N･m φ3.2+0.5
  0

＊4 R25 10 9.8N 聚乙烯 塑膠
投光導線上的 
白色線

40 P.09 09-D

E32-C31M 1M -40 ~ +70℃ 0.78N･m φ3.2+0.5
  0

＊4 R10 10 9.8N 聚乙烯 塑膠
投光導線上的 
白色線

40 P.09 09-E

E32-C31N 2M -40 ~ +70℃ 0.29N･m φ3.2+0.5
  0

＊4 R4 0 9.8N PVC和聚乙烯 塑膠
投光導線上的 
白色線

40 P.09 09-A

E32-C41 1M -40 ~ +70℃ 0.78N･m φ3.2+0.5
  0

＊4 R25 10 9.8N 聚乙烯 塑膠
投光導線上的 
白色套管

30 P.23 23-A 、 23-D

E32-C42 1M -40 ~ +70℃ 0.29N･m φ2.2+0.5
  0 R25 10 9.8N 聚乙烯 塑膠

投光導線上的 
白色套管

30 P.21 21-A 、 21-B

E32-C42S 1M -40 ~ +70℃ 0.29N･m φ3.2+0.5
  0 R25 10 4N 聚烯烴 塑膠

投光導線上的 
白色套管

30 P.21 21-E

E32-CC200 2M -40 ~ +70℃ 0.98N･m φ6.2+0.5
  0 R25 10 29.4N 聚乙烯 塑膠

投光導線上的 
白色線

40 P.09 09-H

E32-C91N 2M -40 ~ +70℃ 0.98N･m φ6.2+0.5
  0 R4 0 29.4N 聚乙烯 塑膠

投光導線上的 
白色線

36
P.09 09-B

P.99 99-F

E32-D11 2M -40 ~ +70℃ 0.98N･m φ6.2+0.5
  0 R4 10 29.4N PVC 塑膠 無 50 P.43 43-E

E32-D11R 2M -40 ~ +70℃ 0.98N･m φ6.2+0.5
  0 R1 0 29.4N PVC 塑膠 無 50 P.09 09-G

E32-D11U 2M -40 ~ +70℃ 0.98N･m φ6.2+0.5
  0 R4 10 29.4N 氟樹脂 塑膠 無 60 P.39 39-I

E32-D12F 2M -40 ~ +70℃ 0.78N･m φ6.5+0.5
  0 R40 10 29.4N 氟樹脂 塑膠 無 190 P.39 39-H

E32-D15XR 2M -40 ~ +70℃ 0.15N･m - R1 0 29.4N PVC 塑膠 無 60 P.15 15-E

E32-D15YR 2M -40 ~ +70℃ 0.15N･m - R1 0 29.4N PVC 塑膠 無 60 P.15 15-F

E32-D15ZR 2M -40 ~ +70℃ 0.15N･m - R1 0 29.4N PVC 塑膠 無 60 P.15 15-G

E32-D16 2M -40 ~ +70℃ 0.53N･m - R4 10 29.4N PVC 塑膠 無 70 P.25 25-E

E32-D21 2M -40 ~ +70℃ 0.78N･m φ3.2+0.5
  0

＊4 R4 10 9.8N PVC 塑膠 無 20 P.43 43-B

E32-D211R 2M -40 ~ +70℃ 0.78N･m φ4.2+0.5
  0 R1 0 9.8N 聚乙烯 塑膠 無 40 P.09 09-F

E32-D21B 2M -40 ~ +70℃ 0.78N･m φ4.2+0.5
  0 R4 10 9.8N PVC 塑膠 無 40 P.43 43-D

E32-D21N 2M -40 ~ +70℃ 0.78N･m φ4.2+0.5
  0 R2 0 9.8N 聚乙烯 塑膠 無 30 P.97 97-E

E32-D21R 2M -40 ~ +70℃ 0.78N･m φ3.2+0.5
  0

＊4 R1 0 9.8N 聚乙烯 塑膠 無 20 P.09 09-C

E32-D21-S3 2M -40 ~ +70℃ 0.78N･m φ4.2+0.5
  0 R10 10 9.8N 聚乙烯 塑膠 無 50 P.19 19-J

E32-D221B 2M -40 ~ +70℃ 0.29N･m φ3.2+0.5
  0 R4 10 9.8N PVC 塑膠 無 40

P.13 13-D

P.43 43-C

E32-D22B 2M -40 ~ +70℃ 0.2N･m φ1.7+0.5
  0 R4 10 9.8N PVC 塑膠 無 30

P.13 13-A

P.43 43-A

＊1 感測頭根部無法彎曲的長度。光纖放大器插入側距離插入口 20mm以內請勿彎曲。
＊2 耐熱溫度依部位而異，詳細內容請確認外觀尺寸圖。
＊3 請勿重複造成溫度急劇變化的狀況。
＊4 若使用嵌入安裝，下孔徑請設為 φ2.6。
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型號

設置資訊 導線
重量(g)  

(包裝狀態)
外觀尺寸

頁No.環境溫度 鎖緊強度
建議加工

孔尺寸

彎曲

半徑

禁止折彎

長度＊1
拉伸 
強度

被覆材質 纖芯材質
區別投光、

受光

E32-D22R 2M -40 ~ +70℃ 0.29N･m φ3.2+0.5
  0 R1 0 9.8N 聚乙烯 塑膠 無 40 P.13 13-C

E32-D22-S1 2M -40 ~ +70℃ 0.29N･m φ4.2+0.5
  0 R10 10 9.8N 聚乙烯 塑膠 無 45 P.19 19-I

E32-D24R 2M -40 ~ +70℃ 0.29N･m φ3.2+0.5
  0 R1 0 9.8N 聚乙烯 塑膠 無 40 P.19 19-A

E32-D24-S2 2M -40 ~ +70℃ 0.29N･m φ5+0.5
  0 R25 10 19.6N 聚乙烯 塑膠 無 55 P.19 19-B

E32-D25XB 2M -40 ~ +70℃ 0.15N･m - R4 10 9.8N PVC 塑膠 無 40 P.43 43-F

E32-D25-S3 2M -40 ~ +70℃ 0.29N･m - R10 10 9.8N 聚乙烯 塑膠 無 50 P.19 19-L

E32-D31-S1 0.5M -40 ~ +70℃ 0.78N･m φ3.2+0.5
  0

＊2 R4 10 9.8N 聚烯烴 塑膠 無 35 P.19 19-G

E32-D32L 2M -40 ~ +70℃ 0.29N･m φ3.2+0.5
  0 R25 10 29.4N 聚乙烯 塑膠

投光導線上的 
黃色虛線

50 P.13 13-E

E32-D32-S1 0.5M -40 ~ +70℃ 0.29N･m φ3.2+0.5
  0 R4 10 9.8N 聚烯烴 塑膠 無 35 P.19 19-F

E32-D33 2M -40 ~ +70℃ 0.29N･m φ3.2+0.5
  0 R25 10 9.8N 聚乙烯 塑膠 無 40

P.13 13-F

P.19 19-E

E32-D331 2M -40 ~ +70℃ 0.29N･m φ2.2+0.5
  0 R4 10 9.8N 聚乙烯 塑膠 無 30 P.19 19-D

E32-D36P1 2M -40 ~ +70℃ 0.78N･m - R4 10 29.4N 聚乙烯 塑膠 無 60 P.49 49-D

E32-D36T 2M -40 ~ +70℃ - - R4 10 29.4N 聚乙烯 塑膠 無 190 P.51 51-C

E32-D43M 1M -40 ~ +70℃ 0.29N･m φ1.7+0.5
  0 R4 10 9.8N 聚乙烯 塑膠 無 30

P.13 13-B

P.19 19-C

E32-D51 2M -40 ~ +150℃
＊3 0.98N･m φ6.2+0.5

  0 R35 10 29.4N 氟樹脂 塑膠 無 60 P.47 47-B

E32-D51R 2M -40 ~ +100℃
＊4 0.98N･m φ6.2+0.5

  0 R2 0 29.4N 聚氨酯 塑膠 無 60 P.47 47-A

E32-D61-S 2M -60 ~ +350℃
＊5 0.98N･m φ6.2+0.5

  0 R25 10 29.4N SUS 玻璃 無 190 P.47 47-G

E32-D611-S 2M -60 ~ +350℃
＊5 0.98N･m φ4.2+0.5

  0 R25 10 29.4N SUS 玻璃 無 170 P.47 47-F

E32-D73-S 2M -40 ~ +400℃
＊5 0.78N･m φ4.2+0.5

  0 R25 10 29.4N SUS 玻璃 無 170 P.47 47-H

E32-D81R-S 2M -40 ~ +200℃
＊5 0.78N･m φ6.2+0.5

  0 R10 10 9.8N 氟樹脂 玻璃 無 70 P.47 47-C

E32-D82F1 4M -40 ~ +200℃ 0.29N･m φ6.5+0.5
  0 R25 10 29.4N 氟樹脂 塑膠 無 450 P.51 51-D

E32-DC200BR 2M -40 ~ +70℃ 0.98N･m φ6.2+0.5
  0 R1 0 29.4N PVC 塑膠 無 60 P.19 19-K

E32-DC200F4R 2M -40 ~ +70℃ 0.78N･m φ3.2+0.5
  0

＊2 R1 0 9.8N 聚乙烯 塑膠 無 40 P.19 19-H

E32-G16 2M -40 ~ +70℃ 0.53N･m - R5 0　＊6 29.4N 聚乙烯 塑膠 無 51 P.49 49-D

E32-L11FP 2M -10 ~ +60℃ 0.78N･m - R40 10 9.8N 氟樹脂 塑膠 無 310
P.39 39-F

P.55 55-G

E32-L11FS 2M -10 ~ +85℃ 0.78N･m - R40 10 9.8N 氟樹脂 塑膠 無 310
P.39 39-G

P.55 55-H

E32-L15 2M -40 ~ +70℃ 0.53N･m - R25 10 29.4N 聚乙烯 塑膠
投光導線上的 
白色套管

60 P.21 21-F

E32-L16-N 2M -40 ~ +70℃ 0.29N･m - R25 10 29.4N 聚乙烯 塑膠 無 60

P.33 33-A

P.37 37-B

P.55 55-A

E32-L24S 2M -40 ~ +70℃ 0.29N･m - R10 10 9.8N 聚乙烯 塑膠 無 40
P.33 33-B

P.37 37-A

E32-L25L 2M -40 ~ +105℃
＊4 0.29N･m - R10 10 9.8N 聚乙烯 塑膠 無 40

P.33 33-C

P.37 37-E

E32-L25T 2M -40 ~ +70℃ - - R10 10 9.8N 聚乙烯 塑膠 無 40 P.51 51-B

E32-LD11 2M -40 ~ +70℃ 0.98N･m - R25 10 29.4N 聚乙烯 塑膠 無 40 P.09 09-I

E32-LD11N 2M -40 ~ +70℃ 0.98N･m φ6.2+0.5
  0 R2 0 29.4N 聚乙烯 塑膠 無 40 P.97 97-C

E32-LD11R 2M -40 ~ +70℃ 0.98N･m - R1 0 29.4N 聚乙烯 塑膠 無 40 P.09 09-I

＊1 感測頭根部無法彎曲的長度。光纖放大器插入側距離插入口 20mm以內請勿彎曲。
＊2 若使用嵌入安裝，下孔徑請設為 φ2.6。
＊3 連續使用時，請在 -40 ~ +130°C的溫度範圍內使用。
＊4 連續使用時，請在 -40 ~ +90°C的溫度範圍內使用。
＊5 耐熱溫度依部位而異，詳細內容請確認外觀尺寸圖。
＊6 保護蓋部（PVC、25mm）為彎曲 R10mm 以上。
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型號

設置資訊 導線
重量(g)  

(包裝狀態)
外觀尺寸

頁No.環境溫度 鎖緊強度
建議加工

孔尺寸

彎曲

半徑

禁止折彎

長度＊1
拉伸 
強度

被覆材質 纖芯材質
區別投光、

受光

E32-LR11NP 2M -40 ~ +70℃
＊2

0.98N･m φ6.2+0.5
  0 R2 0 29.4N 聚乙烯 塑膠 無 40

P.35 35-A

P.99 99-G

E32-LT11 2M -40 ~ +70℃ 0.78N･m - R25 10 29.4N 聚乙烯 塑膠 無 40
P.07 07-C

P.25 25-C

E32-LT11N 2M -40 ~ +70℃ 0.78N･m φ4.2+0.5
  0 R2 0 29.4N 聚乙烯 塑膠 無 40

P.25 25-A

P.99 99-A

E32-LT11R 2M -40 ~ +70℃ 0.78N･m - R1 0 29.4N 聚乙烯 塑膠 無 40
P.07 07-C

P.25 25-C

E32-LT35Z 2M -40 ~ +70℃ 0.15N･m - R1 0 9.8N 聚乙烯 塑膠 無 25 P.15 15-D

E32-R16 2M -25 ~ +55℃ 0.54N･m - R25 10 29.4N 聚乙烯 塑膠 無
220

(E39-R1) P.35 35-B

E32-R21 2M -40 ~ +70℃ 0.39N･m φ6.2 +0.5
  0 R10 10 9.8N 聚乙烯 塑膠 無

70
(E39-R3) P.35 35-C

E32-T10V 2M -25 ~ +70℃ 0.3N･m - R25 10 29.4N 氟樹脂 塑膠 無 170 P.53 53-D

E32-T11 2M -40 ~ +70℃ 0.78N･m φ4.2+0.5
  0 R4 10 29.4N PVC 塑膠 無 40 P.41 41-C

E32-T11F 2M -40 ~ +70℃ 0.29N･m - R4 10 29.4N 氟樹脂 塑膠 無 60 P.39 39-C

E32-T11N 2M -40 ~ +70℃ 0.78N･m φ4.2+0.5
  0 R1 0 29.4N PVC 塑膠 無 70 P.07 07-A

E32-T11NF 2M -25 ~ +70℃ 12N･m φ8.5+0.5
  0 R1 0 29.4N 氟樹脂 塑膠 無 80 P.39 39-A

E32-T11NFS 2M -25 ~ +70℃ 0.78N･m φ4.2+0.5
  0 R1 0 29.4N 氟樹脂 塑膠 無 70 P.39 39-A2

E32-T11R 2M -40 ~ +70℃ 0.78N･m φ4.2+0.5
  0 R1 0 29.4N PVC 塑膠 無 50 P.07 07-B

E32-T12F 2M -40 ~ +70℃ 0.78N･m φ5.5+0.5
  0 R40 10 29.4N 氟樹脂 塑膠 無 210 P.39 39-B

E32-T12R 2M -40 ~ +70℃ 0.29N･m φ3.2+0.5
  0 R1 0 29.4N PVC 塑膠 無 60 P.11 11-C

E32-T14 2M -40 ~ +70℃ 0.49N･m - R25 10 29.4N 聚乙烯 塑膠 無 60 P.25 25-D

E32-T14F 2M -40 ~ +70℃ 0.78N･m φ5.5+0.5
  0 R40 10 29.4N 氟樹脂 塑膠 無 220 P.39 39-D

E32-T14LR 2M -40 ~ +70℃ 0.29N･m φ3.2+0.5
  0 R1 0 29.4N PVC 塑膠 無 60 P.11 11-D

E32-T15XR 2M -40 ~ +70℃ 0.15N･m - R1 0 29.4N PVC 塑膠 無 60 P.15 15-A

E32-T15YR 2M -40 ~ +70℃ 0.15N･m - R1 0 29.4N PVC 塑膠 無 60 P.15 15-B

E32-T15ZR 2M -40 ~ +70℃ 0.15N･m - R1 0 29.4N PVC 塑膠 無 60 P.15 15-C

E32-T16JR 2M -40 ~ +70℃ 0.29N･m - R1 0 9.8N PVC 塑膠 無 60 P.49 49-B

E32-T16PR 2M -40 ~ +70℃ 0.29N･m - R1 0 9.8N PVC 塑膠 無 60 P.49 49-A

E32-T16WR 2M -25 ~ +55℃ 0.29N･m - R1 0 9.8N PVC 塑膠 無 60 P.49 49-C

E32-T17L 10M -40 ~ +70℃ 0.78N･m φ14.5+1
  0 R25 10 29.4N 聚乙烯 塑膠 無 240 P.25 25-B

E32-T21 2M -40 ~ +70℃ 0.78N･m φ3.2+0.5
  0

＊3
R4 10 9.8N PVC 塑膠 無 30 P.41 41-B

E32-T21-S1 2M -40 ~ +70℃ 0.78N･m φ3.2+0.5
  0

＊3
R10 10 9.8N 聚乙烯 塑膠 無 45 P.17 17-D

E32-T223R 2M -40 ~ +70℃ 0.20N･m φ1.2+0.5
  0 R1 20 9.8N 聚乙烯 塑膠 無 40 P.11 11-A

E32-T22B 2M -40 ~ +70℃ 0.20N･m φ1.7+0.5
  0 R4 10 9.8N PVC 塑膠 無 40

P.11 11-B

P.41 41-A

E32-T22S 2M -40 ~ +70℃ 0.29N･m φ3.2+0.5
  0 R10 10 29.4N PVC 塑膠 無 60 P.31 31-F

E32-T24E 2M -40 ~ +70℃ 0.29N･m φ2.7+0.5
  0 R10 10 9.8N 聚乙烯 塑膠 無 40 P.17 17-B

E32-T24R 2M -40 ~ +70℃ 0.29N･m φ2.2+0.5
  0 R1 0 9.8N 聚乙烯 塑膠 無 40 P.17 17-A

E32-T24S 2M -40 ~ +70℃ 0.29N･m - R10 10 29.4N PVC 塑膠 無 60
P.31 31-E

P.57 57-E

E32-T24SR 2M -40 ~ +70℃ 0.29N･m - R1 0 9.8N PVC 塑膠 無 60
P.31 31-D

P.57 57-D

E32-T25XB 2M -40 ~ +70℃ 0.15N･m - R4 10 9.8N PVC 塑膠 無 40 P.41 41-D

＊1 感測頭根部無法彎曲的長度。 光纖放大器插入側距離插入口 20mm以內請勿彎曲。
＊2 建議使用之反射板 E39-RP1的適用溫度為 -40 ~ + 60°C。
＊3 若使用嵌入安裝， 下孔徑請設為 φ2.6。
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型號

設置資訊 導線
重量(g)  

(包裝狀態)
外觀尺寸

頁No.環境溫度 鎖緊強度
建議加工

孔尺寸

彎曲

半徑

禁止折彎

長度＊1
拉伸 
強度

被覆材質 纖芯材質
區別投光、

受光

E32-T33 1M -40 ~ +70℃ 0.29N･m φ3.2+0.5
  0 R10 10 9.8N 聚乙烯 塑膠 無 40 P.17 17-C

E32-T51 2M -40 ~ +150℃
＊2 0.78N･m φ4.2+0.5

  0 R35 10 29.4N 氟樹脂 塑膠 無 70 P.45 45-B

E32-T51F 2M -40 ~ +150℃
＊2 0.78N･m φ5.5+0.5

  0 R40 10 29.4N 氟樹脂 塑膠 無 220 P.39 39-E

E32-T51R 2M -40 ~ +100℃
＊3 0.78N･m φ4.2+0.5

  0 R2 0 29.4N 聚氨酯 塑膠 無 60 P.45 45-A

E32-T51V 1M -25 ~ +120℃ 0.29N･m φ4.2+0.5
  0 R30 10 29.4N 氟樹脂 玻璃 無 160 P.53 53-A

E32-T61-S 2M -60 ~ +350℃
＊4 0.78N･m φ4.2+0.5

  0 R25 10 29.4N SUS 玻璃 無 200 P.45 45-D

E32-T81R-S 2M -40 ~ +200℃
＊4 0.78N･m φ4.2+0.5

  0 R10 10 9.8N 氟樹脂 玻璃 無 60 P.45 45-C

E32-T84SV 1M -25 ~ +200℃ 0.29N･m φ4.5+0.5
  0 R25 10 29.4N SUS 玻璃 無 190 P.53 53-C

E32-TC200BR 2M -40 ~ +70℃ 0.78N･m φ4.2+0.5
  0 R1 0 29.4N PVC 塑膠 無 60 P.17 17-E

E32-VF1 -25 ~ +70℃ - - - - - - - - 240 P.53 53-F

E32-VF4 -25 ~ +70℃ - - - - - - - - 280 P.53 53-E

E39-F1 -40 ~ +200℃ - - - - - - - - 2

P.26 26-A

P.27 27-A  ~ 27-C

P.28 28-A

P.29 29-A  ~ 29-C

E39-F1-33 -40 ~ +200℃ - - - - - - - - 3 P.28 28-D

E39-F11 - - - - - - - - - 30 -

E39-F16 -40 ~ +350℃ - - - - - - - - 15

P.26 26-B

P.27 27-D  ~ 27-F

P.28 28-B

P.29 29-D  ~ 29-F 、

29-K

E39-F17 -25 ~ +70℃ - - - - - - - - 10 P.21 21-B

E39-F18 -40 ~ +70℃ - - - - - - - - 5 P.23 23-G 、 23-H

E39-F1V -25 ~ +120℃ - - - - - - - - 3 P.53 53-B

E39-F2 -40 ~ +200℃ - - - - - - - - 2

P.26 26-C

P.27 27-G 、 27-H

P.28 28-C

P.29 29-G  ~ 29-I

E39-F32A 1M -40 ~ +150℃ - - R30 - - - - - 70 P.43 43-G

E39-F32C 1M -40 ~ +150℃ - - R30 - - - - - 110
P.41 41-E

P.43 43-G

E39-F32D 1M -40 ~ +150℃ - - R30 - - - - - 80 P.43 43-G

E39-F3A -40 ~ +70℃ - - - - - - - - 2 P.21 21-A

E39-F3A-5 -40 ~ +70℃ - - - - - - - - 1
P.23

 23-A 、 23-B 、 23-C

E39-F3B -25 ~ +55℃ - - - - - - - - 2
P.23

 23-D 、 23-E 、 23-F

E39-F3C -25 ~ +55℃ - - - - - - - - 1 P.21 21-C 、 21-D

E39-R1 -25 ~ +55℃ - - - - - - - - 20 P.35 35-B

E39-R3 -25 ~ +55℃ - - - - - - - - 20 P.35 35-C

E39-RP1 -40 ~ +60℃ - - - - - - - - 25
P.35 35-A

P.99 99-G

E39-RP37 -25 ~ +55℃ - - - - - - - - 4 -

E39-RSP1 -25 ~ +55℃ - - - - - - - - 4 -

＊1 感測頭根部無法彎曲的長度。光纖放大器插入側距離插入口 20mm以內請勿彎曲。
＊2 連續使用時，請在 -40 ~ +130°C的溫度範圍內使用。
＊3 連續使用時，請在 -40 ~ +90°C的溫度範圍內使用。
＊4 耐熱溫度依部位而異，詳細內容請確認外觀尺寸圖。



E3X-ECT/E3X-CRT型

光纖放大器附件

感測器通訊單元(E3X-HD型專用)

可連接於CompoNet、
EtherCAT的感測器通訊模組

E3X-HD型系列
智慧型光纖放大器

單指即簡單、穩定
進行檢測的超值型

<光纖放大器比較表>

光纖

放大器

規格

輸出

外部輸入

應答時間

種類

記載頁數 額定/性能

外觀尺寸

檢測距離

(GIGA模式) E32-D11R

E32-T11R

最小檢測物體

通訊方式

(感測器通訊單元型號)

適用感測器

E32-T11R

利用

感測器

通訊單元

1輸出

無

50µs (55µs)/250µs/1ms/16ms
(初始設定 250µs)

2,000mm

840mm

φ5µm

EtherCAT (E3X-ECT)
CompoNet (E3X-CRT)

第82頁

第82頁

第80頁

光纖感測器(E3X-HD0)
光纖感測器(E3X-MDA0)
雷射光電開關(E3C-LDA0)
近接開關(E2C-EDA0)

E3X-HD型系列

2輸出/1輸出(因型號而異)

有/無(因型號而異)

30µs (32µs)/250µs/1ms/16ms
(初始設定 250µs)

3,000mm

1,260mm

φ2µm

EtherCAT (E3NW-ECT)
CompoNet (E3NW-CRT)
CC-Link (E3NW-CCL)

第70頁

第66頁

第64頁

光纖感測器(E3NX-FA0/FA10/FA40/FAH0)
雷射感測器(E3NC-LA0、E3NC-SA0)
接觸感測器(E9NC-TA0)＊

E3NX-FA型系列

檢測距離 1.5倍＊ 最小檢測物體縮小 約1/10倍＊

6m
使用光纖單元E32-D11R時的實測代表範例

φ0.3µm
＊與E3X-HD相較之下

62

62

63

63

智慧型調整功能再進階

「輕鬆地為各種應用進行檢測」

只需分別在「有/無工件」的狀態下按一下         鍵，即可
同時設定最佳光量與門檻值。

不會因作業人員而造成偏差，實現超簡單設定。

擁有主機功能的感測器通訊單元和擁有子機功能的分散單元的兩種單元，

能在開放式網路上使用N-Smart感測器。

E3NX-FA型系列
智慧型光纖放大器

檢測品質極穩定、設定更輕鬆的

光纖放大器

「徹底」改變現場的次世代感測器

網路單元E3NW型新上市。
  

無論是透明體或黑色工件，均能調整至最佳光量

即使是受光量飽和或不足狀態下，都能藉由光量調整

功能讓受光量達最佳化，藉此達到穩定檢測品質。

徹底降低裝置的製作成本
可直接使用現有的分散配置，節省成本並進行網路化。

徹底縮短裝置的開啟時間
能從觸控面板一次性設定。

徹底提升裝置的生產性
利用即時監控在誤動作發生前進行維護。

提高檢測距離和最小檢測物體，擴大穩定檢測上的應用。

NEW

E3NW型系列
感測器通訊模組(E3NX-FA型專用)

基本性能再升級

「對於各種應用提供更高的因應能力」

TUNE

使用光纖單元E32-LT11，且光纖長度為3.5m時

×1/2000 ×20×1

受光量不足

　光量較強

【光量調整範圍：4萬倍】

受光量過多

　光量較弱

NEW

第
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頁

第

64
頁

第
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頁

第

80
頁
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第

＊ E3NW-CRT型 (CompoNet)不適用。
註. E3NX-FA欄的檢知距離為E3NX-FA@的值。與紅外線型E3NX-FAH@的值相異。

只要分別在有/無工件的
狀態下，按一下
            鍵即可TUNE

5000 9999

最佳值自動設定

設定有/無工件狀態
下的光量中間值

在有/無工件的狀態
下進行光量調整

門檻值 ＋ 光 量
ST

控制器

感測器通訊模組

主機功能

分散式模組

子機功能

開放式網路

單元間的網路



E3X-ECT/E3X-CRT型

光纖放大器附件

感測器通訊單元(E3X-HD型專用)

可連接於CompoNet、
EtherCAT的感測器通訊模組

E3X-HD型系列

智慧型光纖放大器

單指即簡單、穩定
進行檢測的超值型

<光纖放大器比較表>

光纖

放大器

規格

輸出

外部輸入

應答時間

種類

記載頁數 額定/性能

外觀尺寸

檢測距離

(GIGA模式)
E32-D11R

E32-T11R

最小檢測物體

通訊方式

(感測器通訊單元型號)

適用感測器

E32-T11R

利用

感測器

通訊單元

1輸出

無

50µs (55µs)/250µs/1ms/16ms
(初始設定 250µs)

2,000mm

840mm

φ5µm

EtherCAT (E3X-ECT)
CompoNet (E3X-CRT)

第82頁

第82頁

第80頁

光纖感測器(E3X-HD0)
近接開關(E2C-EDA0)

E3X-HD型系列

2輸出/1輸出(因型號而異)

有/無(因型號而異)

30µs (32µs)/250µs/1ms/16ms
(初始設定 250µs)

3,000mm

1,260mm

φ2µm

EtherCAT (E3NW-ECT)
CompoNet (E3NW-CRT)
CC-Link (E3NW-CCL)

第70頁

第66頁

第64頁

光纖感測器(E3NX-FA0/FA10/FA40/FAH0)
雷射感測器(E3NC-LA0、E3NC-SA0)
接觸感測器(E9NC-TA0)＊

E3NX-FA型系列

檢測距離 1.5倍＊ 最小檢測物體縮小 約1/10倍＊

6m
使用光纖單元E32-D11R時的實測代表範例

φ0.3µm
＊與E3X-HD相較之下

62

62

63

63

智慧型調整功能再進階

「輕鬆地為各種應用進行檢測」

只需分別在「有/無工件」的狀態下按一下         鍵，即可
同時設定最佳光量與門檻值。

不會因作業人員而造成偏差，實現超簡單設定。

擁有主機功能的感測器通訊單元和擁有子機功能的分散單元的兩種單元，

能在開放式網路上使用N-Smart感測器。

E3NX-FA型系列

智慧型光纖放大器

檢測品質極穩定、設定更輕鬆的

光纖放大器

「徹底」改變現場的次世代感測器

網路單元E3NW型新上市。
  

無論是透明體或黑色工件，均能調整至最佳光量

即使是受光量飽和或不足狀態下，都能藉由光量調整

功能讓受光量達最佳化，藉此達到穩定檢測品質。

徹底降低裝置的製作成本
可直接使用現有的分散配置，節省成本並進行網路化。

徹底縮短裝置的開啟時間
能從觸控面板一次性設定。

徹底提升裝置的生產性
利用即時監控在誤動作發生前進行維護。

提高檢測距離和最小檢測物體，擴大穩定檢測上的應用。

NEW

E3NW型系列

感測器通訊模組(E3NX-FA型專用)

基本性能再升級

「對於各種應用提供更高的因應能力」

TUNE

使用光纖單元E32-LT11，且光纖長度為3.5m時

×1/2000 ×20×1

受光量不足

　光量較強

【光量調整範圍：4萬倍】

受光量過多

　光量較弱

NEW

第

64
頁

第

64
頁

第

80
頁

第

80
頁

光纖放大器/通訊組件/選購品光纖放大器/通訊組件/選購品
主要特長主要特長

光
纖
特
色

選
定
指
南

光
纖
單
元

技
術
指
南

注
意
事
項

光
纖
放
大
器

通
訊
裝
置
附
件

型
號
索
引

節
省
空
間

扁平

套筒

耐化學藥品

耐油

耐繞曲

耐斷線

耐熱
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應
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光
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65・81
頁

第

＊ E3NW-CRT型 (CompoNet)不適用。
註. E3NX-FA欄的檢知距離為E3NX-FA@的值。與紅外線型E3NX-FAH@的值相異。

只要分別在有/無工件的
狀態下，按一下
            鍵即可TUNE

5000 9999

最佳值自動設定

設定有/無工件狀態
下的光量中間值

在有/無工件的狀態
下進行光量調整

門檻值 ＋ 光 量
ST

控制器

感測器通訊模組

主機功能

分散式模組

子機功能

開放式網路

單元間的網路
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光纖放大器/通訊組件/選購品
E3NX-FA相關

光纖放大器/通訊組件/選購品
E3NX-FA型相關

光纖放大器E3NX-FA型相關產品

光纖放大器 E3NX-FA型系列

形狀分類 連接方式 輸入輸出

1輸出

1輸出

2輸出

2輸出
＋

1輸入

1輸出
＋

1輸入

額定/性能 外觀尺寸
型號

省配線接頭

省配線接頭

出線型(2m)

出線型(2m)

標準型

高機能
機種

第66頁

NPN輸出 PNP輸出

第70頁

70-A

E3NX-FA6 E3NX-FA8
第70頁

70-B

E3NX-FA21  2M E3NX-FA51  2M
第70頁

70-A

E3NX-FA7TW E3NX-FA9TW

E3NX-FA54

E3NX-FA7 E3NX-FA9
第70頁

70-B

M8接頭

E3NX-FA24

2輸出

1輸出
＋

1輸入

E3NX-FA54TW

第71頁

71-A
—

分散式模組

形狀 額定/性能 外觀尺寸

第78頁
第79頁

79-B

適用的光纖放大器型號

E3NX-FA0 E3NW-DS

型號

註. 所有分散式模組都可和感測器通訊模組進行連接。
　  感測器通訊模組與分散模組接續時，請使用以下(推薦)DS-BUS通訊cable。

安裝金具

形狀 型號 數量 外觀尺寸

E39-L143 1
第91頁

以下附件並未附於光纖放大器中，如有需要請另行訂購。

91-A

感測器I/O接頭(必須使用M8接頭型)
本產品未附光纖放大器單元，如有需要請另行訂購。　※附防護貼紙

形狀 型號導線長度 芯線數量 外觀尺寸額定/性能

XS3F-M421-402-A

XS3F-M421-405-A

XS3F-M422-402-A

XS3F-M422-405-A

直線型

L型

2m

5m

2m

5m

4組線

第90頁

第90頁

90-C

第90頁

90-D

鋁軌
以下附件並未附於光纖放大器中，如有需要請另行訂購。

形狀 型號種類 數量 外觀尺寸

PFP-100N

PFP-50N

PFP-100N2

淺型/全長1m

淺型/全長0.5m

深型/全長1m

1

第91頁
91-B

第91頁
91-C

選購品(另售)

端板

形狀 形式 數量 外觀尺寸

PFP-M 1
第91頁

附感測器通訊模組1組(2個)。
以下附件並未附於光纖放大器中，如有需要請另行訂購。

91-D

保護蓋

形狀 型號 數量

E39-G25 FOR E3NX-FA 1

放大器單元的保護蓋。若遺失等時請下單訂購。

感測器通訊單元
感測器通訊單元

形狀通訊方式 額定/性能型號適用的光纖放大器型號 外觀尺寸

E3NW-ECTEtherCAT 第78頁
第79頁

79-A

E3NW-CRTCompoNet

E3NX-FA0
E3NX-FA10
E3NX-FA40
E3NX-FAH0

＊1 ＊1

E3NW-CCLCC-Link

＊1. 詳細資訊請參閱OMRON網站(https://www.omron.com.tw)。　＊2. 不適用於E3NX-FAH0型。

＊1. 可在SHS2模式下防止2台相互干擾的類型。
＊2. 當網路連接光纖放大器時，需備有感測器通訊模組。
註. 在本型錄揭載的E3NX-FA的檢知距離為E3NX-FA@的值。與紅外線型E3NX-FAH@的值相異。

＊2

—感測器通訊模組
專用接頭

感測器通訊
模組專用

接頭出線（2m）

紅外線型

類比
輸出型

感測器
通訊模組
型式

1輸出出線（2m）

省配線接頭

出線（2m）

E3NX-FAH11 2M E3NX-FAH41 2M

1輸出 E3NX-FAH6 E3NX-FAH8

2輸出

1輸出

E3NX-FA11AN 2M E3NX-FA41AN 2M

E3NX-FA10 2M E3NX-FA40 2M

E3NX-FA0

E3NX-FAH0

第71頁

71-B

第71頁

71-B

第70頁

70-A

第70頁

70-B

第70頁

70-A

E3NX-FA11-5  2M —

E3NX-FA11  2M E3NX-FA41  2M

＊1

第68頁

部品 型號廠牌

ESVC 0.5X2C 黑通訊cable 坂東電線株式會社

省配線接頭(必須使用省配線接頭型)
本產品未附光纖放大器單元，如有需要請另行訂購。　※附防護貼紙

形狀種類 型號導線長度 芯線數量
額定/性能
外觀尺寸

適用的光纖放大器

型號

2m

E3NX-FA7
E3NX-FA7TW
E3NX-FA9
E3NX-FA9TW

E3NX-FA6
E3NX-FA8
E3NX-FAH6
E3NX-FAH8

E3X-CN214組線
第90頁

90-A
主接頭

E3X-CN113組線
第90頁

90-A
主接頭

E3X-CN222組線
第90頁

90-B
子接頭

E3X-CN121組線
第90頁

90-B
子接頭
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光纖放大器/通訊組件/選購品
E3NX-FA相關

光纖放大器/通訊組件/選購品
E3NX-FA型相關

光纖放大器E3NX-FA型相關產品

光纖放大器 E3NX-FA型系列

形狀分類 連接方式 輸入輸出

1輸出

1輸出

2輸出

2輸出
＋

1輸入

1輸出
＋

1輸入

額定/性能 外觀尺寸
型號

省配線接頭

省配線接頭

出線型(2m)

出線型(2m)

標準型

高機能
機種

第66頁

NPN輸出 PNP輸出

第70頁

70-A

E3NX-FA6 E3NX-FA8
第70頁

70-B

E3NX-FA21  2M E3NX-FA51  2M
第70頁

70-A

E3NX-FA7TW E3NX-FA9TW

E3NX-FA54

E3NX-FA7 E3NX-FA9
第70頁

70-B

M8接頭

E3NX-FA24

2輸出

1輸出
＋

1輸入

E3NX-FA54TW

第71頁

71-A
—

分散式模組

形狀 額定/性能 外觀尺寸

第78頁
第79頁

79-B

適用的光纖放大器型號

E3NX-FA0 E3NW-DS

型號

註. 所有分散式模組都可和感測器通訊模組進行連接。
　  感測器通訊模組與分散模組接續時，請使用以下(推薦)DS-BUS通訊cable。

安裝金具

形狀 型號 數量 外觀尺寸

E39-L143 1

以下附件並未附於光纖放大器中，如有需要請另行訂購。

第91頁

91-A

感測器I/O接頭(必須使用M8接頭型)
本產品未附光纖放大器單元，如有需要請另行訂購。　※附防護貼紙

形狀 型號導線長度 芯線數量 外觀尺寸額定/性能

XS3F-M421-402-A

XS3F-M421-405-A

XS3F-M422-402-A

XS3F-M422-405-A

直線型

L型

2m

5m

2m

5m

4組線 第90頁

第90頁

90-C

第90頁

90-D

鋁軌
以下附件並未附於光纖放大器中，如有需要請另行訂購。

形狀 型號種類 數量 外觀尺寸

PFP-100N

PFP-50N

PFP-100N2

淺型/全長1m

淺型/全長0.5m

深型/全長1m

1

第91頁
91-B

第91頁
91-C

選購品(另售)

端板

形狀 形式 數量 外觀尺寸

PFP-M 1
第91頁

附感測器通訊模組1組(2個)。
以下附件並未附於光纖放大器中，如有需要請另行訂購。

91-D

保護蓋

形狀 型號 數量

E39-G25 FOR E3NX-FA 1

放大器單元的保護蓋。若遺失等時請下單訂購。

感測器通訊單元
感測器通訊單元

形狀通訊方式 額定/性能型號適用的光纖放大器型號 外觀尺寸

E3NW-ECTEtherCAT 第78頁
第79頁

79-A

E3NW-CRTCompoNet

E3NX-FA0
E3NX-FA10
E3NX-FA40
E3NX-FAH0

＊1 ＊1

E3NW-CCLCC-Link

＊1. 詳細資訊請參閱OMRON網站(https://www.omron.com.tw)。　＊2. 不適用於E3NX-FAH0型。

＊1. 可在SHS2模式下防止2台相互干擾的類型。
＊2. 當網路連接光纖放大器時，需備有感測器通訊模組。
註. 在本型錄揭載的E3NX-FA的檢知距離為E3NX-FA@的值。與紅外線型E3NX-FAH@的值相異。

＊2

—感測器通訊模組
專用接頭

感測器通訊
模組專用

接頭出線（2m）

紅外線型

類比
輸出型

感測器
通訊模組
型式

1輸出出線（2m）

省配線接頭

出線（2m）

E3NX-FAH11 2M E3NX-FAH41 2M

1輸出 E3NX-FAH6 E3NX-FAH8

2輸出

1輸出

E3NX-FA11AN 2M E3NX-FA41AN 2M

E3NX-FA10 2M E3NX-FA40 2M

E3NX-FA0

E3NX-FAH0

第71頁

71-B

第71頁

71-B

第70頁

70-A

第70頁

70-B

第70頁

70-A

E3NX-FA11-5  2M —

E3NX-FA11  2M E3NX-FA41  2M

＊1

第68頁

部品 型號廠牌

ESVC 0.5X2C 黑通訊cable 坂東電線株式會社

型號

E39-G27

省配線接頭(必須使用省配線接頭型)
本產品未附光纖放大器單元，如有需要請另行訂購。　※附防護貼紙

感測器通訊模組、分散式模組專用接頭保護蓋（附屬品）
如有遺失請另行訂購。

形狀種類 型號導線長度 芯線數量
額定/性能
外觀尺寸

適用的光纖放大器

型號

2m

E3NX-FA7
E3NX-FA7TW
E3NX-FA9
E3NX-FA9TW

E3NX-FA6
E3NX-FA8
E3NX-FAH6
E3NX-FAH8

E3X-CN214組線
第90頁

90-A
主接頭

E3X-CN113組線
第90頁

90-A
主接頭

E3X-CN222組線
第90頁

90-B
子接頭

E3X-CN121組線
第90頁

90-B
子接頭



標準型、高機能機種、紅外線型

額定/性能

＊2.電源電壓：10～30V時
＊1.可在SHS2模式下防止2台相互干擾的類型。

【標準型】
 一般模式：需小於990mW（電源電壓30V時 消耗電流小於33mA/電源電壓10V時 消耗電流小於65mA）
 節能功能ON：780mW以下（電源電壓30V時 消耗電流26mA以下/電源電壓10V時 消耗電流42mA以下）
 節能功能LO：840 mW以下（電源電壓30V時 消耗電流28 mA以下/電源電壓10V時 消耗電流45mA以下）
【高機能機種】

 一般模式：需小於1,020mW（電源電壓30V時 消耗電流小於34mA/電源電壓10V時 消耗電流小於67mA）
 節能功能ON：810mW以下（電源電壓30V時 消耗電流27mA以下/電源電壓10V時 消耗電流44mA以下）
 節能功能LO：870mW以下（電源電壓30V時 消耗電流29mA以下/電源電壓10V時 消耗電流48mA以下）
【紅外線型】
一般模式：需小於1,260mW（電源電壓30V時 消耗電流小於42mA/電源電壓10V時 消耗電流小於80mA）
節能功能ON：1,050mW以下（電源電壓30V時 消耗電流35mA以下/電源電壓10V時 消耗電流60mA以下）
節能功能 LO：1,140mW以下（電源電壓30V時 消耗電流38mA以下/電源電壓10V時 消耗電流70mA以下）

＊3.關於輸入的詳細內容如下所示。

       ＊3-1.僅限使用外部輸入選擇調整或功率調整時，將ON/OFF均設為25ms以上。
＊4.即使調整，台數亦無變更。E3NX型、E3NC型的防止相互干擾台數的最少台數。請確認各型號防止相互干擾的台數及應答速度。

類型 標準 高功能 紅外線型

NPN輸出 E3NX-FA7 E3NX-FA7TW

PNP輸出 E3NX-FA9 E3NX-FA9TW

E3NX-FA24 E3NX-FAH6

E3NX-FA54 E3NX-FA54TW E3NX-FAH8

E3NX-FAH11

E3NX-FAH41

項目 連接方式 省配線接頭 M8接頭

輸出
輸入

2輸出1輸出2輸出1輸出輸出

―1輸入

2輸出1輸出

―1輸入1輸入―

1輸出

―外部輸入

光源（發光波長） 紅色4元素發光二極體（625nm）
紅外線發光二極體
（870nm）

DC10～30V包含鏈波（p-p）10％電源電壓

消耗電力 ＊2

控制輸出

負載電源電壓：DC30V以下，開路集極輸出型（依NPN/PNP輸出型式而異）
負載電流：連接1～3台時需小於100mA、連接4台以上時，需小於20mA 
（殘留電壓負載電流低於10mA：1V以下、負載電流10～100mA：2V以下） 
關機狀態下電流：0.1mA以下

―外部輸入 請參考＊3 請參考＊3 ――

指示燈

7段顯示螢幕（子數位顯示：綠色＋主要數位顯示：白色）
顯示方向：可切換一般/反轉顯示
OUT指示燈（橘色）、L/D指示燈（橘色）、ST指示燈（藍色）、DPC指示燈（綠色）
OUT選擇指示燈（橘色）（僅2輸出）

電源反接保護、輸出短路保護、輸出逆接保護保護電路

應答
時間

最快速模式（SHS） 動作、復歸：1輸出型 各30µs（E3NX-FA11-5型的最快速模式（SHS2）為各60µs）
　　　　　　2輸出型 各32µs

高速模式（HS） 動作、復歸：各250µs

標準模式（Stnd）動作、復歸：各1ms

GIGA光量模式
（GIGA） 動作、復歸：各16ms

感度調整
智慧型調整【2點式調整/全自動調整/定位調整/最大感度調整/功率調整/百分比調整（-99%～+99%）】或手動
調整方式

防止
相互
干擾
台數
＊4

最快速模式（SHS）  0台
註. 選擇最快速模式（SHS2）作為檢測功能時，E3NX-FA11-5型為2台，於其他型號選擇最快速模式（SHS）時，防止相互干擾功能將被關閉。

高速模式（HS） 10台

標準模式（Stnd） 10台

GIGA光量模式
（GIGA） 10台

最大連接台數 30台

有接點輸入（繼電器、開關） 無接點輸入（電晶體） 輸入時間＊3-1

NPN類型 ON狀態：將0V短路（流出電流：1mA以下）
OFF狀態：開路或將Vcc短路

ON狀態：1.5V以下（流出電流：1mA以下）
OFF狀態：Vcc-1.5V～Vcc（電流外漏：0.1mA以下） ON：9ms以上

OFF：20ms以上
PNP類型 ON狀態：將Vcc短路（吸入電流：3mA以下）

OFF狀態：開路或將0V短路
ON狀態：Vcc-1.5V～Vcc（吸入電流：3mA以下）
OFF狀態：1.5V以下（電流外漏：0.1mA以下）

E3NX-FA11

E3NX-FA41

出線

E3NX-FA6

E3NX-FA8

省配線接頭

E3NX-FA11-5 ＊1

―

出線 出線 省配線接頭

E3NX-FA21

E3NX-FA51

出線

―

電源電壓為24V時
【標準型】
一般模式：840mW以下（消耗電流35mA以下），
節能功能ON ：650mW以下（消耗電流27mA以下）， 節能功能LO ：750mW以下（消耗電流31ｍA以下）

【高機能機種、感測器通訊模組型式】
一般模式：920mW以下（消耗電流38mA以下），
節能功能ON ：680mW以下（消耗電流28mA以下），節能功能LO ：800mW以下（消耗電流33ｍA以下）

【紅外線型】
一般模式：1,080mW以下（消耗電流45mA以下），
節能功能ON ：920mW以下（消耗電流38mA以下），節能功能LO ：1,020mW以下（消耗電流42ｍA以下）

有（常時有效）
自動電源控制
（APC）

有

動態功率控制
（DPC）

定時器

歸零

設定復歸 ＊5  

節能模式 ＊6 

記憶區切換設定

功率調整設定

輸出 1設定

可選擇定時器功能關閉/OFF延遲/ON延遲/單觸發/ON延遲+OFF延遲
1ms～9999ms

可顯示負值（亦可改變門檻值）

可選擇標準設定或使用者設定。使用使用者設定時，遲滯幅度可設定為0～9999

可選擇OFF（數位顯示亮燈）/ECO ON（數位顯示熄燈）/ECO Lo（數位顯示燈微亮）

可選擇起始復歸（出廠時的狀態）/復歸使用者設定值（儲存完成的狀態）

可在BANK1～4之間選擇

可在ON/OFF、電源起動時執行之間選擇 可在ON/OFF之間選擇

可選擇一般檢測模式、區域檢測模式、微分檢測模式
可選擇一般檢測模式或
區域檢測模式

―

― ― ―

―輸出 2設定

外部輸入設定

遲滯幅度設定

可選擇一般
檢測模式、
警報輸出模
式、錯誤輸
出模式、微
分檢測模式

可選擇一般
檢測模式、
警報輸出模
式、錯誤輸
出模式、微
分檢測模式

可選擇輸入OFF、
調整、功率調整、
投光OFF、歸零、
記憶區切換功能

可選擇輸入
OFF、調整、
功率調整、
投光OFF、
歸零、記憶區
切換功能

可選擇一般
檢測模式、
警報輸出模
式、錯誤輸
出模式、微
分檢測模式

― ―

＊5. BANK不會因為使用者復歸的動作而復歸、或是因使用者儲存的動作而儲存。
＊6. 自2014年7月以後的生產批次追加節能功能LO。
＊7. 連接台數若超過11台時，環境溫度範圍不到50℃。

類型 標準 高功能 紅外線型

NPN輸出 E3NX-FA7 E3NX-FA7TW

PNP輸出 E3NX-FA9 E3NX-FA9TW

E3NX-FA24 E3NX-FAH6

E3NX-FA54 E3NX-FA54TW E3NX-FAH8

E3NX-FAH11

E3NX-FAH41

項目 連接方式 省配線接頭 M8接頭

功能

使用環境照度 受光面照度 白熾燈：20,000lx以下、太陽光：30,000lx以下

環境濕度範圍 動作時、保存時：於上述環境溫度範圍內各35～85%RH（但不可結露）

高度 2,000m以下

設置環境 污染度3

絕緣阻抗 20MΩ min.（at 500 VDC）

耐電壓 AC1,000V 50/60Hz 1min

震動（耐久性） 10～55Hz 重複振幅1.5mm X、Y、Z 各方向 2h

衝擊（耐久性） 500m/s2　X、Y、Z各方向 3次

重量
（包裝狀態 /僅本體）

附屬品

約115g/
約75g

約60g/
約20g

約115g/
約75g

約115g/
約75g 約60g/約20g 約65g/約25g 約115g/

約75g
約60g/
約20g

材質

外殼

保護蓋

導線

聚碳酸酯（PC）

聚碳酸酯（PC）

PVC

使用說明書

環境溫度範圍 ＊7

動作時：
連接1～2台時：-25～+55°C、
連接3～10台時：-25～+50℃、
連接11～16台時：-25～+45℃、
連接17～30台時：-25～+40℃
保存時： -30+70℃（不可結冰結露）

E3NX-FA11

E3NX-FA41

出線

E3NX-FA6

E3NX-FA8

省配線接頭

E3NX-FA11-5 ＊1

―

出線 出線 省配線接頭

E3NX-FA21

E3NX-FA51

出線

―

光纖放大器/通訊組件/選購品
E3NX-FA

光纖放大器/通訊組件/選購品
E3NX-FA66

66

67

67
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標準型、高機能機種、紅外線型

額定/性能

＊2.電源電壓：10～30V時
＊1.可在SHS2模式下防止2台相互干擾的類型。

【標準型】
 一般模式：需小於990mW（電源電壓30V時 消耗電流小於33mA/電源電壓10V時 消耗電流小於65mA）
 節能功能ON：780mW以下（電源電壓30V時 消耗電流26mA以下/電源電壓10V時 消耗電流42mA以下）
 節能功能LO：840 mW以下（電源電壓30V時 消耗電流28 mA以下/電源電壓10V時 消耗電流45mA以下）
【高機能機種】

 一般模式：需小於1,020mW（電源電壓30V時 消耗電流小於34mA/電源電壓10V時 消耗電流小於67mA）
 節能功能ON：810mW以下（電源電壓30V時 消耗電流27mA以下/電源電壓10V時 消耗電流44mA以下）
 節能功能LO：870mW以下（電源電壓30V時 消耗電流29mA以下/電源電壓10V時 消耗電流48mA以下）
【紅外線型】
一般模式：需小於1,260mW（電源電壓30V時 消耗電流小於42mA/電源電壓10V時 消耗電流小於80mA）
節能功能ON：1,050mW以下（電源電壓30V時 消耗電流35mA以下/電源電壓10V時 消耗電流60mA以下）
節能功能 LO：1,140mW以下（電源電壓30V時 消耗電流38mA以下/電源電壓10V時 消耗電流70mA以下）

＊3.關於輸入的詳細內容如下所示。

       ＊3-1.僅限使用外部輸入選擇調整或功率調整時，將ON/OFF均設為25ms以上。
＊4.即使調整，台數亦無變更。E3NX型、E3NC型的防止相互干擾台數的最少台數。請確認各型號防止相互干擾的台數及應答速度。

類型 標準 高功能 紅外線型

NPN輸出 E3NX-FA7 E3NX-FA7TW

PNP輸出 E3NX-FA9 E3NX-FA9TW

E3NX-FA24 E3NX-FAH6

E3NX-FA54 E3NX-FA54TW E3NX-FAH8

E3NX-FAH11

E3NX-FAH41

項目 連接方式 省配線接頭 M8接頭

輸出
輸入

2輸出1輸出2輸出1輸出輸出

―1輸入

2輸出1輸出

―1輸入1輸入―

1輸出

―外部輸入

光源（發光波長） 紅色4元素發光二極體（625nm）
紅外線發光二極體
（870nm）

DC10～30V包含鏈波（p-p）10％電源電壓

消耗電力 ＊2

控制輸出

負載電源電壓：DC30V以下，開路集極輸出型（依NPN/PNP輸出型式而異）
負載電流：連接1～3台時需小於100mA、連接4台以上時，需小於20mA 
（殘留電壓負載電流低於10mA：1V以下、負載電流10～100mA：2V以下） 
關機狀態下電流：0.1mA以下

―外部輸入 請參考＊3 請參考＊3 ――

指示燈

7段顯示螢幕（子數位顯示：綠色＋主要數位顯示：白色）
顯示方向：可切換一般/反轉顯示
OUT指示燈（橘色）、L/D指示燈（橘色）、ST指示燈（藍色）、DPC指示燈（綠色）
OUT選擇指示燈（橘色）（僅2輸出）

電源反接保護、輸出短路保護、輸出逆接保護保護電路

應答
時間

最快速模式（SHS） 動作、復歸：1輸出型 各30µs（E3NX-FA11-5型的最快速模式（SHS2）為各60µs）
　　　　　　2輸出型 各32µs

高速模式（HS） 動作、復歸：各250µs

標準模式（Stnd）動作、復歸：各1ms

GIGA光量模式
（GIGA） 動作、復歸：各16ms

感度調整
智慧型調整【2點式調整/全自動調整/定位調整/最大感度調整/功率調整/百分比調整（-99%～+99%）】或手動
調整方式

防止
相互
干擾
台數
＊4

最快速模式（SHS）
 0台
註. 選擇最快速模式（SHS2）作為檢測功能時，E3NX-FA11-5型為2台，於其他型號選擇最快速模式（SHS）時，防止相互干擾功能將被關閉。

高速模式（HS） 10台

標準模式（Stnd） 10台

GIGA光量模式
（GIGA） 10台

最大連接台數 30台

有接點輸入（繼電器、開關） 無接點輸入（電晶體） 輸入時間＊3-1

NPN類型 ON狀態：將0V短路（流出電流：1mA以下）
OFF狀態：開路或將Vcc短路

ON狀態：1.5V以下（流出電流：1mA以下）
OFF狀態：Vcc-1.5V～Vcc（電流外漏：0.1mA以下） ON：9ms以上

OFF：20ms以上
PNP類型 ON狀態：將Vcc短路（吸入電流：3mA以下）

OFF狀態：開路或將0V短路
ON狀態：Vcc-1.5V～Vcc（吸入電流：3mA以下）
OFF狀態：1.5V以下（電流外漏：0.1mA以下）

E3NX-FA11

E3NX-FA41

出線

E3NX-FA6

E3NX-FA8

省配線接頭

E3NX-FA11-5 ＊1

―

出線 出線 省配線接頭

E3NX-FA21

E3NX-FA51

出線

―

電源電壓為24V時
【標準型】
一般模式：840mW以下（消耗電流35mA以下），
節能功能ON ：650mW以下（消耗電流27mA以下）， 節能功能LO ：750mW以下（消耗電流31ｍA以下）

【高機能機種、感測器通訊模組型式】
一般模式：920mW以下（消耗電流38mA以下），
節能功能ON ：680mW以下（消耗電流28mA以下），節能功能LO ：800mW以下（消耗電流33ｍA以下）

【紅外線型】
一般模式：1,080mW以下（消耗電流45mA以下），
節能功能ON ：920mW以下（消耗電流38mA以下），節能功能LO ：1,020mW以下（消耗電流42ｍA以下）

有（常時有效）
自動電源控制
（APC）

有

動態功率控制
（DPC）

定時器

歸零

設定復歸 ＊5  

節能模式 ＊6 

記憶區切換設定

功率調整設定

輸出 1設定

可選擇定時器功能關閉/OFF延遲/ON延遲/單觸發/ON延遲+OFF延遲
1ms～9999ms

可顯示負值（亦可改變門檻值）

可選擇標準設定或使用者設定。使用使用者設定時，遲滯幅度可設定為0～9999

可選擇OFF（數位顯示亮燈）/ECO ON（數位顯示熄燈）/ECO Lo（數位顯示燈微亮）

可選擇起始復歸（出廠時的狀態）/復歸使用者設定值（儲存完成的狀態）

可在BANK1～4之間選擇

可在ON/OFF、電源起動時執行之間選擇 可在ON/OFF之間選擇

可選擇一般檢測模式、區域檢測模式、微分檢測模式
可選擇一般檢測模式或
區域檢測模式

―

― ― ―

―輸出 2設定

外部輸入設定

遲滯幅度設定

可選擇一般
檢測模式、
警報輸出模
式、錯誤輸
出模式、微
分檢測模式

可選擇一般
檢測模式、
警報輸出模
式、錯誤輸
出模式、微
分檢測模式

可選擇輸入OFF、
調整、功率調整、
投光OFF、感測器OFF、
歸零、記憶區切換功能

可選擇輸入
OFF、調整、
功率調整、
投光OFF、
感測器OFF、
歸零、記憶區
切換功能

可選擇一般
檢測模式、
警報輸出模
式、錯誤輸
出模式、微
分檢測模式

― ―

＊5. BANK不會因為使用者復歸的動作而復歸、或是因使用者儲存的動作而儲存。
＊6. 自2014年7月以後的生產批次追加節能功能LO。
＊7. 連接台數若超過11台時，環境溫度範圍不到50℃。

類型 標準 高功能 紅外線型

NPN輸出 E3NX-FA7 E3NX-FA7TW

PNP輸出 E3NX-FA9 E3NX-FA9TW

E3NX-FA24 E3NX-FAH6

E3NX-FA54 E3NX-FA54TW E3NX-FAH8

E3NX-FAH11

E3NX-FAH41

項目 連接方式 省配線接頭 M8接頭

功能

使用環境照度 受光面照度 白熾燈：20,000lx以下、太陽光：30,000lx以下

環境濕度範圍 動作時、保存時：於上述環境溫度範圍內各35～85%RH（但不可結露）

高度 2,000m以下

設置環境 污染度3

絕緣阻抗 20MΩ min.（at 500 VDC）

耐電壓 AC1,000V 50/60Hz 1min

震動（耐久性） 10～55Hz 重複振幅1.5mm X、Y、Z 各方向 2h

衝擊（耐久性） 500m/s2　X、Y、Z各方向 3次

重量
（包裝狀態 /僅本體）

附屬品

約115g/
約75g

約60g/
約20g

約115g/
約75g

約115g/
約75g

約60g/約20g 約65g/約25g
約115g/
約75g

約60g/
約20g

材質

外殼

保護蓋

導線

聚碳酸酯（PC）

聚碳酸酯（PC）

PVC

使用說明書

環境溫度範圍 ＊7

動作時：
連接1～2台時：-25～+55°C、
連接3～10台時：-25～+50℃、
連接11～16台時：-25～+45℃、
連接17～30台時：-25～+40℃
保存時： -30+70℃（不可結冰結露）

E3NX-FA11

E3NX-FA41

出線

E3NX-FA6

E3NX-FA8

省配線接頭

E3NX-FA11-5 ＊1

―

出線 出線 省配線接頭

E3NX-FA21

E3NX-FA51

出線

―

光纖放大器/通訊組件/選購品
E3NX-FA

光纖放大器/通訊組件/選購品
E3NX-FA66
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類比輸出型、感測器通訊模組型

額定/性能

＊1. 2組感測器輸出通過網路後，分配於PLC。
藉由PLC經由網路的操作，即可進行各種設定變更並讀出檢測值。

＊2. 電源電壓為10～30V時
【類比輸出型】
一般模式：需小於1,080mW（電源電壓30V時 消耗電流小於36mA/電源電壓10V時 消耗電流小於75mA）
節能功能ON：840mW以下（電源電壓30V時 消耗電流28mA以下/電源電壓10V時 消耗電流55mA以下）
節能功能 LO ：960mW以下（電源電壓30V時 消耗電流32mA以下/電源電壓10V時 消耗電流65mA以下）

＊3. 即使調整，台數亦無變更。
E3NX型、E3NC型的防止相互干擾台數的最少台數。請確認各型號防止相互干擾的台數及應答速度。

類型 類比輸出 感測器通訊模組專用

NPN輸出 E3NX-FA10

PNP輸出 E3NX-FA40
E3NX-FA0 E3NX-FAH0

項目
連接方式

感測器通訊模組
專用接頭出線

感測器通訊模組專用接頭

輸出
輸入

1輸出2輸出輸出
 ― ＊1

― ―外部輸入

光源（發光波長） 紅色4元素發光二極體（625nm） 紅外線發光二極體
（870nm）

DC10～30V 
包含鏈波（p-p）10% 透過感測器通訊模組，再由接頭供電電源電壓

消耗電力＊2 

控制輸出 負載電流：連接1～3台時需小於100mA，連接4台以上時需小於20mA
（殘留電壓 負載電流小於10mA：1V以下，
負載電流10～100mA：2V以下）
關機狀態下電流：0.1mA以下

類比輸出（參考值）

―

―

指示燈

7段顯示螢幕（子數位顯示：綠色＋主要數位顯示：白色）
顯示方向：可切換一般/反轉顯示
OUT指示燈（橘色）、L/D指示燈（橘色）、ST指示燈（藍色）、DPC指示燈（綠色）
OUT選擇指示燈（橘色）（僅2輸出）

電源反接保護、輸出短路保護、輸出逆接保護 電源反接保護、輸出短路保護保護電路

控制
輸出
應答
時間

最快速模式（SHS） 動作、復歸：各80µss

高速模式（HS） 動作、復歸：各250µs

標 準模式（Stnd） 動作、復歸：各1ms

GIGA光量模式
（GIGA） 動作、復歸：各16ms

動作、復歸：各32µs

使用 E3NW-ECT型時　30台
（僅限連接 OMRON製 NJ系列條件下）
使用 E3NW-CRT型時　16台
（註 . 不適用於 E3NX-FAH0型）
使用 E3NW-CCL型時　16台

動作、復歸：各250µs

動作、復歸：各1ms

動作、復歸：各16ms

感度調整
智慧型調整【2點式調整/全自動調整/定位調整/最大感度調整/
功率調整/百分比調整（-99%～+99%）】或手動調整方式

防止
相互
干擾
台數
＊3

最快速模式（SHS） 0台（選擇最快速模式（SHS）作為檢測功能時，防止相互干擾功能將被關閉。）

高速模式（HS） 10台

標 準模式（Stnd） 10台

GIGA光量模式
（GIGA） 10台

最大連接台數 30台 16台

E3NX-FA11AN

E3NX-FA41AN

出線

電源電壓為 24V時
一般模式：960mW以下
（消耗電流 40mA以下）、
節能功能 ON：770mW以下
（消耗電流 32mA以下）、 
節能功能 LO：870mW以下
（消耗電流 36mA以下）

負載電源電壓：DC30V以下、
開路集極輸出型
（NPN/PNP輸出 因型式而異）

電壓輸出：DC1～5V
（連接負載10kΩ以上）
溫度特性：0.3％F.S./℃

電源電壓為 24V時
一般模式：920mW以下
（消耗電流 38mA以下）、
節能功能 ON：680mW以下
（消耗電流 26mA以下）、 
節能功能 LO：800mW以下
（消耗電流 33mA以下）

電源電壓為 24V時
一般模式：1,080mW以下
（消耗電流 45mA以下）、
節能功能 ON：920mW以下
（消耗電流 38mA以下）、 
節能功能 LO：1,020mW以下
（消耗電流 42mA以下）

＊4. BANK不會因為使用者復歸的動作而復歸、或是因使用者儲存的動作而儲存。
＊5. 連接台數若超過11台時，環境溫度範圍不到50℃。

類型 類比輸出 感測器通訊模組專用

NPN輸出 E3NX-FA10

PNP輸出 E3NX-FA40
E3NX-FA0 E3NX-FAH0

項目
連接方式

感測器通訊模組
專用接頭出線

感測器通訊模組專用接頭

功能 自動電源控制
（APC）

動態功率控制
（DPC）

定時器

歸零

有（常時有效）

有

可選擇定時器功能關閉/OFF延遲/ON延遲/單觸發/ON延遲+OFF延遲
1ms～9999ms

可顯示負值（亦可改變門檻值）

設定復歸＊4 可選擇起始復歸（出廠時的狀態）/復歸使用者設定值（儲存完成的狀態）

節能模式 可選擇OFF（數位顯示亮燈）/ECO ON（數位顯示熄燈）/ECO Lo（數位顯示燈微亮）

記憶區切換設定 可在BANK1～4之間選擇

功率調整設定

輸出 1設定

可在ON/OFF之間選擇

可選擇一般檢測模式、區域檢測模式、微分檢測模式（僅E3NX-FA10/40型）

可選擇標準設定或使用者設定。使用使用者設定時，遲滯幅度可設定為0～9999

動作時：
連接1～2台時：-25～+55°C、
連接3～10台時：-25～+50℃、
連接11～16台時：-25～+45℃、
連接17～30台時：-25～+40℃
保存時：-30～+70℃
（不可結冰結露）

動作時：
連接1～2台時：0～55℃、
連接3～10台時：0～50℃、
連接11～16台時：0～45℃、
保存時：-30～+70℃
（不可結冰結露）

動作時：
連接1～2台時：0～55℃、
連接3～10台時：0～50℃、
連接11～16台時：0～45℃、
連接17～30台時：0～40℃
保存時：-30～+70℃
（不可結冰結露）

輸出 2設定

遲滯幅度設定

使用環境照度＊5

―

環境濕度範圍

高度

動作時、保存時：於上述環境溫度範圍內各35～85%RH（但不可結露）

2,000m以下

設置環境 污染度3

20MΩ min.（at 500 VDC）絕緣阻抗

耐電壓 AC1,000V 50/60Hz 1min

震動（耐久性） 10～55Hz 重複振幅1.5mm X、Y、Z 各方向 2h

衝擊（耐久性） 500m/s2　X、Y、Z各方向 3次 150m/s2　X、Y、Z各方向 3次

重量
（包裝狀態 /僅本體） 約115g/約75g 約95g/約45g 約65g/約25g 約65g/約25g

附屬品

外殼

保護蓋

導線

使用說明書

聚碳酸酯（PC）

聚碳酸酯（PC）

PVC

材質

E3NX-FA11AN

E3NX-FA41AN

出線

可選擇類比定標、類比偏移 可選擇一般檢測模式、警報輸出模式、錯誤輸出模式、
微分檢測模式（僅E3NX-FA0型）

光纖放大器/通訊組件/選購品
E3NX-FA

光纖放大器/通訊組件/選購品
E3NX-FA68
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類比輸出型、感測器通訊模組型

額定/性能

＊1. 2組感測器輸出通過網路後，分配於PLC。
藉由PLC經由網路的操作，即可進行各種設定變更並讀出檢測值。

＊2. 電源電壓為10～30V時
【類比輸出型】
一般模式：需小於1,080mW（電源電壓30V時 消耗電流小於36mA/電源電壓10V時 消耗電流小於75mA）
節能功能ON：840mW以下（電源電壓30V時 消耗電流28mA以下/電源電壓10V時 消耗電流55mA以下）
節能功能 LO ：960mW以下（電源電壓30V時 消耗電流32mA以下/電源電壓10V時 消耗電流65mA以下）

＊3. 即使調整，台數亦無變更。
E3NX型、E3NC型的防止相互干擾台數的最少台數。請確認各型號防止相互干擾的台數及應答速度。

類型 類比輸出 感測器通訊模組專用

NPN輸出 E3NX-FA10

PNP輸出 E3NX-FA40
E3NX-FA0 E3NX-FAH0

項目
連接方式

感測器通訊模組
專用接頭出線

感測器通訊模組專用接頭

輸出
輸入

1輸出2輸出輸出
 ― ＊1

― ―外部輸入

光源（發光波長） 紅色4元素發光二極體（625nm）
紅外線發光二極體
（870nm）

DC10～30V 
包含鏈波（p-p）10%

透過感測器通訊模組，再由接頭供電電源電壓

消耗電力＊2 

控制輸出 負載電流：連接1～3台時需小於100mA，連接4台以上時需小於20mA
（殘留電壓 負載電流小於10mA：1V以下，
負載電流10～100mA：2V以下）
關機狀態下電流：0.1mA以下

類比輸出（參考值）

―

―

指示燈

7段顯示螢幕（子數位顯示：綠色＋主要數位顯示：白色）
顯示方向：可切換一般/反轉顯示
OUT指示燈（橘色）、L/D指示燈（橘色）、ST指示燈（藍色）、DPC指示燈（綠色）
OUT選擇指示燈（橘色）（僅2輸出）

電源反接保護、輸出短路保護、輸出逆接保護 電源反接保護、輸出短路保護保護電路

控制
輸出
應答
時間

最快速模式（SHS） 動作、復歸：各80µss

高速模式（HS） 動作、復歸：各250µs

標 準模式（Stnd） 動作、復歸：各1ms

GIGA光量模式
（GIGA） 動作、復歸：各16ms

動作、復歸：各32µs

使用 E3NW-ECT型時　30台
（僅限連接 OMRON製 NJ系列條件下）
使用 E3NW-CRT型時　16台
（註 . 不適用於 E3NX-FAH0型）
使用 E3NW-CCL型時　16台

動作、復歸：各250µs

動作、復歸：各1ms

動作、復歸：各16ms

感度調整
智慧型調整【2點式調整/全自動調整/定位調整/最大感度調整/
功率調整/百分比調整（-99%～+99%）】或手動調整方式

防止
相互
干擾
台數
＊3

最快速模式（SHS） 0台（選擇最快速模式（SHS）作為檢測功能時，防止相互干擾功能將被關閉。）

高速模式（HS） 10台

標 準模式（Stnd） 10台

GIGA光量模式
（GIGA） 10台

最大連接台數 30台 16台

E3NX-FA11AN

E3NX-FA41AN

出線

電源電壓為 24V時
一般模式：960mW以下
（消耗電流 40mA以下）、
節能功能 ON：770mW以下
（消耗電流 32mA以下）、 
節能功能 LO：870mW以下
（消耗電流 36mA以下）

負載電源電壓：DC30V以下、
開路集極輸出型
（NPN/PNP輸出 因型式而異）

電壓輸出：DC1～5V
（連接負載10kΩ以上）
溫度特性：0.3％F.S./℃

電源電壓為 24V時
一般模式：920mW以下
（消耗電流 38mA以下）、
節能功能 ON：680mW以下
（消耗電流 26mA以下）、 
節能功能 LO：800mW以下
（消耗電流 33mA以下）

電源電壓為 24V時
一般模式：1,080mW以下
（消耗電流 45mA以下）、
節能功能 ON：920mW以下
（消耗電流 38mA以下）、 
節能功能 LO：1,020mW以下
（消耗電流 42mA以下）

＊4. BANK不會因為使用者復歸的動作而復歸、或是因使用者儲存的動作而儲存。
＊5. 連接台數若超過11台時，環境溫度範圍不到50℃。

類型 類比輸出 感測器通訊模組專用

NPN輸出 E3NX-FA10

PNP輸出 E3NX-FA40
E3NX-FA0 E3NX-FAH0

項目
連接方式

感測器通訊模組
專用接頭出線

感測器通訊模組專用接頭

功能 自動電源控制
（APC）

動態功率控制
（DPC）

定時器

歸零

有（常時有效）

有

可選擇定時器功能關閉/OFF延遲/ON延遲/單觸發/ON延遲+OFF延遲
1ms～9999ms

可顯示負值（亦可改變門檻值）

設定復歸＊4 可選擇起始復歸（出廠時的狀態）/復歸使用者設定值（儲存完成的狀態）

節能模式 可選擇OFF（數位顯示亮燈）/ECO ON（數位顯示熄燈）/ECO Lo（數位顯示燈微亮）

記憶區切換設定 可在BANK1～4之間選擇

感測器 OFF設定 可在ON/OFF之間選擇

功率調整設定

輸出 1設定

可在ON/OFF之間選擇

可選擇一般檢測模式、區域檢測模式、微分檢測模式（僅E3NX-FA10/40型）

可選擇標準設定或使用者設定。使用使用者設定時，遲滯幅度可設定為0～9999

動作時：
連接1～2台時：-25～+55°C、
連接3～10台時：-25～+50℃、
連接11～16台時：-25～+45℃、
連接17～30台時：-25～+40℃
保存時：-30～+70℃
（不可結冰結露）

動作時：
連接1～2台時：0～55℃、
連接3～10台時：0～50℃、
連接11～16台時：0～45℃、
保存時：-30～+70℃
（不可結冰結露）

動作時：
連接1～2台時：0～55℃、
連接3～10台時：0～50℃、
連接11～16台時：0～45℃、
連接17～30台時：0～40℃
保存時：-30～+70℃
（不可結冰結露）

輸出 2設定

遲滯幅度設定

使用環境照度＊5

―

― ―

環境濕度範圍

高度

動作時、保存時：於上述環境溫度範圍內各35～85%RH（但不可結露）

2,000m以下

設置環境 污染度3

20MΩ min.（at 500 VDC）絕緣阻抗

耐電壓 AC1,000V 50/60Hz 1min

震動（耐久性） 10～55Hz 重複振幅1.5mm X、Y、Z 各方向 2h

衝擊（耐久性） 500m/s2　X、Y、Z各方向 3次 150m/s2　X、Y、Z各方向 3次

重量
（包裝狀態 /僅本體） 約115g/約75g 約95g/約45g 約65g/約25g 約65g/約25g

附屬品

外殼

保護蓋

導線

使用說明書

聚碳酸酯（PC）

聚碳酸酯（PC）

PVC

材質

E3NX-FA11AN

E3NX-FA41AN

出線

可選擇類比定標、類比偏移 可選擇一般檢測模式、警報輸出模式、錯誤輸出模式、
微分檢測模式（僅E3NX-FA0型）

光纖放大器/通訊組件/選購品
E3NX-FA

光纖放大器/通訊組件/選購品
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E3NX-FA70

70

71

71

出線型

70-A

外觀尺寸
(單位：mm)

未指定尺寸公差：公差等級 IT16

省配線接頭型 感測器通訊模組專用接頭型

71-AE3NX-FA@1(-5)型
E3NX-FAH@1型
E3NX-FA@AN型

E3NX-FA6型
E3NX-FA7(TW)型
E3NX-FA8型
E3NX-FA9(TW)型
E3NX-FAH6型
E3NX-FAH8型

70-B
E3NX-FA0/FAH0/FA10/FA40型71-B

2-M3

(37)

33.5

3.4

(16.5)

3.4
4.4

(37)

33.5

3.4

(16.5)

5.1

71.8

21

受光量 (白色數字 )門檻值 (綠色數字 )

OUT1指示燈

L/D指示燈

DPC指示燈

ST指示燈OUT2指示燈

OUT2選擇指示燈

OUT1選擇指示燈

104.8
(外蓋最大
開啟角度)

10

5.7

4.5 2-φ2.4

16

170° (外蓋最大開啟角度 )
147.1(外蓋最大開啟角度 )

27.8

L/D指示燈 DPC指示燈 ST指示燈

受光量 (白色數字 )

OUT指示燈

門檻值 (綠色數字 )

21.7 27.1

12.7

(20.3)

20.5

(37.9)

 ＊

5.1

16

71.8

(29.9) 16

12.7

20.5
(9.4)

4.3

 ＊

＊導線規格

安裝孔加工尺寸

已裝安裝金具時已裝鋁軌時

導體截面積：0.2mm2

絕緣體直徑：φ0.9mm
標準長度：2m
最小彎曲半徑：12mm

安裝光纖安裝
附件時 (E39-F9型 )

光通信部

鋁軌 (另售 )
PFP-@N型

光通信部

安裝金具 (E39-L143型 )選購
[不銹鋼 (SUS304)]

2-φ3.2
(安裝孔)

147.1(外蓋最大開啟角度 )

104.8
(外蓋最大
開啟角度)

(75.3)

(75.3)

光通信部

安裝金具 (E39-L143型 )選購
[不銹鋼 (SUS304)]

2-φ3.2
(安裝孔)

鋁軌 (另售 )
PFP-@N型

安裝光纖安裝
附件時 (E39-F9型 )

E3X-CN12 φ2.6 1芯

型號 外徑 芯線數量

E3X-CN22
φ4.0

2芯

E3X-CN11 3芯

E3X-CN21 4芯

5.1

(16.5)

3.4(37)

33.5

(13)

光通訊部5.7

4.5

27.821

E3NX-FA7TW/FA9TW型時

L/D指示燈

DPC指示燈

ST指示燈

受光量 (白色數字 )門檻值 (綠色數字 )

OUT1選擇指示燈

OUT1指示燈

OUT2指示燈

OUT2選擇指示燈

2-φ2.4

170°(外蓋最大開啟角度 )

20.5

(37.9) (23.8)

2-M3

16

 ＊

5.1

(16.5)

16
(9.4)

3.4

33.5

4.3

(13)

省配線型接頭
(另售 )

省配線型接頭
(另售 )

16

4.4
3.4

(29.9)

20.5

 ＊

＊導線規格

(37)

已裝安裝金具時已裝鋁軌時

安裝孔加工尺寸

10

M8接頭型

E3NX-FA24型
E3NX-FA54型
E3NX-FA54TW型

光通信部

M8接頭

4.2

E3NX-FA54TW型時

6.9

104.8
(外蓋最大
開啟角度)

10

5.7

4.5 2-φ2.4

OUT1指示燈

OUT1選擇指示燈

21

OUT2指示燈

OUT2選擇指示燈

4.8

5.2

21.7   27.1

OUT指示燈

ST 指示燈

DPC 指示燈
L/D 指示燈

1

2

3

427.8

12.7(37)

33.5

3.4

(16.5)
(5.7)

5.1
147.1(外蓋最大開啟角度 )

已裝鋁軌時

2-M3

16

安裝孔加工尺寸

3.4
4.4

(29.9) 16

5.1
71.8

已裝安裝金具時

3.4

4.9

E3NX-FA24/FA54型時

L/D指示燈 DPC指示燈 ST指示燈

71.8

(20.3)

20.5

(37.9)

鋁軌 (另售 )
PFP-@N型

16

2-φ3.2 (安裝孔 )

(9.4)

安裝金具 (E39-L143型 )選購 [不銹鋼 (SUS304)]

安裝光纖安裝附件時 (E39-F9型 )

(20.5)

20.5

(37.9)

4.3

接頭的接腳配置

受光量 (白色數字 )門檻值 (綠色數字 )
受光量 (白色數字 )門檻值 (綠色數字 )

170° (外蓋最大開啟角度 )

E3NX-FA21/FA51型時
E3NX-FA11（-5）/FA41/
FAH@1/FA@1AN型時

E3NX-FAH@1
E3NX-FA41
E3NX-FA11（-5）

型號

φ4.0 3芯

4芯

外徑 芯線數量 其他

E3NX-FA@1AN
E3NX-FA21

φ4.0 5芯E3NX-FA51

E3NX-FA6/FA7（TW）/FA8/
FA9（TW）/FAH6/FAH8型時

21.7 27.1

L/D指示燈

DPC指示燈 ST指示燈

OUT指示燈

門檻值（綠色數字） 受光量（白色數字）

5.1

3.4

33.5

（37.9）
90.8

（39.3）

（29.9）
26

光通訊部

鋁軌另售
PFP-@N

10

5.7

4.5

13.8

11.5

27.821

ST指示燈

受光量（白色數字）

OUT1選擇指示燈

門檻值（綠色數字）

OUT1指示燈

OUT2指示燈

OUT2選擇指示燈 L/D指示燈 DPC指示燈

（16.5）

20.5

140（外蓋最大開啟角度）

152°（外蓋最大開啟角度）

104.8
（外蓋最大
開啟角度）

2-φ2.4

安裝光纖安裝附件時
（E39-F9）

（37）
（29.9）

26

5.1
140（外蓋最大開啟角度）

光通訊部

鋁軌另售
PFP-@N

152°（外蓋最大開啟角度）

安裝光纖安裝附件時
（E39-F9）

33.5
（37）

3.4
（5.7） （9）

20.5

（37.9） （45.4）

101.4
96.9

安裝鋁軌時

E3NX-FA0/FAH0型時 E3NX-FA10/FA40型時
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E3NX-FA70

70

71

71

出線型

70-A

外觀尺寸
(單位：mm)

未指定尺寸公差：公差等級 IT16

省配線接頭型 感測器通訊模組專用接頭型

71-AE3NX-FA@1(-5)型
E3NX-FAH@1型
E3NX-FA@AN型

E3NX-FA6型
E3NX-FA7(TW)型
E3NX-FA8型
E3NX-FA9(TW)型
E3NX-FAH6型
E3NX-FAH8型

70-B E3NX-FA0/FAH0/FA10/FA40型71-B

2-M3

(37)

33.5

3.4
(16.5)

3.4
4.4

(37)

33.5

3.4

(16.5)

5.1

71.8

21

受光量 (白色數字 )門檻值 (綠色數字 )

OUT1指示燈

L/D指示燈

DPC指示燈

ST指示燈OUT2指示燈

OUT2選擇指示燈

OUT1選擇指示燈

104.8
(外蓋最大
開啟角度)

10

5.7

4.5 2-φ2.4

16

170° (外蓋最大開啟角度 )
147.1(外蓋最大開啟角度 )

27.8

L/D指示燈 DPC指示燈 ST指示燈

受光量 (白色數字 )

OUT指示燈

門檻值 (綠色數字 )

21.7 27.1

12.7

(20.3)

20.5

(37.9)

 ＊

5.1

16

71.8

(29.9) 16

12.7

20.5 (9.4)

4.3

 ＊

＊導線規格

安裝孔加工尺寸

已裝安裝金具時已裝鋁軌時

導體截面積：0.2mm2

絕緣體直徑：φ0.9mm
標準長度：2m
最小彎曲半徑：12mm

安裝光纖安裝
附件時 (E39-F9型 )

光通信部

鋁軌 (另售 )
PFP-@N型

光通信部

安裝金具 (E39-L143型 )選購
[不銹鋼 (SUS304)]

2-φ3.2
(安裝孔)

147.1(外蓋最大開啟角度 )

104.8
(外蓋最大
開啟角度)

(75.3)

(75.3)

光通信部

安裝金具 (E39-L143型 )選購
[不銹鋼 (SUS304)]

2-φ3.2
(安裝孔)

鋁軌 (另售 )
PFP-@N型

安裝光纖安裝
附件時 (E39-F9型 )

E3X-CN12 φ2.6 1芯

型號 外徑 芯線數量

E3X-CN22
φ4.0

2芯

E3X-CN11 3芯

E3X-CN21 4芯

5.1

(16.5)

3.4(37)

33.5

(13)

光通訊部5.7

4.5

27.821

E3NX-FA7TW/FA9TW型時

L/D指示燈

DPC指示燈

ST指示燈

受光量 (白色數字 )門檻值 (綠色數字 )

OUT1選擇指示燈

OUT1指示燈

OUT2指示燈

OUT2選擇指示燈

2-φ2.4

170°(外蓋最大開啟角度 )

20.5
(37.9) (23.8)

2-M3

16

 ＊

5.1

(16.5)

16
(9.4)

3.4

33.5

4.3

(13)

省配線型接頭
(另售 )

省配線型接頭
(另售 )

16

4.4
3.4

(29.9)

20.5

 ＊

＊導線規格

(37)

已裝安裝金具時已裝鋁軌時

安裝孔加工尺寸

10

M8接頭型

E3NX-FA24型
E3NX-FA54型
E3NX-FA54TW型

光通信部

M8接頭

4.2

E3NX-FA54TW型時

6.9

104.8
(外蓋最大
開啟角度)

10

5.7

4.5 2-φ2.4

OUT1指示燈

OUT1選擇指示燈

21

OUT2指示燈

OUT2選擇指示燈

4.8

5.2

21.7   27.1

OUT指示燈

ST 指示燈

DPC 指示燈
L/D 指示燈

1

2

3

427.8

12.7(37)

33.5

3.4

(16.5)
(5.7)

5.1
147.1(外蓋最大開啟角度 )

已裝鋁軌時

2-M3

16

安裝孔加工尺寸

3.4
4.4

(29.9) 16

5.1
71.8

已裝安裝金具時

3.4

4.9

E3NX-FA24/FA54型時

L/D指示燈 DPC指示燈 ST指示燈

71.8

(20.3)

20.5

(37.9)

鋁軌 (另售 )
PFP-@N型

16

2-φ3.2 (安裝孔 )

(9.4)

安裝金具 (E39-L143型 )選購 [不銹鋼 (SUS304)]

安裝光纖安裝附件時 (E39-F9型 )

(20.5)

20.5

(37.9)

4.3

接頭的接腳配置

受光量 (白色數字 )門檻值 (綠色數字 )
受光量 (白色數字 )門檻值 (綠色數字 )

170° (外蓋最大開啟角度 )

E3NX-FA21/FA51型時
E3NX-FA11（-5）/FA41/
FAH@1/FA@1AN型時

E3NX-FAH@1
E3NX-FA41
E3NX-FA11（-5）

型號

φ4.0 3芯

外徑 芯線數量 其他

E3NX-FA@1AN
E3NX-FA21

φ4.0 5芯E3NX-FA51

E3NX-FA6/FA7（TW）/FA8/
FA9（TW）/FAH6/FAH8型時

21.7 27.1

L/D指示燈

DPC指示燈 ST指示燈

OUT指示燈

門檻值（綠色數字） 受光量（白色數字）

5.1

3.4

33.5

（37.9）
90.8

（39.3）

（29.9）
26

光通訊部

鋁軌另售
PFP-@N

10

5.7

4.5

13.8

11.5

27.821

ST指示燈

受光量（白色數字）

OUT1選擇指示燈

門檻值（綠色數字）

OUT1指示燈

OUT2指示燈

OUT2選擇指示燈 L/D指示燈 DPC指示燈

（16.5）

20.5

140（外蓋最大開啟角度）

152°（外蓋最大開啟角度）

104.8
（外蓋最大
開啟角度）

2-φ2.4

安裝光纖安裝附件時
（E39-F9）

（37）
（29.9）

26

5.1
140（外蓋最大開啟角度）

光通訊部

鋁軌另售
PFP-@N

152°（外蓋最大開啟角度）

安裝光纖安裝附件時
（E39-F9）

33.5
（37）

3.4
（5.7） （9）

20.5

（37.9） （45.4）

101.4
96.9

安裝鋁軌時

E3NX-FA0/FAH0型時 E3NX-FA10/FA40型時
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光
纖
特
色

選
定
指
南

光
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光
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型
號
索
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輸入輸出段迴路圖

NPN輸出

L/D
指示燈

型號 動作模式 時序圖 輸出迴路

E3NX-FA21

E3NX-FA7
E3NX-FA24

E3NX-FA7TW

入光時ON

遮光時ON

入光時ON

遮光時ON

入光時ON

遮光時ON

入光時ON

遮光時ON

亮燈L

亮燈D

亮燈L

亮燈D

亮燈L

亮燈D

亮燈L

亮燈D

光電
感測器
主迴路

負載

棕

控制輸出

黑

藍

DC
10～30V

OUT指示燈
(橘)

顯示區

入光時

遮光時

亮燈

熄燈

ON
OFF
動作

復歸

OUT指示燈
(橘)
輸出

電晶體

負載

(繼電器等)
[棕－黑間]

入光時

遮光時

亮燈

熄燈

ON
OFF
動作

復歸

OUT指示燈
(橘)
輸出

電晶體

負載

(繼電器等)
[棕－黑間]

入光時

遮光時

亮燈

熄燈

ON
OFF
動作

復歸

OUT指示燈
(橘)
輸出

電晶體

負載

(繼電器等)
[棕－黑(橘)間]

ch1/
ch2

入光時

遮光時

亮燈

熄燈

ON
OFF
動作

復歸

OUT指示燈
(橘)
輸出

電晶體

負載

(繼電器等)
[棕－黑(橘)間]

ch1/
ch2

入光時

遮光時

亮燈

熄燈

ON
OFF
動作

復歸

OUT指示燈
(橘)
輸出

電晶體

負載

(繼電器等)
[棕－黑間]

入光時

遮光時

亮燈

熄燈

ON
OFF
動作

復歸

OUT指示燈
(橘)
輸出

電晶體

負載

(繼電器等)
[棕－黑間]

入光時

遮光時

亮燈

熄燈

ON
OFF
動作

復歸

OUT指示燈
(橘)
輸出

電晶體

負載

(繼電器等)
[棕－黑(橘)間]

ch1/
ch2

入光時

遮光時

亮燈

熄燈

ON
OFF
動作

復歸

OUT指示燈
(橘)
輸出

電晶體

負載

(繼電器等)
[棕－黑(橘)間]

ch1/
ch2

光電
感測器
主迴路

負載

負載

OUT2指示燈
(橘) 棕

黑

控制輸出
ch1

控制輸出
ch2

外部輸入

橘

藍

粉紅

DC
10～30V

OUT1指示燈
(橘)

顯示區

光電
感測器
主迴路

負載

棕

黑

控制輸出

外部輸入
藍

橘

DC
10～30V

OUT指示燈
(橘)

顯示區

光電
感測器
主迴路

負載

負載

OUT2指示燈
(橘) 棕

黑

控制輸出
ch1

控制輸出
ch2

橘

藍

DC
10～30V

OUT1指示燈
(橘)

顯示區

PNP輸出

L/D
指示燈

型號 動作模式 時序圖 輸出迴路

E3NX-FA51

E3NX-FA9
E3NX-FA54

E3NX-FA9TW
E3NX-FA54TW

入光時ON

遮光時ON

入光時ON

遮光時ON

入光時ON

遮光時ON

入光時ON

遮光時ON

亮燈L

亮燈D

亮燈L

亮燈D

亮燈L

亮燈D

亮燈L

亮燈D

入光時

遮光時

亮燈

熄燈

ON
OFF
動作

復歸

OUT指示燈
(橘)
輸出

電晶體

負載

(繼電器等)
[藍－黑間]

入光時

遮光時

亮燈

熄燈

ON
OFF
動作

復歸

OUT指示燈
(橘)
輸出

電晶體

負載

(繼電器等)
[藍－黑間]

入光時

遮光時

亮燈

熄燈

ON
OFF
動作

復歸

OUT指示燈
(橘)
輸出

電晶體

負載

(繼電器等)
[藍－黑(橘)間]

ch1/
ch2

入光時

遮光時

亮燈

熄燈

ON
OFF
動作

復歸

OUT指示燈
(橘)
輸出

電晶體

負載

(繼電器等)
[藍－黑(橘)間]

ch1/
ch2

入光時

遮光時

亮燈

熄燈

ON
OFF
動作

復歸

OUT指示燈
(橘)
輸出

電晶體

負載

(繼電器等)
[藍－黑間]

入光時

遮光時

亮燈

熄燈

ON
OFF
動作

復歸

OUT指示燈
(橘)
輸出

電晶體

負載

(繼電器等)
[藍－黑間]

入光時

遮光時

亮燈

熄燈

ON
OFF
動作

復歸

OUT指示燈
(橘)
輸出

電晶體

負載

(繼電器等)
[藍－黑(橘)間]

ch1/
ch2

入光時

遮光時

亮燈

熄燈

ON
OFF
動作

復歸

OUT指示燈
(橘)
輸出

電晶體

負載

(繼電器等)
[藍－黑(橘)間]

ch1/
ch2

光電
感測器
主迴路

負載

控制輸出

棕

黑

藍

DC
10～30V

OUT指示燈
(橘)

顯示區

光電
感測器
主迴路

負載

負載

OUT2指示燈(橘)

控制
輸出ch2

控制
輸出ch1

棕

黑

粉紅

橘

藍

DC
10～30V

OUT1指示燈
(橘)

顯示區

外部輸入

光電
感測器
主迴路

負載

控制
輸出

棕

黑

橘

藍

DC
10～30V

OUT指示燈
(橘)

顯示區

外部輸入

光電
感測器
主迴路

負載

負載

OUT2指示燈(橘)

控制
輸出ch2

控制
輸出ch1

棕

黑

橘

藍

DC
10～30V

OUT1指示燈
(橘)

顯示區

1

2

4

3

1

2

4

3

˙限M8型接頭的接腳配置
1

2 4
3

˙限M8型接頭的接腳配置
1

2 4
3

˙限M8型接頭的接腳配置
1

2 4
3

1

2

4

3

E3NX-FA11
E3NX-FA6
E3NX-FA11-5
E3NX-FAH11
E3NX-FAH6

E3NX-FA11AN

入光時ON

遮光時ON

亮燈L

亮燈D

入光時

遮光時

亮燈

熄燈

ON
OFF
動作

復歸

OUT指示燈
（橘）

輸出

電晶體

負載

（繼電器等）
［棕－黑之間］

入光時

遮光時

亮燈

熄燈

ON
OFF
動作

復歸

OUT指示燈
（橘）

輸出

電晶體

負載

（繼電器等）
［棕－黑之間］

光電
感測器
主迴路

負載

棕

控制輸出

黑

藍

橘
DC
10～ 30V

OUT指示燈
（橘）

顯示部

負載

類比輸出

10kΩ以上

E3NX-FA41
E3NX-FA8
E3NX-FAH41
E3NX-FAH8

E3NX-FA41AN

入光時ON

遮光時ON

亮燈L

亮燈D

入光時

遮光時

亮燈

熄燈

ON
OFF
動作

復歸

OUT指示燈
（橘）

輸出

電晶體

負載

（繼電器等）
［藍－黑之間］

入光時

遮光時

亮燈

熄燈

ON
OFF
動作

復歸

OUT指示燈
（橘）

輸出

電晶體

負載

（繼電器等）
［藍－黑之間］

負載 負載

棕

橘

黑

藍

DC
10～ 30V

控制輸出

類比輸出

10kΩ以上

光電
感測器
主迴路

顯示部 OUT指示燈
（橘）
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輸入輸出段迴路圖

NPN輸出

L/D
指示燈

型號 動作模式 時序圖 輸出迴路

E3NX-FA21

E3NX-FA7
E3NX-FA24

E3NX-FA7TW

入光時ON

遮光時ON

入光時ON

遮光時ON

入光時ON

遮光時ON

入光時ON

遮光時ON

亮燈L

亮燈D

亮燈L

亮燈D

亮燈L

亮燈D

亮燈L

亮燈D

光電
感測器
主迴路

負載

棕

控制輸出

黑

藍

DC
10～30V

OUT指示燈
(橘)

顯示區

入光時

遮光時

亮燈

熄燈

ON
OFF
動作

復歸

OUT指示燈
(橘)
輸出

電晶體

負載

(繼電器等)
[棕－黑間]

入光時

遮光時

亮燈

熄燈

ON
OFF
動作

復歸

OUT指示燈
(橘)
輸出

電晶體

負載

(繼電器等)
[棕－黑間]

入光時

遮光時

亮燈

熄燈

ON
OFF
動作

復歸

OUT指示燈
(橘)
輸出

電晶體

負載

(繼電器等)
[棕－黑(橘)間]

ch1/
ch2

入光時

遮光時

亮燈

熄燈

ON
OFF
動作

復歸

OUT指示燈
(橘)
輸出

電晶體

負載

(繼電器等)
[棕－黑(橘)間]

ch1/
ch2

入光時

遮光時

亮燈

熄燈

ON
OFF
動作

復歸

OUT指示燈
(橘)
輸出

電晶體

負載

(繼電器等)
[棕－黑間]

入光時

遮光時

亮燈

熄燈

ON
OFF
動作

復歸

OUT指示燈
(橘)
輸出

電晶體

負載

(繼電器等)
[棕－黑間]

入光時

遮光時

亮燈

熄燈

ON
OFF
動作

復歸

OUT指示燈
(橘)
輸出

電晶體

負載

(繼電器等)
[棕－黑(橘)間]

ch1/
ch2

入光時

遮光時

亮燈

熄燈

ON
OFF
動作

復歸

OUT指示燈
(橘)
輸出

電晶體

負載

(繼電器等)
[棕－黑(橘)間]

ch1/
ch2

光電
感測器
主迴路

負載

負載

OUT2指示燈
(橘) 棕

黑

控制輸出
ch1

控制輸出
ch2

外部輸入

橘

藍

粉紅

DC
10～30V

OUT1指示燈
(橘)

顯示區

光電
感測器
主迴路

負載

棕

黑

控制輸出

外部輸入
藍

橘

DC
10～30V

OUT指示燈
(橘)

顯示區

光電
感測器
主迴路

負載

負載

OUT2指示燈
(橘) 棕

黑

控制輸出
ch1

控制輸出
ch2

橘

藍

DC
10～30V

OUT1指示燈
(橘)

顯示區

PNP輸出

L/D
指示燈

型號 動作模式 時序圖 輸出迴路

E3NX-FA51

E3NX-FA9
E3NX-FA54

E3NX-FA9TW
E3NX-FA54TW

入光時ON

遮光時ON

入光時ON

遮光時ON

入光時ON

遮光時ON

入光時ON

遮光時ON

亮燈L

亮燈D

亮燈L

亮燈D

亮燈L

亮燈D

亮燈L

亮燈D

入光時

遮光時

亮燈

熄燈

ON
OFF
動作

復歸

OUT指示燈
(橘)
輸出

電晶體

負載

(繼電器等)
[藍－黑間]

入光時

遮光時

亮燈

熄燈

ON
OFF
動作

復歸

OUT指示燈
(橘)
輸出

電晶體

負載

(繼電器等)
[藍－黑間]

入光時

遮光時

亮燈

熄燈

ON
OFF
動作

復歸

OUT指示燈
(橘)
輸出

電晶體

負載

(繼電器等)
[藍－黑(橘)間]

ch1/
ch2

入光時

遮光時

亮燈

熄燈

ON
OFF
動作

復歸

OUT指示燈
(橘)
輸出

電晶體

負載

(繼電器等)
[藍－黑(橘)間]

ch1/
ch2

入光時

遮光時

亮燈

熄燈

ON
OFF
動作

復歸

OUT指示燈
(橘)
輸出

電晶體

負載

(繼電器等)
[藍－黑間]

入光時

遮光時

亮燈

熄燈

ON
OFF
動作

復歸

OUT指示燈
(橘)
輸出

電晶體

負載

(繼電器等)
[藍－黑間]

入光時

遮光時

亮燈

熄燈

ON
OFF
動作

復歸

OUT指示燈
(橘)
輸出

電晶體

負載

(繼電器等)
[藍－黑(橘)間]

ch1/
ch2

入光時

遮光時

亮燈

熄燈

ON
OFF
動作

復歸

OUT指示燈
(橘)
輸出

電晶體

負載

(繼電器等)
[藍－黑(橘)間]

ch1/
ch2

光電
感測器
主迴路

負載

控制輸出

棕

黑

藍

DC
10～30V

OUT指示燈
(橘)

顯示區

光電
感測器
主迴路

負載

負載

OUT2指示燈(橘)

控制
輸出ch2

控制
輸出ch1

棕

黑

粉紅

橘

藍

DC
10～30V

OUT1指示燈
(橘)

顯示區

外部輸入

光電
感測器
主迴路

負載

控制
輸出

棕

黑

橘

藍

DC
10～30V

OUT指示燈
(橘)

顯示區

外部輸入

光電
感測器
主迴路

負載

負載

OUT2指示燈(橘)

控制
輸出ch2

控制
輸出ch1

棕

黑

橘

藍

DC
10～30V

OUT1指示燈
(橘)

顯示區

1

2

4

3

1

2

4

3

˙限M8型接頭的接腳配置
1

2 4
3

˙限M8型接頭的接腳配置
1

2 4
3

˙限M8型接頭的接腳配置
1

2 4
3

1

2

4

3

E3NX-FA11
E3NX-FA6
E3NX-FA11-5
E3NX-FAH11
E3NX-FAH6

E3NX-FA11AN

入光時ON

遮光時ON

亮燈L

亮燈D

入光時

遮光時

亮燈

熄燈

ON
OFF
動作

復歸

OUT指示燈
（橘）

輸出

電晶體

負載

（繼電器等）
［棕－黑之間］

入光時

遮光時

亮燈

熄燈

ON
OFF
動作

復歸

OUT指示燈
（橘）

輸出

電晶體

負載

（繼電器等）
［棕－黑之間］

光電
感測器
主迴路

負載

棕

控制輸出

黑

藍

橘
DC
10～ 30V

OUT指示燈
（橘）

顯示部

負載

類比輸出

10kΩ以上

E3NX-FA41
E3NX-FA8
E3NX-FAH41
E3NX-FAH8

E3NX-FA41AN

入光時ON

遮光時ON

亮燈L

亮燈D

入光時

遮光時

亮燈

熄燈

ON
OFF
動作

復歸

OUT指示燈
（橘）

輸出

電晶體

負載

（繼電器等）
［藍－黑之間］

入光時

遮光時

亮燈

熄燈

ON
OFF
動作

復歸

OUT指示燈
（橘）

輸出

電晶體

負載

（繼電器等）
［藍－黑之間］

負載 負載

棕

橘

黑

藍

DC
10～ 30V

控制輸出

類比輸出

10kΩ以上

光電
感測器
主迴路

顯示部 OUT指示燈
（橘）



光纖放大器 /通訊組件 /選購品
E3NX-FA

光纖放大器 /通訊組件 /選購品
E3NX-FA74

74

75

75

光
纖
特
色

選
定
指
南

光
纖
單
元

技
術
指
南

注
意
事
項

光
纖
放
大
器

通
訊
裝
置
附
件

型
號
索
引

節
省
空
間

扁平

套筒

耐化學藥品

耐油

耐繞曲

耐斷線

耐熱

耐
環
境

專
用
應
用

區域

液面

耐真空

FPD
半導體

太陽能電池

設
置

資
訊

標
準
安
裝

螺絲

圓柱

回歸反射

限定反射

透
明
體
檢
測

強
化
光
束

小光點

高功率

狹窄視野

去除背景

節
省
空
間

扁平

套筒

耐
環
境

耐化學藥品

耐油

耐繞曲

耐斷線

耐熱

專
用
應
用

區域

液面

耐真空

FPD
半導體

太陽能電池

設
置

資
訊

標
準
安
裝

螺絲

圓柱

回歸反射

限定反射

透
明
體
檢
測

強
化
光
束

小光點

高功率

狹窄視野

去除背景
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操作方法

A想檢測有/無檢測體時

B想要耐灰塵或髒污時

●採用2點式調整

按下      鍵。

對照型：因有檢測體而ON時，請設定
為在遮光時ON。
[L/D指示燈]的         亮燈。

反射型：因有檢測體而ON時，請設定
為在入光時ON。
[L/D指示燈]的          亮燈。

1.

在有檢測體的狀態下，按        鍵。1.

●最高靈敏度調整

檢測體在以下狀態下，長按        鍵3秒以上，顯示[full]後，

手指鬆開按鍵。

受光量設定：將1.時的受光量調整為「0」。
門檻值設定：設定於1.時受光量的約7%值。

受光量設定：將1.時的受光量調整為電源調節位準。
門檻值設定：設定於1.時的最大受光量和最小受光量的中間。

1.

C不想停止生產線並利用移動的檢測體進行調整時

●全自動調整

在無檢測體的狀態下，長按        鍵，在綠色數字顯示[1pnt]

→[full]→[aut,]之間，讓檢測體通過。

(在檢測體過中持續按        鍵，長按7秒

以上，直到綠色數字顯示[aut,]為止。檢

測體通過完成後，請手指鬆開        鍵。)

1.
在無檢測體的狀態下，再按一下      鍵。

顯示[2pnt]後，放開手指。

受光量設定：將1. 2.較大的受光量調整為光量調整位準。
門檻值設定：設定在1.時和2.時受光量的中間。

2.

L/D

對照型：有檢測體的狀態

反射型：無檢測體的狀態

綠色數字為[1pnt]→[full]。
顯示[full]後，放開手指。

檢測體

檢測體

基本設定

檢測體

設定完成

設定完成

設定完成

1.和2.的步驟亦可反過來。

長按3秒以上

輸出切換

智慧型調整【簡單靈敏度調整】

TUNE

TUNE

TUNE

TUNE

TUNE

TUNE

但易受背景物體的影響。

1500

 0full

25002pnt

aut,

門檻值
綠色數字

受光量
白色數字

[+ -UP/DOWN鍵]
實施門檻值的微調整或
設定參數的變更

[@MODE鍵]
檢測模式/設定模式的切換

執行智慧型調整
[  　TUNE鍵]

[DPC指示燈]
動態功率控制(DPC)功能開啟時亮燈

[△L/D鍵]
入光時ON (L) /
遮光時ON (D)的
切換[ST指示燈]

執行智慧型調整時亮燈

門檻值
綠色數字

受光量
白色數字

[+ -UP/DOWN鍵]
實施門檻值的微調整或設定參數的變更

[@MODE鍵]
檢測模式/
設定模式的切換、
OUT1/2的切換

執行智慧型調整

[  　TUNE鍵]

D

L

檢測體

 
長按7秒以上

 99991pnt

受光量設定：將3.時的受光量調整為電源調節位準的一半。
門檻值設定：設定為與3.時的受光量相同的值。

D想決定檢測體的位置時

●採用定位調整

在無檢測體的狀態下，按       鍵。2.

想定位時，設置檢測體後，長按       鍵。3.

綠色數字為[2pnt]→[p,s]。

設定完成

●百分比調整

●智慧型調整錯誤

受光量設定：將2.時的受光量調整為電源調節位準。
門檻值設定：設定為[2.時的受光量 x (1 +百分比調整位準)]。

E想檢測透明物體或小物體時(想以受光量比例設定門檻值時)

1. 用設定模式，開啟電源調節。

2. 在無檢測體的狀態下，按      鍵。

錯誤名/顯示/原因 因應方法發生調整類別

採用2點式調整
全自動調整

全部

最大靈敏度調整以外

˙請將檢測功能變更為應答時間較

慢的模式。

˙請靠近投受光間距離。(對照型)
˙請將光纖頭靠近檢測體。

(反射型)
˙請使用小直徑光纖。

˙請擴大投受光間距離。(對照型)
˙請將光纖頭遠離檢測體。

(反射型)

˙請靠近投受光間距離。(對照型)
˙請將光纖頭靠近檢測體。

(反射型)

此係為第1點和第2點
的受光量差過小狀態。

為受光量較大的狀態。

為受光量較小的狀態。

趨近錯誤

超過錯誤

低錯誤(low error)

只要設定為百分比調整後，便無法執行電源調節以外的

智慧型調整。

想變更電源調節位準時，請參考「進階設定」。

參考「進階設定」

以設定模式開啟百分比調整。

參考「進階設定」

TUNE

TUNE

TUNE

9999 p,5

1500per

F想要以因灰塵或髒污所造成之受光量變化為位準時

●電源調節

在無檢測體的狀態下，長按        鍵和       鍵1秒以上。1.

受光量設定：將1.時的受光量調整為電源調節位準。
門檻值設定：未變更。

MODETUNE

設定完成

為反射型時，請以有檢出體狀態實施檢測。

當實施位置調整後，位置調整及反射型請皆以有檢測體的狀態

實施檢測。

關於錯誤顯示，請參考「●智慧型調整錯誤」表。

1500ptun

基本設定

B設定想初始化時

●設定初始化

按住       鍵，並按下      鍵3秒以上。1.

用           選擇[rst]後，按      鍵。2.

A即使因灰塵或髒污而使受光量變化也想要穩定檢測時

●DPC機能(建議使用對照型/回歸反射型。)
請執行智慧型調整功能。1.

用設定模式開啟DPC功能。2.

將所有設定內容初始化，並恢復為工廠出貨時的狀態。

MODE

L/DTUNE

UP/DOWN

用來微調整門檻值

以          鍵設定。1.

持續按，能以高速進行調整。

門檻值變大。 門檻值變小。

頻道切換
 2組輸出型：E3NX-FA21型、E3NX-FA51型、E3NX-FA7TW型、

 E3NX-FA9TW型、E3NX-FA54TW型
■切換OUT選擇指示燈，並切換設定內容。

按[MODE]功能按鍵1秒鐘。

切換OUT選擇指示燈(輸出1/輸出2)。

1.
2.

OUT選擇指示燈(輸出1)[輸出1]

OUT選擇指示燈(輸出2)
在[檢測模式]中按[MODE]功能按鍵1秒鐘

[輸出2]

在進階設定篇中，各輸出(輸出1/輸出2)的設定時，
OUT選擇指示燈會分別亮燈。

C想要儲存設定/讀取時

●使用者儲存 ●使用者復歸

按住      鍵，並按下      鍵3秒以上。1.

用             選擇[saVe]後，

　　鍵

用             選擇[rst]後，

 　　鍵

用             選擇[rst user]後，

 　　鍵

用             選擇[saVe yes]後，

　　鍵

2.
UP/DOWN

MODE

3.
UP/DOWN

MODE

2.
UP/DOWN

MODE

3.
UP/DOWN

MODE

L/D

儲存目前的設定。 讀出已儲存的設定。

TUNE

參考「智慧型調整」

「電源調節」

參考「進階設定」

內部受光量內部受光量

受光量

門檻值

補充內部受光量的

變化，讓受光量顯

示保持一定。

時間

受光量顯示

當無法補充受光量時，受

光量顯示下降，DPC指示
燈閃爍。

 rst

同時按住兩鍵3秒以上

DPC機能開啟時，
DPC指示燈亮燈

方便的設定

D想防止誤操作時

關閉所有按鍵操作。只要按下鍵，則顯示[             ]。

●按鍵鎖定

■執行/解除(同步驟)

同時按住兩鍵3秒以上

＊請按UP/DOWN任一鍵。

3.
MODEUP/DOWN

UP/DOWN

用           選擇[rst  　 ]後，按      鍵。

( )

長按3秒以上

長按1秒以上

設定完成

長按1秒以上

 99991pnt

1.
導線顏色 連接針腳No. 適用

棕 ① 電源(＋V)
白 ② 外部輸入/輸出
藍 ③ 電源(0V)
黑 ④ 輸出

24
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1
2
3
4

棕
白
藍
黑

導線顏色
端子編號

XS3F-M421-402-A型
XS3F-M421-405-A型

XS3F-M422-402-A型
XS3F-M422-405-A型

關於連接用接頭(感測器I/O接頭)

各部分名稱

E3NX-FA11/FA41/FA6/FA8/FA7/FA9/
FA24/FA54/FA11-5/FAH11/FAH41/
FAH6/FAH8/FA11AN/FA41AN型

E3NX-FA21/FA51/FA7TW/FA9TW/FA54TW/
FA10/FA40/FA0/FAH0型　

[L/D指示燈]
顯示入光時ON (L) /
遮光時ON (D)的
設定狀態

＊ 1輸出時只有OUT1會亮燈。

[DPC指示燈]
動態功率控制(DPC)功能開啟時亮燈

[△L/D鍵]
入光時ON (L) /
遮光時ON (D)的
切換[OUT指示燈]

輸出ON時亮燈
[ST指示燈]
執行智慧型調整時亮燈

[L/D指示燈]
顯示入光時ON (L) /
遮光時ON (D)的
設定狀態

[OUT1指示燈/
OUT2指示燈]
OUT1、OUT2的
輸出ON時亮燈 ＊

[OUT1選擇指示燈/OUT2選擇指示燈]
所選擇的輸出通道亮燈 ＊



光纖放大器 /通訊組件 /選購品
E3NX-FA

光纖放大器 /通訊組件 /選購品
E3NX-FA74

74

75

75
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耐油
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耐斷線
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耐
環
境
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用
應
用
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液面

耐真空
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半導體

太陽能電池
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置

資
訊

標
準
安
裝

螺絲

圓柱

回歸反射

限定反射

透
明
體
檢
測

強
化
光
束

小光點

高功率

狹窄視野

去除背景

節
省
空
間

扁平

套筒

耐
環
境

耐化學藥品

耐油

耐繞曲

耐斷線

耐熱

專
用
應
用

區域

液面

耐真空

FPD
半導體

太陽能電池

設
置

資
訊

標
準
安
裝

螺絲

圓柱

回歸反射

限定反射

透
明
體
檢
測

強
化
光
束

小光點

高功率

狹窄視野

去除背景

光
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定
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操作方法

A想檢測有/無檢測體時

B想要耐灰塵或髒污時

●採用2點式調整

按下      鍵。

對照型：因有檢測體而ON時，請設定
為在遮光時ON。
[L/D指示燈]的         亮燈。

反射型：因有檢測體而ON時，請設定
為在入光時ON。
[L/D指示燈]的          亮燈。

1.

在有檢測體的狀態下，按        鍵。1.

●最高靈敏度調整

檢測體在以下狀態下，長按        鍵3秒以上，顯示[full]後，

手指鬆開按鍵。

受光量設定：將1.時的受光量調整為「0」。
門檻值設定：設定於1.時受光量的約7%值。

受光量設定：將1.時的受光量調整為電源調節位準。
門檻值設定：設定於1.時的最大受光量和最小受光量的中間。

1.

C不想停止生產線並利用移動的檢測體進行調整時

●全自動調整

在無檢測體的狀態下，長按        鍵，在綠色數字顯示[1pnt]

→[full]→[aut,]之間，讓檢測體通過。

(在檢測體過中持續按        鍵，長按7秒

以上，直到綠色數字顯示[aut,]為止。檢

測體通過完成後，請手指鬆開        鍵。)

1.
在無檢測體的狀態下，再按一下      鍵。

顯示[2pnt]後，放開手指。

受光量設定：將1. 2.較大的受光量調整為光量調整位準。
門檻值設定：設定在1.時和2.時受光量的中間。

2.

L/D

對照型：有檢測體的狀態

反射型：無檢測體的狀態

綠色數字為[1pnt]→[full]。
顯示[full]後，放開手指。

檢測體

檢測體

基本設定

檢測體

設定完成

設定完成

設定完成

1.和2.的步驟亦可反過來。

長按3秒以上

輸出切換

智慧型調整【簡單靈敏度調整】

TUNE

TUNE

TUNE

TUNE

TUNE

TUNE

但易受背景物體的影響。

1500

 0full

25002pnt

aut,

門檻值
綠色數字

受光量
白色數字

[+ -UP/DOWN鍵]
實施門檻值的微調整或
設定參數的變更

[@MODE鍵]
檢測模式/設定模式的切換

執行智慧型調整
[  　TUNE鍵]

[DPC指示燈]
動態功率控制(DPC)功能開啟時亮燈

[△L/D鍵]
入光時ON (L) /
遮光時ON (D)的
切換[ST指示燈]

執行智慧型調整時亮燈

門檻值
綠色數字

受光量
白色數字

[+ -UP/DOWN鍵]
實施門檻值的微調整或設定參數的變更

[@MODE鍵]
檢測模式/
設定模式的切換、
OUT1/2的切換

執行智慧型調整

[  　TUNE鍵]

D

L

檢測體

 
長按7秒以上

 99991pnt

受光量設定：將3.時的受光量調整為電源調節位準的一半。
門檻值設定：設定為與3.時的受光量相同的值。

D想決定檢測體的位置時

●採用定位調整

在無檢測體的狀態下，按       鍵。2.

想定位時，設置檢測體後，長按       鍵。3.

綠色數字為[2pnt]→[p,s]。

設定完成

●百分比調整

●智慧型調整錯誤

受光量設定：將2.時的受光量調整為電源調節位準。
門檻值設定：設定為[2.時的受光量 x (1 +百分比調整位準)]。

E想檢測透明物體或小物體時(想以受光量比例設定門檻值時)

1. 用設定模式，開啟電源調節。

2. 在無檢測體的狀態下，按      鍵。

錯誤名/顯示/原因 因應方法發生調整類別

採用2點式調整
全自動調整

全部

最大靈敏度調整以外

˙請將檢測功能變更為應答時間較

慢的模式。

˙請靠近投受光間距離。(對照型)
˙請將光纖頭靠近檢測體。

(反射型)
˙請使用小直徑光纖。

˙請擴大投受光間距離。(對照型)
˙請將光纖頭遠離檢測體。

(反射型)

˙請靠近投受光間距離。(對照型)
˙請將光纖頭靠近檢測體。

(反射型)

此係為第1點和第2點
的受光量差過小狀態。

為受光量較大的狀態。

為受光量較小的狀態。

趨近錯誤

超過錯誤

低錯誤(low error)

只要設定為百分比調整後，便無法執行電源調節以外的

智慧型調整。

想變更電源調節位準時，請參考「進階設定」。

參考「進階設定」

以設定模式開啟百分比調整。

參考「進階設定」

TUNE

TUNE

TUNE

9999 p,5

1500per

F想要以因灰塵或髒污所造成之受光量變化為位準時

●電源調節

在無檢測體的狀態下，長按        鍵和       鍵1秒以上。1.

受光量設定：將1.時的受光量調整為電源調節位準。
門檻值設定：未變更。

MODETUNE

設定完成

為反射型時，請以有檢出體狀態實施檢測。

當實施位置調整後，位置調整及反射型請皆以有檢測體的狀態

實施檢測。

關於錯誤顯示，請參考「●智慧型調整錯誤」表。

1500ptun

基本設定

B設定想初始化時

●設定初始化

按住       鍵，並按下      鍵3秒以上。1.

用           選擇[rst]後，按      鍵。2.

A即使因灰塵或髒污而使受光量變化也想要穩定檢測時

●DPC機能(建議使用對照型/回歸反射型。)
請執行智慧型調整功能。1.

用設定模式開啟DPC功能。2.

將所有設定內容初始化，並恢復為工廠出貨時的狀態。

MODE

L/DTUNE

UP/DOWN

用來微調整門檻值

以          鍵設定。1.

持續按，能以高速進行調整。

門檻值變大。 門檻值變小。

頻道切換
 2組輸出型：E3NX-FA21型、E3NX-FA51型、E3NX-FA7TW型、

 E3NX-FA9TW型、E3NX-FA54TW型
■切換OUT選擇指示燈，並切換設定內容。

按[MODE]功能按鍵1秒鐘。

切換OUT選擇指示燈(輸出1/輸出2)。

1.
2.

OUT選擇指示燈(輸出1)[輸出1]

OUT選擇指示燈(輸出2)
在[檢測模式]中按[MODE]功能按鍵1秒鐘

[輸出2]

在進階設定篇中，各輸出(輸出1/輸出2)的設定時，
OUT選擇指示燈會分別亮燈。

C想要儲存設定/讀取時

●使用者儲存 ●使用者復歸

按住      鍵，並按下      鍵3秒以上。1.

用             選擇[saVe]後，

　　鍵

用             選擇[rst]後，

 　　鍵

用             選擇[rst user]後，

 　　鍵

用             選擇[saVe yes]後，

　　鍵

2.
UP/DOWN

MODE

3.
UP/DOWN

MODE

2.
UP/DOWN

MODE

3.
UP/DOWN

MODE

L/D

儲存目前的設定。 讀出已儲存的設定。

TUNE

參考「智慧型調整」

「電源調節」

參考「進階設定」

內部受光量內部受光量

受光量

門檻值

補充內部受光量的

變化，讓受光量顯

示保持一定。

時間

受光量顯示

當無法補充受光量時，受

光量顯示下降，DPC指示
燈閃爍。

 rst

同時按住兩鍵3秒以上

DPC機能開啟時，
DPC指示燈亮燈

方便的設定

D想防止誤操作時

關閉所有按鍵操作。只要按下鍵，則顯示[             ]。

●按鍵鎖定

■執行/解除(同步驟)

同時按住兩鍵3秒以上

＊請按UP/DOWN任一鍵。

3.
MODEUP/DOWN

UP/DOWN

用           選擇[rst  　 ]後，按      鍵。

( )

長按3秒以上

長按1秒以上

設定完成

長按1秒以上

 99991pnt

1.
導線顏色 連接針腳No. 適用

棕 ① 電源(＋V)
白 ② 外部輸入/輸出
藍 ③ 電源(0V)
黑 ④ 輸出

24

13

1
2
3
4

棕
白
藍
黑

導線顏色
端子編號

XS3F-M421-402-A型
XS3F-M421-405-A型

XS3F-M422-402-A型
XS3F-M422-405-A型

關於連接用接頭(感測器I/O接頭)

各部分名稱

E3NX-FA11/FA41/FA6/FA8/FA7/FA9/
FA24/FA54/FA11-5/FAH11/FAH41/
FAH6/FAH8/FA11AN/FA41AN型

E3NX-FA21/FA51/FA7TW/FA9TW/FA54TW/
FA10/FA40/FA0/FAH0型　

[L/D指示燈]
顯示入光時ON (L) /
遮光時ON (D)的
設定狀態

＊ 1輸出時只有OUT1會亮燈。

[DPC指示燈]
動態功率控制(DPC)功能開啟時亮燈

[△L/D鍵]
入光時ON (L) /
遮光時ON (D)的
切換[OUT指示燈]

輸出ON時亮燈
[ST指示燈]
執行智慧型調整時亮燈

[L/D指示燈]
顯示入光時ON (L) /
遮光時ON (D)的
設定狀態

[OUT1指示燈/
OUT2指示燈]
OUT1、OUT2的
輸出ON時亮燈 ＊

[OUT1選擇指示燈/OUT2選擇指示燈]
所選擇的輸出通道亮燈 ＊



光纖放大器 /通訊組件 /選購品
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光
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A

A

dflt

MODE

UP/DOWN

A

MODE

B

UP/DOWN

想要倒過來設置放大器時

想要減低消耗電力時

,ff

,n

MODE

UP/DOWN

  V,

,ff  reV

MODE

UP/DOWN

,n

MODE

UP/DOWN,ff per

,n per

2000 9999 2000 1000

  0m 0 500m 63

,n

  hs

func

func

t,ff

,ffd

 500

stnd 500

4000

shs 125

,ff

10

----

MODE

MODE

MODE

MODE

UP/DOWN

UP/DOWN

UP/DOWN

A

10 n-d 10,n-d

sh\t

9999p-lV

10

(a)

(b)

(c)

(d)

(a)

,n,f----(d)

(b)

(c)

MODE

UP/DOWN

1
BANK1

2
BANK2

3
BANK3

4
BANK4

ptun

,ffptun

ec\

ec\

MODE

UP/DOWN 32hstd

32husr

MODE

UP/DOWN ,n

,ff
ON

OFF

37husr

l,ff

MODE

UP/DOWN

檢測時，想配合用途變更數位
顯示時
想要觀察受光量對門檻值的寬裕量時

執行/解除歸零功能時，即為輸入被
OFF之時間點。

std

cfdr

bar

p-b

per

MODE

UP/DOWN std,ut

 area,ut

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

想要確認高速工件的受光量時

門檻值 通過後的受光量

99992000
(f)

MODE

UP/DOWN std,ut

alrm,ut

err,ut

MODE

UP/DOWN ,ff

tune

ptun

第 1處

小於 3秒

３秒以上
小於 7秒

７秒以上

小於 3秒

25ms以上

採用 2點式
調整
最高靈敏度
調整
全自動調整

位置調整

功率 /
百分比調整

第 2處

小於 3秒

―

―

３秒以上

―

執行

小於 3秒歸零

解除

３秒以上

0rst

bank

A B

l,ec\

百分比調整時：如下述，設定門檻值。

HIGH：3.的受光量 + 3.的受光量 x 百分比調整位準
LOW：3.的受光量 - -3.的受光量 x 百分比調整位準

F想要在受光量位於區域時輸出

●區域檢測模式

選擇[設定模式] → [輸出1模式] → [區域檢

測模式]。按        鍵3秒以上後，退出設定

模式。

1.

在[檢測模式]中按下        鍵後，
畫面顯示OUT1 HIGH和OUT1 
LOW。用綠色數字顯示HIGH和
LOW。

2.

對HIGH/LOW門檻值，分別按下       鍵，進行智慧型調整。3.

Hi

Lo

ON
OFF
ON

OFF

入光時ON
控制輸出

遮光時ON
控制輸出

MODE

MODE

TUNE

通過前 通過後

G想觀察檢測體高速通過時的受光量時

●Change finder
用[設定模式] → [數位顯示]設定
於[d sp cfdr]。

1.

按       鍵3秒以上後，退出設定模式。2.

讓工件通過。3.
通過時的受光量(極大值/極小值)顯示0.5秒。4.

MODE

當入光ON時將顯示極
大值，遮光ON狀態下
則顯示極小值。

通過時間 受光量差 通過時間 受光量差

1.功能選擇 想變更用設定模式能設定的
功能時

[dflt] ： 可設定為功能1. ~ 5.。
[,pt] ： 可設定為功能1. ~ 16.。

2.檢測功能 (受光量例)

3. DPC功能

4.定時器功能

5. 電源調節
    位準

功能選擇

[dflt]時

功能選擇[,pt]時

6.記憶區切換
   功能

T

T

T

T

T

T

入光時

遮光時

ON
OFF

ON
OFF

入光時ON

遮光時ON

入光時
遮光時

ON
OFF

ON
OFF

入光時ON

遮光時ON

入光時

遮光時

入光時

ON
OFF

ON
OFF

入光時ON

在定時器設定(「- - - -」以外)選單

中，按下       鍵後，便可用           鍵

設定定時器時間。

(1 ~ 9999 ms、1 ms刻度、初始值10 
ms)

MODE UP/DOWN

UP/DOWN

想要設定輸出的定時器時間時
(2輸出型只顯示2輸出部分。)

想變更受光量目標值(電源調節
位準)時

可利用            鍵設定電源調節位準。

(100～9999 1刻度、初始值9999)

參考「方便的設定」

(a)

(b)

(c)

(d)
Tb

Ta Tb

遮光時

ON
OFF

ON
OFF

Ta

想將設定值儲存於各
記憶區(BANK)時

遮光時ON

入光時ON

遮光時ON

OFF延遲定時器
當檢測時間較
短，無法以PLC
進行檢測時，保
持輸出ON。

ON延遲定時器
在檢測後讓輸出

ON延遲。

單擊定時器
即使檢測體大小
偏差時，亦會以
一定時間輸出。

ON/OFF延遲
定時器
可同時設定OFF
延遲定時器和ON
延遲定時器。

功能設定 功能說明 功能設定 功能說明

7.電源調節
   ON/OFF設定

8. 比例調整

12.數位顯示

9.輸出1模式

10.輸出2模式

11.外部輸入

功率調整的調整　OFF

功率調整的調整  ON

投光OFF

一般檢測模式

區域檢測模式

一般檢測模式

警報輸出模式

錯誤輸出模式

輸入OFF

調整

功率調整

歸零

BANK切換
OFF：1、
ON：2

想要檢測透明物體或小物體時
(雙輸出型將顯示2種輸出資料。)
用「per ,n」的選項按       鍵後，可

用           鍵設定百分比調整位準。

(-99% ~ 99%、1%刻度、初始值-6%)

MODE

UP/DOWN

參考「智慧型調整」

想要將調整時的光量調整
ON/OFF時

MODE UP/DOWN

想要變更輸出1的輸出模式時

想要變更輸出2的輸出模式時
警報輸出模式：

想變更外部輸入的種類時
調整時的短路輸入時間與鍵入時間
相同。

按       鍵後，便可利用             鍵設定警

報輸出位準。(0P ~ 100P、1P刻度、初

始值50P) 300ms的ON延遲開啟。

錯誤輸出模式：

在發生DPC錯誤(Err)、EEPROM錯誤

(Err)、負載短路檢測錯誤時輸出訊號。

想以微小檢測物體或移動較快的檢測體
設定門檻值時

想要調整光軸時

想瞭解連結時的通道(ch)編號時

門檻值 受光量比例

峰值受光量 谷值受光量

峰值受光量 受光量

門檻值

通道(ch)編號受光量

想要以類比式直覺且易瞭解方式顯示時

120% 100% 80%

30003500

2000

8000

3000

150p

2000

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

受光量對門檻值的比例
以白色數字顯示。

顯示入光時的峰值受光量
和遮光時的谷值受光量。

門檻值以100%、顯示範
圍以80 ~ 120%，顯示
現在值。

保持頂部時的受光量，
以綠色數字顯示。

顯示通道(ch)編號和受
光量。

白色數字燈將持續顯示
通過後的受光量0.5秒。

14.節能功能

15.遲滯幅度

13.反轉顯示

標準設定

使用者設定

16. 寫入於外部
     輸入的
     EEPROM

使用者設定(用2
輸出型顯示。)

反白顯示。
以綠色數字顯示門檻值，以白色數字
顯示受光量。

ECo on
指示燈(綠色數字、白色數字)熄燈。
ECo Lo
按下按鍵後將亮燈約10秒鐘，接著指示
燈(綠色數字燈、白色數字燈)會以低亮
度模式亮燈。

想要變更遲滯幅度時

以初始值設定遲滯幅度。
在判定輸出於邊界附近穩定的門檻值設
定遲滯幅度。

在「husr」選單按下      鍵後，即可以

            鍵設定遲滯幅度。

　　　(0 ~ 9999、1刻度)

MODE

UP/DOWN

想要ON/OFF對於EEPROM的
寫入時

以「,ff」藉由外部輸入所變更的設
定將無法被寫入EEPROM中，能夠
防止EEPROM達到使用壽命 (寫入
100萬次)。

可能會引起抖動，因此請先確認
輸出是否穩定。

   02000

同時按住兩鍵3秒以上

6000 4000

同時按住兩鍵3秒以上

檢測功能 應答時間 光量

STND標準模式

SHS最快速模式＊
GIGA GIGA模式

HS高速模式

1ms

30µs

16ms

250µs

8倍

0.25倍

1倍

1(基準)

參考「方便的設定」

只要變更檢測功能的模式，智慧型調整
就會被解除。

* 選擇最快速模式作為檢測功能時，防止
   相互干擾功能將被關閉。
　2輸出型為32µs。

想變更光量及應答時間時

即使受光量變化也想穩定進行
檢測時

(a)

(b)

(c)

(d)

設定模式的受光量為參考值。
若設定為檢測模式，將可能產
生變化。

按住       鍵3秒以上，畫面將轉為設定模式。
MODE

在設定模式中可設定以下功能。功能轉換

所顯示的內容為工廠出貨時的內容。

功能設定 功能說明

E想將受光量顯示設定為0時

將受光量顯示設定為0。藉由執行門檻值也能連動。
門檻值的下限為-1999。

●歸零

■執行 ■解除

方便的設定 進階設定

輸出1/輸力2另行設定
的項目依輸出別顯示

OUT選定指示燈。

MODE

MODE

H想要判斷可否檢測工件

●Solution viewer
同時按      鍵 +      鍵3秒以上後，

並設定為[s,lu ,n]。

想要解除設定時，同時按      鍵 

+     鍵3秒以上，設定於[s,lu ,ff]。

1.

讓工件通過。2.
顯示通過時間/受光量差。3.
同時按      鍵 +      鍵3秒以上後，退出設定模式。4.

MODE

L/D

L/D

L/D

受光量差異

門檻值

通過時間(ms或µs)
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應
用

區域

液面

耐真空

FPD
半導體

太陽能電池

設
置

資
訊

標
準
安
裝

螺絲

圓柱

回歸反射
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應
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光
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光
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光
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放
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型
號
索
引

A

A

dflt

MODE

UP/DOWN

A

MODE

B

UP/DOWN

想要倒過來設置放大器時

想要減低消耗電力時

,ff

,n

MODE

UP/DOWN

  V,

,ff  reV

MODE

UP/DOWN

,n

MODE

UP/DOWN,ff per

,n per

2000 9999 2000 1000

  0m 0 500m 63

,n

  hs

func

func

t,ff

,ffd

 500

stnd 500

4000

shs 125

,ff

10

----

MODE

MODE

MODE

MODE

UP/DOWN

UP/DOWN

UP/DOWN

A

10 n-d 10,n-d

sh\t

9999p-lV

10

(a)

(b)

(c)

(d)

(a)

,n,f----(d)

(b)

(c)

MODE

UP/DOWN

1
BANK1

2
BANK2

3
BANK3

4
BANK4

ptun

,ffptun

ec\

ec\

MODE

UP/DOWN 32hstd

32husr

MODE

UP/DOWN ,n

,ff
ON

OFF

37husr

l,ff

MODE

UP/DOWN

檢測時，想配合用途變更數位
顯示時
想要觀察受光量對門檻值的寬裕量時

執行/解除歸零功能時，即為輸入被
OFF之時間點。

std

cfdr

bar

p-b

per

MODE

UP/DOWN std,ut

 area,ut

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

想要確認高速工件的受光量時

門檻值 通過後的受光量

99992000
(f)

MODE

UP/DOWN std,ut

alrm,ut

err,ut

MODE

UP/DOWN ,ff

tune

ptun

第 1處

小於 3秒

３秒以上
小於 7秒

７秒以上

小於 3秒

25ms以上

採用 2點式
調整
最高靈敏度
調整
全自動調整

位置調整

功率 /
百分比調整

第 2處

小於 3秒

―

―

３秒以上

―

執行

小於 3秒歸零

解除

３秒以上

0rst

bank

A

l,ec\

百分比調整時：如下述，設定門檻值。

HIGH：3.的受光量 + 3.的受光量 x 百分比調整位準
LOW：3.的受光量 - -3.的受光量 x 百分比調整位準

F想要在受光量位於區域時輸出

●區域檢測模式

選擇[設定模式] → [輸出1模式] → [區域檢

測模式]。按        鍵3秒以上後，退出設定

模式。

1.

在[檢測模式]中按下        鍵後，
畫面顯示OUT1 HIGH和OUT1 
LOW。用綠色數字顯示HIGH和
LOW。

2.

對HIGH/LOW門檻值，分別按下       鍵，進行智慧型調整。3.

Hi

Lo

ON
OFF
ON

OFF

入光時ON
控制輸出

遮光時ON
控制輸出

MODE

MODE

TUNE

通過前 通過後

G想觀察檢測體高速通過時的受光量時

●Change finder
用[設定模式] → [數位顯示]設定
於[d sp cfdr]。

1.

按       鍵3秒以上後，退出設定模式。2.

讓工件通過。3.
通過時的受光量(極大值/極小值)顯示0.5秒。4.

MODE

當入光ON時將顯示極
大值，遮光ON狀態下
則顯示極小值。

通過時間 受光量差 通過時間 受光量差

1.功能選擇 想變更用設定模式能設定的
功能時

[dflt] ： 可設定為功能1. ~ 5.。
[,pt] ： 可設定為功能1. ~ 16.。

2.檢測功能 (受光量例)

3. DPC功能

4.定時器功能

5. 電源調節
    位準

功能選擇

[dflt]時

功能選擇[,pt]時

6.記憶區切換
   功能

T

T

T

T

T

T

入光時

遮光時

ON
OFF

ON
OFF

入光時ON

遮光時ON

入光時
遮光時

ON
OFF

ON
OFF

入光時ON

遮光時ON

入光時

遮光時

入光時

ON
OFF

ON
OFF

入光時ON

在定時器設定(「- - - -」以外)選單

中，按下       鍵後，便可用           鍵

設定定時器時間。

(1 ~ 9999 ms、1 ms刻度、初始值10 
ms)

MODE UP/DOWN

UP/DOWN

想要設定輸出的定時器時間時
(2輸出型只顯示2輸出部分。)

想變更受光量目標值(電源調節
位準)時

可利用            鍵設定電源調節位準。

(100～9999 1刻度、初始值9999)

參考「方便的設定」

(a)

(b)

(c)

(d)
Tb

Ta Tb

遮光時

ON
OFF

ON
OFF

Ta

想將設定值儲存於各
記憶區(BANK)時

遮光時ON

入光時ON

遮光時ON

OFF延遲定時器
當檢測時間較
短，無法以PLC
進行檢測時，保
持輸出ON。

ON延遲定時器
在檢測後讓輸出

ON延遲。

單擊定時器
即使檢測體大小
偏差時，亦會以
一定時間輸出。

ON/OFF延遲
定時器
可同時設定OFF
延遲定時器和ON
延遲定時器。

功能設定 功能說明 功能設定 功能說明

7.電源調節
   ON/OFF設定

8. 比例調整

13.數位顯示

9.輸出1模式

10.輸出2模式

11.外部輸入

功率調整的調整　OFF

功率調整的調整  ON

投光OFF

一般檢測模式

區域檢測模式

一般檢測模式

警報輸出模式

錯誤輸出模式

輸入OFF

調整

功率調整

歸零

BANK切換
OFF：1、
ON：2

想要檢測透明物體或小物體時
(雙輸出型將顯示2種輸出資料。)

用「per ,n」的選項按       鍵後，可

用           鍵設定百分比調整位準。

(-99% ~ 99%、1%刻度、初始值-6%)

MODE

UP/DOWN

參考「智慧型調整」

想要將調整時的光量調整
ON/OFF時

MODE UP/DOWN

想要變更輸出1的輸出模式時

想要變更輸出2的輸出模式時

警報輸出模式：

想變更外部輸入的種類時
調整時的短路輸入時間與鍵入時間
相同。

按       鍵後，便可利用             鍵設定警

報輸出位準。(0P ~ 100P、1P刻度、初

始值50P) 300ms的ON延遲開啟。

錯誤輸出模式：

在發生DPC錯誤(Err)、EEPROM錯誤

(Err)、負載短路檢測錯誤時輸出訊號。

想以微小檢測物體或移動較快的檢測體
設定門檻值時

想要調整光軸時

想瞭解連結時的通道(ch)編號時

門檻值 受光量比例

峰值受光量 谷值受光量

峰值受光量 受光量

門檻值

通道(ch)編號受光量

想要以類比式直覺且易瞭解方式顯示時

120% 100% 80%

30003500

2000

8000

3000

150p

2000

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

受光量對門檻值的比例
以白色數字顯示。

顯示入光時的峰值受光量
和遮光時的谷值受光量。

門檻值以100%、顯示範
圍以80 ~ 120%，顯示
現在值。

保持頂部時的受光量，
以綠色數字顯示。

顯示通道(ch)編號和受
光量。

白色數字燈將持續顯示
通過後的受光量0.5秒。

15.節能功能

16.遲滯幅度

14.反轉顯示

標準設定

使用者設定

17. 寫入於外部
     輸入的
     EEPROM

使用者設定(用2
輸出型顯示。)

反白顯示。
以綠色數字顯示門檻值，以白色數字
顯示受光量。

ECo on
指示燈(綠色數字、白色數字)熄燈。
ECo Lo
按下按鍵後將亮燈約10秒鐘，接著指示
燈(綠色數字燈、白色數字燈)會以低亮
度模式亮燈。

想要變更遲滯幅度時

以初始值設定遲滯幅度。
在判定輸出於邊界附近穩定的門檻值設
定遲滯幅度。

在「husr」選單按下      鍵後，即可以

            鍵設定遲滯幅度。

　　　(0 ~ 9999、1刻度)

MODE

UP/DOWN

想要ON/OFF對於EEPROM的
寫入時

以「,ff」藉由外部輸入所變更的設
定將無法被寫入EEPROM中，能夠
防止EEPROM達到使用壽命 (寫入
100萬次)。

感測器OFF設定時，可藉由外
部輸入訊號讓投光OFF及輸出
OFF。此外，在感測器OFF設
定下，電源起動時會呈感測器

OFF狀態。可藉由外部輸入訊
號解除感測器OFF狀態。

allt

allt

12.一次調整
   設定

MODE

UP/DOWN

一次調整功能 OFF

想一次調整多個放大器時

選擇OFF以外時，將繼續顯示百分比
調整設定。
使用一次調整功能時，11. 外部輸入
請設定為調整。

 ,ff

s,ff感測器OFF

一次百分比
調整

一次功率
百分比調整

per

allt pper

B

可能會引起抖動，因此請先確認
輸出是否穩定。

   02000

同時按住兩鍵3秒以上

6000 4000

同時按住兩鍵3秒以上

檢測功能 應答時間 光量

STND標準模式

SHS最快速模式＊

GIGA GIGA模式

HS高速模式

1ms

30µs

16ms

250µs

8倍

0.25倍

1倍

1(基準)

參考「方便的設定」

只要變更檢測功能的模式，智慧型調整
就會被解除。

* 選擇最快速模式作為檢測功能時，防止
   相互干擾功能將被關閉。
　2輸出型為32µs。

想變更光量及應答時間時

即使受光量變化也想穩定進行
檢測時

(a)

(b)

(c)

(d)

設定模式的受光量為參考值。
若設定為檢測模式，將可能產
生變化。

按住       鍵3秒以上，畫面將轉為設定模式。
MODE

在設定模式中可設定以下功能。功能轉換

所顯示的內容為工廠出貨時的內容。

功能設定 功能說明

E想將受光量顯示設定為0時

將受光量顯示設定為0。藉由執行門檻值也能連動。
門檻值的下限為-1999。

●歸零

■執行 ■解除

方便的設定 進階設定

輸出1/輸力2另行設定
的項目依輸出別顯示

OUT選定指示燈。

MODE

MODE

H想要判斷可否檢測工件

●Solution viewer
同時按      鍵 +      鍵3秒以上後，

並設定為[s,lu ,n]。

想要解除設定時，同時按      鍵 

+     鍵3秒以上，設定於[s,lu ,ff]。

1.

讓工件通過。2.
顯示通過時間/受光量差。3.
同時按      鍵 +      鍵3秒以上後，退出設定模式。4.

MODE

L/D

L/D

L/D

受光量差異

門檻值

通過時間(ms或µs)
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光纖放大器 /通訊組件 /選購品光纖放大器 /通訊組件 /選購品

額定 /性能

通訊規格

項目 型號

電源電壓

指示燈

環境溫度範圍

絕緣阻抗

震動(耐久性)

最多感測器連結台數

最多分散模組連結台數

衝擊(耐久性)

可連接之感測器(放大器單元)

消耗電力/消耗電流

E3NW-ECT E3NW-DS

2.4W以下(不包括對感測器的供電量)/
100mA以下(不包括對於感測器的供給電流)

2W以下(不包括對感測器的供電量)/
80mA以下(不包括對於感測器的供給電流)

10～60Hz 重複振幅 0.7mm、60～150Hz　50m/s2 X、Y、Z各方向 1.5h

150m/s2　X、Y、Z各方向 3次

N-Smart
智慧型光纖放大器：

智慧型光纖放大器（紅外線型）：

彩色型光纖放大器：
智慧型雷射放大器：

智慧型雷射放大器（CMOS型）：
智慧接觸式放大器：

RUN指示燈(綠)、SS (Sensor Status)指示燈(綠/紅)

DC24V（20.4～26.4V）

動作時：0 ~ 55°C  ＊3、保存時：-30 ~ +70°C (不可結冰、結露)

環境濕度範圍 動作時、保存時：各25 ~ 85%RH (但不可結露)

20MΩ min. (at 500 VDC)

耐電壓 AC500V 50/60Hz 1min

安裝方法 安裝於DIN 35mm軌道

重量(包裝狀態/僅本體) 約185g/約95g 約160g/約40g

材質 聚碳酸酯

附屬品    
電源接頭、E3NW-DS型連接用通訊接頭、
鋁軌側面固定金具（2個）、使用說明書

電源/通訊接頭、鋁軌側面固定金具（2個）、
鐵氧體纖芯（2個）、使用說明書

30台 ＊4

8台

10台

―

＊1. 韌體1.06以上版本可適用於E3NX-CA0 (2016年6月以後生產產品)。
＊2. 韌體1.03以上版本可適用於E9NC-TA0 (2014年7月以後生產產品)。
＊3. 溫度限制因放大器的連接台數而異
　　連接1 ~ 2台時：0 ~ 55°C、連接3 ~ 10台時：0 ~ 50°C、連接11 ~ 16台時：0 ~ 45°C、
　　連接17 ~ 30台時：0 ~ 40°C
＊4. 可連接至感測器通訊模組和分散式模組的感測器總數最多為30台。

＊1. 節點地址設定開關 (SW)為 0時，便會套用軟體設定的功能。
＊2. 範圍會因您所使用的 EtherCAT主機而產生差異，詳細內容請參考「E3NW-ECT EtherCAT數位感測器通訊模組使用手冊」。

項目

通訊協定

調變方式

傳送速度

實體層

網路拓樸

通訊媒體

通訊距離

抗干擾性

節點地址設定方式

節點地址範圍

內容

EtherCAT專用協定

基頻

100Mbps

100BASE-TX (IEEE 802.3u)

菊輪鍊

STP類別5以上規格

節點距離　100m以內

符合IEC61000-4-4規範　1kV以上

10進制旋鈕開關或軟體設定＊1

000～192＊2

使用注意事項等請參閱使用操作手冊。
(SCHE-763)

本公司亦備有 CompoNet、CC-Link的相容產品。詳細資訊請參閱 OMRON網站 (https://www.omron.com.tw)。

L/A IN指示燈(綠)、L/A OUT指示燈(綠)、PWR指示燈(綠)、
RUN指示燈(綠)、錯誤指示燈(Err)(紅)、SS (Sensor Status)
指示燈(綠/紅)

E3NX-FA0/FA10/FA40
E3NX-FAH0
E3NX-CA0 ＊1
E3NC-LA0
E3NC-SA0
E9NC-TA0 ＊2

E3NW-ECT型79-A

感測器通訊單元

E3NW-DS型79-B

分散式模組

外觀尺寸
(單位：mm)

未指定尺寸公差：公差等級IT16

接頭(附屬品)
(FK-MCP型 1,5/4-STF-3,5 AU) 鋁軌(另售)

(PFP-@N型)

20

接頭保護蓋(附屬品)
(E39-G27)

95.7

49

69

(34.3)

(44.5)

25.4

(42.9)

30.4

13.5 9.5

電源接頭(附屬品)
(FK-MCP型 1,5/2-STF-3,5 AU)

通訊接頭(附屬品)
(FK-MCP型 1,5/2-STF-3,5 AU)

通訊接頭(IN) 通訊接頭(OUT)

接頭保護蓋(附屬品)
(E39-G27)

鋁軌(另售)
(PFP-@N型)

18

105.1

41

32.5

102.5

60.9

15.4

86.6

64.5

10

10

(36.7)

(49.8)

32.2

(43)

38.8
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光纖放大器 /通訊組件 /選購品光纖放大器 /通訊組件 /選購品

額定 /性能

通訊規格

項目 型號

電源電壓

指示燈

環境溫度範圍

絕緣阻抗

震動(耐久性)

最多感測器連結台數

最多分散模組連結台數

衝擊(耐久性)

可連接之感測器(放大器單元)

消耗電力/消耗電流

E3NW-ECT E3NW-DS

2.4W以下(不包括對感測器的供電量)/
100mA以下(不包括對於感測器的供給電流)

2W以下(不包括對感測器的供電量)/
80mA以下(不包括對於感測器的供給電流)

10～60Hz 重複振幅 0.7mm、60～150Hz　50m/s2 X、Y、Z各方向 1.5h

150m/s2　X、Y、Z各方向 3次

N-Smart
智慧型光纖放大器：

智慧型光纖放大器（紅外線型）：

彩色型光纖放大器：
智慧型雷射放大器：

智慧型雷射放大器（CMOS型）：
智慧接觸式放大器：

RUN指示燈(綠)、SS (Sensor Status)指示燈(綠/紅)

DC24V（20.4～26.4V）

動作時：0 ~ 55°C  ＊3、保存時：-30 ~ +70°C (不可結冰、結露)

環境濕度範圍 動作時、保存時：各25 ~ 85%RH (但不可結露)

20MΩ min. (at 500 VDC)

耐電壓 AC500V 50/60Hz 1min

安裝方法 安裝於DIN 35mm軌道

重量(包裝狀態/僅本體) 約185g/約95g 約160g/約40g

材質 聚碳酸酯

附屬品    
電源接頭、E3NW-DS型連接用通訊接頭、
鋁軌側面固定金具（2個）、使用說明書

電源/通訊接頭、鋁軌側面固定金具（2個）、
鐵氧體纖芯（2個）、使用說明書

30台 ＊4

8台

10台

―

＊1. 韌體1.06以上版本可適用於E3NX-CA0 (2016年6月以後生產產品)。
＊2. 韌體1.03以上版本可適用於E9NC-TA0 (2014年7月以後生產產品)。
＊3. 溫度限制因放大器的連接台數而異
　　連接1 ~ 2台時：0 ~ 55°C、連接3 ~ 10台時：0 ~ 50°C、連接11 ~ 16台時：0 ~ 45°C、
　　連接17 ~ 30台時：0 ~ 40°C
＊4. 可連接至感測器通訊模組和分散式模組的感測器總數最多為30台。

＊1. 節點地址設定開關 (SW)為 0時，便會套用軟體設定的功能。
＊2. 範圍會因您所使用的 EtherCAT主機而產生差異，詳細內容請參考「E3NW-ECT EtherCAT數位感測器通訊模組使用手冊」。

項目

通訊協定

調變方式

傳送速度

實體層

網路拓樸

通訊媒體

通訊距離

抗干擾性

節點地址設定方式

節點地址範圍

內容

EtherCAT專用協定

基頻

100Mbps

100BASE-TX (IEEE 802.3u)

菊輪鍊

STP類別5以上規格

節點距離　100m以內

符合IEC61000-4-4規範　1kV以上

10進制旋鈕開關或軟體設定＊1

000～192＊2

使用注意事項等請參閱使用操作手冊。
(SCHE-763)

本公司亦備有 CompoNet、CC-Link的相容產品。詳細資訊請參閱 OMRON網站 (https://www.omron.com.tw)。

L/A IN指示燈(綠)、L/A OUT指示燈(綠)、PWR指示燈(綠)、
RUN指示燈(綠)、錯誤指示燈(Err)(紅)、SS (Sensor Status)
指示燈(綠/紅)

E3NX-FA0/FA10/FA40
E3NX-FAH0
E3NX-CA0 ＊1
E3NC-LA0
E3NC-SA0
E9NC-TA0 ＊2

E3NW-ECT型79-A

感測器通訊單元

E3NW-DS型79-B

分散式模組

外觀尺寸
(單位：mm)

未指定尺寸公差：公差等級IT16

接頭(附屬品)
(FK-MCP型 1,5/4-STF-3,5 AU) 鋁軌(另售)

(PFP-@N型)

20

接頭保護蓋(附屬品)
(E39-G27)

95.7

49

69

(34.3)

(44.5)

25.4

(42.9)

30.4

13.5 9.5

電源接頭(附屬品)
(FK-MCP型 1,5/2-STF-3,5 AU)

通訊接頭(附屬品)
(FK-MCP型 1,5/2-STF-3,5 AU)

通訊接頭(IN) 通訊接頭(OUT)

接頭保護蓋(附屬品)
(E39-G27)

鋁軌(另售)
(PFP-@N型)

18

105.1

41

32.5

102.5

60.9

15.4

86.6

64.5

10

10

(36.7)

(49.8)

32.2

(43)

38.8
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光纖放大器　E3X-HD型系列

感測器通訊模組

選購品(另售)
省配線接頭(必須使用省配線接頭型)
本產品未附光纖放大器單元，如有需要請另行訂購。　※附防護貼紙

感測器I/O接頭(必須使用M8接頭型)
本產品未附光纖放大器單元，如有需要請另行訂購。　※附防護貼紙

安裝金具

端板

鋁軌

形狀分類 連接方式 額定/性能 外觀尺寸
型號

E3X-HD11  2M E3X-HD41  2M

E3X-HD6 E3X-HD8

出線型(2m)

標準型

感測器
組件類型

省配線接頭

E3X-HD14 E3X-HD44M8接頭

感測器通訊模組專用接頭

第82頁

第82頁

第83頁

NPN輸出 PNP輸出

E3X-HD0

形狀 型號 數量 外觀尺寸

E39-L143 1
第91頁

形狀通訊方式 額定/性能型號適用的光纖放大器型號 外觀尺寸

E3X-CRT

E3X-ECT

CompoNet

EtherCAT

E3X-HD0 第88頁

第89頁

形狀種類 型號導線長度 芯線數量 外觀尺寸額定/性能

E3X-CN11

E3X-CN12

主接頭

子接頭

2m

3組線

1組線

第90頁

第90頁

以下附件並未附於光纖放大器中，如有需要請另行訂購。

以下附件並未附於光纖放大器中，如有需要請另行訂購。

形狀 型號 數量 外觀尺寸

PFP-M 1
第91頁

附感測器通訊模組1組(2個)。
以下附件並未附於光纖放大器中，如有需要請另行訂購。

形狀 型號種類 數量 外觀尺寸

PFP-100N

PFP-50N

PFP-100N2

淺型/全長1m

淺型/全長0.5m

深型/全長1m

1

第91頁

82-A

83-A

第83頁

83-B

第83頁

83-C

89-A

第89頁

89-B

光纖放大器E3X-HD型相關產品

90-A

第90頁

90-B

形狀 型號導線長度 芯線數量 外觀尺寸額定/性能

XS3F-M421-402-A

XS3F-M421-405-A

XS3F-M422-402-A

XS3F-M422-405-A

直線型

L型

2m

5m

2m

5m

4組線

第90頁

第90頁

90-C

第90頁

90-D

91-A

91-D

91-B

第91頁

91-C



光纖放大器 /通訊組件 /選購品
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光纖放大器　E3X-HD型系列

感測器通訊模組

選購品(另售)
省配線接頭(必須使用省配線接頭型)
本產品未附光纖放大器單元，如有需要請另行訂購。　※附防護貼紙

感測器I/O接頭(必須使用M8接頭型)
本產品未附光纖放大器單元，如有需要請另行訂購。　※附防護貼紙

安裝金具

端板

鋁軌

形狀分類 連接方式 額定/性能 外觀尺寸
型號

E3X-HD11  2M E3X-HD41  2M

E3X-HD6 E3X-HD8

出線型(2m)

標準型

感測器
組件類型

省配線接頭

E3X-HD14 E3X-HD44M8接頭

感測器通訊模組專用接頭

第82頁

第82頁

第83頁

NPN輸出 PNP輸出

E3X-HD0

形狀 型號 數量 外觀尺寸

E39-L143 1
第91頁

形狀通訊方式 額定/性能型號適用的光纖放大器型號 外觀尺寸

E3X-CRT

E3X-ECT

CompoNet

EtherCAT

E3X-HD0
E3X-MDA0 第88頁

第89頁

形狀種類 型號導線長度 芯線數量 外觀尺寸額定/性能

E3X-CN11

E3X-CN12

主接頭

子接頭

2m

3組線

1組線

第90頁

第90頁

以下附件並未附於光纖放大器中，如有需要請另行訂購。

以下附件並未附於光纖放大器中，如有需要請另行訂購。

形狀 型號 數量 外觀尺寸

PFP-M 1
第91頁

附感測器通訊模組1組(2個)。
以下附件並未附於光纖放大器中，如有需要請另行訂購。

形狀 型號種類 數量 外觀尺寸

PFP-100N

PFP-50N

PFP-100N2

淺型/全長1m

淺型/全長0.5m

深型/全長1m

1

第91頁

82-A

83-A

第83頁

83-B

第83頁
83-C

89-A

第89頁

89-B

光纖放大器E3X-HD型相關產品

90-A

第90頁

90-B

形狀 型號導線長度 芯線數量 外觀尺寸額定/性能

XS3F-M421-402-A

XS3F-M421-405-A

XS3F-M422-402-A

XS3F-M422-405-A

直線型

L型

2m

5m

2m

5m

4組線

第90頁

第90頁

90-C

第90頁

90-D

91-A

91-D

91-B

第91頁
91-C
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型
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額定/性能

外觀尺寸

出線型

(單位：mm)
未指定尺寸公差：公差等級 IT16

E3X-HD11型
E3X-HD41型

省配線接頭型

感測器通訊模組專用接頭型

E3X-HD6型
E3X-HD8型

E3X-HD0型

82-A

83-A

83-C

M8接頭型

E3X-HD14型
E3X-HD44型

83-B

類型

NPN輸出

PNP輸出

連接方式

最快速模式(SHS) ＊4

高速模式(HS)

標準模式(Stnd)

GIGA光量模式(GIGA)

外殼

保護蓋

導線

項目

光源(發光波長)
電源電壓

保護迴路

應答時間

防止相互干擾台數

自動電源控制(APC)

其他功能

使用環境照度

環境溫度範圍

絕緣阻抗

耐電壓

震動(耐久性)

衝擊(耐久性)
保護構造

重量(包裝狀態/僅本體)

附屬品

環境濕度範圍

材質

消耗電流

控制輸出

出線型 省配線接頭 ＊2

標準 感測器通訊模組專用 ＊1

E3X-HD8

E3X-HD6

E3X-HD41

E3X-HD11

M8接頭

E3X-HD44

感測器通訊模組專用接頭

透過感測器通訊模組，再由接頭供電

E3X-HD0
E3X-HD14

動作時 ：連接1 ~ 2台時 ： -25 ~ +55℃、  
 連接3 ~ 10台時 ： -25 ~ +50℃、 
 連接11 ~ 16台時 ： -25 ~ +45℃
保存時：-30 ~ +70℃
(不可結冰、結露)

動作時：連接1 ~ 2台時 ： 0～55℃、 
 連接3 ~ 10台時 ： 0～50℃、 
 連接11 ~ 16台時 ： 0～45℃、
 連接17 ~ 30台時 ： 0～40℃
保存時：-30 ~ +70℃ (不可結冰、結露)

負載電源電壓：DC26.4V以下、開路集極輸出型
負載電流：連接1 ~ 3台時 需小於100mA
 連接4台以上時 需小於20mA
殘留電壓：負載電流小於10mA 1V以下
 負載電流10 ~ 100mA 2V以下
關機狀態下電流：0.1mA以下

720mW以下(電源電壓24V時，消耗電流30mA以下/電源電壓12V時，消耗電流60mA以下)
530mW以下(電源電壓24V時，消耗電流22mA以下/電源電壓12V時，消耗電流44mA以下)
640mW以下(電源電壓24V時，消耗電流26mA以下/電源電壓12V時，消耗電流53mA以下)

電源調節、微分功能、DPC機能、定時器(斷電延遲/通電延遲/單觸發)、
歸零、設定復歸、節能模式

―

―

―

紅色4元素發光二極體(625nm)

DC12 ~ 24V ± 10%　鏈波(p-p)　10%以下

電源反接保護、輸出短路保護、輸出逆接保護

NPN輸出　動作、復歸：各50µs

PNP輸出　動作、復歸：各55µs

動作、復歸：各250µs (工廠出貨時設定)

動作、復歸：各1ms

動作、復歸：各16ms

電源反接保護、輸出短路保護

受光面照度 白熾燈：20,000lx以下、太陽光：30,000lx以下

動作時、保存時：各35 ~ 85%RH (但不可結露)

20MΩ min. (at 500 VDC)

AC1,000V  50/60Hz  1min

10 ~ 55Hz重複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h

500m/s2　X、Y、Z各方向  3次

IEC規格　IP50 (安裝保護蓋時)

約105g/約65g

聚碳酸酯(PC)

聚碳酸酯(PC)

PVC

使用說明書

10 ~ 150Hz重複振幅0.7mm X、Y、Z各方向 80min

150m/s2　X、Y、Z各方向  3次

約60g/約20g 約70g/約25g

―

約65g/約25g

耐熱ABS (接頭：PBT)

＊1. 支援與EtherCAT相容的感測器通訊模組E3X-ECT以及與CompoNet相容的感測器通訊模組E3X-CRT。
＊2. 也可使用E3X-CN11 (主接頭3芯)、E3X-CN12 (子接頭1芯)兩者的接頭。
＊3. 僅限連接OMRON製NJ系列條件下。
＊4. 當以最快速模式(SHS)選擇檢測功能時，通訊功能將變為無效，因此無法使用防止相互干擾功能及通訊功能。

 連結包含已實施電源調節的E3X-DA-S時，防止相互干擾台數最多為6台，

 連結包含已實施功率調整的E3X-MDA時，防止相互干擾台數最多為5台。

 E3X-DA-S型系列已於2017年3月底及2019年3月停止接單。
 E3X-MDA型系列於2021年8月底停止接單。

E3X-CN11(3芯)

E3X-CN12(1芯)

φ4.0

φ2.6

＊ 導線直徑如下

接頭部以外的外觀尺寸與E3X-HD6/8型相同。

最大連接台數
E3X-CRT使用時 16台、
E3X-ECT使用時 30台 ＊3

16台 

10台(光通訊同步型) ＊4

常時有效

一般模式

節能功能ON
節能功能LO

註. 使用安裝金具(E39-L143)
時，光纖放大器無法貼合

安裝。

註. 使用安裝金具(E39-L143
型)時，光纖放大器無法貼
合安裝。

φA ＊

(13)

12.7

φA ＊

安裝孔加工尺寸

安裝孔加工尺寸

已裝安裝金具時已裝鋁軌時

已裝安裝金具時已裝鋁軌時

已裝鋁軌時

5.1

71.8
20.5

33.5 (16.5)
3.4

光通訊部
(9.4)

16

2-φ3.2
安裝孔

1629.9

4.43.4

安裝金具(E39-L143型)另售
[不銹鋼(SUS304)]

10.3

DPC指示燈

ST指示燈

27.121.7

L/D指示燈

受光量
紅色數字

門檻值
綠色數字

OUT指示燈

2-φ2.4

10

4.5

5.65

104.8
(外蓋最大開啟角度)

5.1

20.5

146.9

33.5

(37.9)

(16.5)
3.4

(20.3)

鋁軌另售
PFP-@N型

170° (外蓋最大開啟角度)

49.2

71.8

16

2-M3

27.121.7

OUT指示燈

L/D指示燈 ST指示燈

DPC指示燈

受光量
紅色數字

門檻值
綠色數字

10

4.5

5.65

11.5
13.8

2-φ2.4

104.8
(外蓋最大開啟角度)

鋁軌選購 PFP-@N型

安裝光纖安裝附件時(E39-F9型)

5.1 71.8

20.5

(37.9)

3.4

(39.3)
3.4

9.9

90.8
光通訊部

100° (外蓋最大開啟角度)

103.5

33.5

乙烯樹脂絕緣圓型導線 φ4、3芯
(導體截面積： : 0.2mm2、絕緣體直徑：φ1.1mm) 標準2m
最小彎曲半徑 : 12mm

L/D指示燈

21.7 27.1

OUT指示燈
門檻值
綠色數字

受光量
紅色數字

DPC指示燈

ST指示燈

2-φ2.4

10

4.5

5.65

104.8
(外蓋最大開啟角度)

安裝光纖安裝附件時(E39-F9)

5.1

(16.5)

(37.9) (20.3)
71.8

12.7

20.5

3.4

光通訊部

146.9

170° (外蓋最大開啟角度)

49.2

鋁軌另售
PFP-@N型

33.5

16

2-M3

(9.4)

1629.9

4.43.4

5.1

71.8

12.7

20.5

3.4
(16.5)

16
光通訊部

2-φ3.2
 安裝孔

安裝金具(E39-L143型)另售
[不銹鋼(SUS304)]

33.5

10.3

4.3

(13)

安裝光纖安裝附件時(E39-F9型)

4.3

(16.5)

M8接頭

11.2
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外觀尺寸

出線型

(單位：mm)
未指定尺寸公差：公差等級 IT16

E3X-HD11型
E3X-HD41型

省配線接頭型

感測器通訊模組專用接頭型

E3X-HD6型
E3X-HD8型

E3X-HD0型82-A

83-A

83-C

M8接頭型

E3X-HD14型
E3X-HD44型

83-B

類型

NPN輸出
PNP輸出
連接方式

最快速模式(SHS) ＊4

高速模式(HS)
標準模式(Stnd)
GIGA光量模式(GIGA)

外殼

保護蓋

導線

項目

光源(發光波長)
電源電壓

保護迴路

應答時間

防止相互干擾台數

自動電源控制(APC)

其他功能

使用環境照度

環境溫度範圍

絕緣阻抗

耐電壓

震動(耐久性)
衝擊(耐久性)
保護構造

重量(包裝狀態/僅本體)

附屬品

環境濕度範圍

材質

消耗電流

控制輸出

出線型 省配線接頭 ＊2

標準 感測器通訊模組專用 ＊1

E3X-HD8
E3X-HD6

E3X-HD41
E3X-HD11

M8接頭
E3X-HD44

感測器通訊模組專用接頭

透過感測器通訊模組，再由接頭供電

E3X-HD0
E3X-HD14

動作時 ：連接1 ~ 2台時 ： -25 ~ +55℃、  
 連接3 ~ 10台時 ： -25 ~ +50℃、 
 連接11 ~ 16台時 ： -25 ~ +45℃
保存時：-30 ~ +70℃
(不可結冰、結露)

動作時：連接1 ~ 2台時 ： 0～55℃、 
 連接3 ~ 10台時 ： 0～50℃、 
 連接11 ~ 16台時 ： 0～45℃、
 連接17 ~ 30台時 ： 0～40℃
保存時：-30 ~ +70℃ (不可結冰、結露)

負載電源電壓：DC26.4V以下、開路集極輸出型
負載電流：連接1 ~ 3台時 需小於100mA
 連接4台以上時 需小於20mA
殘留電壓：負載電流小於10mA 1V以下
 負載電流10 ~ 100mA 2V以下
關機狀態下電流：0.1mA以下

720mW以下(電源電壓24V時，消耗電流30mA以下/電源電壓12V時，消耗電流60mA以下)
530mW以下(電源電壓24V時，消耗電流22mA以下/電源電壓12V時，消耗電流44mA以下)
640mW以下(電源電壓24V時，消耗電流26mA以下/電源電壓12V時，消耗電流53mA以下)

電源調節、微分功能、DPC機能、定時器(斷電延遲/通電延遲/單觸發)、
歸零、設定復歸、節能模式

―

―

―

紅色4元素發光二極體(625nm)

DC12 ~ 24V ± 10%　鏈波(p-p)　10%以下

電源反接保護、輸出短路保護、輸出逆接保護

NPN輸出　動作、復歸：各50µs

PNP輸出　動作、復歸：各55µs
動作、復歸：各250µs (工廠出貨時設定)
動作、復歸：各1ms
動作、復歸：各16ms

電源反接保護、輸出短路保護

受光面照度 白熾燈：20,000lx以下、太陽光：30,000lx以下

動作時、保存時：各35 ~ 85%RH (但不可結露)

20MΩ min. (at 500 VDC)

AC1,000V  50/60Hz  1min

10 ~ 55Hz重複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h

500m/s2　X、Y、Z各方向  3次

IEC規格　IP50 (安裝保護蓋時)
約105g/約65g
聚碳酸酯(PC)
聚碳酸酯(PC)

PVC
使用說明書

10 ~ 150Hz重複振幅0.7mm X、Y、Z各方向 80min

150m/s2　X、Y、Z各方向  3次

約60g/約20g 約70g/約25g

―

約65g/約25g
耐熱ABS (接頭：PBT)

＊1. 支援與EtherCAT相容的感測器通訊模組E3X-ECT以及與CompoNet相容的感測器通訊模組E3X-CRT。
＊2. 也可使用E3X-CN11 (主接頭3芯)、E3X-CN12 (子接頭1芯)兩者的接頭。
＊3. 僅限連接OMRON製NJ系列條件下。
＊4. 當以最快速模式(SHS)選擇檢測功能時，通訊功能將變為無效，因此無法使用防止相互干擾功能及通訊功能。
 連結包含已實施電源調節的E3X-DA-S時，防止相互干擾台數最多為6台，
 連結包含已實施功率調整的E3X-MDA時，防止相互干擾台數最多為5台。

E3X-CN11(3芯)

E3X-CN12(1芯)

φ4.0

φ2.6

＊ 導線直徑如下

接頭部以外的外觀尺寸與E3X-HD6/8型相同。

最大連接台數
E3X-CRT使用時 16台、
E3X-ECT使用時 30台 ＊3

16台 

10台(光通訊同步型) ＊4
常時有效

一般模式

節能功能ON
節能功能LO

註. 使用安裝金具(E39-L143)
時，光纖放大器無法貼合

安裝。

註. 使用安裝金具(E39-L143
型)時，光纖放大器無法貼
合安裝。

φA ＊

(13)

12.7

φA ＊

安裝孔加工尺寸

安裝孔加工尺寸

已裝安裝金具時已裝鋁軌時

已裝安裝金具時已裝鋁軌時

已裝鋁軌時

5.1

71.8
20.5

33.5 (16.5)
3.4

光通訊部
(9.4)

16

2-φ3.2
安裝孔

1629.9

4.43.4

安裝金具(E39-L143型)另售
[不銹鋼(SUS304)]

10.3

DPC指示燈

ST指示燈

27.121.7

L/D指示燈

受光量
紅色數字

門檻值
綠色數字

OUT指示燈

2-φ2.4

10

4.5

5.65

104.8
(外蓋最大開啟角度)

5.1

20.5

146.9

33.5

(37.9)

(16.5)
3.4

(20.3)

鋁軌另售
PFP-@N型

170° (外蓋最大開啟角度)

49.2

71.8

16

2-M3

27.121.7

OUT指示燈

L/D指示燈 ST指示燈

DPC指示燈

受光量
紅色數字

門檻值
綠色數字

10

4.5

5.65

11.5
13.8

2-φ2.4

104.8
(外蓋最大開啟角度)

鋁軌選購 PFP-@N型

安裝光纖安裝附件時(E39-F9型)

5.1 71.8

20.5
(37.9)

3.4

(39.3)
3.4

9.9

90.8
光通訊部

100° (外蓋最大開啟角度)

103.5

33.5

乙烯樹脂絕緣圓型導線 φ4、3芯
(導體截面積： : 0.2mm2、絕緣體直徑：φ1.1mm) 標準2m
最小彎曲半徑 : 12mm

L/D指示燈

21.7 27.1

OUT指示燈
門檻值
綠色數字

受光量
紅色數字

DPC指示燈

ST指示燈

2-φ2.4

10

4.5

5.65

104.8
(外蓋最大開啟角度)

安裝光纖安裝附件時(E39-F9)

5.1

(16.5)

(37.9) (20.3)
71.8

12.7

20.5

3.4

光通訊部

146.9

170° (外蓋最大開啟角度)

49.2

鋁軌另售
PFP-@N型

33.5

16

2-M3

(9.4)

1629.9

4.43.4

5.1

71.8

12.7

20.5

3.4
(16.5)

16
光通訊部

2-φ3.2
 安裝孔

安裝金具(E39-L143型)另售
[不銹鋼(SUS304)]

33.5

10.3

4.3

(13)

安裝光纖安裝附件時(E39-F9型)

4.3

(16.5)

M8接頭

11.2



光纖放大器 /通訊組件 /選購品
E3X-HD

光纖放大器 /通訊組件 /選購品
E3X-HD84

84

85

85

輸入輸出段迴路圖

NPN輸出

PNP輸出

各部位的名稱

[L/D指示燈]
顯示入光時ON (L) /
遮光時ON (D)的設定狀態

[DPC指示燈]
動態功率控制(DPC)功能開啟時亮燈 [△L/D鍵]

入光時ON (L) /遮光時ON (D)的切換

[OUT指示燈]
輸出ON時亮燈

[ST指示燈]
執行智慧型調整時亮燈

自動設定投光功率及設定值

門檻值
綠色數字

受光量
紅色數字

[+ -UP/DOWN鍵]
實施門檻值的微調整或設定參數的變更

[@MODE鍵]
檢測模式/設定模式的切換

[   　TUNE鍵]

操作方法

A想檢測有/無檢測體時

B想要耐灰塵或髒污時

●採用2點式調整

按下       鍵。

對照型：因有檢測體而ON時，請設定

為在遮光時ON。

[L/D指示燈]的          亮燈。

反射型：因有檢測體而ON時，請設定

為在入光時ON。

[L/D指示燈]的          亮燈。

1.

在有檢測體的狀態下，按       鍵。1.

●最高靈敏度調整

檢測體在以下狀態時，長按       鍵3秒以上，顯示[               ]

後，手指鬆開按鍵。

受光量設定：將1.時的受光量調整為

「0」。

門檻值設定：設定於1.時受光量約

7%值。

  在長距離檢測等當中，

當1.時的受光量較小

時，輸出將會被設定為

可正確ON的最小值。

受光量設定：將1.時的受光量調整為電源調節位準。

門檻值設定：設定於1.時的最大受光量和最小受光量的中間。

受光量設定：將2.時的受光量調整為電源調節位準的一半。

門檻值設定：設定為與2.時的受光量相同的值。

1.

C不想停止生產線並利用移動的檢測體進行調整時

●全自動調整

在無檢測體的狀態下，長按      鍵，在紅色數字顯示[1pnt]→

[full]→[aut,]之間，讓檢測體通過。

(在檢測體通過中持續按       鍵，長按7秒以

上，直到紅色數字顯示[aut,]為止。檢測體

通過完成後，請鬆開      鍵。)

1.

D想決定檢測體的位置時

●位置調整

在無檢測體的狀態下，按下        鍵。1.

想定位時，設置檢測體後，長按       鍵。2.

在無檢測體的狀態下，再按一下       鍵。

受光量設定：將1. 2.較大的受光量調整為光量調整位準。

門檻值設定：設定在1.時和2.時受光量的中間。

2.

L/D

 

對照型：有檢測體的狀態

反射型：無檢測體的狀態

紅色數字為[1pnt]→[full]。

紅色數字為[2pnt]→[p,s]。

檢測體

檢測體

基本設定

檢測體

設定完成

設定完成

設定完成

設定完成

1.和2.的步驟亦可反過來。

 
長按3秒以上

輸出切換

智慧型調整【簡單靈敏度調整】

●百分比調整

●智慧型調整錯誤

UP/DOWN

受光量設定：將2.時的受光量調整為電源調節位準。

門檻值設定：設定於[2.時的受光量 x 百分比調整位準 + 2.時的

受光量]。

E想檢測透明物體或小物體時(想以受光量比例設定門檻值時)

1.

設定完成

以設定模式開啟百分比調整。

2. 在無檢測體的狀態下，按       鍵。

錯誤名/顯示/原因 因應方法發生調整類別

採用2點式調整
全自動調整
位置調整

全部

最大靈敏度調整以外

˙請將檢測功能變更為應答時間較
慢的模式。

˙請靠近投受光間距離。(對照型)
˙請將光纖頭靠近檢測體。(反射型)

˙請加大電源調節位準。
˙請使用小直徑光纖。
˙請擴大投受光間距離。(對照型)
˙請將光纖頭遠離檢測體。(反射型)

˙請減小電源調節位準。
˙請靠近投受光間距離。(對照型)
˙請將光纖頭靠近檢測體。(反射型)

此係為第1點和第
2點的受光量差過
小狀態。

為受光量較大的
狀態。

為受光量較小的
狀態。

趨近錯誤

超過錯誤

低錯誤(low error)

用來微調整門檻值

以　　　鍵設定。1.

只要設定為百分比調整後，便無法執行電源調節以外的智慧型

調整。

長按能以高速進行調整。

 
perst

門檻值變大。 門檻值變小。

想變更電源調節位準時，請參考「進階設定」。

參考「進階設定」

TUNE

TUNE

TUNE

TUNE

TUNE

TUNE

TUNE

TUNE

TUNE

關於連接用接頭(感測器I/O接頭)

24

13

1
2
3
4

棕
白
藍
黑

導線顏色
端子編號

XS3F-M421-402-A型
XS3F-M421-405-A型

XS3F-M422-402-A型
XS3F-M422-405-A型

導線顏色 連接針腳No. 適用

棕 A 電源(＋V)
白 B －

藍 C 電源(0V)
黑 D 輸出

智慧型調整的調整範圍約為20 ~ 1/100倍。

當以GIGA模式選擇檢測功能時，初始值較大，因此調整範

圍約為

L/D
指示燈

型號 動作模式 時序圖 輸出迴路

E3X-HD11
E3X-HD6
E3X-HD14

入光時ON

遮光時ON

註. 定時器功能設定時的時序圖(T：設定時間)

入光時

遮光時

亮燈

熄燈

ON
OFF
動作

復歸

OUT指示燈

(橘)
輸出

電晶體

負載

(繼電器等)
[棕－黑間]

入光時

遮光時

亮燈

熄燈

ON
OFF
動作

復歸

OUT指示燈

(橘)
輸出

電晶體

負載

(繼電器等)
[棕－黑間]

光電
感測器
主迴路

負載

棕

控制輸出

黑

藍

DC
12～24V

OUT指示燈
(橘)

顯示區

L/D
指示燈

型號 動作模式 時序圖 輸出迴路

E3X-HD41
E3X-HD8
E3X-HD44

入光時ON

遮光時ON 亮燈D

亮燈L

亮燈D

亮燈L

入光時

遮光時

亮燈

熄燈

ON
OFF
動作

復歸

OUT指示燈

(橘)
輸出

電晶體

負載

(繼電器等)
[藍－黑間]

入光時

遮光時

亮燈

熄燈

ON
OFF
動作

復歸

OUT指示燈

(橘)
輸出

電晶體

負載

(繼電器等)
[藍－黑間]

光電
感測器
主迴路

負載

控制輸出

棕

黑

藍

DC
12～24V

OUT指示燈
(橘)

顯示區

ON延遲 斷電延遲 單擊

入光時

遮光時

ON

OFF

ON

OFF

入光時ON

遮光時ON

T

T

入光時

遮光時

ON

OFF

ON

OFF

入光時ON

遮光時ON

T

T

入光時

遮光時

ON

OFF

ON

OFF

入光時ON

遮光時ON

T

T

D

L

˙僅限M8型接頭的接腳配置
　註. B接腳為空端子

˙僅限M8型接頭的接腳配置
　註. B接腳為空端子

1
2 4

3

1
2 4

3

1

4

3

1

4

3

檢測體

 
長按7秒以上

 
1pntst

 p,5st 
長按3秒以上
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84

85

85

輸入輸出段迴路圖

NPN輸出

PNP輸出

各部位的名稱

[L/D指示燈]
顯示入光時ON (L) /
遮光時ON (D)的設定狀態

[DPC指示燈]
動態功率控制(DPC)功能開啟時亮燈 [△L/D鍵]

入光時ON (L) /遮光時ON (D)的切換

[OUT指示燈]
輸出ON時亮燈

[ST指示燈]
執行智慧型調整時亮燈

自動設定投光功率及設定值

門檻值
綠色數字

受光量
紅色數字

[+ -UP/DOWN鍵]
實施門檻值的微調整或設定參數的變更

[@MODE鍵]
檢測模式/設定模式的切換

[   　TUNE鍵]

操作方法

A想檢測有/無檢測體時

B想要耐灰塵或髒污時

●採用2點式調整

按下       鍵。

對照型：因有檢測體而ON時，請設定

為在遮光時ON。

[L/D指示燈]的          亮燈。

反射型：因有檢測體而ON時，請設定

為在入光時ON。

[L/D指示燈]的          亮燈。

1.

在有檢測體的狀態下，按       鍵。1.

●最高靈敏度調整

檢測體在以下狀態時，長按       鍵3秒以上，顯示[               ]

後，手指鬆開按鍵。

受光量設定：將1.時的受光量調整為

「0」。

門檻值設定：設定於1.時受光量約

7%值。

  在長距離檢測等當中，

當1.時的受光量較小

時，輸出將會被設定為

可正確ON的最小值。

受光量設定：將1.時的受光量調整為電源調節位準。

門檻值設定：設定於1.時的最大受光量和最小受光量的中間。

受光量設定：將2.時的受光量調整為電源調節位準的一半。

門檻值設定：設定為與2.時的受光量相同的值。

1.

C不想停止生產線並利用移動的檢測體進行調整時

●全自動調整

在無檢測體的狀態下，長按      鍵，在紅色數字顯示[1pnt]→

[full]→[aut,]之間，讓檢測體通過。

(在檢測體通過中持續按       鍵，長按7秒以

上，直到紅色數字顯示[aut,]為止。檢測體

通過完成後，請鬆開      鍵。)

1.

D想決定檢測體的位置時

●位置調整

在無檢測體的狀態下，按下        鍵。1.

想定位時，設置檢測體後，長按       鍵。2.

在無檢測體的狀態下，再按一下       鍵。

受光量設定：將1. 2.較大的受光量調整為光量調整位準。

門檻值設定：設定在1.時和2.時受光量的中間。

2.

L/D

 

對照型：有檢測體的狀態

反射型：無檢測體的狀態

紅色數字為[1pnt]→[full]。

紅色數字為[2pnt]→[p,s]。

檢測體

檢測體

基本設定

檢測體

設定完成

設定完成

設定完成

設定完成

1.和2.的步驟亦可反過來。

 
長按3秒以上

輸出切換

智慧型調整【簡單靈敏度調整】

●百分比調整

●智慧型調整錯誤

UP/DOWN

受光量設定：將2.時的受光量調整為電源調節位準。

門檻值設定：設定於[2.時的受光量 x 百分比調整位準 + 2.時的

受光量]。

E想檢測透明物體或小物體時(想以受光量比例設定門檻值時)

1.

設定完成

以設定模式開啟百分比調整。

2. 在無檢測體的狀態下，按       鍵。

錯誤名/顯示/原因 因應方法發生調整類別

採用2點式調整
全自動調整
位置調整

全部

最大靈敏度調整以外

˙請將檢測功能變更為應答時間較
慢的模式。

˙請靠近投受光間距離。(對照型)
˙請將光纖頭靠近檢測體。(反射型)

˙請加大電源調節位準。
˙請使用小直徑光纖。
˙請擴大投受光間距離。(對照型)
˙請將光纖頭遠離檢測體。(反射型)

˙請減小電源調節位準。
˙請靠近投受光間距離。(對照型)
˙請將光纖頭靠近檢測體。(反射型)

此係為第1點和第
2點的受光量差過
小狀態。

為受光量較大的
狀態。

為受光量較小的
狀態。

趨近錯誤

超過錯誤

低錯誤(low error)

用來微調整門檻值

以　　　鍵設定。1.

只要設定為百分比調整後，便無法執行電源調節以外的智慧型

調整。

長按能以高速進行調整。

 
perst

門檻值變大。 門檻值變小。

想變更電源調節位準時，請參考「進階設定」。

參考「進階設定」

TUNE

TUNE

TUNE

TUNE

TUNE

TUNE

TUNE

TUNE

TUNE

關於連接用接頭(感測器I/O接頭)

24

13

1
2
3
4

棕
白
藍
黑

導線顏色
端子編號

XS3F-M421-402-A型
XS3F-M421-405-A型

XS3F-M422-402-A型
XS3F-M422-405-A型

導線顏色 連接針腳No. 適用

棕 A 電源(＋V)
白 B －

藍 C 電源(0V)
黑 D 輸出

智慧型調整的調整範圍約為20 ~ 1/100倍。

當以GIGA模式選擇檢測功能時，初始值較大，因此調整範

圍約為

L/D
指示燈

型號 動作模式 時序圖 輸出迴路

E3X-HD11
E3X-HD6
E3X-HD14

入光時ON

遮光時ON

註. 定時器功能設定時的時序圖(T：設定時間)

入光時

遮光時

亮燈

熄燈

ON
OFF
動作

復歸

OUT指示燈

(橘)
輸出

電晶體

負載

(繼電器等)
[棕－黑間]

入光時

遮光時

亮燈

熄燈

ON
OFF
動作

復歸

OUT指示燈

(橘)
輸出

電晶體

負載

(繼電器等)
[棕－黑間]

光電
感測器
主迴路

負載

棕

控制輸出

黑

藍

DC
12～24V

OUT指示燈
(橘)

顯示區

L/D
指示燈

型號 動作模式 時序圖 輸出迴路

E3X-HD41
E3X-HD8
E3X-HD44

入光時ON

遮光時ON 亮燈D

亮燈L

亮燈D

亮燈L

入光時

遮光時

亮燈

熄燈

ON
OFF
動作

復歸

OUT指示燈

(橘)
輸出

電晶體

負載

(繼電器等)
[藍－黑間]

入光時

遮光時

亮燈

熄燈

ON
OFF
動作

復歸

OUT指示燈

(橘)
輸出

電晶體

負載

(繼電器等)
[藍－黑間]

光電
感測器
主迴路

負載

控制輸出

棕

黑

藍

DC
12～24V

OUT指示燈
(橘)

顯示區

ON延遲 斷電延遲 單擊

入光時

遮光時

ON

OFF

ON

OFF

入光時ON

遮光時ON

T

T

入光時

遮光時

ON

OFF

ON

OFF

入光時ON

遮光時ON

T

T

入光時

遮光時

ON

OFF

ON

OFF

入光時ON

遮光時ON

T

T

D

L

˙僅限M8型接頭的接腳配置
　註. B接腳為空端子

˙僅限M8型接頭的接腳配置
　註. B接腳為空端子

1
2 4

3

1
2 4

3

1

4

3

1

4

3

檢測體

 
長按7秒以上

 
1pntst

 p,5st 
長按3秒以上
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光纖放大器 /通訊組件 /選購品
E3X-HD

光纖放大器 /通訊組件 /選購品
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86

87

87

MODE

MODE

MODE

B

A

UP/DOWN

UP/DOWN

UP/DOWN

std

bar

p-b

per

UP/DOWN

3

2

5

4

1

,ff

,n

l,

  �,

,ff  re�

MODE

,ff

（a）

（b）

（c）

（d）

（e）

反白顯示。

以紅色數字顯示門檻值，以綠色數

字顯示受光量。

檢測時，想配合用途變更數位

顯示時

想要倒過來設置放大器時

想要減低消耗電力時

微分設定 應答時間

1

2

3

4

5

250µs
500µs

1ms
10ms

100ms

可利用            鍵設定應答時間。
UP/DOWN

想要檢測受光量變化時

功能設定 功能說明

在所設定的應答時間內，受光量的變

化比門檻值大時，輸出將會ON，比
門檻值小時，輸出將會OFF。
受光量的變化量將以紅色數字顯示。

微分功能有效時，檢測功能設定將會失

效，也無法設定功率調整以外的智慧型

調整設定。

電源調節的調整範圍約為1 ~ 1/100倍。

想以微小檢測物體或移動較快的檢測體
設定門檻值時

想要調整光軸時

想瞭解連結時的通道(ch)編號時

門檻值 受光量比例

峰值受光量 谷值受光量

峰值受光量 受光量

想要觀察受光量對門檻值的寬裕量時

門檻值

通道(ch)編號 受光量

想要以類比式直覺且易瞭解方式顯示時

120% 100% 80%

30003500

2000

8000

3000

150p

2000

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

受光量對門檻值的比例
以紅色數字顯示。

顯示入光時的峰值受
光量和遮光時的谷值
受光量。

門檻值以100%、顯示
範圍以80 ~ 120%，
顯示現在值。

保持峰值時的受光量，
以綠色數字顯示。

顯示通道(ch)編號和受
光量。

9.反轉顯示

8.數位顯示

10.節能功能

7.微分功能

Eco on
指示燈(綠色數字、紅色數字)熄燈。
操作按鍵後，約亮燈10秒就會熄燈。
Eco Lo
按下按鍵後將亮燈約10秒鐘，接著指
示燈(綠色數字燈、紅色數字燈)會以
低亮度模式亮燈。

   0-1999

2000 4000

A想要以因灰塵或髒污所造成之受光量變化作為基準時
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C設定想初始化時

●功率調整

在無檢測體的狀態下，連續按       鍵和       鍵1秒以上。1.

●設定初始化

D想要儲存設定/讀取時

直接按       鍵，並持續按      鍵3秒以上。1.

按住      鍵，並持續按      鍵3秒以上。

E想防止誤操作時

1.

2.

B即使因灰塵或髒污而使受光量變化也想要穩定檢測時

●DPC機能(建議使用對照型/回歸反射型。)
請執行智慧型調整功能。1.

用設定模式開啟DPC機能。2.

將所有設定內容初始化，並恢復為工廠出貨時的狀態。

MODE

F想將受光量顯示設定為0時

將受光量顯示設定為0。亦可改變門檻值。

●歸零

■執行

■解除

用           選擇[rst  　 ]後，按      鍵。3.
MODEUP/DOWN

L/D

L/D

L/D

L/D

用           選擇[rst]後，按      鍵。
MODEUP/DOWN

項目 初始值

55
入光時ON

門檻值

控制輸出

＊其他功能將變為進階設定的顯示內容。
 智慧型調整將被解除。
 使用者所儲存的內容不會被初始化。

同時按住兩鍵3秒以上

TUNE

TUNE

TUNE

受光量設定：將1.時的受光量調整為電源調節位準。
門檻值設定：未變更。當門檻值較小時，設定為輸出正確

ON-OFF的最小值。

●使用者儲存 ●使用者復歸

用             選擇[saVe]後，

　　鍵

用             選擇[rst]後，

 　　鍵

用             選擇[rst user]後，

 　　鍵

用             選擇[saVe yes]後，

　　鍵

2.
UP/DOWN

MODE

3.
UP/DOWN

MODE

2.
UP/DOWN

MODE

3.
UP/DOWN

MODE

儲存目前的設定。 讀出已儲存的設定。

關閉所有按鍵操作。只要按下鍵，則顯示[             ]。

●按鍵鎖定

■執行/解除(同步驟)

＊請按UP/DOWN任一鍵。

設定完成

只要執行DPC機能/微分功能/智慧型調整，歸零就會被解除。

一旦先按下       鍵後，輸出將會相反，請特別注意。

一旦先按下       鍵後，輸出將會相反，請特別注意。

關於錯誤顯示，請參考「●智慧型調整錯誤」表。

參考「智慧型調整」

「電源調節」

參考「進階設定」

ptun  st

連續按1秒以上

受光量

門檻值

補充內部受光量的

變化，讓受光量顯

示保持一定。

時間

受光量顯示

當無法補充受光量時，受

光量顯示下降，DPC指示
燈閃爍。

 rst

同時按住兩鍵3秒以上

DPC機能開啟時，
DPC指示燈亮燈

方便的設定

為反射型時，請以有檢測體狀態實施檢測。

當實施位置調整後，位置調整及反射型請皆以有檢測體的狀

態實施檢測。

˙1.和2.的步驟亦可反過來。
˙智慧型調整發生錯誤時/執行微分功能及最大靈敏度調整時/
位置調整的第1點之受光量較少時，DPC機能將會失效。
˙為使門檻值和受光量持續保持一定，受光量將會被補正為

電源調節位準。

因此，即使因感測頭髒污、位置偏移、溫度變化而造成受

光量的變化時亦能穩定檢測。

同時按住兩鍵3秒以上

同時按住兩鍵3秒以上

,n

  hs

t,ff

,ffd

 500

stnd 500

6000

shs 125

,ff

10

----

MODE

MODE

MODE

MODE

檢測功能 應答時間 光量

STND
標準模式

SHS
最快速模式＊

GIGA
GIGA模式

HS
高速模式

1ms

50µs
55µs

NPN
PNP

16ms

250µs

12倍

0.25倍

1倍

1 (基準)

2.檢測功能

3. DPC機能

4.定時器功能

UP/DOWN

6.百分比調整

MODE

T

T

T

T

T

T

入光時

遮光時

ON
OFF

ON
OFF

入光時ON

遮光時ON

入光時
遮光時

ON
OFF

ON
OFF

入光時ON

遮光時ON

入光時

遮光時

ON
OFF

ON
OFF

入光時ON

遮光時ON

UP/DOWN

UP/DOWN

UP/DOWN

(受光量例)

dflt

MODE

UP/DOWN

1.功能選擇

5.電源調節
   位準

參考「方便的設定」

只要變更檢測功能的模式，智慧型調整

就會被解除。

想要設定輸出的定時器時間時

想要檢測透明物體或小物體時

B

A

想變更用設定模式能設定的功能時

想變更光量及應答時間時

即使受光量變化也想穩定進行
檢測時

A

功能選擇[,pt]時

10 n-d 10,n-d

,ff per

,n per

10

(a)

(b)

(c)

(d)

(a)

(b)

(c)

(a)

(b)

(c)

(d)

(a)

(b)

(c)

按住       鍵3秒以上，畫面將轉為設定模式。
MODE

在設定模式中可設定以下功能。

功能轉換所顯示的內容為工廠出貨時的內容。

功能設定 功能說明

功能選擇[dflt]時

[dflt] ： 可設定為功能1. ~ 5.。
[,pt] ： 可設定為功能1. ~ 10.。

* 若選擇最快模式作為檢測功能時，
通訊功能、防止相互干擾功能將會

被關閉。

OFF延遲定時器
當檢測時間較
短，無法以PLC
進行檢測時，保
持輸出ON。

ON延遲定時器
在檢測後讓輸出

ON延遲。

單擊定時器
即使檢測體大小
偏差時，亦會以
一定時間輸出。

在定時器設定(「- - - -」以外)選單

中，按下       鍵後，便可用           鍵

設定定時器時間。

(1 ~ 9999ms、1ms刻度、初始值10 
ms)

MODE UP/DOWN

UP/DOWN

想變更受光量目標值(電源調節位準)
時

可利用            鍵設定電源調節位準。

(100～9999 1刻度、初始值9999)

參考「方便的設定」

用「per ,n」的選項按       鍵後，可用

           鍵設定百分比調整位準。

(-99% ~ 99%、1%刻度、初始值-10%)

MODE

UP/DOWN

參考「智慧型調整」

9999p-lV

詳細設定

設定模式的受光量為參考值。

若設定為檢測模式，將可能產

生變化。

內部受光量



光纖放大器 /通訊組件 /選購品
E3X-HD

光纖放大器 /通訊組件 /選購品
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MODE

MODE

MODE

B
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UP/DOWN

UP/DOWN

UP/DOWN

std

bar

p-b
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UP/DOWN
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,ff
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MODE

,ff

（a）

（b）

（c）

（d）

（e）

反白顯示。

以紅色數字顯示門檻值，以綠色數

字顯示受光量。

檢測時，想配合用途變更數位

顯示時

想要倒過來設置放大器時

想要減低消耗電力時

微分設定 應答時間

1

2

3

4

5

250µs
500µs

1ms
10ms

100ms

可利用            鍵設定應答時間。
UP/DOWN

想要檢測受光量變化時

功能設定 功能說明

在所設定的應答時間內，受光量的變

化比門檻值大時，輸出將會ON，比
門檻值小時，輸出將會OFF。
受光量的變化量將以紅色數字顯示。

微分功能有效時，檢測功能設定將會失

效，也無法設定功率調整以外的智慧型

調整設定。

電源調節的調整範圍約為1 ~ 1/100倍。

想以微小檢測物體或移動較快的檢測體
設定門檻值時

想要調整光軸時

想瞭解連結時的通道(ch)編號時

門檻值 受光量比例

峰值受光量 谷值受光量

峰值受光量 受光量

想要觀察受光量對門檻值的寬裕量時

門檻值

通道(ch)編號 受光量

想要以類比式直覺且易瞭解方式顯示時

120% 100% 80%

30003500

2000

8000

3000

150p

2000

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

受光量對門檻值的比例
以紅色數字顯示。

顯示入光時的峰值受
光量和遮光時的谷值
受光量。

門檻值以100%、顯示
範圍以80 ~ 120%，
顯示現在值。

保持峰值時的受光量，
以綠色數字顯示。

顯示通道(ch)編號和受
光量。

9.反轉顯示

8.數位顯示

10.節能功能

7.微分功能

Eco on
指示燈(綠色數字、紅色數字)熄燈。
操作按鍵後，約亮燈10秒就會熄燈。
Eco Lo
按下按鍵後將亮燈約10秒鐘，接著指
示燈(綠色數字燈、紅色數字燈)會以
低亮度模式亮燈。

   0-1999

2000 4000
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C設定想初始化時

●功率調整

在無檢測體的狀態下，連續按       鍵和       鍵1秒以上。1.

●設定初始化

D想要儲存設定/讀取時

直接按       鍵，並持續按      鍵3秒以上。1.

按住      鍵，並持續按      鍵3秒以上。

E想防止誤操作時

1.

2.

B即使因灰塵或髒污而使受光量變化也想要穩定檢測時

●DPC機能(建議使用對照型/回歸反射型。)
請執行智慧型調整功能。1.

用設定模式開啟DPC機能。2.

將所有設定內容初始化，並恢復為工廠出貨時的狀態。

MODE

F想將受光量顯示設定為0時

將受光量顯示設定為0。亦可改變門檻值。

●歸零

■執行

■解除

用           選擇[rst  　 ]後，按      鍵。3.
MODEUP/DOWN

L/D

L/D

L/D

L/D

用           選擇[rst]後，按      鍵。
MODEUP/DOWN

項目 初始值

55
入光時ON

門檻值

控制輸出

＊其他功能將變為進階設定的顯示內容。
 智慧型調整將被解除。
 使用者所儲存的內容不會被初始化。

同時按住兩鍵3秒以上

TUNE

TUNE

TUNE

受光量設定：將1.時的受光量調整為電源調節位準。
門檻值設定：未變更。當門檻值較小時，設定為輸出正確

ON-OFF的最小值。

●使用者儲存 ●使用者復歸

用             選擇[saVe]後，

　　鍵

用             選擇[rst]後，

 　　鍵

用             選擇[rst user]後，

 　　鍵

用             選擇[saVe yes]後，

　　鍵

2.
UP/DOWN

MODE

3.
UP/DOWN

MODE

2.
UP/DOWN

MODE

3.
UP/DOWN

MODE

儲存目前的設定。 讀出已儲存的設定。

關閉所有按鍵操作。只要按下鍵，則顯示[             ]。

●按鍵鎖定

■執行/解除(同步驟)

＊請按UP/DOWN任一鍵。

設定完成

只要執行DPC機能/微分功能/智慧型調整，歸零就會被解除。

一旦先按下       鍵後，輸出將會相反，請特別注意。

一旦先按下       鍵後，輸出將會相反，請特別注意。

關於錯誤顯示，請參考「●智慧型調整錯誤」表。

參考「智慧型調整」

「電源調節」

參考「進階設定」

ptun  st

連續按1秒以上

受光量

門檻值

補充內部受光量的

變化，讓受光量顯

示保持一定。

時間

受光量顯示

當無法補充受光量時，受

光量顯示下降，DPC指示
燈閃爍。

 rst

同時按住兩鍵3秒以上

DPC機能開啟時，
DPC指示燈亮燈

方便的設定

為反射型時，請以有檢測體狀態實施檢測。

當實施位置調整後，位置調整及反射型請皆以有檢測體的狀

態實施檢測。

˙1.和2.的步驟亦可反過來。
˙智慧型調整發生錯誤時/執行微分功能及最大靈敏度調整時/
位置調整的第1點之受光量較少時，DPC機能將會失效。
˙為使門檻值和受光量持續保持一定，受光量將會被補正為

電源調節位準。

因此，即使因感測頭髒污、位置偏移、溫度變化而造成受

光量的變化時亦能穩定檢測。

同時按住兩鍵3秒以上

同時按住兩鍵3秒以上

,n

  hs

t,ff

,ffd

 500

stnd 500

6000

shs 125

,ff

10

----

MODE

MODE

MODE

MODE

檢測功能 應答時間 光量

STND
標準模式

SHS
最快速模式＊

GIGA
GIGA模式

HS
高速模式

1ms

50µs
55µs

NPN
PNP

16ms

250µs

12倍

0.25倍

1倍

1 (基準)

2.檢測功能

3. DPC機能

4.定時器功能

UP/DOWN

6.百分比調整

MODE

T

T

T

T

T

T

入光時

遮光時

ON
OFF

ON
OFF

入光時ON

遮光時ON

入光時
遮光時

ON
OFF

ON
OFF

入光時ON

遮光時ON

入光時

遮光時

ON
OFF

ON
OFF

入光時ON

遮光時ON

UP/DOWN

UP/DOWN

UP/DOWN

(受光量例)

dflt

MODE

UP/DOWN

1.功能選擇

5.電源調節
   位準

參考「方便的設定」

只要變更檢測功能的模式，智慧型調整

就會被解除。

想要設定輸出的定時器時間時

想要檢測透明物體或小物體時

B

A

想變更用設定模式能設定的功能時

想變更光量及應答時間時

即使受光量變化也想穩定進行
檢測時

A

功能選擇[,pt]時

10 n-d 10,n-d

,ff per

,n per

10

(a)

(b)

(c)

(d)

(a)

(b)

(c)

(a)

(b)

(c)

(d)

(a)

(b)

(c)

按住       鍵3秒以上，畫面將轉為設定模式。
MODE

在設定模式中可設定以下功能。

功能轉換所顯示的內容為工廠出貨時的內容。

功能設定 功能說明

功能選擇[dflt]時

[dflt] ： 可設定為功能1. ~ 5.。
[,pt] ： 可設定為功能1. ~ 10.。

* 若選擇最快模式作為檢測功能時，
通訊功能、防止相互干擾功能將會

被關閉。

OFF延遲定時器
當檢測時間較
短，無法以PLC
進行檢測時，保
持輸出ON。

ON延遲定時器
在檢測後讓輸出

ON延遲。

單擊定時器
即使檢測體大小
偏差時，亦會以
一定時間輸出。

在定時器設定(「- - - -」以外)選單

中，按下       鍵後，便可用           鍵

設定定時器時間。

(1 ~ 9999ms、1ms刻度、初始值10 
ms)

MODE UP/DOWN

UP/DOWN

想變更受光量目標值(電源調節位準)
時

可利用            鍵設定電源調節位準。

(100～9999 1刻度、初始值9999)

參考「方便的設定」

用「per ,n」的選項按       鍵後，可用

           鍵設定百分比調整位準。

(-99% ~ 99%、1%刻度、初始值-10%)

MODE

UP/DOWN

參考「智慧型調整」

9999p-lV

詳細設定

設定模式的受光量為參考值。

若設定為檢測模式，將可能產

生變化。

內部受光量



光纖放大器/通訊組件/選購品
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88

89

89

額定/性能 外觀尺寸

E3X-CRT型

E3X-ECT型

E3X-CRT型

E3X-ECT型

89-A

89-B

(單位：mm)
未指定尺寸公差：公差等級 IT16
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項目

通訊方式

通訊電源電壓

功能

指示燈

耐電壓

絕緣阻抗

使用環境濕度

存放溫度

存放濕度

安裝方法

重量(包裝狀態/僅本體)

附屬品

耐震動

使用環境溫度

耐衝擊

可連接之感測器

消耗電力/消耗電流

內容

2.4W以下(不包括對感測器的供電量)
100mA以下 DC24V時(不包括對感測器的供給電流)

110 ~ 150Hz　重複振幅0.7mm或50m/s2

X、 Y、 Z各方向 80min

150m/s2 
X、 Y、 Z各方向  3次

0 ~ 55℃ (不可結冰、結露)
＊受限於光纖放大器的連接台數。

光纖感測器 E3X-HD0
放大器分離近接感測器 E2C-EDA0

CompoNet通訊

I/O通訊功能、訊息通訊功能、感測器異常輸出功能

MS指示燈(綠/紅)、NS指示燈(綠/紅)、SS (Sensor Status)指示燈(綠/紅)

DC14 ~ 26.4V (本體電源亦由通訊電源供應)

AC500V  50/60Hz  1min 

20MΩ以上

25 ~ 85% RH (不可結露)

-30 ~ +70℃(不可結冰、結露)

25 ~ 85％RH (不可結露)

安裝於DIN 35mm軌道

約220g/約95g

接頭保護蓋、鋁軌側面固定器、使用說明書

註. E3X-CRT中有I/O模式1和I/O模式2兩種動作模式。因模式而變化的項目說明如下。

＊ 光纖放大器連接台數的溫度控制
 1 ~ 2台 : 0 ~ 55℃、 3 ~ 10台 : 0 ~ 50℃、 11 ~ 16台 : 0 ~ 45℃

項目

通信方式

電源電壓

耐電壓

絕緣阻抗

使用環境濕度

存放溫度

存放濕度

安裝方法

重量(包裝狀態/僅本體)

附屬品

使用環境溫度

可連接之感測器

消耗電力/消耗電流

功能

指示燈

耐震動

耐衝擊

內容

2.4W以下(不包括對感測器的供電量)
100mA以下 DC24V時(不包括對感測器的供給電流)

DC (同步)模式、Free Run模式
PDO通訊功能 ＊1、SDO通訊功能、感測器異常輸出功能

L/A IN指示燈(黃)、L/A OUT指示燈(黃)、PWR指示燈(綠)
RUN指示燈(綠)、錯誤指示燈(Err)(紅)、SS (Sensor Status)指示燈(綠/紅)

10 ~ 150Hz　重複振幅0.7mm或50m/s2

X、 Y、 Z各方向 80min

150m/s2 
X、 Y、 Z各方向  3次

0 ~ 55℃ (不可結冰、結露)
＊2 受限於光纖放大器的連接台數。

光纖感測器 E3X-HD0
放大器分離近接感測器 E2C-EDA0

EtherCAT通訊

DC20.4 ~ 26.4V

AC500V  50/60Hz  1min

20MΩ以上

25 ~ 85％RH (不可結露)

-30 ~ +70℃ (不可結冰、結露)

25 ~ 85％RH (不可結露)

安裝於DIN 35mm軌道

約220g/約95g

電源接頭、接頭保護蓋、鋁軌側面固定器、使用說明書

＊1. 分配為PDO (Process Data Object)的資料量
 可分配的最大資料量有其限制，最大值為36byte。
＊2. 光纖放大器連接台數的溫度控制
 1 ~ 2台 : 0 ~ 55℃、 3 ~ 10台 : 0 ~ 50℃、 11 ~ 16台 : 0 ~ 45℃、 17台 ~ 30台 : 0 ~ 40℃

I/O分類 佔用點數
可連接的

感測器台數

I/O模式1

I/O模式2

輸入單元

輸出入單元

15台

16台

輸入：32點

輸入：64點
輸出：64點

使用注意事項等請參閱使用操作手冊。

(SCHE-761)

使用注意事項等請參閱使用操作手冊。

(SCHE-762)

電源接頭附屬品
(FK-MCP型 1,5/2-STF-3.5 AU)

18

12.8

102.5

41
通訊接頭
(OUT)

通訊接頭
(IN)

(53)

(49.5)

31.9

32.4

26.8
(30.7)
(36.3)

鋁軌另售
(PFP-@N型)

(31.7)

通訊接頭 鋁軌另售
(PFP-@N型)10.5

76.4

41

102.5

(53)

(49.5)

31.9

(36.3)

32.4

3.4

18.8(24)
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項目

通訊方式

通訊電源電壓

功能

指示燈

耐電壓

絕緣阻抗

使用環境濕度

存放溫度

存放濕度

安裝方法

重量(包裝狀態/僅本體)

附屬品

耐震動

使用環境溫度

耐衝擊

可連接之感測器

消耗電力/消耗電流

內容

2.4W以下(不包括對感測器的供電量)
100mA以下 DC24V時(不包括對感測器的供給電流)

110 ~ 150Hz　重複振幅0.7mm或50m/s2

X、 Y、 Z各方向 80min

150m/s2 
X、 Y、 Z各方向  3次

0 ~ 55℃ (不可結冰、結露)
＊受限於光纖放大器的連接台數。

光纖感測器 E3X-HD0/E3X-MDA0
放大器分離雷射感測器 E3C-LDA0
放大器分離近接感測器 E2C-EDA0

CompoNet通訊

I/O通訊功能、訊息通訊功能、感測器異常輸出功能

MS指示燈(綠/紅)、NS指示燈(綠/紅)、SS (Sensor Status)指示燈(綠/紅)

DC14 ~ 26.4V (本體電源亦由通訊電源供應)

AC500V  50/60Hz  1min 

20MΩ以上

25 ~ 85% RH (不可結露)

-30 ~ +70℃(不可結冰、結露)

25 ~ 85％RH (不可結露)

安裝於DIN 35mm軌道

約220g/約95g

接頭保護蓋、鋁軌側面固定器、使用說明書

註. E3X-CRT中有I/O模式1和I/O模式2兩種動作模式。因模式而變化的項目說明如下。

＊ 光纖放大器連接台數的溫度控制
 1 ~ 2台 : 0 ~ 55℃、 3 ~ 10台 : 0 ~ 50℃、 11 ~ 16台 : 0 ~ 45℃

項目

通信方式

電源電壓

耐電壓

絕緣阻抗

使用環境濕度

存放溫度

存放濕度

安裝方法

重量(包裝狀態/僅本體)

附屬品

使用環境溫度

可連接之感測器

消耗電力/消耗電流

功能

指示燈

耐震動

耐衝擊

內容

2.4W以下(不包括對感測器的供電量)
100mA以下 DC24V時(不包括對感測器的供給電流)

DC (同步)模式、Free Run模式
PDO通訊功能 ＊1、SDO通訊功能、感測器異常輸出功能

L/A IN指示燈(黃)、L/A OUT指示燈(黃)、PWR指示燈(綠)
RUN指示燈(綠)、錯誤指示燈(Err)(紅)、SS (Sensor Status)指示燈(綠/紅)

10 ~ 150Hz　重複振幅0.7mm或50m/s2

X、 Y、 Z各方向 80min

150m/s2 
X、 Y、 Z各方向  3次

0 ~ 55℃ (不可結冰、結露)
＊2 受限於光纖放大器的連接台數。

光纖感測器 E3X-HD0/E3X-MDA0
放大器分離雷射感測器 E3C-LDA0
放大器分離近接感測器 E2C-EDA0

EtherCAT通訊

DC20.4 ~ 26.4V

AC500V  50/60Hz  1min

20MΩ以上

25 ~ 85％RH (不可結露)

-30 ~ +70℃ (不可結冰、結露)

25 ~ 85％RH (不可結露)

安裝於DIN 35mm軌道

約220g/約95g

電源接頭、接頭保護蓋、鋁軌側面固定器、使用說明書

＊1. 分配為PDO (Process Data Object)的資料量
 可分配的最大資料量有其限制，最大值為36byte。
＊2. 光纖放大器連接台數的溫度控制
 1 ~ 2台 : 0 ~ 55℃、 3 ~ 10台 : 0 ~ 50℃、 11 ~ 16台 : 0 ~ 45℃、 17台 ~ 30台 : 0 ~ 40℃

I/O分類 佔用點數
可連接的

感測器台數

I/O模式1

I/O模式2

輸入單元

輸出入單元

15台

16台

輸入：32點

輸入：64點
輸出：64點

使用注意事項等請參閱使用操作手冊。

(SCHE-761)

使用注意事項等請參閱使用操作手冊。

(SCHE-762)

電源接頭附屬品
(FK-MCP型 1,5/2-STF-3.5 AU)

18

12.8

102.5

41
通訊接頭
(OUT)

通訊接頭
(IN)

(53)

(49.5)

31.9

32.4

26.8
(30.7)
(36.3)

鋁軌另售
(PFP-@N型)

(31.7)

通訊接頭 鋁軌另售
(PFP-@N型)10.5

76.4

41

102.5

(53)

(49.5)

31.9

(36.3)

32.4

3.4

18.8(24)
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額定 /性能

外觀尺寸

主接頭

子接頭

E39-L143型

安裝金具

PFP-M型

端板

PFP-100N型
PFP-50N型

PFP-100N2型

鋁軌

4-R1.7

7

3.4

1

3163

10以下 710.3

7.35.3

(10.3) 2.5

34.8
22
16

26.8

3

2-φ3.2

3.4

1

2-M3

16±0.1

安裝孔加工尺寸

50
11.5

10

M4×8
圓頭螺絲

M4彈簧華司

4.8

1.3
1.8

1.8

1

6.2
10

35.5
35.3

91-A

91-D

91-B

91-C

90-A

90-B

E3X-CN21型
E3X-CN11型

E3X-CN22型

E3X-CN12型

感測器I/O接頭(M8接頭型專用)
90-C XS3F-M421-402-A型

XS3F-M421-405-A型

90-D XS3F-M422-402-A型

XS3F-M422-405-A型

省配線接頭

省配線型接頭(省配線接頭型專用)

型號

種類
項目

外殼

接點

重量(包裝狀態)

芯線數量

導線直徑

額定電流

額定電壓

接觸電阻

插拔(耐久性)

材質

E3X-CN21 E3X-CN11 E3X-CN22 E3X-CN12

主接頭 子接頭

20mΩ以下(DC20mV以下、100mA以下)
[與光纖放大器本體的連接以及與鄰接接頭的連接(除導線導體電阻外)]

50次(與光纖放大器本體的連接以及與鄰接接頭的連接)

PBT

磷青銅/鎳層鍍金

約55g

2.5A

50V

約25g

φ4

4芯 3芯 2芯 1芯

φ2.6

感測器I/O接頭

型號項目

芯線數量

導線直徑

額定電流

額定電壓

接觸電阻

插拔(耐久性)

XS3F-M42@-40@-A

40mΩ以下
(DC20mV以下、 100mA以下)

200次

1A

DC125V

4芯

φ4

(7)

2,000

＊

光纖放大器端

＊ E3X-CN21：φ4/4芯/標準2m (導體截面積：0.2mm2 (AWG24) /絕緣體直徑：φ1.1mm)
     E3X-CN11：φ4/3芯/標準2m (導體截面積：0.2mm2 (AWG24) /絕緣體直徑：φ1.1mm)

＋50
 0

2,000

(7)

＊

＊ E3X-CN22：φ4/2芯/標準2m (導體截面積：0.2mm2 (AWG24) /絕緣體直徑：φ1.1mm)
     E3X-CN12：φ2.6/1芯/標準2m (導體截面積：0.2mm2 (AWG24) /絕緣體直徑：φ1.1mm)

＋50
 0光纖放大器端

材質：不銹鋼(SUS304)

材質：鋁

材質：鋁

材質：鐵、鍍鋅

4.5

15 25 25
10 10

1,000(500)＊

25 25 15(5)＊

35±0.3

7.3±0.15

27±0.15

1

＊(　)中為PFP-50N的尺寸。

4.5

15 25 25
10 10

1,000

25 25 15 1 1.5

29.2242735±0.3

16

(單位：mm)
未指定尺寸公差：公差等級 IT16

φ4

1.95
0.5

3.4

2.15

L

30

50

5

20.5

φ9

23.1

φ4

φ9

1.95 0.5

4 2

3 1

3.4

2.15 M8

L
31.4

21.5

12.9

30
50

5

型號 導線長度L (m)

XS3F-M42@-402-A

XS3F-M42@-405-A

2

5
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型
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額定 /性能

外觀尺寸

主接頭

子接頭

E39-L143型

安裝金具

PFP-M型

端板

PFP-100N型
PFP-50N型

PFP-100N2型

鋁軌

4-R1.7

7

3.4

1

3163

10以下 710.3

7.35.3

(10.3) 2.5

34.8
22
16

26.8

3

2-φ3.2

3.4

1

2-M3

16±0.1

安裝孔加工尺寸

50
11.5

10

M4×8
圓頭螺絲

M4彈簧華司

4.8

1.3
1.8

1.8

1

6.2
10

35.5
35.3

91-A

91-D

91-B

91-C

90-A

90-B

E3X-CN21型
E3X-CN11型

E3X-CN22型

E3X-CN12型

感測器I/O接頭(M8接頭型專用)
90-C XS3F-M421-402-A型

XS3F-M421-405-A型

90-D XS3F-M422-402-A型

XS3F-M422-405-A型

省配線接頭

省配線型接頭(省配線接頭型專用)

型號

種類
項目

外殼

接點

重量(包裝狀態)

芯線數量

導線直徑

額定電流

額定電壓

接觸電阻

插拔(耐久性)

材質

E3X-CN21 E3X-CN11 E3X-CN22 E3X-CN12

主接頭 子接頭

20mΩ以下(DC20mV以下、100mA以下)
[與光纖放大器本體的連接以及與鄰接接頭的連接(除導線導體電阻外)]

50次(與光纖放大器本體的連接以及與鄰接接頭的連接)

PBT

磷青銅/鎳層鍍金

約55g

2.5A

50V

約25g

φ4

4芯 3芯 2芯 1芯

φ2.6

感測器I/O接頭

型號項目

芯線數量

導線直徑

額定電流

額定電壓

接觸電阻

插拔(耐久性)

XS3F-M42@-40@-A

40mΩ以下
(DC20mV以下、 100mA以下)

200次

1A

DC125V

4芯

φ4

(7)

2,000

＊

光纖放大器端

＊ E3X-CN21：φ4/4芯/標準2m (導體截面積：0.2mm2 (AWG24) /絕緣體直徑：φ1.1mm)
     E3X-CN11：φ4/3芯/標準2m (導體截面積：0.2mm2 (AWG24) /絕緣體直徑：φ1.1mm)

＋50
 0

2,000

(7)

＊

＊ E3X-CN22：φ4/2芯/標準2m (導體截面積：0.2mm2 (AWG24) /絕緣體直徑：φ1.1mm)
     E3X-CN12：φ2.6/1芯/標準2m (導體截面積：0.2mm2 (AWG24) /絕緣體直徑：φ1.1mm)

＋50
 0光纖放大器端

材質：不銹鋼(SUS304)

材質：鋁

材質：鋁

材質：鐵、鍍鋅

4.5

15 25 25
10 10

1,000(500)＊

25 25 15(5)＊

35±0.3

7.3±0.15

27±0.15

1

＊(　)中為PFP-50N的尺寸。

4.5

15 25 25
10 10

1,000

25 25 15 1 1.5

29.2242735±0.3

16

(單位：mm)
未指定尺寸公差：公差等級 IT16

φ4

1.95
0.5

3.4

2.15

L

30

50

5

20.5

φ9

23.1

φ4

φ9

1.95 0.5

4 2

3 1

3.4

2.15 M8

L
31.4

21.5

12.9

30
50

5

型號 導線長度L (m)

XS3F-M42@-402-A

XS3F-M42@-405-A

2

5
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光纖單元的規格一覽表中所記載的檢測距離為附帶於型號末尾中的光纖導線的長度值。

若切斷或延長光纖電纜長度，檢測距離將會產生變化。

下列圖表係為以光纖導線長度2m的檢測距離為100%時之各光纖導線長度檢測距離的比例。
請參考設置距離的基準。

但當使用光纖接頭進行延長時，檢測距離將會比上述比例更短，請特別注意。

光纖導線的種類

● 不易折斷
不易折斷且能輕鬆配線的小彎曲半徑光纖。

即使導線彎曲後，光量衰減的程度也有限，十分容易使用。

表示光纖導線種類的特長。

(在光纖單元規格一覽表的導線彎曲半徑欄中有「不易折斷」、「耐繞曲」之記載，在形狀欄記中有「同軸」之記載。無這些記載
時為標準品。)

● 耐繞曲
此類耐繞曲光纖能夠在可動部反覆使用。

● 同軸反射型
適用於近距離的小型物體檢測。

(反射型) 依物體種類別　檢測距離比例
下列圖表係為以本公司標準檢測物體的白紙的檢測距離為100%時之各種物體的檢測距離比例。

請將趨近客戶檢測物體之值作為設置距離的基準。

外殼

纖芯 其結構包含複數條獨立的細芯線

＊ 以白紙為100%

其結構僅有 1根芯線

在投光用光纖管的周邊

配置受光用光纖管

● 標準
與耐繞曲或不易折斷的光纖相較之下，其彎曲半徑較大。

請使用於彎曲半徑較大，不移動的地方。

光纖單元參考資料

受光用光纖管
投光用光纖管

＊以光纖導線長度2m為100%
　(對照型/反射型共同)
 

光纖的結構就是由外殼

包覆著許多極細微的纖芯

Q  &  A

光纖單元

光纖放大器

分　類 問　題 回　答

光軸直徑為對照型光纖單元的「使用於檢測的光束尺寸」。

當檢測比光軸直徑大的物體時，將遮蔽所有的「使用於檢測

之光束」，因此可判斷能夠穩定進行檢測。

但當物體以高速通過時，受光量可能會發生偏差。請更換為

光軸直徑較小的光纖單元，或是將光纖放大器的應答時間設

定為高速或最快速模式。

請參考第58 ~ 61頁的「建議加工孔尺寸」相關說明。

對照型光纖並無投光及受光之區別。

反射型光纖、同軸反射型有投光及受光的區別。

投光用光纖管包含有識別要件，詳細資訊請參考光纖單元的

各外觀尺寸。

備有5m、10m的型號。
詳細資訊請與本公司營業人員確認。

E3NX-FA系列、E3X-HD系列都不使用。

只要E3NX-FA系列使用E3NX-FA0後，便能使用E3NW-ECT 
(EtherCAT)、E3NW-CRT (CompoNet)、E3NW-CCL 
(CC-Link)。
只要E3X-HD系列使用E3X-HD0後，便能使用E3X-CRT 
(CompoNet)或E3X-ECT (EtherCAT)。

由於光纖單元不具電氣規格，因此非為適用對象。

僅將光纖單元設置於防爆區域，光纖放大器設置於防爆區域外

，就能使用。

「附鏡頭光纖單元」係指內建鏡頭，具備高功率，能夠穩定進行

檢測，為建議使用的新標準光纖。

為投光光束的擴散角度。

E3X-HD系列僅能與E3X-DA-S/MDA系列連結使用。

光纖電纜的長度是否不同？

何謂開口角度？

是否符合CE標準？

位於光纖單元規格一覽表中的光軸直徑值

何者較佳？

光纖單元有投光及受光的區別嗎？

螺絲型或圓柱型的安裝孔鑽多大的尺寸較好？

可否使用於防爆區域？

什麼是「附鏡頭光纖單元」

能與其他的光纖放大器連接使用嗎？

是否可使用手持書寫器？

是否可使用感測器通訊模組？

光束擴散
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光纖單元的規格一覽表中所記載的檢測距離為附帶於型號末尾中的光纖導線的長度值。

若切斷或延長光纖電纜長度，檢測距離將會產生變化。

下列圖表係為以光纖導線長度2m的檢測距離為100%時之各光纖導線長度檢測距離的比例。

請參考設置距離的基準。

但當使用光纖接頭進行延長時，檢測距離將會比上述比例更短，請特別注意。

光纖導線的種類

● 不易折斷
不易折斷且能輕鬆配線的小彎曲半徑光纖。

即使導線彎曲後，光量衰減的程度也有限，十分容易使用。

表示光纖導線種類的特長。

(在光纖單元規格一覽表的導線彎曲半徑欄中有「不易折斷」、「耐繞曲」之記載，在形狀欄記中有「同軸」之記載。無這些記載

時為標準品。)

● 耐繞曲
此類耐繞曲光纖能夠在可動部反覆使用。

● 同軸反射型
適用於近距離的小型物體檢測。

(反射型) 依物體種類別　檢測距離比例
下列圖表係為以本公司標準檢測物體的白紙的檢測距離為100%時之各種物體的檢測距離比例。

請將趨近客戶檢測物體之值作為設置距離的基準。

外殼

纖芯 其結構包含複數條獨立的細芯線

＊ 以白紙為100%

其結構僅有 1根芯線

在投光用光纖管的周邊

配置受光用光纖管

● 標準
與耐繞曲或不易折斷的光纖相較之下，其彎曲半徑較大。

請使用於彎曲半徑較大，不移動的地方。

光纖單元參考資料

受光用光纖管
投光用光纖管

＊以光纖導線長度2m為100%
　(對照型/反射型共同)
 

光纖的結構就是由外殼

包覆著許多極細微的纖芯

Q  &  A

光纖單元

光纖放大器

分　類 問　題 回　答

光軸直徑為對照型光纖單元的「使用於檢測的光束尺寸」。

當檢測比光軸直徑大的物體時，將遮蔽所有的「使用於檢測

之光束」，因此可判斷能夠穩定進行檢測。

但當物體以高速通過時，受光量可能會發生偏差。請更換為

光軸直徑較小的光纖單元，或是將光纖放大器的應答時間設

定為高速或最快速模式。

請參考第58 ~ 61頁的「建議加工孔尺寸」相關說明。

對照型光纖並無投光及受光之區別。

反射型光纖、同軸反射型有投光及受光的區別。

投光用光纖管包含有識別要件，詳細資訊請參考光纖單元的

各外觀尺寸。

備有5m、10m的型號。

詳細資訊請與本公司營業人員確認。

E3NX-FA系列、E3X-HD系列都不使用。

只要E3NX-FA系列使用E3NX-FA0後，便能使用E3NW-ECT 

(EtherCAT)、E3NW-CRT (CompoNet)、E3NW-CCL 

(CC-Link)。

只要E3X-HD系列使用E3X-HD0後，便能使用E3X-CRT 

(CompoNet)或E3X-ECT (EtherCAT)。

由於光纖單元不具電氣規格，因此非為適用對象。

無法用於防爆區域。

「附鏡頭光纖單元」係指內建鏡頭，具備高功率，能夠穩定進行

檢測，為建議使用的新標準光纖。

為投光光束的擴散角度。

E3X-HD系列僅能與E3X-DA-S/MDA系列連結使用。

（E3X-DA-S系列已於2017年3月底及2019年3月底停止接單。
E3X-MDA系列於2021年8月底停止接單。）

光纖電纜的長度是否不同？

何謂開口角度？

是否符合CE標準？

位於光纖單元規格一覽表中的光軸直徑值

何者較佳？

光纖單元有投光及受光的區別嗎？

螺絲型或圓柱型的安裝孔鑽多大的尺寸較好？

可否使用於防爆區域？

什麼是「附鏡頭光纖單元」

能與其他的光纖放大器連接使用嗎？

是否可使用手持書寫器？

是否可使用感測器通訊模組？
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光纖單元插入部側的勾扣

12

鋁軌

2

請一邊壓住一邊將螺絲鎖緊。

3 4

保護蓋

光纖單元

1

3

單芯

雙芯

2
4

鎖定桿

鎖定
釋放

警告

安全注意事項

光纖放大器

共通注意事項請參閱https://www.omron.com.tw。

關於光纖放大器的安裝 關於光纖單元的安裝

為了確保安全，禁止將本產品直接或間接運用

在人體檢測用途。

請勿將本產品當作可保護人體的檢測裝置使用。

使用注意事項

A 安裝於鋁軌時，請安裝直到發出喀噠聲為止。

B 使用省配線接頭型時，為防止觸電或短路，請在未使用的連結
用電源端子貼上防護用貼紙(接頭：附於E3X-CN系列)。使用
感測器通訊模組專用接頭型時，必須安裝保護套(已附在感測
器通訊模組包裝中)。

■安裝於鋁軌上

1. 將光纖單元插入部側的扣環懸掛
軌道，並將勾扣壓入，直到發出

喀噠聲為止。

■自鋁軌上拆除

1. 將本體朝箭頭1的方向按壓。

2. 朝箭頭2的方向提起。

■連結使用時(省配線接頭型時)
1. 將每台光纖放大器安裝於鋁軌
上，並將接頭插入直到發出喀噠

聲為止。

2. 將光纖放大器朝箭頭2方向滑動。

3. 為防止因震動等原因而脫離，請
用選購的端板(PFP-M)牢牢地夾住
光纖放大器。

4. 請用起子將端板上的螺絲鎖緊。

C ＜E3NX-FA系列＞
延長配線時請保持在30m以下(S Mark認證為10m以下)。
延長時，請使用0.3mm2以上的導線。延長配線且省配線接頭

連接光纖放大器時，請在電源電壓為24～30V下使用。
＜E3NX-HD系列＞
延長配線時請保持在100m以下。
延長時，請使用0.3mm2以上的導線。

D 施加於導線部的力量請勿高於下列數值。
拉伸力40N以下、扭力0.1N・m以下、按壓力20N以下、彎曲力

29.4N以下

E 在光纖單元固定於光纖放大器的狀態下，請勿施加拉伸、壓
縮、扭曲等過大的力量。

F 請務必在安裝有保護蓋的狀態下使用。否則可能會有發生錯誤
動作的危險。

G 開啟電源後，依使用環境而定，在受光量/測定值穩定前，可
能需要一些時間。

H 開啟電源，經過200ms以上後，便能進行檢測。

I 無法使用手持書寫器E3X-MC11、E3X-MC11-SV2、

E3X-MC11-S。

J E3NX-FA系列與E3C、E2C、E3X無防止相互干擾功能作用。

E3X-HD系列與E3C、E2C、E3NX-FA、E3X-DA-N/SD/NA無
防止相互干擾功能作用。與E3X-DA-S/MDA有防止相互干擾
功能作用。

K 當過大的感測器光入光時，防止相互干擾可能會因無法完全發
揮功能而產生錯誤動作。此時，請將門檻值設定較大。

L E3NX-FA系列之標準型及高功能類型不能使用感測器通訊模
組E3X-DRT21-S、E3X-CRT、E3X-ECT、E3NW。感測器通
訊模組型(E3NX-FA0)可使用感測器通訊模組E3NW，但無法
使用E3X-DRT21-S、E3X-CRT、E3X-ECT。

E3X-HD系列的標準型可使用感測器通訊模組

E3X-DRT21-S、E3X-CRT、E3X-ECT、E3NW。
感測器通訊模組型(E3X-HD0)可使用感測器通訊模組

E3X-CRT、E3X-ECT，但無法使用E3X-DRT21-S、E3NW。

M 一旦發現產品異常時，請立刻停止使用，並於切斷電源後，就
近與本公司或營業處連絡。

N 清潔時，請勿使用稀釋劑、揮發劑、丙酮或是燈油類等溶劑。

可能導致產品故障或起火。

因此請勿使用超過額定值的電壓。

可能會導致產品損毀。

請絕對避免使用AC電源。

關於配線的顏色和功能，

請參考輸入輸出段迴路圖

或本體橫向上的標示。

˙當有震動時，光纖放大器單元亦使用端板。

˙最多可連結台數如以下所示。

˙連結時，可使用的環境溫度因連結數而異，因此請確認「額定/
性能」。

˙連結或拆下時，請務必關掉電源。

＊ 選擇最快速模式(SHS)作為檢測功能時，防止相互干擾功能將會
被關閉。

■光纖管裁切器的使用方法

1. 將保護蓋打開。
2. 將鎖定桿立起。
3. 將光纖單元確實插入到光纖
單元插入口為止。

4. 將鎖定桿撥回原來方向後，
固定光纖單元。

■光纖單元的安裝

˙當把同軸反射型光纖單元安裝

　於本體時，請將單芯光纖單元

　安裝於安裝孔的上方(投光)側，
　將雙芯光纖單元安裝於下方

　(受光)側。
　單芯光纖單元(投光)在導線上標示有識別要件。　
　詳細資訊請參考光纖單元的各外觀尺寸。

˙想要取出光纖單元時，請用上述步驟的相反步驟取出。

　為仍保持光纖單元的特性，請確認鎖定是否已鬆脫後再取出光

纖單元。

防止相互
干擾台數

最多可
連結台數

E3X-HD系列 標準型 ＊
(E3X-HD11/HD41/HD6/HD8)

E3X-HD0
E3X-ECT連接時

16台 10台

30台

16台

10台

10台E3X-CRT連接時

光纖管裁切器
E39-F4

小直徑光纖用孔2個

標準光纖
(φ2.2mm)用孔3個

註. 插入光纖放大器的方向如上圖所示。

0.5mm左右

插入方向

請依照下圖的步驟切割小直徑光纖。

請將標準光纖插入後並切割到想切割的位置。

如右圖所示，以

暫鎖的狀態予以

出貨。

將光纖調整為所希
望的長度後，再進
行正式鎖緊。

A

B

將光纖單元插入
E39-F4後予以
切斷。

C

完成狀態。

(正常的切割狀態)D

感測器通訊模組的使用注意事項請參閱使用手冊。

E3X-CRT → SCHE-761、 E3X-ECT → SCHE-762、 E3NW-ECT → SCHE-763、 E3NW-CRT → SCHE-764、 E3NW-CCL → SCHE-765

E3NX-FA系列 ＊ 30台 10台

以下所述之項目為確保安全之必要事項，請務必遵守。否則可能

會導致裝置的起火或損毀。

A 請勿於下列場所中使用。
　˙直接受到陽光照射之處

　˙濕度較高且有可能會結露的場所

　˙具有腐蝕性氣體的場所

　˙震動或衝擊超出額定範圍的場所

　˙有水分、油脂或化學藥品飛濺的場所

　˙會接觸到蒸氣的場所

　˙有強電場、強磁場的場所

B 請勿在容易起火或含有爆炸性氣體的地方使用。

C 請勿在超過額定規格的環境氣體或是環境下使用本產品。

D 為確保操作及維修時的安全性，設置時請遠離高電壓裝置或動
力裝置。

E 高壓線、動力線與本產品的配線需採取分開配線方式。若採用
相同配線或是設置於相同線槽時，有可能會因為電磁感應而造

成誤動作或是產品損壞。

F 使用時負載必須小於額定規格。否則可能會導致裝置損毀。

G 請勿使負荷短路。否則可能會導致裝置損毀。

H 請正確連接負載。

I 電源的極性等請勿誤配。

J 連結使用時，務必連接至同一電源並同時供電。若採用不同電
源，會影響連結使用時的功能。

K 在外殼破損的狀態下請勿使用。

L 否則有可能導致燙傷意外。感測器表面會因使用條件(環境溫
度、電源電壓或其他因素)而上升。於操作或清潔本產品時請
特別注意。

M 請將裝置停止，並確認安全後，再進行感測器的設定。

N 在連接或拔除配線、接頭之前，請務必先關閉電源。

O 請勿自行拆解、維修或是改造本體。

P 報廢時需以產業廢棄物的形式加以處理。

Q 請避免在水中、雨中或戶外使用。

保護用套

連結用電源端子 防護用貼紙

<省配線接頭型> <感測器通訊模組專用接頭型>

小直徑光纖用
安裝附件
(E39-F9)

暫鎖

25mm 10mm

11.7mm
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光纖單元插入部側的勾扣

12

鋁軌

2

請一邊壓住一邊將螺絲鎖緊。

3 4

保護蓋

光纖單元

1

3

單芯

雙芯

2
4

鎖定桿

鎖定
釋放

警告

安全注意事項

光纖放大器

共通注意事項請參閱https://www.omron.com.tw。

關於光纖放大器的安裝 關於光纖單元的安裝

為了確保安全，禁止將本產品直接或間接運用

在人體檢測用途。

請勿將本產品當作可保護人體的檢測裝置使用。

使用注意事項

A 安裝於鋁軌時，請安裝直到發出喀噠聲為止。

B 使用省配線接頭型時，為防止觸電或短路，請在未使用的連結
用電源端子貼上防護用貼紙(接頭：附於E3X-CN系列)。使用
感測器通訊模組專用接頭型時，必須安裝保護套(已附在感測
器通訊模組包裝中)。

■安裝於鋁軌上

1. 將光纖單元插入部側的扣環懸掛
軌道，並將勾扣壓入，直到發出

喀噠聲為止。

■自鋁軌上拆除

1. 將本體朝箭頭1的方向按壓。

2. 朝箭頭2的方向提起。

■連結使用時(省配線接頭型時)
1. 將每台光纖放大器安裝於鋁軌
上，並將接頭插入直到發出喀噠

聲為止。

2. 將光纖放大器朝箭頭2方向滑動。

3. 為防止因震動等原因而脫離，請
用選購的端板(PFP-M)牢牢地夾住
光纖放大器。

4. 請用起子將端板上的螺絲鎖緊。

C ＜E3NX-FA系列＞
延長配線時請保持在30m以下(S Mark認證為10m以下)。
延長時，請使用0.3mm2以上的導線。延長配線且省配線接頭

連接光纖放大器時，請在電源電壓為24～30V下使用。
＜E3NX-HD系列＞
延長配線時請保持在100m以下。
延長時，請使用0.3mm2以上的導線。

D 施加於導線部的力量請勿高於下列數值。
拉伸力40N以下、扭力0.1N・m以下、按壓力20N以下、彎曲力

29.4N以下

E 在光纖單元固定於光纖放大器的狀態下，請勿施加拉伸、壓
縮、扭曲等過大的力量。

F 請務必在安裝有保護蓋的狀態下使用。否則可能會有發生錯誤
動作的危險。

G 開啟電源後，依使用環境而定，在受光量/測定值穩定前，可
能需要一些時間。

H 開啟電源，經過200ms以上後，便能進行檢測。

I 無法使用手持書寫器E3X-MC11、E3X-MC11-SV2、

E3X-MC11-S。

J E3NX-FA系列與E3C、E2C、E3X無防止相互干擾功能作用。

E3X-HD系列與E3C、E2C、E3NX-FA、E3X-DA-N/SD/NA無
防止相互干擾功能作用。與E3X-DA-S/MDA有防止相互干擾
功能作用。

K 當過大的感測器光入光時，防止相互干擾可能會因無法完全發
揮功能而產生錯誤動作。此時，請將門檻值設定較大。

L E3NX-FA系列之標準型及高功能類型不能使用感測器通訊模
組E3X-DRT21-S、E3X-CRT、E3X-ECT、E3NW。感測器通
訊模組型(E3NX-FA0)可使用感測器通訊模組E3NW，但無法
使用E3X-DRT21-S、E3X-CRT、E3X-ECT。

E3X-HD系列的標準型可使用感測器通訊模組

E3X-DRT21-S、E3X-CRT、E3X-ECT、E3NW。
感測器通訊模組型(E3X-HD0)可使用感測器通訊模組

E3X-CRT、E3X-ECT，但無法使用E3X-DRT21-S、E3NW。

M 一旦發現產品異常時，請立刻停止使用，並於切斷電源後，就
近與本公司或營業處連絡。

N 清潔時，請勿使用稀釋劑、揮發劑、丙酮或是燈油類等溶劑。

可能導致產品故障或起火。

因此請勿使用超過額定值的電壓。

可能會導致產品損毀。

請絕對避免使用AC電源。

關於配線的顏色和功能，

請參考輸入輸出段迴路圖

或本體橫向上的標示。

˙當有震動時，光纖放大器單元亦使用端板。

˙最多可連結台數如以下所示。

˙連結時，可使用的環境溫度因連結數而異，因此請確認「額定/
性能」。

˙連結或拆下時，請務必關掉電源。

＊ 選擇最快速模式(SHS)作為檢測功能時，防止相互干擾功能將會
被關閉。

■光纖管裁切器的使用方法

1. 將保護蓋打開。
2. 將鎖定桿立起。
3. 將光纖單元確實插入到光纖
單元插入口為止。

4. 將鎖定桿撥回原來方向後，
固定光纖單元。

■光纖單元的安裝

˙當把同軸反射型光纖單元安裝

　於本體時，請將單芯光纖單元

　安裝於安裝孔的上方(投光)側，
　將雙芯光纖單元安裝於下方

　(受光)側。
　單芯光纖單元(投光)在導線上標示有識別要件。　
　詳細資訊請參考光纖單元的各外觀尺寸。

˙想要取出光纖單元時，請用上述步驟的相反步驟取出。

　為仍保持光纖單元的特性，請確認鎖定是否已鬆脫後再取出光

纖單元。

防止相互
干擾台數

最多可
連結台數

E3X-HD系列 標準型 ＊
(E3X-HD11/HD41/HD6/HD8)

E3X-HD0
E3X-ECT連接時

16台 10台

30台

16台

10台

10台E3X-CRT連接時

光纖管裁切器
E39-F4

小直徑光纖用孔2個

標準光纖
(φ2.2mm)用孔3個

註. 插入光纖放大器的方向如上圖所示。

0.5mm左右

插入方向

請依照下圖的步驟切割小直徑光纖。

請將標準光纖插入後並切割到想切割的位置。

如右圖所示，以

暫鎖的狀態予以

出貨。

將光纖調整為所希
望的長度後，再進
行正式鎖緊。

A

B

將光纖單元插入
E39-F4後予以
切斷。

C

完成狀態。

(正常的切割狀態)D

感測器通訊模組的使用注意事項請參閱使用手冊。

E3X-CRT → SCHE-761、 E3X-ECT → SCHE-762、 E3NW-ECT → SCHE-763、 E3NW-CRT → SCHE-764、 E3NW-CCL → SCHE-765

E3NX-FA系列 ＊ 30台 10台

以下所述之項目為確保安全之必要事項，請務必遵守。否則可能

會導致裝置的起火或損毀。

A 請勿於下列場所中使用。
　˙直接受到陽光照射之處

　˙濕度較高且有可能會結露的場所

　˙具有腐蝕性氣體的場所

　˙震動或衝擊超出額定範圍的場所

　˙有水分、油脂或化學藥品飛濺的場所

　˙會接觸到蒸氣的場所

　˙有強電場、強磁場的場所

B 請勿在容易起火或含有爆炸性氣體的地方使用。

C 請勿在超過額定規格的環境氣體或是環境下使用本產品。

D 為確保操作及維修時的安全性，設置時請遠離高電壓裝置或動
力裝置。

E 高壓線、動力線與本產品的配線需採取分開配線方式。若採用
相同配線或是設置於相同線槽時，有可能會因為電磁感應而造

成誤動作或是產品損壞。

F 使用時負載必須小於額定規格。否則可能會導致裝置損毀。

G 請勿使負荷短路。否則可能會導致裝置損毀。

H 請正確連接負載。

I 電源的極性等請勿誤配。

J 連結使用時，務必連接至同一電源並同時供電。若採用不同電
源，會影響連結使用時的功能。

K 在外殼破損的狀態下請勿使用。

L 否則有可能導致燙傷意外。感測器表面會因使用條件(環境溫
度、電源電壓或其他因素)而上升。於操作或清潔本產品時請
特別注意。

M 請將裝置停止，並確認安全後，再進行感測器的設定。

N 在連接或拔除配線、接頭之前，請務必先關閉電源。

O 請勿自行拆解、維修或是改造本體。

P 報廢時需以產業廢棄物的形式加以處理。

Q 請避免在水中、雨中或戶外使用。

保護用套

連結用電源端子 防護用貼紙

<省配線接頭型> <感測器通訊模組專用接頭型>

小直徑光纖用
安裝附件
(E39-F9)

暫鎖

25mm 10mm

11.7mm
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鋸齒型華司

請使用符合螺帽的工具。

安裝板

固定螺帽
(附件)

固定螺絲(平頭或凹頭) 
(M3以下)

光纖檢測光纖頭

光纖單元

用膠帶固定

用捲繞1圈方式
來吸收振動。

φ1.2mm以下

R12.5mm

R7.5mm

φ1.3mm以上

R10mm

光纖頭位置標記

不銹鋼套管

R5mm

90°以下

10mm

10mm

此部分請勿彎曲。

狹縫板附件

檢測光纖頭

液面高度檢測位置

5.2±2 mm (離氟樹脂部前端)

防護螺旋管 光纖單元

防護螺旋管 鋸齒型華司

光纖單元

六角螺帽
安裝板

防護螺旋管 光纖單元

頭套塞子

套管

滑動座板

固定夾

光纖單元

接頭

固定夾

光纖單元 光纖單元

光纖單元

如尼龍夾之物

警告

使用注意事項

光纖單元

<螺絲安裝型>

<耐化學藥品型/耐油型>

<圓柱型>

為了確保安全，禁止將本產品直接或間接運用在

人體檢測用途。

請勿將本產品當作可保護人體的檢測裝置使用。

請勿在超過額定規格的環境氣體或是環境下使用本產品。

●安裝時

關於鎖緊

安裝光纖單元時，鎖緊扭力請參考56 ~ 59頁。

附件
關於使用E32-R21所附的反射板(E39-R3)時
①使用雙面膠帶時，請以清潔劑等將黏貼地方處的油分、灰塵等

洗淨後再貼上。油分殘留時將無法安裝。

②無法使用於有油或有化學藥品的地方。

耐斷線用防護螺旋管（E39-F32@）的安裝方法
①從防護螺旋管側(螺紋側)插入光纖
單元。

②當把光纖前端旋入防護螺旋管時，

請將防護螺旋管延伸，一面避免光

纖扭曲一面旋轉防護螺旋管。)

③用安裝板的附件螺帽固定。

光纖接頭(E39-F10)的安裝方法
以下表所示步驟進行安裝。

①請將光纖單元插入固定夾。

②請將固定夾插入於固定接頭。

④當固定頭套塞子時，請務必用所附

的滑動板座固定。(當固定於其他

場所時，請利用膠帶等加粗外徑後

予以固定。)

●調整時

關於液面高度檢測光纖(E32-D82F1)檢測位置
液面高度檢測位置位於離氟樹脂

部前端5.2 ± 2mm的位置。(參考

右圖)
液面高度檢測位置會因液體的表

面張力及光纖單元的檢測位置的

潤濕狀態而異。

關於耐化學藥品/耐油光纖、液面高度檢測光纖(E32-D82F1)
氟樹脂具較高的耐化學藥品性，但在氣化的化學藥品(氣體)或水

蒸氣的環境中，可能會滲透於感測器內部，並造成錯誤動作或損

壞。在這樣的環境下使用時，請事先進行確認。

●其他

關於液面高度檢測光纖(E32-D82F1)
˙在下列狀態下可能會造成動作不穩定。

①氣泡附著於檢測頭部的圓錐部。

②溶質析出並附著在檢測頭部的圓錐部。

③液體的黏度較高。

˙可能無法檢測乳白色液體等部分液體。

˙請勿撞擊到前端。

可能會因檢測光纖頭的刮傷、變形而使動作不穩定。

˙請於以下條件使用：

壓力範圍：-50～+500kPa
˙使用時若無工件示教，請將光纖單元的前端浸入液體中，並進

行示教。（於液體中受光量上方約10%處設定感度，因於用盡

液體時，液面高度檢測光纖對受光量的變化將更加靈敏，所以

對高黏性液體有效。）

˙使用時若有／無工件示教，請將光纖單元的前端依序分別於液

體外、液體中進行示教。（有／無工件示教對高溫下可能產生

氣泡的液體有效。）

˙請注意使用最大感度設定時可能無法檢測液體。

˙安裝時，請儘量讓各光纖單元密切貼近。

另外，用接頭延長時，檢測距離將會減短25%，請特別注意。

˙光纖直徑為φ 2.2mm以外無法使用。

連接
˙請勿對光纖單元施加拉伸、壓縮等過大之力。

拉伸強度請參考56 ~ 59頁。
˙光纖單元的彎曲半徑請在容許彎曲半徑以上。彎曲半徑、根部

不可彎曲長度請參考56 ~ 59頁。
˙請勿壓縮或施加負載重量。

關於套筒頭(E39-F11)
˙不銹鋼套管的彎曲半徑請盡量加大。只要縮小彎曲半徑後，檢

測距離將會變短。

˙請將不銹鋼套管的前端插入

套管頭的溝槽後，再沿著角

落的曲率慢慢彎曲。

關於耐熱光纖(E32-D51(R)、E32-T51(R))
不可藉由光纖接頭E39-F10延伸。

關於液面高度感測器(E32-D82F1)
˙光纖單元的固定請使用不可彎曲部。如不使用不可彎曲部進行

固定時，則液面高度檢測位置可能會產生偏移。

關於液面高度感測器(管安裝型)
˙用束線帶固定時，請避免管變形。

關於E32-T14
只要在鏡頭的前端部有反射物體，就可能會成為入光狀態。

此時，請將所附的黑色封條貼於前端部分。

關於真空光纖(E32-□V)
凸緣、真空側光纖、透鏡單元雖經過洗淨，但在高真空使用時，

為慎重起見，請用能脫脂的酒精加以洗淨

當使用狹縫板附件時，請將背紙剝

下，並對準檢測面的外形線後貼上。

想要以近距離設置獲得飽和(光量不
變化)時，請安裝狹縫板使用。

關於E32-T16PR

˙對於因震動而造成的光纖頭斷折，建議採用下列方法。

檢測光纖頭以氟樹脂覆蓋的光纖單元(E32-T@F、D@F)，為避免

在氟樹脂外殼產生龜裂，建議採用下圖所示的方法。當用固定螺

絲安裝時，為避免外殼產生龜裂，請加以注意。

① ②
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鋸齒型華司

請使用符合螺帽的工具。

安裝板

固定螺帽
(附件)

固定螺絲(平頭或凹頭) 
(M3以下)

光纖檢測光纖頭

光纖單元

用膠帶固定

用捲繞1圈方式
來吸收振動。

φ1.2mm以下

R12.5mm

R7.5mm

φ1.3mm以上

R10mm

光纖頭位置標記

不銹鋼套管

R5mm

90°以下

10mm

10mm

此部分請勿彎曲。

狹縫板附件

檢測光纖頭

液面高度檢測位置

5.2±2 mm (離氟樹脂部前端)

防護螺旋管 光纖單元

防護螺旋管 鋸齒型華司

光纖單元

六角螺帽
安裝板

防護螺旋管 光纖單元

頭套塞子

套管

滑動座板

固定夾

光纖單元

接頭

固定夾

光纖單元 光纖單元

光纖單元

如尼龍夾之物

警告

使用注意事項

光纖單元

<螺絲安裝型>

<耐化學藥品型/耐油型>

<圓柱型>

為了確保安全，禁止將本產品直接或間接運用在

人體檢測用途。

請勿將本產品當作可保護人體的檢測裝置使用。

請勿在超過額定規格的環境氣體或是環境下使用本產品。

●安裝時

關於鎖緊

安裝光纖單元時，鎖緊扭力請參考56 ~ 59頁。

附件
關於使用E32-R21所附的反射板(E39-R3)時
A使用雙面膠帶時，請以清潔劑等將黏貼地方處的油分、灰塵等

洗淨後再貼上。油分殘留時將無法安裝。

B無法使用於有油或有化學藥品的地方。

耐斷線用防護螺旋管（E39-F32@）的安裝方法
A從防護螺旋管側(螺紋側)插入光纖
單元。

B當把光纖前端旋入防護螺旋管時，

請將防護螺旋管延伸，一面避免光

纖扭曲一面旋轉防護螺旋管。)

C用安裝板的附件螺帽固定。

光纖接頭(E39-F10)的安裝方法
以下表所示步驟進行安裝。

A請將光纖單元插入固定夾。

B請將固定夾插入於固定接頭。

D當固定頭套塞子時，請務必用所附

的滑動板座固定。(當固定於其他
場所時，請利用膠帶等加粗外徑後

予以固定。)

●調整時

關於液面高度檢測光纖(E32-D82F1)檢測位置
液面高度檢測位置位於離氟樹脂

部前端5.2 ± 2mm的位置。(參考
右圖)
液面高度檢測位置會因液體的表

面張力及光纖單元的檢測位置的

潤濕狀態而異。

關於耐化學藥品/耐油光纖、液面高度檢測光纖(E32-D82F1)
氟樹脂具較高的耐化學藥品性，但在氣化的化學藥品(氣體)或水
蒸氣的環境中，可能會滲透於感測器內部，並造成錯誤動作或損

壞。在這樣的環境下使用時，請事先進行確認。

●其他

關於液面高度檢測光纖(E32-D82F1)
˙在下列狀態下可能會造成動作不穩定。

A氣泡附著於檢測頭部的圓錐部。

B溶質析出並附著在檢測頭部的圓錐部。

C液體的黏度較高。

˙可能無法檢測乳白色液體等部分液體。

˙請勿撞擊到前端。

可能會因檢測光纖頭的刮傷、變形而使動作不穩定。

˙請於以下條件使用：

壓力範圍：-50～+500kPa
˙使用時若無工件示教，請將光纖單元的前端浸入液體中，並進

行示教。（於液體中受光量上方約10%處設定感度，因於用盡
液體時，液面高度檢測光纖對受光量的變化將更加靈敏，所以

對高黏性液體有效。）

˙使用時若有／無工件示教，請將光纖單元的前端依序分別於液

體外、液體中進行示教。（有／無工件示教對高溫下可能產生

氣泡的液體有效。）

˙請注意使用最大感度設定時可能無法檢測液體。

˙安裝時，請儘量讓各光纖單元密切貼近。

另外，用接頭延長時，檢測距離將會減短25%，請特別注意。
˙光纖直徑為φ 2.2mm以外無法使用。

連接
˙請勿對光纖單元施加拉伸、壓縮等過大之力。

拉伸強度請參考56 ~ 59頁。
˙光纖單元的彎曲半徑請在容許彎曲半徑以上。彎曲半徑、根部

不可彎曲長度請參考56 ~ 59頁。
˙請勿壓縮或施加負載重量。

關於套筒頭(E39-F11)
˙不銹鋼套管的彎曲半徑請盡量加大。只要縮小彎曲半徑後，檢

測距離將會變短。

˙請將不銹鋼套管的前端插入

套管頭的溝槽後，再沿著角

落的曲率慢慢彎曲。

關於耐熱光纖(E32-D51(R)、E32-T51(R))
不可藉由光纖接頭E39-F10延伸。

關於液面高度感測器(E32-D82F1)
˙光纖單元的固定請使用不可彎曲部。如不使用不可彎曲部進行

固定時，則液面高度檢測位置可能會產生偏移。

˙當使用於危險氣體環境時，請將光纖單元設置於危險場所，並

將放大器單元設置於非危險場所。

關於液面高度感測器(管安裝型)
˙用束線帶固定時，請避免管變形。

關於E32-T14
只要在鏡頭的前端部有反射物體，就可能會成為入光狀態。

此時，請將所附的黑色封條貼於前端部分。

關於真空光纖(E32-□V)
凸緣、真空側光纖、透鏡單元雖經過洗淨，但在高真空使用時，

為慎重起見，請用能脫脂的酒精加以洗淨

當使用狹縫板附件時，請將背紙剝

下，並對準檢測面的外形線後貼上。

想要以近距離設置獲得飽和(光量不
變化)時，請安裝狹縫板使用。

關於E32-T16PR

˙對於因震動而造成的光纖頭斷折，建議採用下列方法。

檢測光纖頭以氟樹脂覆蓋的光纖單元(E32-T@F、D@F)，為避免
在氟樹脂外殼產生龜裂，建議採用下圖所示的方法。當用固定螺

絲安裝時，為避免外殼產生龜裂，請加以注意。

A B



＊相容光纖放大器：E3NX-FA、E3NX-CA、E3X-HD、E3X-DA-S系列
除了上述以外的E3X-MDA（2CH型）、E3X-SD或E3X-NA等投受光纖插入口
間距為8mm的類型，請使用附屬的光纖安裝附件E39-F9-7。

＊相容光纖放大器：E3NX-FA、E3NX-CA、E3X-HD、E3X-DA-S系列
除了上述以外的E3X-MDA（2CH型）、E3X-SD或E3X-NA等投受光纖插入口
間距為8mm的類型，請使用附屬的光纖安裝附件E39-F9-7。

註. 插入投光側的光纖係以白線標示。
註 . 插入投光側的光纖係以白線標示。

E32-C91N 2M（自由裁切）

24
18 3

6

(45)

(5.6)

9.75

9.75

9.75

φ2.5

六角螺帽 對邊 10 厚度 2.4（黃銅鍍鎳鍍金）

鋸齒型墊圈（鍍鎳鐵）

檢測光纖頭 M6×0.75（黃銅鍍鎳鍍金）

2,000（標準長度）

投光用光纖管 φ1
（PMMA）

受光用光纖管 16-φ0.265 

型號標示管 光纖管 2-φ2.2

24

M6

不易折斷

R4 E32-C11N 2M 99-F
520

100

ST  :

SHS:

780

320

1,170

480

350

100

ST  :

SHS:

520

100

ST  :

SHS:

350

100

ST  :

SHS:

190

39

ST  :

SHS:

130

39

ST  :

SHS:

520

100

ST  :

SHS:

350

100

ST  :

SHS:

14.7

M4

標準安裝
螺帽型

新產品資訊(新產品：下表          部)
螺帽型

E32-LD11N 2M

尺寸

M6

M3

M6

M4

約15°

不易折斷

R2

E32-D21N 2M

99-C

99-E

E32-C21N 2M 99-D

形狀(mm) 導線彎曲

半徑

檢測距離(mm)

■GIGA ■HS 其他模式

光軸直徑

(最小檢測
物體 )

型號

第99頁
外觀尺寸

No.
■GIGA ■HS 其他模式

IP50

IP67

IP67

同軸

E3X-HD E3NX-FA

規格一覽表

外觀尺寸

＊光纖長度為單側2m，因此檢測距離為4,000m。
檢測距離中所標示的各種模式名稱及應答時間如下所示。

【E3X-HD】GIGA：GIGA光量模式(16ms)、HS：高速模式(250µs)、ST：標準模式(1ms)、SHS：最快速模式(NPN輸出：50µs、PNP輸出：55µs)
【E3NX-FA】GIGA：GIGA光量模式(16ms)、HS：高速模式(250µs)、ST：標準模式(1ms)、SHS：最快速模式(30µs)
最小檢測物體係為標準模式下將檢測距離及靈敏度設定為最佳狀態時之數值(參考值)。前者為E3X-HD之數值，後者為E3NX-FA之數值。
反射型的檢測距離為使用白紙所得到之數值。(E32-LD11N 2M之檢測距離係為帶光澤之白紙之數值。)
當物體的反射率較高，回歸反射型即有可能因為來自於物體的反射光而進入入光狀態。又，如對象為透明物體，則有可能出現無法穩定檢測之情形。此點需事先確認。

註1.

註2.
註3.
註4.

設置資訊 → 第58、59、60、61頁

反射型

˙將金具開孔，然後再使用 1顆螺帽即可鎖合完成。
˙安裝導線時請貼著牆壁，並避免與牆壁之間出現間隙，如此即可避免勾到其他物品。

˙　　　　　　　

　內建鏡頭光纖單元因本身已內置鏡頭，具備高功率，

能夠穩定進行檢測，為建議使用的新標準光纖。

無需擔心鏡頭脫落或遺失等問題。

也提供扁平型的對照型選用。→第14頁

尺寸開口角度

開口角度

M4

形狀(mm) 導線彎曲

半徑

檢測距離(mm)

■GIGA ■HS 其他模式

光軸直徑

(最小檢測
物體 )

型號

第99頁
外觀尺寸

No.
E3X-HD

■GIGA ■HS 其他模式

E3NX-FA

對照型

僅需 1顆螺帽
即可鎖合

使用 2顆螺帽
鎖合

清爽

約15°

約60°

99-A

＊

不易折斷

R2

φ2.3
(φ0.1/
φ0.03)

4,000 ＊

3,450

4,000

920

ST  :

SHS:

3,500

920

ST  :

SHS:

E32-LT11N 2M

4,000 ＊

2,300

3,000

1,050
E32-T11N 2M

不易折斷

R1

φ1
(φ5µm/
φ2µm)

2,000

700
99-B

1,500

280

ST  :

SHS:

1,000

280

ST  :

SHS:
IP67

IP50

形狀(mm) 導線彎曲

半徑

檢測距離(mm)

■GIGA ■HS 其他模式

光軸直徑

(最小檢測
物體 )

型號

第99頁
外觀尺寸

No.
開口角度 尺寸

約15° M6 不易折斷

R2
ー

E32-LR11NP 2M

          +

E39-RP1

回歸反射型(有M.S.R.功能)

反射型

對照型 (每組2個)

E3X-HD

■GIGA ■HS 其他模式

1,800

550

ST  :

SHS:

1,200

550

ST  :

SHS:

E3NX-FA

1,350

1,000

2,020

1,500

IP50

99-G

約60°

IP67

同軸

M6

15.8

(φ0.1/
φ0.03)

1,260

360

840

240

440

130

290

90
(φ5µm/
φ2µm)

(φ5µm/
φ2µm)

M3

18.5

M4

13.5
1,260840

240 360

E32-LT11N 2M (自由裁切 )99-A

 (三價鍍鉻鋅合金) 　

六角螺帽　對邊7　厚度2.4 (黃銅鍍鎳鍍金)

鋸齒型華司(鍍鎳鐵)

3.2
檢測面 φ2.3  (甲基丙烯樹脂) 已標示型號之管路 φ2.2

(8.1)

(45)

2,000

14.4
4.4

10

7

E32-T11N 2M (自由裁切 )99-B

附M4 (黃銅鍍鎳鍍金) /
華司(鍍鎳鐵) (各4個)

7

2,000

M2.6×0.45
M4×0.7 (電鍍三價鉻鋅合金)3

10 (45)

7

5.5

4.7
14.7

φ8.4

檢測面 φ1

φ2.2　已標示型號之管路　

E32-LD11N 2M (自由裁切 )99-C

E32-C21N 2M (自由裁切 )99-D

E32-D21N 2M (自由裁切 )99-E

鋸齒型華司(鍍鎳鐵)

六角螺帽　對邊5.5　厚度1.7 (黃銅鍍鎳鍍金)

M3×0.5 (三價鍍鉻鋅合金)　

光纖安裝附件
(E39-F9W13)附屬＊

2.4

受光用光纖管9-φ0.25

投光用光纖管 φ0.5 已標示型號之管路 2-φ1.3 φ2.2

4.5

鋸齒型華司(鍍鎳鐵)

六角螺帽　對邊7　厚度2.4 (黃銅鍍鎳鍍金)

M6×0.75(三價鍍鉻鋅合金)　

2.35 5 檢測面 2-φ1.5 (甲基丙烯樹脂) 已標示型號之管路

2-φ2.2

4

(8.1) 2,000
(45)

2,000
(45)

(11.5)

18.5

7

13

15.8

6

12.5

4

3.2

檢測面 2-φ1 (甲基丙烯樹脂)

已標示型號之管路

2-φ1.3

φ2.2

4.5

13

7

10

4.8

11

「不易折斷」光纖係指

不易折斷且能輕鬆配線的小彎曲半徑光纖。

即使導線彎曲後，光量衰減的程度也有限，十分容易使用。

透明體檢測

回歸反射型最適合用來檢測透明物體。

→ 第35頁　透明物體檢測性能表

想要在長距離的條件下
使用E32-T11N時

安裝透鏡單元後，就能長距離使用。

→ 第26頁

補充

外殼

纖芯
光纖的結構就是由
外殼包覆著許多極
細微的纖芯

同軸反射型的特長

比標準反射型光纖更適用於近距離(2mm以下)的小型物體檢測。
此外，即使在有光澤的物體傾斜時，亦較標準反射型光纖更能穩定進行檢測。

構造如以下所示，在投光用光纖管的週邊配置有受光用光纖管。

投光用光纖管
受光用光纖管

M4

14.4

M6

44
8.5

8015.8

回歸反射型(有M.S.R.功能)

2,000

(45)

(11.5)

2.35
5

10

15.8

4.8

11

M6×0.75 (三價鍍鉻鋅合金)　

六角螺帽　對邊10　厚度2.4 (黃銅鍍鎳鍍金)

鋸齒型華司(鍍鎳鐵)

檢測面 2-φ1.5 (光學濾光片) 已標示型號之管路

2-φ2.2

E32-LR11NP 2M (自由裁切 )99-G  E39-RP1

材質：
<反射面>甲基丙烯樹脂
<背面> ABS

0.2

3
8.5

2-φ3.5

80 72 63.6

44

99-F

ー用來決定型號的參考資訊ー

光纖安裝附件
(E39-F9W13)附屬＊

3
φ3

鋸齒型華司(鍍鎳鐵)

六角螺帽　對邊7　厚度2.4 (黃銅鍍鎳鍍金)

M4×0.7 (三價鍍鉻鋅合金)　

2,000
(45)

(8.1)

13.5
3.5

10

98

98

99

99

光
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光
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耐化學藥品

耐油

耐繞曲

耐斷線

耐熱

耐
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專
用
應
用

區域

液面

耐真空

FPD
半導體

太陽能電池
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高功率
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＊相容光纖放大器：E3NX-FA、E3NX-CA、E3X-HD系列
除了上述以外的E3X-SD或E3X-NA等投受光纖插入口間距為8mm的類型，
請使用附屬的光纖安裝附件E39-F9-7。

＊相容光纖放大器：E3NX-FA、E3NX-CA、E3X-HD系列
除了上述以外的E3X-SD或E3X-NA等投受光纖插入口間距為8mm的類型，
請使用附屬的光纖安裝附件E39-F9-7。

註. 插入投光側的光纖係以白線標示。
註 . 插入投光側的光纖係以白線標示。

E32-C91N 2M（自由裁切）

24
18 3

6

(45)

(5.6)

9.75

9.75

9.75

φ2.5

六角螺帽 對邊 10 厚度 2.4（黃銅鍍鎳鍍金）

鋸齒型墊圈（鍍鎳鐵）

檢測光纖頭 M6×0.75（黃銅鍍鎳鍍金）

2,000（標準長度）

投光用光纖管 φ1
（PMMA）

受光用光纖管 16-φ0.265 

型號標示管 光纖管 2-φ2.2

24

M6

不易折斷

R4 E32-C11N 2M 99-F
520

100

ST  :

SHS:

780

320

1,170

480

350

100

ST  :

SHS:

520

100

ST  :

SHS:

350

100

ST  :

SHS:

190

39

ST  :

SHS:

130

39

ST  :

SHS:

520

100

ST  :

SHS:

350

100

ST  :

SHS:

14.7

M4

標準安裝
螺帽型

新產品資訊(新產品：下表          部)
螺帽型

E32-LD11N 2M

尺寸

M6

M3

M6

M4

約15°

不易折斷

R2

E32-D21N 2M

99-C

99-E

E32-C21N 2M 99-D

形狀(mm)
導線彎曲

半徑

檢測距離(mm)

■GIGA ■HS 其他模式

光軸直徑

(最小檢測
物體 )

型號

第99頁
外觀尺寸

No.
■GIGA ■HS 其他模式

IP50

IP67

IP67

同軸

E3X-HD E3NX-FA

規格一覽表

外觀尺寸

＊光纖長度為單側2m，因此檢測距離為4,000m。
檢測距離中所標示的各種模式名稱及應答時間如下所示。

【E3X-HD】GIGA：GIGA光量模式(16ms)、HS：高速模式(250µs)、ST：標準模式(1ms)、SHS：最快速模式(NPN輸出：50µs、PNP輸出：55µs)
【E3NX-FA】GIGA：GIGA光量模式(16ms)、HS：高速模式(250µs)、ST：標準模式(1ms)、SHS：最快速模式(30µs)
最小檢測物體係為標準模式下將檢測距離及靈敏度設定為最佳狀態時之數值(參考值)。前者為E3X-HD之數值，後者為E3NX-FA之數值。
反射型的檢測距離為使用白紙所得到之數值。(E32-LD11N 2M之檢測距離係為帶光澤之白紙之數值。)
當物體的反射率較高，回歸反射型即有可能因為來自於物體的反射光而進入入光狀態。又，如對象為透明物體，則有可能出現無法穩定檢測之情形。此點需事先確認。

註1.

註2.
註3.
註4.

設置資訊 → 第58、59、60、61頁

反射型

˙將金具開孔，然後再使用 1顆螺帽即可鎖合完成。
˙安裝導線時請貼著牆壁，並避免與牆壁之間出現間隙，如此即可避免勾到其他物品。

˙　　　　　　　

　內建鏡頭光纖單元因本身已內置鏡頭，具備高功率，

能夠穩定進行檢測，為建議使用的新標準光纖。

無需擔心鏡頭脫落或遺失等問題。

也提供扁平型的對照型選用。→第14頁

尺寸開口角度

開口角度

M4

形狀(mm)
導線彎曲

半徑

檢測距離(mm)

■GIGA ■HS 其他模式

光軸直徑

(最小檢測
物體 )

型號

第99頁
外觀尺寸

No.
E3X-HD

■GIGA ■HS 其他模式

E3NX-FA

對照型

僅需 1顆螺帽
即可鎖合

使用 2顆螺帽
鎖合

清爽

約15°

約60°

99-A

＊

不易折斷

R2

φ2.3
(φ0.1/
φ0.03)

4,000 ＊

3,450

4,000

920

ST  :

SHS:

3,500

920

ST  :

SHS:

E32-LT11N 2M

4,000 ＊

2,300

3,000

1,050

E32-T11N 2M
不易折斷

R1

φ1
(φ5µm/
φ2µm)

2,000

700

99-B
1,500

280

ST  :

SHS:

1,000

280

ST  :

SHS:

IP67

IP50

形狀(mm)
導線彎曲

半徑

檢測距離(mm)

■GIGA ■HS 其他模式

光軸直徑

(最小檢測
物體 )

型號

第99頁
外觀尺寸

No.

開口角度 尺寸

約15° M6
不易折斷

R2
ー

E32-LR11NP 2M

          +

E39-RP1

回歸反射型(有M.S.R.功能)

反射型

對照型 (每組2個)

E3X-HD

■GIGA ■HS 其他模式

1,800

550

ST  :

SHS:

1,200

550

ST  :

SHS:

E3NX-FA

1,350

1,000

2,020

1,500

IP50

99-G

約60°

IP67

同軸

M6

15.8

(φ0.1/
φ0.03)

1,260

360

840

240

440

130

290

90
(φ5µm/
φ2µm)

(φ5µm/
φ2µm)

M3

18.5

M4

13.5

1,260840

240 360

E32-LT11N 2M (自由裁切 )99-A

 (三價鍍鉻鋅合金) 　

六角螺帽　對邊7　厚度2.4 (黃銅鍍鎳鍍金)

鋸齒型華司(鍍鎳鐵)

3.2
檢測面 φ2.3  (甲基丙烯樹脂) 已標示型號之管路 φ2.2

(8.1)

(45)

2,000

14.4

4.4

10

7

E32-T11N 2M (自由裁切 )99-B

附M4 (黃銅鍍鎳鍍金) /
華司(鍍鎳鐵) (各4個)

7

2,000

M2.6×0.45
M4×0.7 (電鍍三價鉻鋅合金)3

10 (45)

7

5.5

4.7
14.7

φ8.4

檢測面 φ1

φ2.2　已標示型號之管路　

E32-LD11N 2M (自由裁切 )99-C

E32-C21N 2M (自由裁切 )99-D

E32-D21N 2M (自由裁切 )99-E

鋸齒型華司(鍍鎳鐵)

六角螺帽　對邊5.5　厚度1.7 (黃銅鍍鎳鍍金)

M3×0.5 (三價鍍鉻鋅合金)　

光纖安裝附件
(E39-F9W13)附屬＊

2.4

受光用光纖管9-φ0.25

投光用光纖管 φ0.5 已標示型號之管路 2-φ1.3 φ2.2

4.5

鋸齒型華司(鍍鎳鐵)

六角螺帽　對邊7　厚度2.4 (黃銅鍍鎳鍍金)

M6×0.75(三價鍍鉻鋅合金)　

2.35 5 檢測面 2-φ1.5 (甲基丙烯樹脂) 已標示型號之管路

2-φ2.2

4

(8.1) 2,000

(45)

2,000

(45)
(11.5)

18.5

7

13

15.8

6

12.5

4

3.2

檢測面 2-φ1 (甲基丙烯樹脂)

已標示型號之管路

2-φ1.3

φ2.2

4.5

13

7

10

4.8

11

「不易折斷」光纖係指

不易折斷且能輕鬆配線的小彎曲半徑光纖。

即使導線彎曲後，光量衰減的程度也有限，十分容易使用。

透明體檢測

回歸反射型最適合用來檢測透明物體。

→ 第35頁　透明物體檢測性能表

想要在長距離的條件下
使用E32-T11N時

安裝透鏡單元後，就能長距離使用。

→ 第26頁

補充

外殼

纖芯
光纖的結構就是由
外殼包覆著許多極
細微的纖芯

同軸反射型的特長

比標準反射型光纖更適用於近距離(2mm以下)的小型物體檢測。
此外，即使在有光澤的物體傾斜時，亦較標準反射型光纖更能穩定進行檢測。

構造如以下所示，在投光用光纖管的週邊配置有受光用光纖管。

投光用光纖管
受光用光纖管

M4

14.4

M6

44
8.5

8015.8

回歸反射型(有M.S.R.功能)

2,000

(45)

(11.5)

2.35

5

10

15.8

4.8

11

M6×0.75 (三價鍍鉻鋅合金)　

六角螺帽　對邊10　厚度2.4 (黃銅鍍鎳鍍金)

鋸齒型華司(鍍鎳鐵)

檢測面 2-φ1.5 (光學濾光片) 已標示型號之管路

2-φ2.2

E32-LR11NP 2M (自由裁切 )99-G  E39-RP1

材質：
<反射面>甲基丙烯樹脂
<背面> ABS

0.2

3

8.5

2-φ3.5

80 72 63.6

44

99-F

ー用來決定型號的參考資訊ー

光纖安裝附件
(E39-F9W13)附屬＊

3

φ3

鋸齒型華司(鍍鎳鐵)

六角螺帽　對邊7　厚度2.4 (黃銅鍍鎳鍍金)

M4×0.7 (三價鍍鉻鋅合金)　

2,000
(45)

(8.1)

13.5
3.5

10
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98

99

99
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100

 

101

101

型號索引
從型號尋找

E3NX-FA0
E3NX-FA10 2M
E3NX-FA11 2M

E3NX-FA21 2M

E3NX-FA41 2M

E3NX-FA51 2M
E3NX-FA54
E3NX-FA54TW

P.71

P.70
P.70
P.70
P.70

P.70
P.70
P.70
P.71
P.71

P.68
P.68
P.66

E3NX-FA11-5 2M P.66
E3NX-FA11AN 2M P.68

P.66

P.66
E3NX-FA41AN 2M P.68

E3NX-FA24 P.71
P.71

P.66
E3NX-FA40 2M P.68

P.66
P.66
P.66

P.71

E32-A01 5M
E32-A03 2M

E32-A03-1 2M

E32-A04 2M

E32-A08 2M

E32-A08H2 2M

E32-A09 2M

E32-A09H2 2M

E32-A12 2M

P.50
P.30
P.56
P.30
P.56
P.30
P.56
P.36
P.54
P.46
P.54
P.36
P.54
P.46
P.54
P.36
P.54

P.51
P.31
P.57
P.31
P.57
P.31
P.57
P.37
P.55
P.47
P.55
P.37
P.55
P.47
P.55
P.37
P.55

E32-D11 2M
E32-D11R 2M
E32-D11U 2M
E32-D12F 2M
E32-D15XR 2M
E32-D15YR 2M
E32-D15ZR 2M
E32-D16 2M
E32-D21 2M
E32-D211R 2M
E32-D21B 2M

E32-D21R 2M 
E32-D21N 2M 

E32-D21-S3 2M
E32-D221B 2M

E32-D22B 2M

E32-D22R 2M
E32-D22-S1 2M
E32-D24R 2M
E32-D24-S2 2M
E32-D25XB 2M
E32-D25-S3 2M
E32-D31-S1 0.5M
E32-D32L 2M
E32-D32-S1 0.5M
E32-D33 2M

E32-D331 2M

P.42
P.08
P.38
P.38
P.14
P.14
P.14
P.24
P.42
P.08
P.42

P.08
P.18
P.12
P.42
P.12
P.42
P.12
P.18
P.18
P.18
P.42
P.18
P.18
P.12
P.18
P.12
P.18

P.18

P.43
P.09
P.39
P.39
P.15
P.15
P.15
P.25
P.43
P.09
P.43

P.98 P.99
P.09
P.19
P.13
P.43
P.13
P.43
P.13
P.19
P.19
P.19
P.43
P.19
P.19
P.13
P.19
P.13
P.19

P.19

E32-C31 2M

E32-C21N 2M

E32-C31M 1M
E32-C31N 2M
E32-C41 1M

E32-C42 1M

E32-C42S 1M
E32-CC200 2M

P.08

P.08
P.08
P.22

P.20

P.20

P.08
（P.22）

P.98 P.99

P.09

P.09
P.09

（P.20・22）（P.21・23）

（P.20・22）（P.21・23）

P.23

P.21

P.21

P.09
（P.23）

E32-D36T 2M
E32-D43M 1M

E32-D51 2M
E32-D51R 2M
E32-D61-S 2M
E32-D611-S 2M
E32-D73-S 2M
E32-D81R-S 2M
E32-D82F1 4M
E32-DC200BR 2M
E32-DC200F4R 2M

P.50
P.12
P.18
P.46
P.46
P.46
P.46
P.46
P.46
P.50
P.18
P.18

P.51
P.13
P.19
P.47
P.47
P.47
P.47
P.47
P.47
P.51
P.19
P.19

E32-L11FP 2M

E32-L11FS 2M

E32-L15 2M
E32-L16-N 2M

E32-L24S 2M

E32-L25L 2M

E32-L25T 2M
E32-LD11 2M

E32-LD11R 2M

E32-LT11 2M

E32-LT11R 2M

P.38
P.54
P.38
P.54
P.20
P.32
P.36
P.54
P.32
P.36
P.32
P.36
P.50
P.08

P.06
P.24

P.06
P.24

P.39
P.55
P.39
P.55
P.21
P.33
P.37
P.55
P.33
P.37
P.33
P.37
P.51
P.09

P.08 P.09
E32-LD11N 2M P.98 P.99

P.07
P.25

E32-LT11N 2M P.24
P.98

P.25
P.99

E32-LR11NP 2M P.34
P.98

P.35
P.99

P.07
P.25

E32-R16 2M
E32-R21 2M

P.34
P.34

P.35

E32-LT35Z 2M P.14 P.15

P.35

E32-T10V 2M
E32-T11 2M

E32-T11F 2M
E32-T11N 2M

E32-T11NF 2M

E32-T11R 2M

E32-T12F 2M
E32-T12R 2M
E32-T14 2M
E32-T14F 2M
E32-T14LR 2M
E32-T15XR 2M
E32-T15YR 2M
E32-T15ZR 2M

E32-T16PR 2M
E32-T16WR 2M

P.52

P.40
（P.26）

P.38

P.06
（P.26）

P.38

P.06
（P.24）

P.38
P.10
P.24
P.38
P.10
P.14
P.14
P.14

P.48
P.48

P.53

P.41
（P.27）

P.39

P.07
（P.27）

P.39
E32-T11NFS 2M P.38 P.39

P.07
（P.25・26）

P.39
P.11
P.25
P.39
P.11
P.15
P.15
P.15

P.49
P.49

E32-T17L 10M P.24 P.25

E32-T24R 2M
E32-T24S 2M

E32-T24SR 2M

E32-T25XB 2M
E32-T33 1M
E32-T51 2M

E32-T51F 2M
E32-T51R 2M

E32-T51V 1M
E32-T61-S 2M

E32-T81R-S 2M

E32-T84SV 1M
E32-TC200BR 2M

E32-VF1
E32-VF4

P.16
P.30
P.56
P.30
P.56
P.40
P.16

P.44
（P.28）

P.38

P.44
（P.28）

P.52

P.44
（P.28）

P.44
（P.28）

P.52
P.16

P.17
P.31
P.57
P.31
P.57
P.41
P.17

P.45
（P.29）

P.39

P.45
（P.29）

P.53

P.45
（P.29）

P.45
（P.29）

P.53
P.17

E39-R1
E39-R3

E39-RP37 P.35

P.35
P.35

E39-RSP1 P.35

P.52
P.52

P.53
P.53

E3NW-DS
E3NW-ECT

P.78
P.78

P.79
P.79

E39-R

E3NW

E3X-CRT P.88 P.89

E39-F1
E39-F1-33
E39-F11
E39-F16
E39-F17
E39-F18

E39-F1V
E39-F2
E39-F32A 1M
E39-F32C 1M

E39-F32D 1M
E39-F3A
E39-F3A-5

E39-F3B

E39-F3C

P.26・28
P.28
P.17

P.26・28
P.20
P.22

P.52
P.26・28
P.42
P.40
P.42
P.42
P.20
P.22

P.22

P.20

P.26
P.28

P.26
P.21
P.23

P.53
P.26
P.43
P.41
P.43
P.43
P.21
P.23

P.23

P.21

E39-RP1 P.34
P.98

P.35
P.99

E3X-ECT P.88 P.89

E3X-HD0
E3X-HD11 2M
E3X-HD14
E3X-HD41 2M
E3X-HD44
E3X-HD6
E3X-HD8

P.82
P.82
P.82
P.82
P.82
P.82
P.82

P.83
P.82
P.83
P.82
P.83
P.83
P.83

E3X-HD

PFP-100N
PFP-100N2
PFP-50N
PFP-M

P.91
P.91
P.91
P.91

PFP

XS3F-M421-402-A
XS3F-M421-405-A
XS3F-M422-402-A
XS3F-M422-405-A

P.90
P.90
P.90
P.90

P.90
P.90
P.90
P.90

E39-F

E32-V

E3X-ECT

E32-L
E32-G16 2M P.48
E32-G

E32-R

E32-T

E32-D

E32-C

E32-A

XS3F

E3X-CRT

E3X-CN11
E3X-CN12
E3X-CN21
E3X-CN22

E3X-CN
P.90
P.90
P.90
P.90

P.90
P.90
P.90
P.90

E3NX-FA8
E3NX-FA9
E3NX-FA9TW
E3NX-FAH0
E3NX-FAH11 2M
E3NX-FAH41 2M
E3NX-FAH6
E3NX-FAH8

P.70
P.70
P.70

P.66
P.66
P.66

P.71P.68
P.70P.66
P.70P.66
P.70P.66
P.70P.66

E32-D36P1 2M P.48 P.49

E32-C91N 2M P.08
P.98

P.09
P.99

P.49

E32-T21-S1 2M
E32-T223R 2M
E32-T22B 2M

E32-T22S 2M
E32-T24E 2M

P.16
P.10
P.10
P.40
P.30
P.16

P.17
P.11
P.11
P.41
P.31
P.17

E3NX-FA
E32-T21 2M P.40 P.41

E39-L143 P.91
E39-LE32-T16JR 2M P.48 P.49

規格一覽表 外觀尺寸型 式 規格一覽表 外觀尺寸型 式規格一覽表 外觀尺寸型 式 規格一覽表 外觀尺寸型 式

E3NX-FA6
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101

101

型號索引
從型號尋找

E3NX-FA0
E3NX-FA10 2M
E3NX-FA11 2M

E3NX-FA21 2M

E3NX-FA41 2M

E3NX-FA51 2M
E3NX-FA54
E3NX-FA54TW

P.71

P.70
P.70
P.70
P.70

P.70
P.70
P.70
P.71
P.71

P.68
P.68
P.66

E3NX-FA11-5 2M P.66
E3NX-FA11AN 2M P.68

P.66

P.66
E3NX-FA41AN 2M P.68

E3NX-FA24 P.71
P.71

P.66
E3NX-FA40 2M P.68

P.66
P.66
P.66

P.71

E32-A01 5M
E32-A03 2M

E32-A03-1 2M

E32-A04 2M

E32-A08 2M

E32-A08H2 2M

E32-A09 2M

E32-A09H2 2M

E32-A12 2M

P.50
P.30
P.56
P.30
P.56
P.30
P.56
P.36
P.54
P.46
P.54
P.36
P.54
P.46
P.54
P.36
P.54

P.51
P.31
P.57
P.31
P.57
P.31
P.57
P.37
P.55
P.47
P.55
P.37
P.55
P.47
P.55
P.37
P.55

E32-D11 2M
E32-D11R 2M
E32-D11U 2M
E32-D12F 2M
E32-D15XR 2M
E32-D15YR 2M
E32-D15ZR 2M
E32-D16 2M
E32-D21 2M
E32-D211R 2M
E32-D21B 2M

E32-D21R 2M 
E32-D21N 2M 

E32-D21-S3 2M
E32-D221B 2M

E32-D22B 2M

E32-D22R 2M
E32-D22-S1 2M
E32-D24R 2M
E32-D24-S2 2M
E32-D25XB 2M
E32-D25-S3 2M
E32-D31-S1 0.5M
E32-D32L 2M
E32-D32-S1 0.5M
E32-D33 2M

E32-D331 2M

P.42
P.08
P.38
P.38
P.14
P.14
P.14
P.24
P.42
P.08
P.42

P.08
P.18
P.12
P.42
P.12
P.42
P.12
P.18
P.18
P.18
P.42
P.18
P.18
P.12
P.18
P.12
P.18

P.18

P.43
P.09
P.39
P.39
P.15
P.15
P.15
P.25
P.43
P.09
P.43

P.98 P.99
P.09
P.19
P.13
P.43
P.13
P.43
P.13
P.19
P.19
P.19
P.43
P.19
P.19
P.13
P.19
P.13
P.19

P.19

E32-C31 2M

E32-C21N 2M

E32-C31M 1M
E32-C31N 2M
E32-C41 1M

E32-C42 1M

E32-C42S 1M
E32-CC200 2M

P.08

P.08
P.08
P.22

P.20

P.20

P.08
（P.22）

P.98 P.99

P.09

P.09
P.09

（P.20・22）（P.21・23）

（P.20・22）（P.21・23）

P.23

P.21

P.21

P.09
（P.23）

E32-D36T 2M
E32-D43M 1M

E32-D51 2M
E32-D51R 2M
E32-D61-S 2M
E32-D611-S 2M
E32-D73-S 2M
E32-D81R-S 2M
E32-D82F1 4M
E32-DC200BR 2M
E32-DC200F4R 2M

P.50
P.12
P.18
P.46
P.46
P.46
P.46
P.46
P.46
P.50
P.18
P.18

P.51
P.13
P.19
P.47
P.47
P.47
P.47
P.47
P.47
P.51
P.19
P.19

E32-L11FP 2M

E32-L11FS 2M

E32-L15 2M
E32-L16-N 2M

E32-L24S 2M

E32-L25L 2M

E32-L25T 2M
E32-LD11 2M

E32-LD11R 2M

E32-LT11 2M

E32-LT11R 2M

P.38
P.54
P.38
P.54
P.20
P.32
P.36
P.54
P.32
P.36
P.32
P.36
P.50
P.08

P.06
P.24

P.06
P.24

P.39
P.55
P.39
P.55
P.21
P.33
P.37
P.55
P.33
P.37
P.33
P.37
P.51
P.09

P.08 P.09
E32-LD11N 2M P.98 P.99

P.07
P.25

E32-LT11N 2M P.24
P.98

P.25
P.99

E32-LR11NP 2M P.34
P.98

P.35
P.99

P.07
P.25

E32-R16 2M
E32-R21 2M

P.34
P.34

P.35

E32-LT35Z 2M P.14 P.15

P.35

E32-T10V 2M
E32-T11 2M

E32-T11F 2M
E32-T11N 2M

E32-T11NF 2M

E32-T11R 2M

E32-T12F 2M
E32-T12R 2M
E32-T14 2M
E32-T14F 2M
E32-T14LR 2M
E32-T15XR 2M
E32-T15YR 2M
E32-T15ZR 2M

E32-T16PR 2M
E32-T16WR 2M

P.52

P.40
（P.26）

P.38

P.06
（P.26）

P.38

P.06
（P.24）

P.38
P.10
P.24
P.38
P.10
P.14
P.14
P.14

P.48
P.48

P.53

P.41
（P.27）

P.39

P.07
（P.27）

P.39
E32-T11NFS 2M P.38 P.39

P.07
（P.25・26）

P.39
P.11
P.25
P.39
P.11
P.15
P.15
P.15

P.49
P.49

E32-T17L 10M P.24 P.25

E32-T24R 2M
E32-T24S 2M

E32-T24SR 2M

E32-T25XB 2M
E32-T33 1M
E32-T51 2M

E32-T51F 2M
E32-T51R 2M

E32-T51V 1M
E32-T61-S 2M

E32-T81R-S 2M

E32-T84SV 1M
E32-TC200BR 2M

E32-VF1
E32-VF4

P.16
P.30
P.56
P.30
P.56
P.40
P.16

P.44
（P.28）

P.38

P.44
（P.28）

P.52

P.44
（P.28）

P.44
（P.28）

P.52
P.16

P.17
P.31
P.57
P.31
P.57
P.41
P.17

P.45
（P.29）

P.39

P.45
（P.29）

P.53

P.45
（P.29）

P.45
（P.29）

P.53
P.17

E39-R1
E39-R3

E39-RP37 P.35

P.35
P.35

E39-RSP1 P.35

P.52
P.52

P.53
P.53

E3NW-DS
E3NW-ECT

P.78
P.78

P.79
P.79

E39-R

E3NW

E3X-CRT P.88 P.89

E39-F1
E39-F1-33
E39-F11
E39-F16
E39-F17
E39-F18

E39-F1V
E39-F2
E39-F32A 1M
E39-F32C 1M

E39-F32D 1M
E39-F3A
E39-F3A-5

E39-F3B

E39-F3C

P.26・28
P.28
P.17

P.26・28
P.20
P.22

P.52
P.26・28
P.42
P.40
P.42
P.42
P.20
P.22

P.22

P.20

P.26
P.28

P.26
P.21
P.23

P.53
P.26
P.43
P.41
P.43
P.43
P.21
P.23

P.23

P.21

E39-RP1 P.34
P.98

P.35
P.99

E3X-ECT P.88 P.89

E3X-HD0
E3X-HD11 2M
E3X-HD14
E3X-HD41 2M
E3X-HD44
E3X-HD6
E3X-HD8

P.82
P.82
P.82
P.82
P.82
P.82
P.82

P.83
P.82
P.83
P.82
P.83
P.83
P.83

E3X-HD

PFP-100N
PFP-100N2
PFP-50N
PFP-M

P.91
P.91
P.91
P.91

PFP

XS3F-M421-402-A
XS3F-M421-405-A
XS3F-M422-402-A
XS3F-M422-405-A

P.90
P.90
P.90
P.90

P.90
P.90
P.90
P.90

E39-F

E32-V

E3X-ECT

E32-L
E32-G16 2M P.48
E32-G

E32-R

E32-T

E32-D

E32-C

E32-A

XS3F

E3X-CRT

E3X-CN11
E3X-CN12
E3X-CN21
E3X-CN22

E3X-CN
P.90
P.90
P.90
P.90

P.90
P.90
P.90
P.90

E3NX-FA8
E3NX-FA9
E3NX-FA9TW
E3NX-FAH0
E3NX-FAH11 2M
E3NX-FAH41 2M
E3NX-FAH6
E3NX-FAH8

P.70
P.70
P.70

P.66
P.66
P.66

P.71P.68
P.70P.66
P.70P.66
P.70P.66
P.70P.66

E32-D36P1 2M P.48 P.49

E32-C91N 2M P.08
P.98

P.09
P.99

P.49

E32-T21-S1 2M
E32-T223R 2M
E32-T22B 2M

E32-T22S 2M
E32-T24E 2M

P.16
P.10
P.10
P.40
P.30
P.16

P.17
P.11
P.11
P.41
P.31
P.17

E3NX-FA
E32-T21 2M P.40 P.41

E39-L143 P.91
E39-LE32-T16JR 2M P.48 P.49

規格一覽表 外觀尺寸型 式 規格一覽表 外觀尺寸型 式規格一覽表 外觀尺寸型 式 規格一覽表 外觀尺寸型 式

E3NX-FA6
E3NX-FA7
E3NX-FA7TW

P.70
P.70
P.70

P.66
P.66
P.66
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節
省
空
間

扁平

套筒

耐化學藥品

耐油

耐繞曲

耐斷線

耐熱

耐
環
境

專
用
應
用

區域

液面

耐真空

FPD
半導體

太陽能電池

設
置

資
訊

標
準
安
裝

螺絲

圓柱

回歸反射

限定反射

透
明
體
檢
測

強
化
光
束

小光點

高功率

狹窄視野

去除背景

MEMO
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MEMO



102

102

MEMO



EtherCAT®是由德國的倍福自動化有限公司提供的授權註冊商標，同時也是已取得專利的技術。
CompoNet為ODVA之註冊商標。
CC-Link為三菱電機株式會社的註冊商標，並由CC-Link協會進行管理。

光
纖
特
色

選
定
指
南

光
纖
單
元

節
省
空
間

耐
環
境

專
用
應
用

標
準
安
裝

透
明
體
檢
測

強
化
光
束

感測器通訊模組

E3NW

第
2
頁

第
4
頁

第
6
頁

第
14
頁

第
20
頁

第
34
頁

第
38
頁

第
48
頁

第
62
頁

第
90
頁

第
98
頁

第
58
頁

Best Selection

最
好
的
光
纖
感
測
器
產
品
目
錄

測量有無 判別

Start with Smart!
根據不同場所，選擇穩定檢測光纖

新世代光纖感測器
產品目錄

設
置

資
訊

技
術
指
南

注
意
事
項

光
纖
放
大
器

通
訊
裝
置
附
件

型
號
索
引

新產品資訊

智慧型光纖放大器

E3NX-FA系列

耐油光纖單元

眾所期待的耐油光纖

單元的M4安裝型
全新上市！

追加紅外線型、
類比輸出型、
附纜線輸出網路型！

NEW

→第 38頁

E32-T11NFS
→第 62頁

E3NX-FA系列
→第 62頁

耐油

E32-T11NF@
→第 38頁

光纖感測器新商品的介紹NEW

耐環境系列
耐油元件
型錄編號：SAMC-003

智慧型光纖放大器
E3NX-FA
型錄編號：SCEA-169

感測器通訊模組

E3NW

光纖放大器

E3NX-FA

型錄編號：SCEA-171

N-Smart放大器
統一操作介面，使用更簡便

想要多點使用感測

器時
透過網路，提高使用方

智慧型雷射感測器
E3NC

智慧型接觸感測器
E9NC-T

型錄編號：SCEA-175

智慧型近接感測器
E2NC

型錄編號：SCEA-193

變位有無 檢測

以No.1的基本性能*安定檢出

從微小物體到

長距離檢測

節省空間且

高性能

適用於高端的量測狀況

可輕鬆進行高精度的感度設定

Iot狀態監測放大器
E9NC-AA/VA

型錄編號：SCEA-194

連接各種狀態監視用感測器

達到高色彩檢測能力
型錄編號：SCEA-170

型錄編號：SCEA-169

光纖放大器

（2ch型）
E3NX-MA

型錄編號：SCEA-181

彩色光纖放大器
E3NX−CA
型錄編號：SAMC-009

N-Smart產品系列

系列介紹
將「觀看、統一、傳達」化為可能的IoT平台 優良設計獎

得獎

＊基本性能：檢測距離/最小檢測物體，根據本公司2017年11月的調查結果

追加紅外線型、類比輸出型、附纜線
輸出網路型！

M4

M8
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