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控制盤升級解決方案

賦予控制盤的全新價值

底座、輕薄型I/O
I/O繼電器端子
Push-In Plus端子台系列
PYF-PU, P2RF-PU,
G2RV-SR/G3RV-SR, G70V
P7SA-PU

鋁軌電源供應器

S8VK-S

計測監視保護繼電器

K8DT

固態計時器

H3DT

加熱器用固態繼電器

G3PJ

鋁軌端子台

XW5T

電量監控器

KM-N2/ KM-N3

按鍵開關Push-in Plus

端子台系列
A22N-P/A30N-P/M22N-P

溫度控制器(數位溫控器)

E5□C系列

控制盤專用產品型錄說明

EtherCAT®為德國 Beckhoff Automation GmbH 取得授權之專利技術，亦為註冊商標。
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*1  Value Design for Panel*1  Value Design for Panel

控制盤為生產單位的核心裝置。只要控制盤升級，生產設備效率也能大大提升。

甚至還能改革控制盤設計、生產流程，以及作業員配置方式，建構一個更簡單、更有前瞻性的控制盤系統。

本產品採用OMRON控制盤產品規格之通用思維，也就是「Value Design for Panel *1」，並藉由各種做法，

實現控制盤升級及製程改革的目標。

賦予控制盤全新價值

Process

People

藉由控制盤產品規格之通用思維「Value Design for Panel (以下簡稱Value Design)」為

客戶所使用的控制盤帶來全新價值。搭配Value Design對應產品使用，即可大大提升
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具備小型與高可靠性兩大特色，控制盤專用      Value Design產品系列為客戶提供更具前瞻性的控制盤

控制盤再升級

控制盤

New Value For 
Control Panels

採用Push-In Plus端子台(請參閱P8)，

稼動及運送時也不需擔心震動課題

強力耐震控制盤

改善通風條件以解決散熱不均問題
降低盤內溫度以提升產品可靠性、降低故障率，同時提高使用壽命

提高裝載裝置的可靠性

將高度、深度統一後，即可解決散熱問題NEW高度、深度不一致，因此不易散熱舊型產品

不易散熱 解決散熱問題

藉由減少空間浪費，讓配線佈線槽間距達成最佳化以縮小

控制盤體積 ※相較於本公司舊型產品

舊型產品 NEW

更小的控制盤體積

高度各有不同，浪費的空間較大
減少空間浪費，讓配線佈線

槽間距達成最佳化

浪費的空間

浪費的空間

*3　產品上下區域預留10mm空間的情形下

各裝置可在環境溫度

55℃條件下進行緊密安裝

設置時不會浪費

無謂的空間。

控制盤尺寸相同，但所配置的裝置更多，

控制盤功能更高階

さらに

型號請參閱＊1

型號請參閱＊2

237mm

477mm

補充

更高階的控制盤功能

舊型產品

新增控制元件

 約減少

50%

新增控制元件

477mm

NEW

空間增大

傳統機型＊１　

電源供應器S8VS-12024A x 1台、固態計時器H3CR-A + P2CF-11 x 2台、逆轉保護繼電器

APR-S + PF083A x 2台、一般通用繼電器G2R-1-S + P2RF-05 x 10台、端板PFP-M x 5台

新機型＊2　

使用電源供應器S8VK-S12024 x 1台、再搭配固態計時器H3DT x 2台、反相缺相保護繼電器

K8DT-PH x 2台、薄型I/O繼電器G2RV-SR x 10台、端板PFP-M x 5台

約減少

20% *3
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大幅減少工時，創新製造流程

改革設計、生產製程

提升新設計的效率

提升沿用設計的效率

■ 產品高度、深度一致化，設計一次後，

日後即可輕鬆採用延用設計

■ 備有多款規格一致的產品，可選擇的品項更為多元

OMRON產品可充分利用有效降低設計

工時的電控設計CAD功能。

採用一致規格，能輕易依不同客戶分別進行客製化

提高配線效率 配線方法及規格一致化，有效縮短交期

■ 備有高品質電控設計用CAD

     資料庫可供下載

■ 使用Push-In Plus端子台，無需額外增加鎖合工序

■ 輸出輸入端子一致化，盤內配線更精簡，減少重工時間■ 端子位置更一目瞭然，作業精確率百分百

即使出貨至國外也能迅速對應

Value Design產品已通過

CE、UL、CSA認證

在全球35個國家

推動

「緊急配送服務」

【適用Value Design之產品類別】

製 程

提高各種製程的效率，強化對顧客的應對能力

6000機種

以上

構想設計 細部設計 組裝/配線 出貨

構想設計 細部設計 組裝/配線 出貨

簧片結構

輸出輸入端上下互相參雜 輸入端一律在上方，輸出端在下方

舊型產品 NEW

電控設計CAD合作廠商

E3系列為Zuken Inc.電控設計CAD的產品名稱。

EPLAN為EPLAN Software&Service GmbH&Co.KG的註冊商標。

Wacom、ECAD、ECAD dio為Wacom Co., Ltd.的商標或註冊商標。

Zuken Inc. EPLAN Wacom Co., Ltd.

■ 使用Push-In Plus端子台，大幅縮減配線所需工時

無需更改配線

佈線槽間距

New Value For 
Control Panels

傳統的螺絲端子台 Push-In Plus端子台

※上圖所示為OMRON針對Push-In Plus端子台與螺絲端子台實測後之數據。

舊型產品 使用電控設計CAD時

※以圖研E3系列為例

減少設計工時

40～50％!

在組裝或是出貨後發生不良時迅速因應

紅色：輸入、藍色：輸出

配線時間

縮短約

60%！

電源供應器、計時器、計測監視保護繼電器、底座(繼電器、計時器、漏液

檢測器)、SSR、端子台、溫度控制器、電量監控器、UPS、EtherCAT子

局模組

利用簧片匣的彈力來

固定端子/纜線，震動

時不會造成螺絲鬆脫
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接觸控制盤的所有人員都能更安心舒適地     完成生產作業

使用者「作業簡單」及「容易」

使用者

配線更簡便 採用Push-In Plus端子台，插入後即完成配線

New Value For 
Control Panels

舊型產品

NEW

■ Push-In Plus端子台為OMRON獨力研發，端子置於正面，

插拔更簡便，作業更輕鬆

正面插拔

Push-In Plus端子台是什麼？

這是一組由 OMRON 獨力研發，易插不易鬆脫的 Push-In 端子台。

無需使用工具，就像插入耳機孔一樣簡單。

減輕配線作業負擔及所需工時。

※Push-In Plus端子台相關專利正在申請中

■ 容易插入

■ 也可使用絞線進行配線
除了棒型端子外，亦可使用絞線/單線來進行配線。

■ 適合雙手同時作業
採用樹脂零組件及簧片，讓支撐形狀最佳化。

將絞線直接配線至端子時，更容易鎖定所要安裝的端子

，作業更輕鬆、更順手。

■ 不易鬆脫
插入端子台更輕鬆，纜線連結更可靠。簧片以高階機構設

計技術及製造技術製成，不但大大提升作業性，還能確保

高可靠性。

使用OMRON Push-In Plus端子台就像插入耳機孔一樣

簡單。減輕對作業員指尖所造成的負擔。

※ 上圖所示為OMRON使用XW2R Push-In Plus端子型及螺絲端子台型實測後之數據。

歐式(ferrule)絞線 單線

■ 適合雙手同時作業
採用樹脂零組件及簧片，讓支撐形狀最佳化。

將絞線直接配線至端子時，更容易鎖定所要安裝的端子

歐式(ferrule)絞線 單線

JIS 標準
(纜線線徑)

Push-In Plus
端子台 螺絲端子台

20N 以上
(AWG20、0.5mm2 ) 125N 112N

學習實務應用知識 協助工程師進行前期訓練

■ 備有各種能協助員工學習控制盤相關知識的實務應用內容

e-Learning 控制盤BASIC 技術說明

除了產品相關內容外，另外亦備有電

子及控制裝置等基礎課程。豐富的13

國語言支援。 

提供控制盤設計相關的實用「基

礎」資訊。

包含控制盤內適用的產品型號選

擇等重要資訊。
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温度調節器
（デジタル

調節計） 

タイマ／
タイム
スイッチ

カウンタ 

カム
ポジショナ 

デジタル
パネル
メータ

信号変換器   

10120-919-066 www.fa.omron.co.jp最新情報はお問い合わせ

CSM_Temperature_TG_J_1_1温度調節器（デジタル調節計）  技術解説
概要
温度調節器とは
温度調節器とは、センサ信号と目標値を比較し、その偏差に応じて演算を行いヒータなどを制御する装置です。センサ信号に温
度以外の湿度・圧力・流量などを扱うことができる装置は調節計と呼び、電子式のものを特にデジタル調節計と呼びます。

温度制御とは
温度調節器は現在値と目標値が一致するように制御します
が、制御対象の特性や温度調節器の制御の仕方により応答が
異なります。図（2）のように一般的にはオーバーシュートさ
せずにできるだけ速く目標値に到達させることが求められ
ます。図（1）のようにオーバーシュートさせてもよいから速

く昇温したい場合や、図（3）のようにゆっくり昇温させたい
場合もあります。

（1）オーバーシュートとアンダーシュートを繰り返しながら目標

値に落ち着く応答

（2）適切な応答

（3）なかなか目標値に到達しない応答

温度制御の構成例
温度制御を行うための基本的な構成を示します。接続できるセンサ、操作器は温度調節器の機種により異なります。

時間

目標値

時間

目標値

時間

目標値

操作器制御出力

制御対象

ヒータ

温度調節器

●操作器
炉、槽などの制御対象を加熱または冷却するため、ヒータの電流をON/OFF

する電磁開閉器、燃料の供給停止を行うバルブなどをいいます。温度調節器

の出力がリレー出力の場合、リレーが操作器の機能を持つ場合もあります。

●温度センサ
温度制御したい場所の温度を測定しま
す。温度を電圧、抵抗値などの物理量

に変換して出力します。

●温度調節器（デジタル調節計）
温度センサの出力を現在値に変換し、現

在温度が目標値に近付くように操作器へ
制御出力を出力する機器です。

・熱電対
・白金測温抵抗体

・サーミスタ

・SSR

・電磁開閉器

・電力調整器

・リレー出力

・電圧出力

・電流出力
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CSM_Counter_TG_J_10_2カウンタ  技術解説
概要
カウンタとは
カウンタとは、ものの数や動作の回数を数える機器のことです。スイッチやセンサなどの入力機器から入ってくるON/OFF信

号の数を数える機器で、カウント（数を数える）という言葉からきています。人間が数を数えるのに、10個や20個なら簡単に数
えられますが、数が多くなると困難になります。その時、人間の代わりに数を正しく数えるのがカウンタです。

カウンタ 分類
カウンタは、出力の有無によって2つに分類されます。

プリセットカウンタとは
プリセットカウンタとは、計数値がセットされた数値に達し
たときに制御出力が動作し、次の出力機器を動作させるカウ
ンタのことです。

プリセットカウンタのプリセットとは、あらかじめ設定でき
るという意味を表します。

トータルカウンタとは
トータルカウンタとは、計数値を表示するのみで、制御出力

のないカウンタのことです。

トータルカウンタは、生産数などの表示だけが必要な場合に
使用します。

歩いた歩数を設定ルールに合わ
せて、自動的に正確に数えます。

カウンタ

プリセット
カウンタ

代表的な機種

代表的な機種

形H7CX

形H7GP

トータル
カウンタ

形H7EC-N

本日の生産数

本日の生産数

〈プリン通過数カウント〉

如欲瀏覽及下載各項資料，請至Panel Assist Web網頁　http://www.omron.com.tw/solution/panel/
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接觸控制盤的所有人員都能更安心舒適地     完成生產作業

使用者「作業簡單」及「容易」

使用者

配線更簡便 採用Push-In Plus端子台，插入後即完成配線
舊型產品

NEW

■ Push-In Plus端子台為OMRON獨力研發，端子置於正面，

插拔更簡便，作業更輕鬆

正面插拔

Push-In Plus端子台是什麼？

這是一組由 OMRON 獨力研發，易插不易鬆脫的 Push-In 端子台。

無需使用工具，就像插入耳機孔一樣簡單。

減輕配線作業負擔及所需工時。

※Push-In Plus端子台相關專利正在申請中

■ 容易插入

■ 也可使用絞線進行配線
除了棒型端子外，亦可使用絞線/單線來進行配線。

■ 適合雙手同時作業
採用樹脂零組件及簧片，讓支撐形狀最佳化。

將絞線直接配線至端子時，更容易鎖定所要安裝的端子

，作業更輕鬆、更順手。

■ 不易鬆脫
插入端子台更輕鬆，纜線連結更可靠。簧片以高階機構設

計技術及製造技術製成，不但大大提升作業性，還能確保

高可靠性。

使用OMRON Push-In Plus端子台就像插入耳機孔一樣

簡單。減輕對作業員指尖所造成的負擔。

※ 上圖所示為OMRON使用XW2R Push-In Plus端子型及螺絲端子台型實測後之數據。

歐式(ferrule)絞線 單線

JIS 標準
(纜線線徑)

Push-In Plus
端子台 螺絲端子台

20N 以上
(AWG20、0.5mm2 ) 125N 112N

學習實務應用知識 協助工程師進行前期訓練

■ 備有各種能協助員工學習控制盤相關知識的實務應用內容

e-Learning 控制盤BASIC 技術說明

除了產品相關內容外，另外亦備有電

子及控制裝置等基礎課程。豐富的13

國語言支援。 

提供控制盤設計相關的實用「基

礎」資訊。

包含控制盤內適用的產品型號選

擇等重要資訊。
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CSM_Temperature_TG_J_1_1温度調節器（デジタル調節計）  技術解説
概要
温度調節器とは
温度調節器とは、センサ信号と目標値を比較し、その偏差に応じて演算を行いヒータなどを制御する装置です。センサ信号に温
度以外の湿度・圧力・流量などを扱うことができる装置は調節計と呼び、電子式のものを特にデジタル調節計と呼びます。

温度制御とは
温度調節器は現在値と目標値が一致するように制御します
が、制御対象の特性や温度調節器の制御の仕方により応答が
異なります。図（2）のように一般的にはオーバーシュートさ
せずにできるだけ速く目標値に到達させることが求められ
ます。図（1）のようにオーバーシュートさせてもよいから速

く昇温したい場合や、図（3）のようにゆっくり昇温させたい
場合もあります。

（1）オーバーシュートとアンダーシュートを繰り返しながら目標

値に落ち着く応答

（2）適切な応答

（3）なかなか目標値に到達しない応答

温度制御の構成例
温度制御を行うための基本的な構成を示します。接続できるセンサ、操作器は温度調節器の機種により異なります。

時間

目標値

時間

目標値

時間

目標値

操作器制御出力

制御対象

ヒータ

温度調節器

●操作器
炉、槽などの制御対象を加熱または冷却するため、ヒータの電流をON/OFF

する電磁開閉器、燃料の供給停止を行うバルブなどをいいます。温度調節器

の出力がリレー出力の場合、リレーが操作器の機能を持つ場合もあります。

●温度センサ
温度制御したい場所の温度を測定しま
す。温度を電圧、抵抗値などの物理量

に変換して出力します。

●温度調節器（デジタル調節計）
温度センサの出力を現在値に変換し、現

在温度が目標値に近付くように操作器へ
制御出力を出力する機器です。

・熱電対
・白金測温抵抗体

・サーミスタ

・SSR

・電磁開閉器

・電力調整器

・リレー出力

・電圧出力

・電流出力

 

サ
ン
セ

 
  

 
 

 
 

  
 

 
 

F
A

器
機
ム
テ
ス
シ

 
 

 
 

器
機
策
対
境
環
／
援
支
ネ
エ
省

 
 

器
機
辺
周
／
源
電

 

他
の
そ

項
事
通
共

温度調節器
（デジタル

調節計） 

タイマ／
タイム
スイッチ

カウンタ 

カム
ポジショナ 

デジタル
パネル
メータ

信号変換器   
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CSM_Counter_TG_J_10_2カウンタ  技術解説
概要
カウンタとは
カウンタとは、ものの数や動作の回数を数える機器のことです。スイッチやセンサなどの入力機器から入ってくるON/OFF信

号の数を数える機器で、カウント（数を数える）という言葉からきています。人間が数を数えるのに、10個や20個なら簡単に数
えられますが、数が多くなると困難になります。その時、人間の代わりに数を正しく数えるのがカウンタです。

カウンタ 分類
カウンタは、出力の有無によって2つに分類されます。

プリセットカウンタとは
プリセットカウンタとは、計数値がセットされた数値に達し
たときに制御出力が動作し、次の出力機器を動作させるカウ
ンタのことです。

プリセットカウンタのプリセットとは、あらかじめ設定でき
るという意味を表します。

トータルカウンタとは
トータルカウンタとは、計数値を表示するのみで、制御出力

のないカウンタのことです。

トータルカウンタは、生産数などの表示だけが必要な場合に
使用します。

歩いた歩数を設定ルールに合わ
せて、自動的に正確に数えます。

カウンタ

プリセット
カウンタ

代表的な機種

代表的な機種

形H7CX

形H7GP

トータル
カウンタ

形H7EC-N

本日の生産数

本日の生産数

〈プリン通過数カウント〉

如欲瀏覽及下載各項資料，請至Panel Assist Web網頁　http://www.omron.com.tw/solution/panel/
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讓控制盤的設計更簡便、更有效率。本網頁可提供      解決控制盤在製造上的各種問題

Panel Assist Web

「Panel Assist Web」為客戶專用的全新網頁，提供控制盤相關的所有資訊。採

用多樣化選單，從產品選擇或資料蒐尋到控制盤設計問題的解決、控制元件表

管理等，能夠為所有的控制盤的設計效率化方式進行提案。

馬上體驗▶ http://www.omron.com.tw/solution/panel/

產品選擇更簡便，無需登錄就能立刻使用 Web會員(免費登錄)提供更便利的使用性

循序獲得資訊，

不再困惑
依照操作內容，提供最適當的產品及資訊建議。

立刻就能取得所需的資訊，選出最適合的產品。

選擇盤內裝置

更為簡便
大幅縮減選擇型號所需工時。依型式選擇產品，即

可針對幾項鎖定的產品進行比較，再選出型號。

選擇
更為簡便

大幅縮減選擇型號所需工時。依型式選擇產品，即

可針對幾項鎖定的產品進行比較，再選出型號。

循序獲得資訊，

不再困惑
依照操作內容，提供最適當的產品及資訊建議。

尋找解決方案

尋找小型化以及縮減工時等控制盤控制的解決方案。

(範例：Push-in Plus解說影片)

可建立並儲存包含OMRON產品及其他公司產品的控制元件清單。

此外，還提供簡便工具，協助客戶完成前瞻性設計。

提供各種以控制元件清單為基礎的方便功能。

規格條件搜尋示意圖

建議畫面示意圖

解決方案畫面示意圖

輕鬆即可

建立控制元件清單 

可利用控制元件清單

縮減設計所需工時 

控制元件清單示意圖

控制元件清單示意圖
利用端子台支援工具，減少工時

可自動顯示您所選擇裝置的電氣規格及

適用的纜線。輕鬆即可選出適合裝置配

線的端子台，完全不浪費。

提供最新產品替代資訊

可讀入現有的零件表，用戶可確認產品

生產及庫存現況，以迅速更換為最新最

適合的產品。

利用熱模擬工具，即可事先進行

確認
只要將簡易的控制盤資訊匯入您所選擇

的裝置資訊中，即可掌握散熱風險，事

先進行相關檢討，避免重工的麻煩。

選出控制元件，即可立即下載技

術資料

提供多種語系版本型錄及CAD資料，

立刻就能下載。
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讓控制盤的設計更簡便、更有效率。本網頁可提供      解決控制盤在製造上的各種問題

Panel Assist Web

「Panel Assist Web」為客戶專用的全新網頁，提供控制盤相關的所有資訊。採

用多樣化選單，從產品選擇或資料蒐尋到控制盤設計問題的解決、控制元件表

管理等，能夠為所有的控制盤的設計效率化方式進行提案。

馬上體驗▶ http://www.omron.com.tw/solution/panel/

產品選擇更簡便，無需登錄就能立刻使用 Web會員(免費登錄)提供更便利的使用性

循序獲得資訊，

不再困惑
依照操作內容，提供最適當的產品及資訊建議。

立刻就能取得所需的資訊，選出最適合的產品。

選擇盤內裝置

更為簡便
大幅縮減選擇型號所需工時。依型式選擇產品，即

可針對幾項鎖定的產品進行比較，再選出型號。

尋找解決方案

尋找小型化以及縮減工時等控制盤控制的解決方案。

(範例：Push-in Plus解說影片)

可建立並儲存包含OMRON產品及其他公司產品的控制元件清單。

此外，還提供簡便工具，協助客戶完成前瞻性設計。

提供各種以控制元件清單為基礎的方便功能。

規格條件搜尋示意圖

建議畫面示意圖

解決方案畫面示意圖

輕鬆即可

建立控制元件清單 

可利用控制元件清單

縮減設計所需工時 

控制元件清單示意圖

控制元件清單示意圖
利用端子台支援工具，減少工時

可自動顯示您所選擇裝置的電氣規格及

適用的纜線。輕鬆即可選出適合裝置配

線的端子台，完全不浪費。

提供最新產品替代資訊

可讀入現有的零件表，用戶可確認產品

生產及庫存現況，以迅速更換為最新最

適合的產品。

利用熱模擬工具，即可事先進行

確認
只要將簡易的控制盤資訊匯入您所選擇

的裝置資訊中，即可掌握散熱風險，事

先進行相關檢討，避免重工的麻煩。

選出控制元件，即可立即下載技

術資料

提供多種語系版本型錄及CAD資料，

立刻就能下載。
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客戶想要在控制盤上創造的全新價值

Value Design全球採用成效實例

設計人員

省空間化 控制盤功能高階化/
減少浪費空間

縮減設計工時/
提高外銷上的服務對應效率

設計標準化

提升生產力 更小的控制盤體積

減少配線所需工時

企業經營者

作業負責人員

耐震動性強/
無需額外鎖合

※人物照片僅為示意圖。

不 需 要不 需 要

經常因為客戶的要求而增加裝置的零件。最令客

戶滿意的就是控制元件可直接安裝在閒置空間，

體積更精巧，而且適合緊密安裝，能有效精簡盤

內空間 (A公司)

外銷北美的產品通常需要耗費較長時間進行規格

認證，選用UL Listing製品即可大大縮減認證所需

時間 (C公司)

現在正是引進電子控制CAD以提高公司內部設計

流程的效率的最佳時機。

OMRON控制盤內裝置擁有完整的電子控制CAD資

料，適合當作公司內部標準品，

這正是本公司採用OMRON的產品

的理由之一(D公司)

裝置震動會造成螺絲鬆脫，因而導致不良發生，

未來考慮使用Push-In端子台(H公司)

希望減少螺絲鎖合時的轉矩管理及出貨

後額外鎖合所產生的作業負擔，未來考

慮使用Push-In端子台(I公司)

期望提升配線作業效率，未來考慮使用Push-In端子

台 (J公司)

Push-In端子台容易插入，

可提升配線效率 (K公司)

隨著機器功能高階化/複合化，盤內裝置的使用數

量也隨之增加。裝置體積一致化，讓盤內的配置

設計更為輕鬆(B公司)

連接Push-In Plus端子台，即可減少製作控制盤所

需工時，進而突破產能的極限。

可大幅提高產能，讓控制盤製作時效更精簡，更

能迅速接到新案件！

(E公司)

客戶所提出之小型化需求的重要課題。

Value Design產品具有一致而輕巧的體積，適合緊

密安裝，是實現小型化的有效方法 (F公司)

想要讓控制盤再小一些，若能在環

境溫度55°C條件下採取緊密安裝的

話會是相當大的賣點 (G公司)

・尺寸一致，更輕巧(※不包含部分產品)

・可在環境溫度55°C條件下緊密安裝(※僅限相同產品系列)

・採用Push-In Plus端子台(※不包含部分產品)

・纜線從正面插拔

・符合CE、UL、CSA規格

Value design 的主要特徵

傳統的螺絲端子台Push-In Plus端子台

配線時間



12   |   New Value For Control Panels  |   13

客戶想要在控制盤上創造的全新價值

Value Design全球採用成效實例

設計人員

省空間化 控制盤功能高階化/
減少浪費空間

縮減設計工時/
提高外銷上的服務對應效率

設計標準化

提升生產力 更小的控制盤體積

減少配線所需工時

企業經營者

作業負責人員

耐震動性強/
無需額外鎖合

※人物照片僅為示意圖。

更小的控制盤體積

不 需 要不 需 要

經常因為客戶的要求而增加裝置的零件。最令客

戶滿意的就是控制元件可直接安裝在閒置空間，

體積更精巧，而且適合緊密安裝，能有效精簡盤

內空間 (A公司)

外銷北美的產品通常需要耗費較長時間進行規格

認證，選用UL Listing製品即可大大縮減認證所需

時間 (C公司)

現在正是引進電子控制CAD以提高公司內部設計

流程的效率的最佳時機。

OMRON控制盤內裝置擁有完整的電子控制CAD資

料，適合當作公司內部標準品，

這正是本公司採用OMRON的產品

的理由之一(D公司)

裝置震動會造成螺絲鬆脫，因而導致不良發生，

未來考慮使用Push-In端子台(H公司)

希望減少螺絲鎖合時的轉矩管理及出貨

後額外鎖合所產生的作業負擔，未來考

慮使用Push-In端子台(I公司)

期望提升配線作業效率，未來考慮使用Push-In端子

台 (J公司)

Push-In端子台容易插入，

可提升配線效率 (K公司)

隨著機器功能高階化/複合化，盤內裝置的使用數

量也隨之增加。裝置體積一致化，讓盤內的配置

設計更為輕鬆(B公司)

連接Push-In Plus端子台，即可減少製作控制盤所

需工時，進而突破產能的極限。

可大幅提高產能，讓控制盤製作時效更精簡，更

能迅速接到新案件！

(E公司)

客戶所提出之小型化需求的重要課題。

Value Design產品具有一致而輕巧的體積，適合緊

密安裝，是實現小型化的有效方法 (F公司)

想要讓控制盤再小一些，若能在環

境溫度55°C條件下採取緊密安裝的

話會是相當大的賣點 (G公司)

・尺寸一致，更輕巧(※不包含部分產品)

・可在環境溫度55°C條件下緊密安裝(※僅限相同產品系列)

・採用Push-In Plus端子台(※不包含部分產品)

・纜線從正面插拔

・符合CE、UL、CSA規格

Value design 的主要特徵

傳統的螺絲端子台Push-In Plus端子台

配線時間
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賦予控制盤的全新價值

Value Design產品系列，提升控制盤的價值

N E W 於 2016 年 4 月上市於 2016 年 10 月上市

電量監控器

on-panel安裝型
KM-N3

NEW 機械自動化控制器

NX系列
NX1P

NEW電源供應器

S8VK-S (高容量型)
※圖片所示為240W型

NEW 安全繼電器底座

(G7SA用)
P7SA-PU

NEW 按鈕開關Push-in Plus
端子台系列

A22N-P/A30N-P/M22N-P

NEW 電源供應器

S8VK-S (60/120W)
※圖片所示為60W型

固態計時器 
H3DT
※圖片為H3DT-N

計測監視保護繼電器 
K8DT
※圖片為K8DT-AS

電量監控器

鋁軌安裝型

KM-N2

共用底座

(MY/H3Y(N)-B專用)
PYF-PU(-L)

共用底座

(G2R-S/H3RN-B/K7L-B專用)
P2RF-PU

EtherCAT遠端子機
NX系列
NX-IO

不斷電系統(UPS)
S8BA

2015 年上市

溫度控制器

(數位溫控器)
E5CC-B/E5EC-B
※圖片為E5EC-B

加熱器用

固態繼電器

G3PJ 

輕薄型I/O繼電器
G2RV-SR/G3RV-SR 

I/O繼電器端子
G70V

鋁軌端子台

XW5T 
固態計時器

H3Y(N)-B
固態計時器

H3RN-B 
漏液檢測器

K7L-B 
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控制盤升級解決方案

賦予控制盤的全新價值

底座、輕薄型I/O
I/O繼電器端子
Push-In Plus端子台系列
PYF-PU, P2RF-PU,
G2RV-SR/G3RV-SR, G70V
P7SA-PU

鋁軌電源供應器

S8VK-S

計測監視保護繼電器

K8DT

固態計時器

H3DT

加熱器用固態繼電器

G3PJ

鋁軌端子台

XW5T

電量監控器

KM-N2/ KM-N3

按鈕開關Push-in Plus

端子台系列
A22N-P/A30N-P/M22N-P

溫度控制器(數位溫控器)

E5□C系列

控制盤專用產品型錄說明

EtherCAT®為德國 Beckhoff Automation GmbH 取得授權之專利技術，亦為註冊商標。
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