
11

N
X

-S
L3

N
X

-S
I/S

O
N

X
-S

L5

安全控制單元

NX-SL3/SL5/SI/SO
將簡易的安全控制融入靈活高速的機械自動化

打造安全可靠的生產現場

• 可自動產生安全程式、現場安全功能確認報告

• 通過高週期安全數據記錄，掌握生產停止原因和安全部件狀態

• 將安全集成到設備之間的工業以太網路EtherNet/IPTM

• 將安全集成到設備中的高速、高精度現場總線EtherCAT®

• 可輕易地啟動運動控制以及各種機器人，提升品質和生產效率

特點

• EN ISO 13849-1（Ple/安全類別4）、IEC 61508（SIL3）認證

• 支援CIP SafetyTM，EtherNet/IPTM可同時使用標準控制設備和安全控制設備

• 支援Safety over EtherCAT（FSoE），EtherCAT®可同時使用標準控制設備和安全控制設備

• 符合 IEC 61131-3標準，可以在 POU 單元中設計和運行安全程式。實現設計資產的高效重複利用

• PLCopen® Function Blocks 減少了學習安全設計的時間和成本

• 可自動生成安全 I/O 接線圖、安全電路程式和用戶自定義功能塊，最大限度地減少安全設計錯誤

• 使用離線模擬功能進行簡單的自動測試。 在線功能測試確保並維護機器調試和操作期間的安全性

由ODVA管理的開放式工業乙
太網路。
全球的控制設備製造商均有採
用，不依靠特定製造商。

CIPTM（Common Industrial 
Protocol）是一種支援多供應商
的業界標準網路，可在不同CIP
網路之間進行通訊。
在該網路中配置安全控制功能
後，即可實現CIP SafetyTM。

由EtherCAT Technology Group
（ETG）推動的商用網路系
統，可實現高速、高效率的通
訊。

Safety over EtherCAT
（FSoE）可讓安全通訊和控制
通訊同時用於EtherCAT®。

關於標準認證目標機型的最新資訊，請參見本公司網站
（www.omron.com.tw）的「規格認證/適用」。

商標

• Sysmac為歐姆龍株式會社在日本和其他國家或地區用於歐姆龍工廠自動化產品的商標或註冊商標。

• Microsoft、Windows、Windows Vista、Excel、Visual Basic是美國Microsoft Corporation在美國及其他國家或地區的註冊商標。

• EtherCAT®是德國Beckhoff Automation GmbH授權的註冊商標，相關智慧財產權由倍福公司所有。

• Safety over EtherCAT®是德國Beckhoff Automation GmbH授權的註冊商標，相關智慧財產權由倍福公司所有。

• ODVA、CIPTM、CompoNetTM、DeviceNetTM、EtherNet/IPTM、CIP SafetyTM是ODVA的商標。

• PLCopen®及相關標誌是PLCopen®的註冊商標。

• SD、SDHC標誌是SD-3C, LLC的商標。

本手冊中記載的其他系統名稱、產品名稱為各公司的商標或註冊商標。
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系統構成

機器控制器 NX102 NJ1/3/5系列、NX1P、NX7

安全CPU單元
NX-SL5500
NX-SL5700

NX-SL3300
NX-SL3500

系統概述
將安全融入設備內的高速高精度現場匯流排和設備間的工業乙
太網路

兼顧高速高精度控制和安全控制

標準網路 EtherNet/IP、EtherCAT

安全網路 FSoE、CIP Safety FSoE（Safety over EtherCAT）

安全I/O連接數
NX-SL5500：最大128
NX-SL5700：最大254

NX-SL3300：最大32
NX-SL3500：最大128

安全運動 可與1S系列連接

與機器人的安全通訊 ○可連接 ×不可連接

無需工具安全資料記錄 ○支援 ×不支援

安全共通功能

• 自動生成安全I/O配線圖
• 安全迴路的自動程式設計
• 自動生成使用者定義功能區塊
• 離線模擬功能和簡易自動測試
• 線上安全功能測試

系統構成 系統構成圖A（第2頁） 系統構成圖B（第3頁） 系統構成圖C（第3頁）

系統構成A（NX102＋SL5）

機器人

機器人

Sysmac Studio

NX102、NX-SL5NX-CSG320/SL5

NX-ECC/SI/SO

1S系列

1S系列

GI-S系列

EtherNet/IP
EtherNet/IP、CIP Safety
EtherCAT、FSoE
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全球標準清單

* 僅NX-SL5500/5700已獲得IEC 61131-6認證。

安全認證規格

• EN ISO 13849-1
• EN ISO 13849-2
• IEC 61508 parts 1-7
• IEC/EN 62061
• IEC 61131-6 *

標準網路規格

EtherCAT、FSoE

IEC 617842-2-CPF12

EtherNet/IP、CIP-Safety

IEC 617842-2-CPF2

程式設計語言 IEC 61131-3

系統構成B（NX102＋SL3） 系統構成C（NJ＋SL3）

NX-ECC/SI/SO
EtherNet/IP
EtherCAT、FSoE

NX102、NX-SL3

Sysmac Studio

1S系列

1S系列

NJ系列
NX1P/NX7

NX-ECC/SI/SO

NX-ECC/SL3

EtherNet/IP
EtherCAT、FSoE

Sysmac Studio

1S系列
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安全CPU單元

NX-SL5□□□

將安全融入靈活高速的機械自動化

支援安全系統的自主分散

• 可自動產生安全程式、現場安全功能確認報告

• 通過高週期安全數據記錄，掌握生產停止原因和安全部件狀態

• 將安全集成到設備之間的工業以太網路EtherNet/IPTM

• 將安全集成到設備中的高速、高精度現場總線EtherCAT®

• 可輕易地啟動運動控制以及各種機器人，提升品質和生產效率

* CIP（Common Industrial Protocol）是一種開放式（支援多供應商）業界標準網路，可在不同CIP
網路之間進行通訊。在該網路中配置安全控制功能後，即可實現CIP Safety。

* 開放式協定Safety over EtherCAT（簡稱：Safety over EtherCAT）可對功能安全相關的通訊層進行
定義。符合IEC 61508（SIL3）規範，可在同一通訊系統中進行安全資訊和標準資訊的通訊，無通訊速
度和週期時間的限制。

特點

• EN ISO 13849-1（Ple/安全類別4）、IEC 61508（SIL3）認證

• 支援CIP SafetyTM，EtherNet/IPTM可同時使用標準控制設備和安全控制設備

• 支援Safety over EtherCAT（FSoE），EtherCAT®可同時使用標準控制設備和安全控制設備

• 符合 IEC 61131-3標準，可以在 POU 單元中設計和運行安全程式。實現設計資產的高效重複利用

• PLCopen® Function Blocks 減少了學習安全設計的時間和成本

• 可自動生成安全 I/O 接線圖、安全電路程式和用戶自定義功能塊，最大限度地減少安全設計錯誤

• 使用離線模擬功能進行簡單的自動測試。在線功能測試確保並維護機器調試和操作期間的安全性

關於標準認證目標機型的最新資訊，請參見本公司網站
（www.omron.com.tw）的「規格認證/適用」。

商標

• Sysmac為歐姆龍株式會社在日本和其他國家或地區用於歐姆龍工廠自動化產品的商標或註冊商標。

• Microsoft、Windows、Windows Vista、Excel、Visual Basic是美國Microsoft Corporation在美國及其他國家或地區的註冊商標。

• EtherCAT®是德國Beckhoff Automation GmbH授權的註冊商標，相關智慧財產權由倍福公司所有。

• Safety over EtherCAT®是德國Beckhoff Automation GmbH授權的註冊商標，相關智慧財產權由倍福公司所有。

• ODVA、CIPTM、CompoNetTM、DeviceNetTM、EtherNet/IPTM、CIP SafetyTM是ODVA的商標。

• PLCopen®及相關標誌是PLCopen®的註冊商標。

• SD、SDHC標誌是SD-3C, LLC的商標。

本手冊中記載的其他系統名稱、產品名稱為各公司的商標或註冊商標。
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系統構成範例

機器人

機器人

Sysmac Studio

NX102、NX-SL5NX-CSG320/SL5

NX-ECC/SI/SO

1S系列

1S系列

GI-S系列

EtherNet/IP
EtherNet/IP、CIP Safety
EtherCAT、FSoE
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種類

安全CPU單元 NX-SL5500/5700

附屬品

無附屬品。

自動化軟體 Sysmac Studio
新購買時請購買DVD和授權。DVD和授權也可單獨購買。授權版不含DVD媒體。

注. 關於自動化軟體SysmacStudio的詳情，請參見SYSMAC-SE□□□規格書（www.omron.com.tw）。
*1. SYSMAC-SE200D-64可在Windows 10（64位元版）執行。
*2. Sysmac Studio另有多授權產品（3、10、30、50個授權）可供選擇。

種類 外觀

規格
單元
版本

型號最大安全
I/O點數

程式容量
安全I/O
連接數

I/O更新
方式

安全CPU單元
（NX-SL5□□
□）

1024點 2048 KB 128 自由執行
更新

Ver.1.4 NX-SL5500

2032點 4096 KB 254 自由執行
更新

Ver.1.4 NX-SL5700

產品名稱 規格 授權數 媒體 型號

Sysmac Studio
標準版
Ver.1.□□

Sysmac Studio是為以NJ/NX系列CPU單元及NY系列工業PC
為主的機械自動化控制器、EtherCAT從屬站及HMI等的設
定、程式設計、除錯、維護提供整合開發環境的軟體。
可在以下環境中執行。
OS：Windows 7（32位元/64位元版）/
Windows 8（32位元/64位元版）/
Windows 8.1（32位元/64位元版）/
Windows 10（32位元/64位元版）*1
Sysmac Studio標準版DVD隨附EtherNet/IP、DeviceNet、
串列通訊、顯示器繪圖（CX-Designer）用的各種工具。
詳情請參見本公司網站（www.omron.com.tw）的產品
資訊。

無
（僅媒體）

Sysmac Studio
32位元版DVD

SYSMAC-SE200D

無
（僅媒體）

Sysmac Studio
64位元版DVD

SYSMAC-SE200D-64

1個授權版 *2 － SYSMAC-SE201L
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認證規格

NX系列 安全控制單元 NX-SL5/SI/SO

*1. FSoE協定已在歐姆龍產FSoE設備相互連接時提供。
與歐姆龍產FSoE設備以外的FSoE設備連接時，請使用者自行確認FSoE通訊的有效性。

*2. 僅NX-SL5500/5700已獲得IEC 61131-6和FSPC認證。

使用NX系列安全控制單元時，可構成符合以下條件的安全控制系統。

• IEC 61508、IEC/EN 62061（電氣/電子/可程式設計電子安全相關系統的功能安全）的SIL（Safety Integrity Level：安全完整性

等級）3的規範

• EN ISO 13849-1的PLe（Performance Level e）/最高安全類別4的規範

NX系列安全控制單元另已獲得RCM、EAC及KC（韓國電波法）認證。

一般規格

* 不包括安全CPU單元。此為通訊控制單元、安全輸入單元和輸出單元的數值。

認證機構 NX-SL5500/SL5700 NX-SI/SO

TÜV Rheinland *1

• EN ISO 13849-1
• EN ISO 13849-2
• IEC 61508 parts 1-7
• IEC/EN 62061
• IEC/EN 61131-2
• IEC 61326-3-1

• IEC 61131-6 *2 －

UL

• NRAG（UL 61010-1、UL 61010-2-201及UL 121201）
• NRAG7（CSA C22.2 No. 61010-1、 

CSA C22.2 No. 61010-2-201及CSA C22.2 No. 213）

• NRAG（UL 508及ANSI/ISA 12.12.01）
• NRAG7（CSA C22.2 No. 142及CSA C22.2 No. 213）

• FSPC（IEC 61508及ISO 13849）*2 －

船舶 NK、LK

項目 規格

結構 控制櫃內置型（開放型）

接地方法 D種接地（第3種接地）

使用環境

使用環境溫度 0～55℃

使用環境濕度 10～95%RH（無凝結、無結冰）

使用環境空氣 無腐蝕性氣體

貯存環境溫度 -25～+70℃（無凝結、無結冰）

海拔高度 2,000 m以下

污染度 污染度2以下

抗干擾性
符合IEC61131-2標準
2 kV（電源線）

絕緣結構 CLASS III（SELV）

過電壓類別 Ⅱ

EMC抗擾度等級 區域B

耐振動

符合IEC60068-2-6標準
5～8.4 Hz 振幅3.5 mm、
8.4～150 Hz　加速度9.8 m/s2

X、Y、Z各方向 100分鐘（掃瞄時間10分鐘×掃瞄次數10次=總計100分鐘）

耐衝擊
符合IEC60068-2-27標準
147 m/s2  X、Y、Z各方向3次

絕緣電阻 * 相互絕緣的迴路之間 20 MΩ（DC 100 V）

耐電壓 * 相互絕緣的迴路之間 AC 510 V
1分鐘、漏電流5 mA以下

安裝方法 DIN導軌安裝（IEC60715 TH35-7.5/TH35-15）
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單元規格

*1. 本單元可設定的最大安全I/O連接數。CIP Safety發起端連接和CIP Safety目標連接及FSoE主站連接的合計值。
*2. 供電給該單元的單元（通訊控制單元/NX單元供電單元），配線長度應控制在20 m以下。
*3. 可與NX102 CPU單元及通訊控制單元連接。不可與NX1P2 CPU單元及通訊耦合器單元連接。

功能規格

關於安全控制單元的功能規格，請參見SYSMAC-SE□□□規格書（www.omron.com.tw）。

單元名稱 安全CPU單元

型號 NX-SL5500 NX-SL5700

最大安全I/O點數 1024點 2032點

程式容量 2048 KB 4096 KB

安全I/O連接數 *1 128 254

CIP Safety發起端連接數 128   254

CIP Safety目標連接數 4 4

可進行多播的發起端數 8 8

FSoE 主站連接數 128 254

I/O更新方式 自由執行更新

外部連接端子 無

LED顯示器

硬體開關設定

外形尺寸（mm） 30（W）×100（H）×71（D）

I/O電源供應 無供電

I/O電源端子電流容量 無I/O電源端子

NX單元電源消耗功率 *2 3.35W以下

I/O電源消耗電流 無消耗

重量 130 g以下

安裝方向和限制 *3 正面安裝
限制：無限制。

7段LED

[TS] LED、[NS] LED、[FS] LED

[P ERR] LED、[RUN] LED、
[VALID] LED、[DEBUG] LED

7段LED

[TS] LED、[NS] LED、[FS] LED

[P ERR] LED、[RUN] LED、
[VALID] LED、[DEBUG] LED
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版本資訊

單元版本和Sysmac Studio版本對照
說明安全控制單元、NX102 CPU單元、Sysmac Studio的版本可使用的組合。

連接CPU機架時 

安全控制單元的型號及版本 NX匯流排主站：CPU單元

型號 單元版本 NX102 CPU單元 Sysmac Studio

NX-SL5500
Ver.1.3

Ver.1.31以上
Ver.1.24以上

Ver.1.4 Ver.1.40以上

NX-SL5700
Ver.1.2 － －

Ver.1.3
Ver.1.31以上

Ver.1.24以上

Ver.1.4 Ver.1.40以上

NX-SIH400
Ver.1.0

Ver.1.30以上 Ver.1.22以上

Ver.1.1
NX-SID800

Ver.1.0NX-SOH200
NX-SOD400
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零組件名稱和功能

符號 項目 規格

（A） 標記安裝位置 安裝標記的位置。出廠已預先安裝有歐姆龍產的標記。亦可安裝市售的標記。

（B） 單元拉出用突起部 拆卸單元時，可供手指勾住的突起部。

（C） DIN導軌安裝掛鉤 用於安裝到DIN導軌上。

（D） NX匯流排連接器 NX系列用匯流排連接器。

（E） 單元連接導件 用於連接單元和單元的導件。

（F） 顯示部 顯示安全CPU單元的目前運作狀態及電源狀態。

（G） 服務開關 用於觸發作動各功能。

（H） 撥盤開關 用於安全單元恢復功能或安全資料記錄功能。

（I） 規格標記部 記載安全CPU單元的規格。

(D)

(D)(E)(C)

(I)

(F)

(E)

(A)

(G)

(H)

(C)

(C) (B)

(E)

(B)
(B)

(G)

(H)

(E)
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顯示部

●LED規格

●7段LED
用於在2位數7段LED顯示安全CPU單元的詳細資訊。

正常運作時/發生異常/確認簽章時/執行安全單元恢復時/執行安全資料記錄時

符號 項目 功能

（A） 型號標示 顯示部分的安全CPU單元型號。

（B） 7段LED 顯示安全CPU單元的詳細資訊。

（C） LED 顯示安全CPU單元的目前運作狀態及通訊狀態。

[TS] LED 顯示安全CPU單元的目前狀態、與NX匯流排主站的通訊狀態。

[NS] LED 顯示安全CPU單元的CIP Safety通訊狀態。

[FS] LED 顯示安全CPU單元的FSoE通訊狀態。

[RUN] LED 顯示安全程式的執行狀態。

[DEBUG] LED 顯示是否能執行安全CPU單元的除錯功能。

[VALID] LED 顯示是否已確認安全CPU單元的安全應用程式資料的有效性。

(A)

(C)

(B)
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NX單元構成

CPU機架

CPU機架由NX系列NX102 CPU單元和NX單元的構成單元以及端蓋組成。

NX單元的連接數為最多32台。

CPU機架最多可連接32台。

關於NX單元的限制資訊，請參見《NX系列 NX102 CPU單元 使用者手冊 硬體篇（W593）》。

名稱 構成內容 備註

NX系列用

NX系列 NX102 CPU單元

CPU機架需安裝1台。
CPU機架最多可連接32台。
關於NX單元的限制資訊，請參見《NX系列NX102 CPU單元 使用者手
冊 硬體篇（W593）》。

端蓋 CPU機架的右端需安裝。CPU單元標準隨附1個。

安全控制單元
符合IEC 61131-3及PLCopen®TC5 Safety規範的可程式設計安全控制
器。
由安全CPU單元和安全I/O單元構成。

安全CPU單元
NX-SL5□□□

具有安全控制功能的單元。
做為NX單元運作。做為FSoE主站運作。
做為CIP Safety on EtherNet/IP設備運作。

安全I/O單元
具有安全輸入功能或輸出功能的單元。
做為NX單元運作。做為FSoE從屬站運作。

安全輸入單元 具有安全輸入功能的單元。

安全輸出單元 具有安全輸出功能的單元。

系統單元
CPU單元連接的NX單元的I/O供電方式為「從NX匯流排供電」時，需
同時使用IO電源供應單元（NX-PF）。

其他NX單元
關於NX系列的最新產品陣容，請參見「產品目錄」、本公司首頁，或
向本公司銷售人員洽詢。

NJ/NX系列用 SD儲存卡 請根據需要安裝。

SD儲存卡

NX單元
（最多32個單元）

安全CPU單元
NX-SL5□□□

NX系列
NX102
CPU單元

系統單元
NX-PF□□□□

安全I/O單元
NX-SI□□□□/
NX-SO□□□□

端蓋
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NX-SL5□□□

外形尺寸 （單 位：mm）

安全CPU單元 NX-SL5500/SL5700

相關手冊

手冊名稱 手冊編號 型號 用途 內容

NX系列
安全控制單元
使用者手冊

Z930
NX-SL□□□□
NX-SI□□□□
NX-SO□□□□

說明NX系列安全控制單
元的使用方法。

說明NX系列安全控制單元的硬體、設定
方法及功能。

NX系列
安全控制單元
指令基準手冊

Z931 NX-SL□□□□
說明安全CPU單元用指
令規格的詳細資訊。

說明安全CPU單元用指令的詳細資訊。

NX系列
NX102 CPU單元
使用者手冊
硬體篇

W593 NX102-□□□□

說明NX102 CPU單元的
概要/設計/安裝/保養等基
本規格。
以硬體相關的資訊為主。

說明NX102的系統整體概要以及CPU單
元的下列內容。
• 特點和系統構成
• 概要
• 零組件名稱和功能
• 一般規格
• 安裝和配線
• 維護檢查

NX系列
資料基準手冊

W525 NX-□□□□
總覽NX系列各單元的系
統構成所需的資料彙整
表。

彙整NX系列各單元的「消耗功率」、
「重量」等系統建構所需的資料。

Sysmac Studio Version 1
操作手冊

W504 SYSMAC
-SE2□□□

說明Sysmac Studio的操
作方法、功能。

說明Sysmac Studio的操作方法。

NX系列
系統單元
使用者手冊

W523

NX-PD1□□□
NX-PF0□□□
NX-PC0□□□
NX-TB□□□X

說明NX單元系統單元的
使用方法。

說明NX系列系統單元的硬體及
功能。

有  標記的產品具備2D CAD圖紙、3D CAD模型資料。
CAD資料可從網站www.omron.com.tw下載。

CAD資料CAD資料

(2.1) 1.1

5.84.5

1.5

1.5

(72.1)

7130

32.1

100

CAD資料
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安全CPU單元

NX-SL3□□□

將簡易的安全控制融入靈活高速的機械自動化

打造安全可靠的生產現場

• 將安全集成到設備中的高速、高精度現場總線EtherCAT®

• 可輕易地啟動運動控制，提升品質和生產效率

* 開放式協定Safety over EtherCAT（簡稱：FSoE；FailSafe over EtherCAT）可對功能安全相關的通訊
層進行定義。符合IEC 61508（SIL3）規範，可在同一通訊系統中進行安全資訊和標準資訊的通訊，無
通訊速度和週期時間的限制。

特點

• EN ISO 13849-1（Ple/安全類別4）、IEC 61508（SIL3）認證

• 支援Safety over EtherCAT（FSoE），EtherCAT®可同時使用標準控制設備和安全控制設備

• 符合 IEC 61131-3標準，可以在 POU 單元中設計和運行安全程式。實現設計資產的高效重複利用

• PLCopen® Function Blocks 減少了學習安全設計的時間和成本

• 可自動生成安全 I/O 接線圖、安全電路程式和用戶自定義功能塊，最大限度地減少安全設計錯誤

• 使用離線模擬功能進行簡單的自動測試。在線功能測試確保並維護機器調試和操作期間的安全性

關於標準認證目標機型的最新資訊，請參見本公司網站
（www.omron.com.tw）的「規格認證/適用」。

• Sysmac為歐姆龍株式會社在日本和其他國家或地區用於歐姆龍工廠自動化產品的商標或註冊商標。

• EtherCAT®是德國Beckhoff Automation GmbH授權的註冊商標，相關智慧財產權由倍福公司所有。

• Safety over EtherCAT®是德國Beckhoff Automation GmbH授權的註冊商標，相關智慧財產權由倍福公司所有。

• ODVA、CIPTM、CompoNetTM、DeviceNetTM、EtherNet/IPTM、CIP SafetyTM是ODVA的商標。

• PLCopen®及相關標誌是PLCopen®的註冊商標。

其他記載的公司名稱和產品名稱均為各公司的註冊商標或商標。
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系統構成範例

系統構成（NX102＋SL3） 系統構成（NJ＋SL3）

NX-ECC/SI/SO
EtherNet/IP
EtherCAT、FSoE

NX102、NX-SL3

Sysmac Studio

1S系列

1S系列

NJ系列
NX1P/NX7

NX-ECC/SI/SO

NX-ECC/SL3

EtherNet/IP
EtherCAT、FSoE

Sysmac Studio

1S系列
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種類

安全CPU單元 NX-SL3300/3500

附屬品

無附屬品。

自動化軟體 Sysmac Studio
新購買時請購買DVD和授權。DVD和授權也可單獨購買。授權版不含DVD媒體。

注. 關於自動化軟體SysmacStudio的詳情，請參見SYSMAC-SE□□□規格書（www.omron.com.tw）。
*1. Sysmac Studio標準版的授權版（SYSMAC-SE□□□L）包含NX-I/O版（SYSMAC-NE001L）和安全版（SYSMAC-FE001L）。此外，Sysmac Studio標準版的

Ver.1.10以上授權版（SYSMAC-SE□□□L）可使用EtherNet/IP耦合器。
*2. SYSMAC-SE200D-64可在Windows 10（64位元版）執行。

種類 外觀

規格
單元
版本

型號最大安全
I/O點數

程式容量
安全

I/O連接數
I/O更新
方式

安全CPU單元
（NX-SL3□□
□）

256點 512 KB 32 自由執行
更新

Ver. 1.1 NX-SL3300

1024點 2048 KB 128 自由執行
更新

Ver. 1.1 NX-SL3500

產品名稱 規格 型號
授權數 媒體

Sysmac Studio
標準版
Ver.1.□□
*1

Sysmac Studio是為以NJ/NX系列CPU單元及NY系列工業PC為主的
機械自動化控制器、EtherCAT從屬站及HMI等的設定、程式設計、
除錯、維護提供整合開發環境的軟體。

可在以下環境中執行。
OS：Windows 7（32位元/64位元版）/

Windows 8（32位元/64位元版）/
Windows 8.1（32位元/64位元版）/
Windows 10（32位元/64位元版）*2

Sysmac Studio標準版DVD隨附EtherNet/IP、DeviceNet、串列通
訊、顯示器繪圖表示器（CX-Designer）用的各種工具。
*詳情請參見本公司網站（www.omron.com.tw）的產品資訊。

無
（僅媒體）

Sysmac Studio 
32位元版DVD

SYSMAC-SE200D

無
（僅媒體）

Sysmac Studio 
64位元版DVD

SYSMAC-SE200D-64

1個授權版 ― SYSMAC-SE201L
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認證規格

NX系列 安全控制單元 NX-SL3/SI/SO

* FSoE已在歐姆龍產FSoE設備相互連接時提供。

使用NX系列安全控制單元時，可構成符合以下條件的安全控制系統。

• IEC 61508、EN 62061（電氣/電子/可程式設計電子安全相關系統的功能安全）的SIL（Safety Integrity Level：安全完整性等

級）3的規範

• EN ISO 13849-1的PLe（Performance Level e）/最高安全類別4的規範

NX系列安全控制單元另已獲得RCM、EAC及KC（韓國電波法）認證。

一般規格

* 不包括安全CPU單元。此為通訊控制單元、安全輸入單元和輸出單元的數值。

認證機構 標準

TÜV Rheinland *

• EN ISO 13849-1
• EN ISO 13849-2
• IEC 61508 parts 1-7
• IEC/EN 62061
• IEC/EN 61131-2
• IEC 61326-3-1

UL • NRAG（UL 508及ANSI/ISA 12.12.01）　　　　　　　　　　　　　
• NRAG7（CSA C22.2 No. 142及CSA C22.2 No. 213）

船舶 NK、LK

項目 規格

結構 控制櫃內置型（開放型）

接地方法 D種接地（第3種接地）

使用環境

使用環境溫度 0～55℃

使用環境濕度 10～95%RH（無凝結、無結冰）

使用環境空氣 無腐蝕性氣體

貯存環境溫度 -25～+70℃（無凝結、無結冰）

海拔高度 2,000 m以下

污染度 污染度2以下

抗干擾性
符合IEC61131-2標準
符合IEC61000-4-4標準　2kV（電源線）

絕緣等級 CLASS III（SELV）

過電壓類別 Ⅱ

EMC抗擾度等級 區域B

耐振動

符合IEC60068-2-6標準
5～8.4 Hz 振幅3.5 mm、
8.4～150 Hz　加速度9.8 m/s2

X、Y、Z各方向 100分鐘（掃瞄時間10分鐘×掃瞄次數10次=總計100分鐘）

耐衝擊
符合IEC60068-2-27標準
147 m/s2  X、Y、Z各方向3次

絕緣電阻 * 相互絕緣的迴路之間 20 MΩ（DC 100 V）

耐電壓 * 相互絕緣的迴路之間 AC 510 V、1分鐘、漏電流5 mA以下

安裝方法 DIN導軌安裝（IEC60715 TH35-7.5/TH35-15）
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單元規格

*1. 供電給該單元的單元，配線長度應控制在20 m以下。
*2. 僅可與NX102 CPU單元連接。不可與NX1P2 CPU單元連接。

版本資訊

說明安全控制單元、NJ/NX系列CPU單元、通訊耦合器單元的版本可使用的組合。

單元名稱 安全CPU單元

型號 NX-SL3300 NX-SL3500

最大安全I/O點數 256點 1024點

程式容量 512 KB 2048 KB

安全I/O連接數 32 128

FSoE主站連接數 32 128

I/O更新方式 自由執行更新

外部連接端子 無

LED顯示器

外形尺寸 30（W）×100（H）×71（D）

I/O電源供應 無供電

I/O電源端子電流容量 無I/O電源端子

NX單元電源消耗功率 *1

• 連接至CPU單元
1.25W以下

• 與通訊耦合器單元連接
0.90W以下

I/O電源消耗電流 無消耗

重量 75 g以下

安裝方向和限制 *2

安裝方向和限制安裝方向：
• 連接至CPU單元
可正面安裝

• 與通訊耦合器單元連接
可6方向安裝

限制：無限制。

安全控制單元的型號及版本
I/O匯流排主站：
NX102 CPU單元

NX匯流排主站： 
EtherCAT耦合器

Sysmac Studio
型號 單元版本

NX102
CPU單元

通訊耦合器單元
NJ/NX1P/NX7

CPU單元

NX-SL3300
Ver.1.0

Ver.1.30以上 Ver.1.1以上 Ver.1.06以上 Ver.1.22以上
Ver.1.1

NX-SL3500
Ver.1.0

Ver.1.30以上 Ver.1.2以上 Ver.1.07以上 Ver.1.22以上
Ver.1.1

NX-SIH400
Ver.1.0

Ver.1.30以上 Ver.1.2以上 Ver.1.06以上 Ver.1.22以上
Ver.1.1

NX-SID800 Ver.1.0 Ver.1.30以上 Ver.1.1以上 Ver.1.06以上 Ver.1.22以上

NX-SOD400 Ver.1.0 Ver.1.30以上 Ver.1.1以上 Ver.1.06以上 Ver.1.22以上

NX-SOD200 Ver.1.0 Ver.1.30以上 Ver.1.1以上 Ver.1.06以上 Ver.1.22以上
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零組件名稱和功能

安全CPU單元 NX-SL3300/SL3500

顯示部

LED規格

符號 項目 規格

（A） 標記安裝位置 安裝標記的位置。出廠已預先安裝有歐姆龍產的標記。亦可安裝市售的標記。

（B） 單元拉出用突起部 拆卸單元時，可供手指勾住的突起部。

（C） DIN導軌安裝掛鉤 用於安裝到DIN導軌上。

（D） NX匯流排連接器 NX系列用匯流排連接器。與NX系列 安全I/O單元等連接。

（E） 單元連接導件 用於連接單元和單元的導件。

（F） 顯示部
顯示NX單元的目前運作狀態、訊號的輸入輸出狀態。
此外，LED的個數因NX單元不同而異。

（G） 規格標記部 記載NX單元的規格。

符號 項目 功能

（A） 型號標示 顯示部分的安全CPU單元型號。

（B） LED 顯示安全CPU單元的目前運作狀態及通訊狀態。

[TS] LED 顯示安全CPU單元的目前狀態、與NX匯流排主站的通訊狀態。

[FS] LED 顯示安全CPU單元的安全通訊狀態及單元的安全功能狀態。

[RUN] LED 顯示安全程式的執行狀態。

[DEBUG] LED 顯示是否能執行安全CPU單元的除錯功能。

[VALID] LED 顯示是否已確認有效性。

(D)

(D)(E)(C)

(G)

(F)

(E)

(A)
(C)

(C) (B)

(E)

(B)
(B)

(E)

(A)

(B)
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NX單元構成

CPU機架

CPU機架由NX系列NX102 CPU單元和NX單元的構成單元以及端蓋組成。

NX單元的連接數為最多32台。

CPU機架最多可連接32台。

關於NX單元的限制資訊，請參見《NX系列 NX102 CPU單元 使用者手冊 硬體篇（W593）》。

名稱 構成內容 備註

NX系列用

NX系列 NX102 CPU單元

CPU機架需安裝1台。
CPU機架最多可連接32台。
關於NX單元的限制資訊，請參見《NX系列NX102 CPU單元 使用者手
冊 硬體篇（W593）》。

端蓋 CPU機架的右端需安裝。CPU單元標準隨附1個。

安全控制單元
符合IEC 61131-3及PLCopen®TC5 Safety規範的可程式設計安全控制
器。由安全CPU單元和安全I/O單元構成。

安全CPU單元
NX-SL3□□□

具有安全控制功能的單元。做為NX單元運作。做為FSoE主站運作。

安全I/O單元
具有安全輸入功能或輸出功能的單元。
做為NX單元運作。做為FSoE從屬站運作。

安全輸入單元 具有安全輸入功能的單元。

安全輸出單元 具有安全輸出功能的單元。

系統單元
CPU單元連接的NX單元的I/O供電方式為「從NX匯流排供電」時，需
同時使用IO電源供應單元（NX-PF）。

其他NX單元
關於NX系列的最新產品陣容，請參見「產品目錄」、本公司首頁，或
向本公司銷售人員洽詢。

NJ/NX系列用 SD儲存卡 請根據需要安裝。

SD儲存卡

NX單元
（最多32個單元）

安全CPU單元
NX-SL3□□□

NX系列
NX102
CPU單元

系統單元
NX-PF□□□□

安全I/O單元
NX-SI□□□□/
NX-SO□□□□

端蓋
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EtherCAT從屬站終端

EtherCAT從屬站終端由NX-ECC EhterCAT耦合器單元、NX單元的各個構成單元和端蓋構成。

NX單元的連接數最多63台。

關於NX單元的限制資訊，請參見《NX系列 EtherCAT耦合器單元 使用者手冊（W519）》。

名稱 構成內容 備註

NJ/NX系列 EtherCAT主站 管理EtherCAT網路，監視從屬站的狀態，與從屬站交換I/O資料。

NX系列

NX系列
EtherCAT耦合器單元
NX-ECC□□□

NX單元群組與EtherCAT主站在EtherCAT網路中進行製程資料通訊所需的介
面單元。NX單元的I/O資料儲存於EtherCAT耦合器單元，並將與EtherCAT主
站進行批次資料交換。另可與EtherCAT主站進行訊息通訊（SDO訊息）。最
多可連接63台NX單元。

端蓋 EtherCAT從屬站終端的右端需安裝。耦合器單元標準隨附1個。

NX單元
進行外部連接設備的I/O處理等的單元。透過EtherCAT耦合器單元，與
EtherCAT主站進行製程資料通訊。

系統單元 建構從屬站終端時，在必要情況下使用的單元。

安全控制單元
符合IEC 61131-3及PLCopen®TC5 Safety規範的可程式設計安全控制器。由
安全CPU單元和安全I/O單元構成。

安全CPU單元
NX-SL3□□□

透過NX匯流排及EtherCAT控制安全I/O單元的單元。

安全I/O單元 透過NX匯流排及EtherCAT控制安全CPU單元的單元。

其他NX單元

關於NX單元的種類，請參見《NX系列 EtherCAT耦合器單元 使用者手冊
（W519）》。關於各單元的詳情，請參見各單元的使用者手冊。關於NX系
列的最新產品陣容，請參見「產品目錄」、本公司首頁，或向本公司銷售人
員洽詢。

EtherCAT主站

通信电缆
Ethernet电缆

NX系列
EtherCAT
耦合器單元
NX-ECC20□

●EtherCAT從屬站終端

端蓋
NX單元

安全
CPU單元
NX-SL3□□□

安全
I/O單元
NX-SI□□□□/
NX-SO□□□□

NX系列
EtherCAT
耦合器單元
NX-ECC20□

●EtherCAT從屬站終端

端蓋
NX單元

NJ/NX系列 CPU單元、NY系列工業 PC或
其它公司生產的主站
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外形尺寸 （單 位：mm）

安全CPU單元 NX-SL3300/SL3500

有  標記的產品具備2D CAD圖紙、3D CAD模型資料。
CAD資料可從網站www.omron.com.tw下載。

CAD資料CAD資料

100

30 71

CAD資料
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相關手冊

手冊編號 型號 手冊名稱 用途 內容

Z930
NX-SL□□□□
NX-SI□□□□
NX-SO□□□□

NX系列
安全控制單元
使用者手冊

說明NX系列安全控制單
元的使用方法。

說明NX系列安全控制單元的硬體、設定
方法及功能。

Z931 NX-SL□□□□
NX系列
安全控制單元
指令基準手冊

說明安全CPU單元用指
令規格的詳細資訊。

說明安全CPU單元用指令的詳細資訊。程
式設計時，請同時使用安全控制單元使用
者手冊（手冊編號：Z930）。

W504 SYSMAC-SE2□□□
Sysmac Studio Version1
操作手冊

說明Sysmac Studio的操
作方法、功能。

說明Sysmac Studio的操作方法。

W593 NX102-□□□□

NX系列
NX102 CPU單元
使用者手冊
硬體篇

說明NX102 CPU單元的
概要/設計/安裝/保養等基
本規格。
以硬體相關的資訊為主。

說明NX102的系統整體概要以及CPU單
元的下列內容。
• 特點和系統構成
• 概要
• 零組件名稱和功能
• 一般規格
• 安裝和配線
• 維護檢查

W519 NX-ECC□□□
NX系列EtherCAT®
耦合器單元
使用者手冊

說明NX系列EtherCAT耦
合器單元及EtherCAT從
屬站終端的使用方法。

說明由NX系列EtherCAT耦合器單元和
NX單元構成的EtherCAT從屬站終端的
系統概要和構成方法，以及經由
EtherCAT對NX單元進行設定、控制、
監控的EtherCAT耦合器單元的硬體、設
定方法及功能。
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安全I/O單元

NX-SI/SO
實現簡潔靈活的安全系統構成

• 可自由組合4種安全輸入單元和輸出單元

• 單元寬度皆為12 mm，實現靈活的控制櫃設計

• 配線和接線端子拆裝採用PUSH-IN方式，縮短配線工時

• 專用安全輸入裝置可直接連接，無需外接轉換

* 開放式協定Safety over EtherCAT（簡稱：FSoE；FailSafe over EtherCAT）可對功能安全相關
的通訊層進行定義。符合IEC 61508（SIL3）規範，可在同一通訊系統中進行安全資訊和標準資
訊的通訊，無通訊速度和週期時間的限制。

特點

• EN ISO 13849-1（Ple/安全類別4）、IEC 61508（SIL3）認證

• 支援Safety over EtherCAT（FSoE），EtherCAT®可同時使用標準控制設備和安全控制設備

• 支援CIP Safety™，EtherNet/IP™可同時使用標準控制設備和安全控制設備

• 直接連接需要專用控制器的歐姆龍專用安全輸入裝置

關於標準認證目標機型的最新資訊，請參見本公司網站
（www.omron.com.tw）的「規格認證/適用」。

• Sysmac為歐姆龍株式會社在日本和其他國家或地區用於歐姆龍工廠自動化產品的商標或註冊商標。

• EtherCAT®是德國Beckhoff Automation GmbH授權的註冊商標，相關智慧財產權由倍福公司所有。

• Safety over EtherCAT®是德國Beckhoff Automation GmbH授權的註冊商標，相關智慧財產權由倍福公司所有。

• ODVA、CIPTM、CompoNetTM、DeviceNetTM、EtherNet/IPTM、CIP SafetyTM是ODVA的商標。

其他記載的公司名稱和產品名稱均為各公司的註冊商標或商標。
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種類

安全I/O單元

●安全輸入單元

* NX-SIH400可直接連接以下需要專用控制器的歐姆龍產專用安全輸入裝置。詳情請參見NX系列 安全控制單元 使用者手冊（手冊編號：Z930）。 

* E3FS系列已於2016年8月底停產。
UM系列已於2019年6月底停產。

●安全輸出單元

選購配件

附屬品

無附屬品。

種類 外觀

規格

單元
版本

型號安全
輸入點數

測試
輸出點數

內部I/O
公共線
處理

額定輸入
電壓

歐姆龍產
專用安全
輸入裝置

安全從屬
站

連接數

I/O
更新

安全
輸入單元

4點 2點
漏型
輸入

（PNP）
DC 24 V 可連接* 1 自由執行

更新
Ver. 1.1 NX-SIH400

8點 2點
漏型
輸入

（PNP）
DC 24 V 不可連接 1 自由執行

更新
Ver. 1.0 NX-SID800

種類 型號

歐姆龍產 單光束安全感測器 E3ZS、E3FS*

歐姆龍產 非接觸式門開關
D40Z
D40A

歐姆龍產 安全墊 UM*、UMA
歐姆龍產 安全觸板 SGE（4線式配線）

種類 外觀

規格

單元
版本

型號安全
輸出點數

內部I/O
公共線
處理

最大負載電流
額定

輸入電壓
安全從屬站

連接數

I/O
更新

安全
輸出單元

2點
源型
輸出

（PNP）

2.0 A/點
4.0 A/單元（40℃）
2.5 A/單元（55℃）

因安裝方向和環境溫度
不同而異。

DC 24 V 1 自由執行
更新

Ver. 1.0 NX-SOH200

4點
源型
輸出

（PNP）

0.5 A/點
2.0 A/單元

DC 24 V 1 自由執行
更新

Ver. 1.0 NX-SOD400

產品名稱 規格 型號

防誤插銷 10台份（接線端子用30個、單元本體用30個） NX-AUX02

產品名稱
規格

型號
端子數 列編號標記 接地端子 電流容量

接線端子
8 A/B 無 10 A NX-TBA082

16 A/B 無 10 A NX-TBA162
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認證規格

NX系列 安全I/O單元 NX-SI/SO

* FSoE已在歐姆龍產FSoE設備相互連接時提供。

使用NX系列安全控制單元時，可構成符合以下條件的安全控制系統。

• IEC 61508、EN 62061（電氣/電子/可程式設計電子安全相關系統的功能安全）的SIL（Safety Integrity Level：安全完整性等

級）3的規範

• EN ISO 13849-1的PLe（Performance Level e）/最高安全類別4的規範

NX系列安全控制單元另已獲得RCM、EAC及KC（韓國電波法）認證。

一般規格

認證機構 標準

TÜV Rheinland *

• EN ISO 13849-1
• EN ISO 13849-2
• IEC 61508 parts 1-7
• IEC/EN 62061
• IEC/EN 61131-2
• IEC 61326-3-1

UL • NRAG（UL 508及ANSI/ISA 12.12.01）　　　　　　　　　　　　　
• NRAG7（CSA C22.2 No. 142及CSA C22.2 No. 213）

船舶 NK、LK

項目 規格

結構 控制櫃內置型（開放型）

接地方法 D種接地（第3種接地）

使用環境

使用環境溫度 0～55℃

使用環境濕度 10～95%RH（無凝結、無結冰）

使用環境空氣 無腐蝕性氣體

貯存環境溫度 -25～+70℃（無凝結、無結冰）

海拔高度 2,000 m以下

污染度 污染度2以下

抗干擾性
符合IEC61131-2標準
符合IEC61000-4-4標準　2kV（電源線）

絕緣等級 CLASS III（SELV）

過電壓類別 Ⅱ

EMC抗擾度等級 區域B

耐振動

符合IEC60068-2-6標準
5～8.4 Hz 振幅3.5 mm、
8.4～150 Hz　加速度9.8 m/s2

X、Y、Z各方向 100分鐘（掃瞄時間10分鐘×掃瞄次數10次=總計100分鐘）

耐衝擊
符合IEC60068-2-27標準
147 m/s2  X、Y、Z各方向3次

絕緣阻抗 相互絕緣的迴路之間 20 MΩ（DC 100 V）

耐電壓 相互絕緣的迴路之間 AC 510 V、1分鐘、漏電流5 mA以下

安裝方法 DIN導軌安裝（IEC60715 TH35-7.5/TH35-15）
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單元規格

安全輸入單元 NX-SIH400/SID800

單元名稱 安全輸入單元

型號 NX-SIH400 NX-SID800

安全輸入點數 4點 8點

測試輸出點數 2點 2點

內部I/O公共端線處理 PNP（漏型輸入）

額定輸入電壓 DC 24 V（DC 20.4 V～28.8 V）

歐姆龍產專用
安全輸入裝置

可連接 不可連接

安全從屬站
連接數

1

I/O更新方式 自由執行更新

外部連接端子 PUSH-IN固定接線端子（8個端子） PUSH-IN固定接線端子（16個端子）

LED顯示器

安全輸入電流 4.5 mA一般值 3.0 mA一般值

安全輸入ON電壓 DC 11 V以上 DC 15 V以上

安全輸入
OFF電壓/OFF電流

DC 5 V以下/1 mA以下

測試輸出類型 源型輸出（支援PNP）

測試輸出額定電流 25 mA以下 50 mA以下

測試輸出ON殘留電壓 1.2 V以下（IOV和各輸出端子間）

測試輸出漏電流 0.1 mA以下

外形尺寸 12（W）×100（H）×71（D）

絕緣方式 光電耦合器絕緣

絕緣阻抗 相互絕緣的迴路之間20 MΩ以上（DC 100 V）

耐電壓 相互絕緣的迴路之間AC 510 V、1分鐘、漏電流5 mA以下

I/O電源供應 從NX匯流排供電

I/O電源端子電流容量 無符合的端子

NX單元電源消耗功率

• 與CPU單元或通訊控制單元連接
1.10W以下

• 與通訊耦合器單元連接
0.70W以下

• 與CPU單元或通訊控制單元連接
1.10W以下

• 與通訊耦合器單元連接
0.75W以下

I/O電源消耗電流 20 mA以下

重量 70 g以下

迴路構成

端子連接圖

Si0 - Si3：安全輸入端子
T0、T1：測試輸出端子

詳情請參見使用者手冊（手冊編號：Z930）。

Si0 - Si7：安全輸入端子
T0、T1：測試輸出端子

詳情請參見使用者手冊（手冊編號：Z930）。

T0∼ 1

接線端子

Si0∼ 3

I/O電源 +

I/O電源 -
NX匯流排連接器

（左）

I/O電源 +

I/O電源 -
NX匯流排連接器

（右）

內
部
迴
路

T0∼ 1

接線端子

Si0∼ 7

I/O電源 +

I/O電源 -
NX匯流排連接器

（左）

I/O電源 +

I/O電源 -
NX匯流排連接器

（右）

內
部
迴
路

Si0
A1 B1

A8 B8

Si1

T0 T1

Si2 Si3

T0 T1

安全開關

安全
輸入單元

NX-SIH400

Si0
安全開關A1 B1

A8 B8

Si1
T0 T1
Si2 Si3
T0 T1
Si4 Si5
T0 T1
Si6 Si7
T0 T1

安全
輸入單元

NX-SID800
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* 可與NX102 CPU單元及通訊控制單元連接。不可與NX1P2 CPU單元連接。

安裝方向和限制

安裝方向：
• 與CPU單元或通訊控制單元連接*
可正面安裝

• 與通訊耦合器單元連接
可6方向安裝
限制：採正面以外的安裝方法時，環境溫度最高為50℃。

保護功能 過電壓保護迴路、接地檢測功能（測試輸出）

單元名稱 安全輸入單元
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安全輸出單元 NX-SOH200/SOD400

單元名稱 安全輸出單元

型號 NX- SOH200 NX- SOD400

安全輸出點數 2點 4點

內部I/O公共端線處理 PNP（源型輸出）

最大負載電流

2.0 A/點
4.0 A/單元（40℃）
2.5 A/單元（55℃） 
因安裝方向和環境溫度不同而異。

0.5 A/點、2.0 A/單元

額定電壓 DC 24 V（DC 20.4 V～28.8 V）

安全從屬站
連接數

1

I/O更新方式 自由執行更新

外部連接端子 PUSH-IN固定接線端子（8個端子）

LED顯示器

安全輸出ON殘留電壓 1.2 V以下（IOV和各輸出端子間）

安全輸出OFF殘留電壓 2 V以下（IOG和各輸出端子間）

安全輸出漏電流 0.1 mA以下

外形尺寸 12（W）×100（H）×71（D）

絕緣方式 光電耦合器絕緣

絕緣阻抗 相互絕緣的迴路之間20 MΩ以上（DC 100 V）

耐電壓 相互絕緣的迴路之間AC 510 V、1分鐘、漏電流5 mA以下

I/O電源供應 從NX匯流排供電

I/O電源端子電流容量 IOG：2 A/端子以下
IOG（A3、B3）：2 A/端子以下
IOG（A7、B7）：0.5 A/端子以下

NX單元電源消耗功率

• 與CPU單元或通訊控制單元連接
1.05W以下

• 與通訊耦合器單元連接
0.70W以下

• 與CPU單元或通訊控制單元連接
1.10W以下

• 與通訊耦合器單元連接
0.75W以下

I/O電源消耗電流 40 mA以下 60 mA以下

重量 65 g以下

迴路構成

端子連接圖

So0、So1：安全輸出端子
IOG：I/O電源 0 V

詳情請參見使用者手冊（手冊編號：Z930）。

So0 - So3：安全輸出端子
IOG：I/O電源 0 V

詳情請參見使用者手冊（手冊編號：Z930）。

So0∼ 1

接線端子

IOG

I/O電源 +

I/O電源 -
NX匯流排連接器

（左）

I/O電源 +

I/O電源 -
NX匯流排連接器

（右）

內
部
迴
路

So0∼ 3

接線端子

IOG

I/O電源 +

I/O電源 -
NX匯流排連接器

（左）

I/O電源 +

I/O電源 -
NX匯流排連接器

（右）

內
部
迴
路

So0

安全
輸出單元

NX-SOH200

A1 B1

A8 B8

So1

L L
IOG IOG

NC NC

NC NC

So0

安全
輸出單元

NX-SOD400

A1 B1

A8 B8

So1

L L
IOG IOG

So2 So3

IOG IOG
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* 可與NX102 CPU單元及通訊控制單元連接。不可與NX1P2 CPU單元連接。

功能規格

關於安全控制單元的功能規格，請參見SYSMAC-SE□□□規格書（www.omron.com.tw）。

型號 NX- SOH200 NX- SOD400

安裝方向和限制

安裝方向：
• 與CPU單元或通訊控制單元連接*
可正面安裝

• 與通訊耦合器單元連接
可6方向安裝
限制：採正面安裝方向時，視不同的單元總負載電流而定，環
境溫度限制如下。

採正面以外的安裝方向時，視不同的單元總負載電流而
定，環境溫度限制如下

安裝方向：
• 與CPU單元或通訊控制單元連接*
可正面安裝

• 與通訊耦合器單元連接
可6方向安裝
限制：無限制。

保護功能 過電壓保護迴路、接地檢測功能

單元名稱 安全輸出單元

2

1

0

4

3

20 30 40 5550100
使用環境溫度 [°C]

2.5 A負
載
電
流
[A]

2

1

0

4

3

20 30 40 50100
使用環境溫度 [°C]

負
載
電
流
[A]
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版本資訊

說明安全I/O單元、NJ/NX系列CPU單元、通訊耦合器單元的版本可使用的組合。

安全控制單元的型號及版本
I/O匯流排主站：
NX102 CPU單元

NX匯流排主站：EtherCAT耦合器

Sysmac Studio
型號 單元版本

NX102
CPU單元

通訊耦合器單元
NJ/NX1P/NX7

CPU單元

NX-SIH400
Ver.1.0

Ver.1.30以上 Ver.1.2以上 Ver.1.06以上 Ver.1.22以上
Ver.1.1

NX-SID800 Ver.1.0 Ver.1.30以上 Ver.1.1以上 Ver.1.06以上 Ver.1.22以上

NX-SOD400 Ver.1.0 Ver.1.30以上 Ver.1.1以上 Ver.1.06以上 Ver.1.22以上

NX-SOD200 Ver.1.0 Ver.1.30以上 Ver.1.1以上 Ver.1.06以上 Ver.1.22以上
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零組件名稱和功能

安全輸入單元 NX-SIH400/SID800
安全輸出單元 NX-SOH200/SOD400

符號 項目 規格

（A） 標記安裝位置 安裝標記的位置。出廠已預先安裝有歐姆龍產的標記。亦可安裝市售的標記。

（B） NX匯流排連接器 NX系列用匯流排連接器。與NX系列安全CPU單元、安全I/O單元等連接。

（C） 單元連接導件 用於連接單元和單元的導件

（D） DIN導軌安裝掛鉤 用於安裝到DIN導軌上。

（E） 單元拉出用突起部 拆卸單元時，可供手指勾住的突起部。

（F） 顯示部
顯示NX單元的目前運作狀態、訊號的輸入輸出狀態。
此外，LED的個數因NX單元不同而異。

（G） 接線端子
用於外部連接設備的配線。連接安全輸出。
端子數因NX單元不同而異。

（H） 規格標記部 記載NX單元的規格。

(C)(D)

(H)

(G)

(F)

(C)

(A)

(E)

(C)(E)(C)

(B) (B)
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顯示部

因輸入點數不同，顯示部有以下模式。

●NX-SIH400/SID800

LED規格

●NX-SOD400/SOH200

LED規格

符號 項目 功能

（A） 型號標示
顯示部分的安全I/O單元型號。
安全控制單元皆為紅色。

（B） LED 顯示安全I/O單元的目前運作狀態及通訊狀態。

[TS] LED 顯示安全輸入單元的目前狀態、與NX匯流排主站的通訊狀態。

[FS] LED 顯示安全輸入單元的FSoE通訊狀態及單元的安全功能狀態。

[IN] LED 顯示安全輸入端子的訊號輸入狀態。

[IN ERR] LED 顯示安全輸入端子的異常狀態。

[TS] LED 顯示安全輸出單元的目前狀態、與NX匯流排主站的通訊狀態。

[FS] LED 顯示安全輸出單元的FSoE通訊狀態及單元的安全功能狀態。

[OUT] LED 顯示安全輸出端子的訊號輸入狀態。

[OUT ERR] LED 顯示安全輸出端子的異常狀態。

4點型 8點型

（A）

（B）

（A）

（B）

4點型 2點型

IN

IN

IN ERR

IN ERR

OUT

OUT ERR

OUT

OUT ERR
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接線端子

適用於各單元型號的接線端子

符號 項目 規格

（A） 端子編號標示
A和B表示端子編號的列，1～8表示端子編號的行。
端子編號採用「列」、「行」組合的方式，即A1～A8、B1～B8。
如上圖所示，端子編號標示與接線端子的極數無關且固定不變。

（B） 釋放孔 安裝/拆卸電線時，用一字螺絲起子頂住。

（C） 端子孔 安裝電線。

單元型號
接線端子

型號 端子數 列編號標記 接地端子 電流容量

NX-SIH400 NX-TBA082 8 A/B 無 10 A

NX-SID800 NX-TBA162 16 A/B 無 10 A

NX-SOH200 NX-TBA082 8 A/B 無 10 A

NX-SOD400 NX-TBA082 8 A/B 無 10 A

8端子型

（B）

16端子型

（C）

（A）

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8
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適用電線

使用棒狀端子時

使用棒狀端子時，請先安裝絞線。

關於安裝於棒狀端子的絞線條帶長度，請遵照所用棒狀端子的使用方法。

請使用經過電鍍的1根插入式棒狀端子。不可使用未經電鍍或2根插入式棒狀端子。

適用的棒狀端子、電線、壓接工具如下所示。

* AWG14有超過2.0 mm2的電纜，但無法用於PUSH-IN固定接端子。

使用上表以外的棒狀端子時，請壓接絞線與棒狀端子，使其符合棒狀端子的加工尺寸。

使用絞線/單芯線時

使用絞線/單芯線時，請使用符合下表條件的電線。

*1. 請將電纜固定至直插式接線端子。關於電纜的固定方法，請參見使用者手冊中的「電纜的固定」。
*2. 在接線端子使用NX-TB□□□1時，請用絞線連接接地端子，不可使用單芯線。

<参考> 流入電線的電流超過2 A時，請使用經過電鍍的電線或棒狀端子。

端子種類 製造商 棒狀端子型號
適用電線

（mm2（AWG））
壓接工具

接地端子以外的端子 PHOENIX
CONTACT

AI0,34-8 0.34（#22）

PHOENIX CONTACT（括號內為使用的電纜尺寸）
• CRIMPFOX 6（0.25~6 mm2、AWG24~10）

AI0,5-8
0.5（#20）

AI0,5-10

AI0,75-8
0.75（#18）

AI0,75-10

AI1,0-8
1.0（#18）

AI1,0-10

AI1,5-8
1.5（#16）

AI1,5-10

接地端子 AI2,5-10 2.0 *

接地端子以外的端子 Weidmuller

H0.14/12 0.14（#26）

Weidmuller（括號內為使用的電纜尺寸）
PZ6 Roto（0.14~6 mm2、AWG26~10）

H0.25/12 0.25（#24）
H0.34/12 0.34（#22）
H0.5/14

0.5（#20）
H0.5/16

H0.75/14
0.75（#18）

H0.75/16

H1.0/14
1.0（#18）

H1.0/16

H1.5/14
1.5（#16）

H1.5/16

端子
電線種類

電線尺寸
導體長度

（條帶長度）
絞線 單芯線

區分 電流容量 有電鍍 無電鍍 有電鍍 無電鍍

接地端子以外的端子

2 A以下
支援

支援 支援 支援
0.08～1.5 mm2

AWG28～16 8～10 mm大於2 A、小於4 A
不支援

支援 *1
不支援

大於4 A 支援 *1 不支援

接地端子 ― 支援 支援 支援 *2 支援 *2 2.0 mm2 9～10 mm

8∼10 mm

1.6 mm以下（接地端子以外）
2.0 mm以下（接地端子）

2.4 mm以下（接地端子以外）
2.7 mm以下（接地端子）

導體長度（條帶長度）
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外形尺寸 （單 位：mm）

安全輸入單元 NX-SIH400/SID800
安全輸出單元 NX-SOH200/SOD400

*1. 批號為2014年12月底之前的產品為1.35 mm。
*2. 從DIN導軌支撐面到安全I/O單元表面的尺寸。

有  標記的產品具備2D CAD圖紙、3D CAD模型資料。
CAD資料可從網站www.omron.com.tw下載。

CAD資料CAD資料

14.1

12.0

65.2 *2

71

80

100

1.5

1.5

104.5

0.55 *1

CAD資料



NX-SI/SO

3838

相關手冊

手冊編號 型號 手冊名稱 用途 內容

Z930
NX-SL□□□□
NX-SI□□□□
NX-SO□□□□

NX系列
安全控制單元
使用者手冊

說明NX系列安全控制單
元的使用方法。

說明NX系列安全控制單元的硬體、設
定方法及功能。

Z931 NX-SL□□□□
NX系列
安全控制單元
指令基準手冊

說明安全CPU單元用指令
規格的詳細資訊。

說明安全CPU單元用指令的詳細資訊。
程式設計時，請同時使用安全控制單元
使用者手冊（手冊編號：Z930）。

W504 SYSMAC-SE2□□□
Sysmac Studio Version1
操作手冊

說明Sysmac Studio的操
作方法、功能。

說明Sysmac Studio的操作方法。

W593 NX102-□□□□

NX系列
NX102 CPU單元
使用者手冊
硬體篇

說明NX102 CPU單元的
概要/設計/安裝/保養等基
本規格。
以硬體相關的資訊為主。

說明NX102的系統整體概要以及CPU
單元的下列內容。
• 特點和系統構成
• 概要
• 零組件名稱和功能
• 一般規格
• 安裝和配線
• 維護檢查

W519 NX-ECC□□□
NX系列EtherCAT®

耦合器單元
使用者手冊

說明NX系列EtherCAT耦
合器單元及EtherCAT從
屬站終端的使用方法。

說明由NX系列EtherCAT耦合器單元和
NX單元構成的EtherCAT從屬站終端的
系統概要和構成方法，以及經由
EtherCAT對NX單元進行設定、控制、
監控的EtherCAT耦合器單元的硬體、
設定方法及功能。
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म購買OMRON商品的顧ࡊ

　非常感ᗂௌҁ時དྷ用OMRON Corporation（以下稱「本公司」）的商品。
如無特別ႀ成協ដ，無፣顧ࡊ的購買途৷為դ，在購買「本公司商品」時，皆適用本同ཎٱ項記載的條件。請同ཎ後Ӕॏ購。

1. 
本同ཎٱ項中的用ຠ定義如下所示。
① 「本公司商品」：「本公司」的̐̋系統機器、通用控制機器、感測機器、電子與結構零件
② 「型錄等資料」：與「本公司商品」相關的最ٹ控制機器OMRON、電子與結構零件ᆣ合型錄、其他型錄、規格書、

!! ! 使用說明書、手冊等，也包含以電子方式提供的ᔬਰ。
③ 「使用條件等ٱ項」：在「型錄等資料」中記載的、「本公司商品」的使用條件、額定值、性能、操作環境、使用方法、

!! ! !!!!使用上注ཎٱ項、止ٱ項等
④ 「顧ࡊ用途」：「本公司商品」在顧ࡊ端的使用方法，包含將 「本公司商品」組裝或使用於顧ࡊ製造的零件、

!! ! 電路板、機器、設備或系統中等用途。
⑤ 「適用性等項目」：在「顧ࡊ用途」中使用 「本公司商品」時的(a)適用性、(b)動作、(c)不߭第έ方的智慧財產、

      (d)遵Ԉ法令及(e)遵Ԉ各種規格

2.
對於「型錄等資料」的記載內容，請理၌以下ٱ項。
① 額定值及性能值是在單獨試ᡛ中的各條件下所得到的值，並非保證在各額定值及性能值的複合條件下得到的值。
②!參Ճ資料僅供參Ճ，並非保證在該範൜內能正常運作。
③!使用ਰ例僅供參Ճ，「本公司」ᜲ以保證其「適用性等項目」。
④!為ؑ或因本公司情況等，「本公司」可能會停止生產「本公司商品」，或變更「本公司商品」的規格。

3. 
採用及使用本公司商品時，請理၌以下ٱ項。
① 使用時請遵Ԉ額定、性能等「使用條件等項目」。
②!請顧ࡊ自行確認「適用性等項目」，րᘞ能否使用「本公司商品」。

「本公司」概不保證「適用性等項目」。
③!對於「本公司商品」在顧ࡊ的整個系統中設ད的用途，請顧ࡊ務必ٱ先自行確認已適࿋進行配電、設置。
④!使用「本公司商品」時，請實ࢊ（i）使用有ٗஊ額定及性能的「本公司商品」、採用ϵᎷ設計等安全設計、（ii）即使「

本公司商品」࢈ራ，也能將「顧ࡊ用途」的Ӡᓎ६到最ճ的安全設計、（iii）在整個系統建構安全對๊，以߯向使用者通
。項ٱ的各，「用途ࡊ顧」Ӡᓎ情況、（iv）定期維護「本公司商品」及ޣ

⑤!即使因DDoS擊（分散型DoS擊）、電သࢳ或其他性的有程式、非法存ڥ，而導म「本公司商品」、已安裝
的軟體、或所有電သ設備、電သ程式、網路、資料৲ڧ到感染，對於以上情ٱ所造成的直接或間接ཬѶ、ཬ及其他າ用
，「本公司」概不負。
請顧ࡊ自行ବ對（i）防ࢳ軟體保護、（ii）資料輸入輸出、（iii）將ᒸѶ的資料復原、（iv）防止「本公司商品」或已安裝
的軟體感染電သࢳ、（v）防止非法存ڥ「本公司商品」，採ڥш分的安全௩ࢊ。

⑥!「本公司商品」是作為一般工業產品用的通用商品而設計製造的。
因此，並未設ད在以下所示的用途中使用，ष顧ࡊ將「本公司商品」使用於ٲ用途時，「本公司」對於「本公司商品」
不做ӈդ保證。但，即߯是以下所示的用途，ष為「本公司」設ད的特別商品用途，或有特別ႀ成協ដ時ࠌ不在此限。
(a) 需要高度安全性的用途（例：ਯ能控制設備、ᐽᐶ設備、太設備、១路設備、升६設備、ၽዅ設ࢊ、ᚂᕛቈ器、安

全裝置、其他可能Ӡ生ڼ及٘體的用途）
(b) 需要高度可߬度的用途（例：Јณ氣、自پЫ、電Ψ等供應系統，24小時連៉運轉系統、財務結ᆗ系統等處理權利、

財產的用途等）
(c) 在ᝒऴ的條件或環境下的用途（例：設置於ࡉ外的設備、ኸ៩在化學ԯ染下的設備、ኸ៩在電ᆄ干擾下的設備、會ڧ

到Ꭺ動和衝擊的設備等）
(d) 「型錄等資料」中未記載的條件和環境下的用途

⑦ 從上述3. ⑥)a)到(d)所記載的其他「本型錄等記載的商品」並非供ٙء（含機ٙ。以下同）使用。請ϼ使用於配備在ٙء
上的用途。有關ٙء配備用商品，請向本公司業務員洽詢。

4. 
「本公司商品」的保固條件如下。
① 保固期間：購買商品後為期ˬ年。（但「型錄等資料」中有另外記載時除外。）
② 保固內容：對於࢈ራ的「本公司商品」，由「本公司」ӈཎրᘞ採用以下ӈ一方式實ࢊ保固。

(a) 在本公司維ও服務據點ջາও理࢈ራ的「本公司商品」（但，電子與結構零件৽不進行ও理。）
(b) ջາ提供與࢈ራ的「本公司商品」同級的ф品

③!非保固對ຫ：࢈ራ的原因ष符合以下ӈ一項時，৽不提供保固。
(a) 以非「本公司商品」原本的用法پ使用
(b) 不符合「使用條件等ٱ項」的用法
(c) ႂІ本同ཎٱ項「3. 使用時注ཎٱ項」的用法
(d) 非由「本公司」進行造、ও理時
(e) 由非「本公司」的人員編ቸ軟體時
(f) 從「本公司」出ೲ時，無法以࿋時的ऋ學和Ы準預見的原因
(g) 其他非「本公司」或「本公司商品」造成的原因（包含Јخ等不可抗因શ）

5. 
本同ཎٱ項中記載的保固，即為與「本公司商品」相關的所有保固內容。
ਖ਼及「本公司商品」而ॊ生出的ཬ，「本公司」及「本公司商品」的銷售۹概不負。

6. 
要將「本公司商品」或資料出ο或提供給非本國ۨҕ時，請遵Ԉ與安全保ራື易管理相關的日本及相關各國的法令、
規範。顧ࡊषႂІ法令、規範時，本公司可能無法Ӕ提供「本公司商品」或資料。
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