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最適於工具機設備、

半導體製造設備的電源供應器

S8FS-G
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電源供應器



2   |   電源供應器 S8FS-G

有助於裝置小型化

300W/600W型機身薄型化

變壓器

控制迴路

無須控制迴路用變壓器

採用符合IEC 61558-2-16標準的變壓器
無須機械安全規定標準IEC 60204-1所指定的控制迴路用複合繞

組式變壓器，有助降低成本、減少空間。

符合IEC 61558-2-16
標準的變壓器

適用點

適用點

適用點

S8FS-G PLC等

110mm
41mm

＊1. 300W時

既有產品
〈S8JX-N 300W〉

體積比

*1

削減

68％

減少申請UL認證時製作數據及
資料的工時

１

可連接至控制盤外的機器、

裝置
2

便於客戶設備通過安全規格認證

全標準機種均通過UL 508列名（Listing）認證*

＊部分選購機種取得（Recognition）認證。

　接插件端子型除外。

最適於工具機設備、半導體製造設備

的電源供應器
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在各種環境實現穩定運轉

全球通用的抗環境性能

使用

環境溫度

-20℃～70℃

海拔

3,000m

支援異常

輸入過電壓

AC300V*

耐振動特性

對應4.5G
能抵抗嚴苛振動條件的

強韌設計

從低溫到高溫，

因應各種環境

電力品質不良的現場亦

可穩定運轉

強化絕緣，

低氣壓環境下

亦可使用

防止異物侵入或螺絲鬆脫

正面處的前蓋防止異物侵入

端子台標準配備防止螺絲鬆脫的機制（可裝拆）

可防止造成故障或事故的異物侵入或螺絲鬆脫，

安裝或維修時能夠放心進行作業。

環境溫度或濕度偏高、有較大振動、

輸入電壓不穩等嚴峻安裝環境下，亦

可安心使用。

防止
異物侵入

自動化導入案例

自動貼銲機 圖像檢查（零件、銲錫） 自動塗佈 組裝作業自動確認

包裝出貨／檢查外殼／組裝塗佈溶劑檢查焊接檢查零件安裝

防止零件安裝錯誤、遺漏

通過自動化檢查，避免焊接不良品外流

防止塗佈遺漏、不足 防止工序遺漏

*1秒內

適用點

適用點

適用點

防螺絲
鬆脫

75％的生產制造導入
自動化。

更於檢查、確認製程

實施自動化

提供穩定的高品質
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：附保護蓋／立式安裝　　　：附保護蓋／鋁軌安裝　　　 ：接插件端子型

5v

12v

15v

24v

48v

容量

輸
出
電
壓

產品系列

取得認證

北美標準：UL 508（Listing）＊, CSA C22.2
歐盟標準：過電壓類別Ⅲ（EN 50178）
EMI規格：Class B（EN 61204-3）
SEMI規格：SEMI F47-0706（AC200V輸入時）

詳情請參照「S8FS-G型 電源供應器 Datasheet」。

＊支援機種請參照「S8FS-G型 電源供應器 Datasheet」第4～10頁內容。

註. 照片為附保護蓋／立式安裝型。
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