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視覺系統

工業用攝影機
完全整合Robot Vision的
工業用攝影機。 
• 可以和機器人與控制環境通訊的高效能工業用攝影機。

• 攝影機採用最新的CMOS感測器技術，可用於自動化製
程。

• 具備高影像品質、高畫面更新率，並採用精巧設計，
非常適合各種機器人應用。

• 全部35款以上強大的視覺導引和檢查工具，
與Automation Control Environment (ACE) 軟體匹配。

訂購資訊

Basler Sentech

製造商 訂購型號*1 參考Sentech攝影機單品型號*2 像素
(H x V) 快門

Sentech

31940-010 STC-MBS43POE
720 x 540

全域

31940-011 STC-MCS43POE

31940-130 STC-MBE132POE
1280 x 1024

31940-131 STC-MCE132POE

31940-160 STC-MBS163POE
1440 x 1088

31940-161 STC-MCS163POE

31940-200 STC-MBS202POE
1626 x 1240

31940-201 STC-MBS202POE

31940-320 STC-MBS312POE
2048 x 1536

31940-321 STC-MCS312POE

31940-500 STC-MBS500POE
2448 x 2048

31940-501 STC-MCS500POE

31940-530 STC-MBA503POE
2592 x 1944

滾動式

31940-531 STC-MCA503POE

31940-100 STC-MBA1002POE 3856 x 2764

31940-120 STC-MBS1242POE
4000 x 3000

31940-121 STC-MCS1242POE

Basler

24114-250  - 1602 x 1202
滾動式/全域

24114-251  - 1600 x 1200

24114-300 - 2048 x 2048
全域

24114-301 - 2046 × 2046

*1 使用訂購型號的訂單包含下列隨附配件：三腳架固定座、10 m乙太網路連接線，以及10 m電源I/O纜線。

*2 另提供原Sentech攝影機的型號作為參考。此為攝影機單品型號不包含其它配件，請依「訂購型號」下單。 

Industrial Cameras Datasheet V2.fm  Page 1  Friday, June 30, 2023  10:11 AM



工業用攝影機

2

配件

規格

Sentech攝影機規格

*1 當外接電源供應器和乙太網路供電(PoE)同時為攝影機供電時，攝影機預設為外接電源供應器。

*2 外觀尺寸不含攝影機後方的接頭。

*3 請確保攝影機安裝適用的散熱裝置。安裝的鏡頭和配備鋁板的三腳架可以用於散熱，降低攝影機外殼的溫度。當攝影機的內部溫度感測器顯示
溫度低於攝氏65度時，鏡頭外殼的溫度(頂板)將低於攝氏57度。

品項 攝影機相容性 說明 零件編號

電源I/O纜線 Basler機型 採用HRS 6p接頭與開放端的10 m電源I/O纜線。 09454-610

Cat6攝影機纜線 Basler機型
採用RJ45插頭的10 m GigE Cat6纜線，

以及採用水平螺絲固定接頭的Mod RJ45。
18472-000

電源I/O纜線 Sentech機型 採用HR10A-7P接頭與開放端的10 m電源I/O纜線。 21942-000

Cat5e攝影機纜線 Sentech機型
採用RJ45插頭的10 m GigE CAT5e纜線，
以及採用水平螺絲固定接頭的Mod RJ45。

21943-000

攝影機三腳架固定座 Basler機型 用於將攝影機安裝至使用者所提供三腳架的轉接板。 14308-000

攝影機三腳架固定座 Sentech機型 用於將攝影機安裝至使用者所提供三腳架的轉接板。 21941-000

零件編號
31940-010/
31940-011

31940-130/
31940-131

31940-160/
31940-161

 31940-200/
31940-201

31940-320/
31940-321 

31940-500/
31940-501

31940-530/
31940-531 31940-100 31940-120/

31940-121

影像感測器 IMX287 EV76C560 IMX273 IMX430 IMX265 MX264 MT9P031 MT9J003 IMX226

感測器尺寸(吋) 1/2.9 1/1.8 1/2.9 1/1.7 1/1.8 2/3 1/2.5 1/2.3 1/1.7

像元尺寸(µm) 6.9 x 6.9 5.3 x 5.3 3.45 x 3.45 4.5 x 4.5 3.45 x 3.45 3.45 x 3.45 2.2 x 2.2 1.67 x 1.67 1.85 x 1.85

曝光時間

1 µs至
16.777秒
(預設：

3,425 µs)

10 µs至
1.0300秒
(預設：

16,379 µs)

1 µs至
16.777秒(預
設：13,936 

µs)

1 µs至
16.777秒(預
設：18,166 

µs)

1 µs至
16.777秒
(預設：

28,404 µs)

1 µs至
16.777秒
(預設：

45,345 µs)

32 µs至
16.777秒
(預設：

107,488 µs)

32.25 µs至
2.113秒
(預設：

96,750 µs)

213 µs至
16.777秒
(預設：

107,488 µs)

介面 PoE：IEEE802.3af CLASS2 (1000BASE-T)

通訊協定 GigE 2.1版與GenICam SFNC 2.4，IEEE1588 (PTP)

I/O 一個光電隔離輸入、一個光電隔離輸出，以及一個開放式接頭GPIO (輸入或輸出)

電源輸入電壓*1 +10.8至+26.4 VDC外接電源(透過電源/IO接頭) /
乙太網路供電(IEEE802.3af)

消耗電力
+12 V / +24
 V：3.7 W / 
PoE：4.7 W

+12 V / +24 
V：3.1 W / 

PoE：3.7 W

+12 V / +24 
V：3.7 W / 

PoE：4.7 W

+12 V / +24 
V：4.0 W / 

PoE：4.9 W

+12 V / +24
 V：3.5 W / 
PoE：4.4 W

+12 V / +24 
V：3.6 W / 

PoE：4.4 W

+12 V / +24
 V：3.1 W / 
PoE：3.9 W

+12 V / +24 
V：3.8 W / 

PoE：5.0 W

+12 V / +24
 V：3.4 W / 
PoE：4.1 W

外觀尺寸*2 29 (W) x 29 (H) x 53 (D) mm

鏡頭安裝方式 C Mount

介面接頭
乙太網路接頭：RJ45接頭；

電源 / IO接頭：HR10A-7R-6PB (Hirose)或同級

重量  65 g  63 g  65 g 65 g 65 g  65 g 62 g 62 g 65 g

最低使用溫度 / 
濕度

0°C / 20%RH無結露

最高使用溫度 / 
濕度*3

+39° C /85% 
RH無結露

+35° C /85% 
RH無結露

+39° C /85% 
RH無結露

+36° C / 85% 
RH無結露

+39° C /  85% 
RH無結露

+40° C / 85% 
RH無結露

+36° C /85% 
RH無結露

+23° C / 85% 
RH無結露

+40° C / 85% 
RH無結露

儲存溫度 / 濕度

-20°至
70°C，

20至85%
RH無結露

-20°至
75°C，

20至85%
RH無結露

-20°至
70°C，

20至85%
RH無結露

-20°至
70°C，

20至85%
RH無結露

-20°至
70°C，

20至85%
RH無結露

-20°至
70°C，

20至85%
RH無結露

-20°至
70°C，

20至85%
RH無結露

-20°至
70°C，

20至85%
RH無結露

-20°至
70°C，

20至85%
RH無結露

振動 20 Hz至200 Hz至20 Hz (5分鐘 / 週期)，加速度10 G，XYZ 3個方向各30分鐘

震動 加速度38 G，半振幅6 ms，XYZ 3個方向各3次

標準合規性 EMS：EN61000-6-2、EMI：EN55011

RoHS RoHS符合性
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Basler攝影機規格

*1 外觀尺寸不含攝影機後方的接頭。

零件編號 24114-250 24114-251 24114-300 24114-301

影像感測器 EV76C570 CMV4000 CMV4000

感測器尺寸 1/1.8 1

像元尺寸(µm) 4.5 x 4.5 5.5 x 5.5

曝光時間 10/35 µs (全域/滾動式) - 840000 µs 24 µs - 10000000 µs

介面
快速乙太網路(100 Mbit/s)

Gigabit乙太網路(1000 Mbit/s)

通訊協定 GigEVision 1.x，SFNC 1.x

I/O 1個光電耦合輸入線路及
1個光電耦合輸出線路

電源輸入電壓 12 VDC (最小10.8 VDC，最大13.2 VDC)，包含<1%的漣波。

消耗電力 PoE：2.7 W / 12 VDC：2.1 W PoE：3.1 W /  12 VDC：2.6 W

外觀尺寸*1 42.0 x 29 x 29 CS Mount / 54.0 x 29 x 29 C Mount

鏡頭安裝方式 C Mount  C mount / CS mount C Mount C Mount

介面接頭
乙太網路接頭：RJ45接頭；

電源/IO接頭：HR10A-7R-6PB (Hirose)或同級

重量 <90 g

最低使用溫度/濕度 0°C/20%，RH無結露

最高使用溫度/濕度 50°C/80%，RH無結露

儲存溫度/濕度 -20至80°C/20至80%，RH無結露

振動
正弦(每個軸)：10至58 Hz / 1.5 mm；58至500 Hz / 20 g；1個八度音/分鐘，10次重複/隨機(每個軸)：15至500 Hz / 0.05 

PSD (ESS標準設定檔) / 00：30 h

震動 20 g / 11 ms / 100次正向震動；20 g / 11 ms / 100次負向震動

標準合規性 CE、EAC、UL Listed、FCC、GenICam、GigE Vision、IP30、IEEE 802.3af (PoE)、REACH、KC

RoHS RoHS符合性
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攝影機尺寸 (單位：mm，除非另有說明)

L

15

20

29

29 28
.5

53

42

49
15

20 16

1

20

7.
5

1 -32 UNF (C mount)
4-M3 Depth 3.5

2-M2 Depth 42-M3 Depth 3.5

Sentech

Basler

7

(C Mount )

(CS Mount )

7 42 6.3
49

29

29

2 M2；4 deep

6.6

8.
3

21
.2

5.77 20

15.77

2 M2；3 deep

1 M3；3 deep
2 M2；3 deep

2 M3；3 deep

10 23.7 

11.5 22 

12

4.
5

20

8.
5

2 M2；4 deep

6.6

8.
3

21
.2

5.77 20

15.77

29

29

12 42 6.3

54

2 M2；3 deep

1 M3；3 deep
2 M2；3 deep

2 M3；3 deep

15 23.7 

16.5 22 

12

4.
5

20

8.
5
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攝影機連接方式

Sentech連接方式 

Basler連接方式

*1 透過乙太網路供電(PoE)或電源供應器與I/O纜線為攝影機供電。需要PoE網路介面卡或乙太網路交換器才能透過PoE供電。

*2 請根據攝影機文件中所指定的規格連接所有纜線。

相關手冊

Pin 說明

1 電源輸入(+10.8至+26.4 VDC)
2 光電隔離輸入(線路0)
3 開放式接頭GPIO (線路2)
4 光電隔離輸出(線路1)開放式接頭

5 光電隔離共通

6 接地

Pin 說明

1 攝影機電源(+12 VDC)
2 光電輸入1
3 無連接方式

4 光電輸出1
5 光電I/O接地

6 攝影機電源(0 VDC)

文件編號 手冊標題 說明

I667 Robot Vision Manager使用手冊 提供了解攝影機和V+程式整合所需資訊。

I633 自動控制環境(ACE)第4版使用手冊 ACE第4版軟體使用說明書。

I679 自動控制環境(ACE)第4版攝影機設定使用手冊 提供使用ACE軟體設定攝影機的相關資訊。

18S112-06
GigE Vision單色 / 彩色CMOS PoE攝影機STC-
MBS43POE (0.4M / 單色) STC-MCS43POE
(0.4M / 彩色)產品規格與使用指南

提供零件編號31940-010及31940-011攝影機的產品

資訊與規格。

18S113-07
GigE Vision單色 / 彩色CMOS PoE攝影機STC-
MBS312POE (3.2M / 單色) STC-MCS312POE
(3.2M / 彩色)產品規格與使用指南

提供零件編號31940-320及31940-321攝影機的產品

資訊與規格。

19S185-06
GigE Vision單色 / 彩色CMOS PoE攝影機STC-
MBE132POE (1.3M / 單色) STC-MCE132POE 
(1.3M / 彩色)產品規格與使用指南

提供零件編號31940-130及31940-131攝影機的產品資

訊與規格。

(RJ-45 )*1

I/O (6 pin )*2  

3

2

1

6

4

5

6

5

4

1

3

2

(RJ-45 )*1

I/O (6 pin )*2 
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注意：如需Basler攝影機文件，請參閱Basler網站。

18S109-06
GigE Vision單色 / 彩色CMOS PoE攝影機STC-
MBS163POE (1.6M / 單色) STC-MCS163POE 
(1.6M / 彩色)產品規格與使用指南

提供零件編號31940-160及31940-161攝影機的產品資

訊與規格。

18S110-05
GigE Vision單色 / 彩色CMOS PoE攝影機STC-
MBS202POE (2M / 單色) STC-MCS202POE 
(2M / 彩色)產品規格與使用指南

提供零件編號31940-200及31940-201攝影機的產品資

訊與規格。

18S111-07
GigE Vision單色 / 彩色CMOS PoE攝影機STC-
MBS500POE (5M / 單色) TC-MCS500POE 
(5M / 彩色)產品規格與使用指南

提供零件編號31940-500及31940-501攝影機的產品資

訊與規格。

19S182-09
GigE Vision單色 / 彩色CMOS PoE攝影機STC-
MBA503POE (5M / 單色) STC-MCA503POE 
(5M / 彩色)產品規格與使用指南

提供零件編號31940-530及31940-531攝影機的產品資

訊與規格。

19S183-06
GigE Vision單色CMOS PoE攝影機STC-
MBA1002POE (10M / 單色)產品規格與使用

指南

提供零件編號31940-100攝影機的產品資訊與規格。

18S052-05
GigE Vision單色 / 彩色CMOS PoE攝影機STC-
MBS1242POE (12M / 單色) STC-
MCS1242POE (12M / 彩色)產品規格與使用指南

提供零件編號31940-120及31940-121攝影機的產品資

訊與規格。

文件編號 手冊標題 說明
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OMRON

OMRON Corporation

1. 

① 
② OMRON

③ 

④  

⑤  (a) (b) (c)
      (d) (e)

2.

① 
②
③
④

3. 

① 
②

③
④ i ii

iii
iv

⑤ DDoS DoS

i ii iii iv
v

⑥

(a) 

(b) 24

(c) 

(d) 
⑦ 3. ⑥ a) (d)

4. 

① 
② 

(a) 
(b) 

③
(a) 
(b) 
(c) 3. 
(d) 
(e) 
(f) 
(g) 

5. 

6. 
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