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圓形防水連接器（M8/S8）

XS3
小型圓形防水連接器

•符合IP67的小型防水連接器
•連接方式備有螺紋安裝型（M8）以及可單鍵觸控插拔的
快速連接型（S8）

•用途廣泛，從FA到QA皆可使用
•附纜線連接器型產品，無須額外導線配線作業
•部分M8系列，另外增加3、5極
•提供各種耐油強化（聚氨酯）可動控制電纜
•提供各種M8-M12轉換纜線

型號一覽表

附纜線連接器主要型號一覽表

註. 本表僅列出DC用、直行、4裸線型。若需要其他規格，請參閱各頁內容。

連接器 纜線規格
XS3：M8螺紋型連接

纜線長（m） 型號 參閱頁面

兩端連接器

可動控制電纜

1  XS3W-M421-401-R

4

2  XS3W-M421-402-R
5  XS3W-M421-405-R

耐油強化（PUR）
可動控制電纜

1  XS3W-M421-401-PR
2  XS3W-M421-402-PR
5  XS3W-M421-405-PR

末端連接器
（插座）

標準電纜

2  XS3F-M421-402-A

9

5  XS3F-M421-405-A
10  XS3F-M421-410-A

可動控制電纜

1  XS3F-M421-401-R
2  XS3F-M421-402-R
5  XS3F-M421-405-R
10  XS3F-M421-410-R

耐油強化（PUR）
可動控制電纜

2  XS3F-M421-402-PR
5  XS3F-M421-405-PR
10  XS3F-M421-410-PR

PUR（低溫用）纜線
2  XS3F-M421-402-L
5  XS3F-M421-405-L

末端連接器
（插頭）

可動控制電纜
0.3  XS3H-M421-4C3-R

14
1  XS3H-M421-401-R

耐油強化（PUR）
可動控制電纜

2  XS3H-M421-402-PR
5  XS3H-M421-405-PR

請參閱第24頁的「正確使用須知」。
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額定／性能

＊1.僅限纜線型
＊2. 5極除外
＊3.但在可動控制電纜方面，考量可動時斷線的情況，請在0～＋70℃的溫度範圍內使用。

材料和處理

●連接器

＊5極除外
註. XS3M型為M8、S8共用。

●纜線

註. 5極僅限XS3F型（插座）

接腳配置圖（連接側）

項目 型號 XS3F/H/W/P/M XS3F-M52@-5@@-A XS3M-M524-1@ XS3R
額定電流 DC1A DC3A DC1A
額定電壓 DC125V ＊2 DC30V DC125V

接觸電阻
（連接器部）

40mΩ以下（DC20mV以下、100mA以下時）
60mΩ以下
（DC20mV以下、
100mA以下時）

絕緣阻抗 103MΩ min. (at 500 VDC)

耐電壓（連接器部）
AC1,000V 1min
（洩漏電流1mA以下）

AC650V 1min（洩漏電流1mA以下）
AC1,000V 1min
（洩漏電流1mA以下）

保護構造 IP67（IEC60529）　
插拔耐久 200次
纜線拉力強度 ＊1 49N/15s
使用溫度範圍 －25～＋70℃ ＊3 －25～＋85℃ －25～＋70℃
使用濕度範圍 20～85%RH

類型 M8 S8
項目 型號 XS3F/H/W/R XS3P/M ＊ XS3M-M524-1@ XS3F/W（插座側） XS3H/W（插頭側） XS3P
連接針腳 PBT樹脂（UL94V-0）／淺灰色或黑色

壓接針
磷青銅／鎳底
鍍金（0.4μm）

黃銅／鎳底
鍍金（0.4μm）

磷青銅／鎳底
鍍金（0.4μm）

黃銅／鎳底
鍍金（0.4μm）

固定支架 黃銅／鍍鎳或SUS316L － 黃銅／鍍鎳 －

機體 － 黃銅／鍍鎳 鋅合金／鍍鎳 －

外殼 － 熱可塑性合成橡膠

C-型環 － 磷青銅／鍍錫 －

接地金具 － 磷青銅／鍍錫 －

螺帽 － 黃銅／鍍鎳 － 黃銅／鍍鎳

保護蓋 PBT軟膠（UL94V-0） － 熱可塑性合成橡膠 －

O型環 橡膠

項目 極數 3極 4極 5極

標準電纜
φ4 AWG24（0.2mm2）
構成：0.12mm/18支

φ4.7 AWG24（0.2mm2）
構成：0.16mm/11支

可動控制
電纜

φ4 AWG24（0.2mm2）
構成：0.08mm/40支

－

耐油強化
（聚氨酯）
可動控制
電纜

－

φ4.7　
AWG22

（0.3mm2）
構成：

0.08mm/
60支

－

項目 極數 3極 4極 5極

DC用

公（插頭）
接頭側

母（插座）
接頭側

1 3
4

1

2

3

4

1 3

2 4

5

3 1
4

3

4

1

2

3 1

4 2

5
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XS3W 附纜線連接器 插座／插頭兩端連接器

型號一覽表

請用於從型號判斷產品規格時。訂購時，請從「種類」的型號中進行選購。

XS3W- @ @ 2 @ - @ @ @ - @型

種類

螺紋安裝型（M8）

A緊固方法

M：M8型
S：M8型

B連接器極數

3 ：3極
4 ：4極

C纜線連接方向

1：直行（插座）／
直行（插頭）

2： L形（插座）／
L形（插頭）

3：直行（插座）／
L形（插頭）

4： L形（插座）／
直行（插頭）

D連接

端子No.
ACD

3：棕藍黑
端子No.
ABCD

4：棕白藍黑

E纜線長

01：1m
02：2m
05：5m

F纜線規格

R：防振機器人纜線
PR：耐油強化（聚氨酯）可動控制電纜

CA E FB D

纜線規格 纜線裸線數（裸線） 纜線連接方向 纜線長L（m） 型號

防振機器人纜線

3 直行（插座）／
直行（插頭）

1 XS3W-M321-301-R

2 XS3W-M321-302-R

5 XS3W-M321-305-R

4

直行（插座）／
直行（插頭）

1 XS3W-M421-401-R

2 XS3W-M421-402-R

5 XS3W-M421-405-R

L形（插座）／
L形（插頭）

2 XS3W-M422-402-R

5 XS3W-M422-405-R

直行（插座）／
L形（插頭）

2 XS3W-M423-402-R

5 XS3W-M423-405-R

L形（插座）／
直行（插頭）

2 XS3W-M424-402-R

5 XS3W-M424-405-R

耐油強化（聚氨酯）
可動控制電纜

4

直行（插座）／
直行（插頭）

1 XS3W-M421-401-PR

2 XS3W-M421-402-PR

5 XS3W-M421-405-PR

L形（插座）／
L形（插頭）

1 XS3W-M422-401-PR

2 XS3W-M422-402-PR

5 XS3W-M422-405-PR

直行（插座）／
L形（插頭）

1 XS3W-M423-401-PR

2 XS3W-M423-402-PR

5 XS3W-M423-405-PR

L形（插座）／
直行（插頭）

1 XS3W-M424-401-PR

2 XS3W-M424-402-PR

5 XS3W-M424-405-PR
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快速連接型（S8）

註. 上述以外的纜線長度，請洽本公司。

配線圖／連接位置

配對連接器

註1. 可使用數條XS3W型延長纜線。
2. M8和S8不可相互連接。
3. 插頭側和插座側如果極數不同將無法連接。

纜線規格 纜線裸線數（裸線） 纜線連接方向 纜線長L（m） 型號

防振機器人纜線 4

直行（插座）／
直行（插頭）

1 XS3W-S421-401-R

2 XS3W-S421-402-R

5 XS3W-S421-405-R

L形（插座）／
L形（插頭）

2 XS3W-S422-402-R

5 XS3W-S422-405-R

直行（插座）／
L形（插頭）

2 XS3W-S423-402-R

5 XS3W-S423-405-R

L形（插座）／
直行（插頭）

2 XS3W-S424-402-R

5 XS3W-S424-405-R

型號 插座側配對連接器 插頭側配對連接器

XS3W（M8）
XS3M（共用）
XS3H（M8）

XS3F（M8）
XS3W（M8）
XS3P（M8）

XS3W（S8）
XS3M（共用）
XS3H（S8）

XS3F（S8）
XS3W（S8）
XS3P（S8）

1
2
3
4

1
2
3
4

端子No. 纜線被色

棕色
白色
藍色
黑色

插座 插頭

1

3
4

1

3
4

端子No. 纜線被色

棕色

藍色
黑色

插座 插頭

3極

4極

1 3
4

3 1
4

3

4

1

2

1

2

3

4
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外觀尺寸 （單位：mm）

螺紋安裝型（M8）　防振機器人纜線

螺紋安裝型（M8）　耐油強化（聚氨酯）可動控制電纜

9

插座 插頭4

L
32

10

M8×1.0

31.4

直行（插座）／直行（插頭）
XS3W-M321-3@@-R型（3裸線）
XS3W-M421-4@@-R型（4裸線）

�4

L

M8×1.0

23.1

21.1

31.4

�10

�9

直行（插座）／L形（插頭）
XS3W-M423-4@@-R型（4裸線）

20.5

L

�4

M8×1.0

23.1

21.1

23.1

�10�9

L形（插座）／L形（插頭）
XS3W-M422-4@@-R型（4裸線）

20.5

L

�4

32

M8×1.0

23.1

�10

�9

L形（插座）／直行（插頭）
XS3W-M424-4@@-R型（4裸線）

M8×1 模具部位（黑色）

10 9

4.7

L

32 31.4

直行（插座）／直行（插頭）
XS3W-M421-4@@-PR型（4裸線）

32

模具部位（黑色）

10

Ｍ8×1
4.7

20.5

24.9

21.5

9

L

直行（插座）／L形（插頭）
XS3W-M423-4@@-PR型（4裸線）

10

20.5

9

24.924.9

M8×1

4.7

L

21.1

模具部位（黑色）

L形（插座）／L形（插頭）
XS3W-M422-4@@-PR型（4裸線）

9

模具部位（黑色）

10 M8×1

24.9

4.7

31.4

21.1 21.5

L

L形（插座）／直行（插頭）
XS3W-M424-4@@-PR型（4裸線）
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快速連接型（S8）　防振機器人纜線　4裸線

8.2

插座

L

插頭
4

8.2

30.730.7

直行（插座）／直行（插頭）
XS3W-S421-4@@-R型

�8.2

30.7
L

�4

19.8

23.1

�8.2直行（插座）／L形（插頭）
XS3W-S423-4@@-R型

19.8

23.1
L

4

19.8

23.1

�8.2 �8.2

L形（插座）／L形（插頭）
XS3W-S422-4@@-R型

L

�4

23.1

19.8

30.7

 

 

�8.2

�8.2

L形（插座）／直行（插頭）
XS3W-S424-4@@-R型
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XS3W 附纜線連接器 M8插座／M12插頭、M8插頭／M12插座兩端連接器

型號一覽表

請用於從型號判斷產品規格時。訂購時，請從「種類」的型號中進行選購。

XS3W- M @ 2 @ - @ C 2 - A型

種類 （交貨期請洽詢經銷公司。）

配線圖

A緊固方法

M：M8型

B連接器極數

3：3極
4：4極

C纜線連接方向

C：M8 螺紋安裝型 直行（插座）／
M12 智慧型連接器 (Smartclick) 直行（插頭）

D：M12 智慧型連接器 (Smartclick) 直行（插座）／
M8 螺紋安裝型 直行（插頭）

D連接

端子No.
ACD

3：棕藍黑
端子No.
ABCD

4：棕白藍黑

E纜線長

C2：20cm

F纜線規格

A：標準電纜

纜線規格 纜線裸線數（裸線） 纜線連接方向 纜線長L（m） 型號

標準電纜

3

M8 螺紋安裝型直行（插座）／
M12 智慧型連接器 (Smartclick) 
直行（插頭）

0.2

XS3W-M32C-3C2-A

M12 智慧型連接器 (Smartclick) 
直行（插座）／
M8 螺紋安裝型直行（插頭）

XS3W-M32D-3C2-A

4

M8 螺紋安裝型直行（插座）／
M12 智慧型連接器 (Smartclick) 
直行（插頭）

XS3W-M42C-4C2-A

M12 智慧型連接器 (Smartclick) 
直行（插座）／
M8 螺紋安裝型直行（插頭）

XS3W-M42D-4C2-A

CA E FB D

1
2
3
4

1
2
3
4

端子No. 纜線被色

棕色
白色
藍色
黑色

1

3
4

1

3
4

端子No.

棕色

藍色
黑色

纜線被色

3極 4極
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外觀尺寸 （單位：mm）

M8 螺紋安裝型 直行（插座）／M12 智慧型連接器 (Smartclick) 直行（插頭）

M12 智慧型連接器 (Smartclick) 直行（插座）／M8 螺紋安裝型 直行（插頭）

註. M12連接器為3裸線時，2號 PIN不導通。

XS3W-M32C-3C2-A（3裸線）
XS3W-M42C-4C2-A（4裸線）

14.9

4

9

M8×1.0

M8×1.0

31.4
200

M12×1.0

44.7

1 3

4

1 3

42

2

43

1

插頭 插座

（3裸線）

（4裸線）

XS3W-M32D-3C2-A（3裸線）
XS3W-M42D-4C2-A（4裸線）

14.9

4

10

M8×1.0

M8×1.0

32
200

M12×1.0

40.7

3 1

4

3 1

24

1 2

4 3
插頭插座

（3裸線）

（4裸線）

M12連接處和現有的M12螺紋式連接處可互換。
採用單鍵觸控（Smartclick）連接器。
詳細內容請參閱本公司網站（https://www.omron.com.tw）。

XS5型系列

喀！

插入至最底處

旋轉1/8圈

單鍵觸控連接
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XS3F 纜線式連接器 插座 末端連接器

型號一覽表

請用於從型號判斷產品規格時。訂購時，請從「種類」的型號中進行選購。

XS3F- @ @ 2 @ - @ @ @ - @型

A緊固方法

M：M8型
S：S8型
E：M8型
固定支架SUS316L規格

B連接器極數

3 ：3極
4 ：4極
5 ：5極

C纜線連接方向

1：直行
2： L形

D連接

端子No.
ACD

3：棕藍黑
端子No.
ABCD

4：棕白藍黑
端子No.
ABCDE

5：棕白藍黑灰

E纜線長

01：   1m
02：   2m
05：   5m
10：10m

F纜線規格

A：標準電纜
L ：PUR纜線（低溫用）
R：防震式可動控制電纜
PR：耐油強化

（聚氨酯）可動控制電纜

CA E FB D
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種類

螺紋安裝型（M8）

快速連接型（S8）

註. 上述以外的纜線長度，請洽本公司。

纜線規格 纜線裸線數（裸線） 纜線連接方向 纜線長L（m） 型號

標準電纜

3

直行
2 XS3F-M321-302-A
5 XS3F-M321-305-A

L形
2 XS3F-M322-302-A
5 XS3F-M322-305-A

防振機器人纜線

直行

1 XS3F-M321-301-R
2 XS3F-M321-302-R
5 XS3F-M321-305-R

10 XS3F-M321-310-R

L形
2 XS3F-M322-302-R
5 XS3F-M322-305-R

標準電纜

4

直行

2 XS3F-M421-402-A
5 XS3F-M421-405-A

10 XS3F-M421-410-A

L形
2 XS3F-M422-402-A
5 XS3F-M422-405-A

10 XS3F-M422-410-A

標準電纜固定支架
SUS316L規格

直行
2 XS3F-E421-402-A
5 XS3F-E421-405-A

L形
2 XS3F-E422-402-A
5 XS3F-E422-405-A

防振機器人纜線

直行

1 XS3F-M421-401-R
2 XS3F-M421-402-R
5 XS3F-M421-405-R

10 XS3F-M421-410-R

L形

1 XS3F-M422-401-R
2 XS3F-M422-402-R
5 XS3F-M422-405-R

10 XS3F-M422-410-R

耐油強化（聚氨酯）可動
控制電纜

直行

2 XS3F-M421-402-PR
5 XS3F-M421-405-PR

10 XS3F-M421-410-PR

L形

1 XS3F-M422-401-PR
2 XS3F-M422-402-PR
5 XS3F-M422-405-PR

10 XS3F-M422-410-PR

PUR纜線
（低溫用）

直行
2 XS3F-M421-402-L
5 XS3F-M421-405-L

L形
2 XS3F-M422-402-L
5 XS3F-M422-405-L

標準電纜 5

直行

2 XS3F-M521-502-A
5 XS3F-M521-505-A

10 XS3F-M521-510-A

L形
2 XS3F-M522-502-A
5 XS3F-M522-505-A

10 XS3F-M522-510-A

纜線規格 纜線裸線數（裸線） 纜線連接方向 纜線長L（m） 型號

防振機器人纜線 4

直行

1 XS3F-S421-401-R
2 XS3F-S421-402-R
5 XS3F-S421-405-R

L形

1 XS3F-S422-401-R
2 XS3F-S422-402-R
5 XS3F-S422-405-R
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配對連接器

註1. M8和S8不可相互連接。
2. 插頭側和插座側如果極數不同將無法連接。

外觀尺寸 （單位：mm）

螺紋安裝型（M8）　3裸線

螺紋安裝型（M8）　4裸線

型號 配對連接器

XS3F（M8） XS3M（共用）、XS3H（M8）、XS3W（M8）

XS3F（S8） XS3M（共用）、XS3H（S8）、XS3W（S8）

 標記的商品有提供二維CAD圖面、三維CAD模型的資料。
CAD資料可至https://www.omron.com.tw下載。

CAD資料

�4

4

3

1

L 50

20.5

�9

23.1 30 5

M8×1.0
1.75

3.5

L形
XS3F-M322-3@@-A型　防振機器人纜線
XS3F-M322-3@@-R型　標準電纜

CAD資料

CAD資料

1

3
4

藍色
黑色

棕色

端子No. 纜線被色

接線圖

�4
4

3 1

M8×1.0

�9

31.4

21.5

L

30

50

5

1.75

3.5

直行
XS3F-M321-3@@-A型　防振機器人纜線
XS3F-M321-3@@-R型　標準電纜

�4

1.95

0.5

3.4

2.15

L

30

50

5

20.5

�9

23.1

M8×1.0

2
1

4
3

CAD資料

CAD資料

1
2
3
4

藍色
黑色

棕色
白色

端子No. 纜線被色

接線圖

�4

�9

1.95 0.5

4 2

3 1

3.4

2.15 M8×1.0

L

31.4

21.5

12.9

30

50

5

直行
XS3F-M421-4@@-A型　防振機器人纜線
XS3F-M421-4@@-R型　標準電纜

L形
XS3F-M422-4@@-A型　防振機器人纜線
XS3F-M422-4@@-R型　標準電纜
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固定支架SUS316L規格（M8）　4裸線

螺紋安裝型（M8）　4裸線

�4

1.95

0.5

3.4

2.15

L

30

50

5

20.5

�9

23.1

M8×1.0

2
1

4
3

直行
XS3F-E421-402-A
XS3F-E421-405-A

L形
XS3F-E422-402-A
XS3F-E422-405-A

CAD資料

CAD資料

1
2
3
4

藍色
黑色

棕色
白色

端子No. 纜線被色

接線圖

�4

�9

1.95 0.5

4 2

3 1

3.4

2.15 M8×1.0

L

31.4

21.5

12.9

30

50

5

L形
耐油強化（聚氨酯）可動控制電纜
XS3F-M422-4@@-PR型
PUR纜線
XS3F-M422-4@@-L型

Ｌ

0.5
1.95

2.15 3.4

4.7

5
50

24.9

　

20.5

9

34

2 1

模具部位（黑色）

M8×1

1
2
3
4

藍色
黑色

棕色
白色

端子No. 纜線被色

接線圖

5
50

�4.7

M8×1

4

3 1

2
�9

31.4

直行
耐油強化（聚氨酯）可動控制電纜
XS3F-M421-4@@-PR型
PUR纜線
XS3F-M421-4@@-L型
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螺紋安裝型（M8）　5裸線　標準電纜

快速連接型（S8）　4裸線　防振機器人纜線

20.5

�4.7

1.45

1.35

0.35

4

2

3

5
1

1.95

L

50

5

M8×1.0

�9

24.9

3.4

30

�4.7
1.45

1.35 0.35

4
2

3 5

1

3.4

1.95

L31.4

21.5

50

5

M8×1.0

�9

30

L形
XS3F-M522-5@@-A型

1
2

3

5
4

藍色

灰色
黑色

棕色
白色

端子No.
接線圖

纜線被色

直行
XS3F-M521-5@@-A型

�4

1.95 0.5

4 2

3 1

3.4

2.15

L

30.7

21.1

13.9

30

50

5

�8.2

�4

1.95

0.5

3.4

2.15

L

30

50

5

19.8

�8.2

23.1

2 1

4 3

直行
XS3F-S421-4@@-R型

L形
XS3F-S422-4@@-R型

CAD資料

CAD資料

1
2
3
4

藍色
黑色

棕色
白色

端子No. 纜線被色

接線圖
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XS3H 附纜線連接器 插頭 末端連接器

型號一覽表

請用於從型號判斷產品規格時。訂購時，請從「種類」的型號中進行選購。

XS3H- @ @ 2 @ - @ @ @ - @型

種類

螺紋安裝型（M8）

註. 上述以外的纜線長度，請洽本公司。

快速連接型（S8）

配對連接器

註1. M8和S8不可相互連接。
2. 插頭側和插座側如果極數不同將無法連接。

A緊固方法

M：M8型
S：S8型

B連接器極數

3 ：3極
4 ：4極

C纜線連接方向

1：直行
2： L形

D連接

端子No.
ACD

3：棕藍黑
端子No.
ABCD

4：棕白藍黑

E纜線長

C3：0.3m
01：1m
02：2m
05：5m

F纜線規格

R：防震式可動控制電纜
PR：耐油強化

（聚氨酯）可動控制電纜

纜線規格 纜線裸線數（裸線） 纜線連接方向 纜線長L（m） 型號

防振機器人纜線

3 直行
0.3 XS3H-M321-3C3-R

1 XS3H-M321-301-R

4

直行
0.3 XS3H-M421-4C3-R

1 XS3H-M421-401-R

L形
0.3 XS3H-M422-4C3-R

1 XS3H-M422-401-R

耐油強化（聚氨酯）
可動控制電纜

4

直行
2 XS3H-M421-402-PR

5 XS3H-M421-405-PR

L形

1 XS3H-M422-401-PR

2 XS3H-M422-402-PR

5 XS3H-M422-405-PR

纜線規格 纜線裸線數（裸線） 纜線連接方向 纜線長L（m） 型號

防振機器人纜線 4

直行
0.3 XS3H-S421-4C3-R

1 XS3H-S421-401-R

L形
0.3 XS3H-S422-4C3-R

1 XS3H-S422-401-R

型號 配對連接器

XS3H（M8） XS3F（M8）型、XS3W（M8）型、XS3P（M8）型

XS3H（S8） XS3F（S8）型、XS3W（S8）型、XS3P（S8）型

CA E FB D
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外觀尺寸 （單位：mm）

螺紋安裝型（M8）　3裸線　防振機器人纜線

螺紋安裝型（M8）　4裸線　防振機器人纜線

 標記的商品有提供二維CAD圖面、三維CAD模型的資料。
CAD資料可至https://www.omron.com.tw下載。

CAD資料

�4
4

31

M8×1.0

�10

32

21.5

L

30

50

5

1.75

3.5

直行
XS3H-M321-3@@-R型

CAD資料

1

3
4

藍色
黑色

棕色

端子No. 纜線被色

接線圖

�4

4-�1

1.95

0.5

3.4

2.15

L

30

50

5

20.1

�10

23.1

4 3

2 1

M8×1.0

CAD資料

CAD資料

直行
XS3H-M421-4@@-R型

L形
XS3H-M422-4@@-R型

1
2
3
4

藍色
黑色

棕色
白色

端子No. 纜線被色

接線圖

�4

�10

1.95 0.5

2 4

1 3

3.4

2.154- 1

L

32

21.5

12.9M8×1.0

30

50

5
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螺紋安裝型（M8）　4裸線　耐油強化（聚氨酯）可動控制電纜

快速連接型（S8）　4裸線　防振機器人纜線

4-1

2.15

0.5
1.95

3.4

4.7

4 3

12

模具部位（黑色）

M8×1

21.1

24.9

Ｌ

5
50

10

5

50

�4.7
M8×1.0

10

32

L

4-�1
2.15

0.51.95
3.4

4
31

2

1
2
3
4

藍色
黑色

棕色
白色

端子No. 纜線被色

接線圖

直行
XS3H-M421-4@@-PR型

L形
XS3H-M422-4@@-PR型

�4

�8.2

1.95 0.5

2 4

1 3

3.4

2.15

L

30.7

21.1

13.9

30

50

5

4-�1

�4

4 3

2 1

1.95

0.5

3.4

2.15

L

30

50

5

19.8

�8.2

23.1

4-�1

直行
XS3H-S421-4@@-R型

L形
XS3H-S422-4@@-R型

CAD資料

CAD資料

1
2
3
4

藍色
黑色

棕色
白色

端子No. 纜線被色

接線圖
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XS3P 中繼接線盒用連接器 插座（面板安裝型）

種類

配對連接器

註1. M8和S8不可相互連接。
2. 插頭側和插座側如果極數不同將無法連接。

外觀尺寸 （單位：mm）

螺紋安裝型（M8）

連接方式 連接器極數 面板安裝方式 端子外觀 適用電線 型號

螺紋安裝（M8）

4

前鎖或後鎖
焊腳 ─ XS3P-M421-1

焊杯腳 AWG24以下 XS3P-M421-2

後鎖 焊杯腳 AWG24以下 XS3P-M422-2

快速連接（S8） 前鎖或後鎖
焊腳 ─ XS3P-S421-1

焊杯腳 AWG24以下 XS3P-S421-2

型號 配對連接器

XS3P（M8） XS3H（M8）、XS3W（M8）

XS3P（S8） XS3H（S8）、XS3W（S8）

XS3P-M421-1型（焊腳）
前鎖或後鎖

XS3P-M421-2型（焊杯腳）
前鎖或後鎖

XS3P-M422-2型（焊杯腳）
後鎖輕薄型

164- 1

1.95 0.5

1.8 24.9
12.57.2

7.2

1.52.5
M12×1.0 M12×1.0

M12×1.0

2.15

3.4
18

9.4

1.950.5

2.15

M8×1.03.4
9.7

16

1.95 0.5

1.8 24.3
12.57.2

1.2

7.2

1.5
2.5M12×1.0

0.8×2.5
M12×1.0

M12×1.0

2.15

3.4
18

9.4

1.950.5

2.15

M8×1.03.4
9.7

7

2
M8×0.5
 M8×0.5

6
13.2 0.3

11.5

3.4

2.15

M8×1.0

1.95
2

10

10
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快速連接型（S8）

XS3P螺紋安裝型、快速連接型共通的加工尺寸 （單位：mm）

正確使用須知

請參閱第 24 頁的「正確使用須知」。

關於面板安裝

・裝設面板安裝型（XS3P型）時，請參照本頁面板安裝圖
示，安裝橡膠套管和螺帽，用適當的轉矩 0.4～0.6N·m確實
拴緊。

XS3P-S421-1型（焊腳）
前鎖或後鎖

XS3P-S421-2型（焊杯腳）
前鎖或後鎖

面板加工尺寸

XS3P-@421-@型

註. 面板安裝的面板厚度為1～3mm。

XS3P-M422-2型
印刷電路PCB加工尺寸

註. PCB板厚為2.4mm以下。

面板安裝範例圖

後鎖 前鎖

使用注意事項

164-1

1.95 0.5

1.8 24.9
12.57.2

7.2

1.52.5
M12×1.0 M12×1.0

螺帽M12×1.0 橡膠套管

2.15

3.4
18

9.4

1.950.5

2.15

3.4
9.5

16

1.95 0.5

1.8 24.3
12.57.2

1.2

7.2

1.5
2.5

M12×1.0

螺帽M12×1.0 橡膠套管

2.15

3.4
18

9.4

1.950.5

2.15

3.4
9.5

M12×1.0

焊杯孔
0.8×2.5

9.8＋0.2

　　
0

24以上12＋0.2
0 7.2 0.2

0

8.2 0.2
0 

 
1.950.5

2.15

3.44-1.2

地面
24以上 面板

螺帽 橡膠套管

面板

螺帽橡膠套管
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XS3M 內置感測器用連接器 插頭

種類 （交貨期請洽詢經銷公司。）

配對連接器

註1. M8、S8皆可連接。
2. 插頭側和插座側如果極數不同將無法連接。

外觀尺寸 （單位：mm）

螺紋嵌入型

安裝方法 連接器極數 端子外觀 適用電線 型號

螺紋嵌入型 4
焊腳 ― XS3M-K421-1

焊杯腳 AWG26以下 XS3M-K421-2

型號 配對連接器

XS3M型 XS3F（M8/S8）、XS3W（M8/S8）

5.8＋0.05
              0

7.2（min）

樹脂填充

1.950.5

3.4

2.15 4-1

42

31

6.96.55.8

2
33

6.75
10.33.6

5.6

0.4
1

M8×1.0

5.8±0.26.5

4-1
24

13

5.2（min）

樹脂填充

1.950.5

3.4

2.15 4-1

42

31

6.96.55.8

2
33

6.75
10.31.7

5.6
焊杯孔
0.7×1.7

0.4
1

M8×1.0

5.8±0.26.5

4-1
24

13

5.8＋0.05

　　   0

焊腳
XS3M-K421-1型

焊杯腳
XS3M-K421-2型

安裝尺寸

安裝尺寸
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XS3M 面板安裝用連接器 插頭
種類 （交貨期請洽詢經銷公司。）

配對連接器

註. 插頭側和插座側如果極數不同將無法連接。

外觀尺寸 （單位：mm）

前鎖型　5裸線

安裝方法 連接器極數 端子外觀 屏蔽接腳 適用電線 型號

前鎖 5 焊腳4.5mm
（圓孔／焊接杯兩用）

無
AWG26以下

XS3M-M524-10

有 XS3M-M524-11

型號 配對連接器

XS3M-M524-1@ XS3F-M52@-5@@-A

SW10

SW7

1.95

3.4

7.05

（2.5）

6 min.

12

5-4.5

面板位置（t＝2.0mm的情況下）

面板加工尺寸

11.9

SW11

1.95

3.4

1.45

1.35 0.35

5-1.7（地面尺寸）

5-1.2

印刷電路PCB加工尺寸

1

2

3

4

5

端子編號

0.35
1.35

1.45

2-1.45

1.35

3.4
1.95

2-0.35

5-1

面板側O型環＊

面板側O型環＊

M8×1.0

8.2＋0.1
　0 7.1＋0.1

　0

焊腳4.5mm（圓孔／焊接杯兩用）無屏蔽接腳
XS3M-M524-10型

SW10

SW7

1.95

面板側O型環＊

面板側O型環＊3.4

7.05
2-4.5

（2.5）

6 min.

12
5-4.5

面板位置（t＝2.0mm的情況下）

10.4

11.9

SW11

1.95

3.4

1.45

1.35 0.35

5-1.7（地面尺寸）

5-1.2 4-R0.6
4-R0.35

2-1.2（地面尺寸）

2-3.8
（地面尺寸）

2-3.3
（地面尺寸）

2-0.7

1

2

3

4

5

端子編號

0.35
1.35

1.45

2-1.45

1.35

3.4
1.95

10.4

2-0.35

5-1

2-2.6

M8×1.0

面板加工尺寸 印刷電路PCB加工尺寸

8.2＋0.1
　0 7.1＋0.1

　0

焊腳4.5mm（圓孔／焊接杯兩用）有屏蔽接腳
XS3M-M524-11型

＊藉由 O 型環裝置在面板和連接器之間，
形成防水構造（IP67）。

註. 面板安裝的面板厚度為
0.8～2mm。

註. PCB板厚為2.4mm以下。

註. 面板安裝的面板厚度為
0.8～2mm。

註. PCB板厚為2.4mm以下。

＊藉由 O 型環裝置在面板和連接器之間，
形成防水構造（IP67）。
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正確使用須知

請參閱第 24 頁的「正確使用須知」。

關於XS3M-M524-@@型的連接
連接時，請按照指定的關鍵標誌，找到符合的插頭和插座（參

照下圖），確切插入並連接，拴緊固定支架，避免損壞螺紋。

關於XS3M-M524-@@型的面板安裝
連結器安裝到面板後，請施加適當的轉矩(0.4N·m)拴緊螺帽。

使用注意事項

連接關鍵標記

插座

插頭
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XS3R Y型接頭插頭／插座

外觀尺寸 （單位：mm）

螺紋安裝型（M8）

配線圖

XS3R-M426-1@@1-A型 XS3R-M426-1@@0-A型 XS3R-M426-1型 XS3R-M426-5型

種類 （交貨期請洽詢經銷公司。）

M8型用

纜線 連接器
纜線長度L
（m） 型號

包裝單位
（個）

附標準電纜

兩端連接器

0.5 XS3R-M426-1C51-A

5

1 XS3R-M426-1011-A
2 XS3R-M426-1021-A
3 XS3R-M426-1031-A

末端連接器
2 XS3R-M426-1020-A
5 XS3R-M426-1050-A

無纜線 兩端連接器 ――
XS3R-M426-1

10
XS3R-M426-5

配對連接器

型號 配對連接器

XS3R（M8）

XS3F（M8）
XS3H（M8）
XS3W（M8）
XS3P（M8）

Y型接頭 插頭／插座 兩端連接器
XS3R-M426-1@@1-A型

Y型接頭／插座末端連接器
XS3R-M426-1@@0-A型

Y型接頭 插頭／插座 無纜線
XS3R-M426-@型

10.5

3 1

241

2

CN1

CN2

插座 16.4

4

32

L

4 插頭

CN0

2

2
4

4

1

1
3

3

M8×1.0

M8×1.0

12.523

5.6

10

3.5

9

9

10.5

CN1

CN2

16.4

4
4

1

2

L 50

30 5

插座

2

2
4

4

1

1
3

3

M8×1.0

12.523

5.6

3.5

9

9

16.4

4
插頭 1 2

431

2

37.2

插座
10.5

2

2
4

4

1

1
3

3

M8×1.0

M8×1.0CN1

CN2

CN012.523 10

φ3.5

9

9

4
3
2
1

CN2

CN1

CN0

4
3
2
1 1

2
3
4

CN2

CN1

4
3
2
1

4
3
2
1 棕色

白色

藍色

黑色

（綠色纜線
 裸線）

4
3
2
1

CN2

CN1

CN0

4
3
2
1 1

2
3
4 4

3
2
1

CN2

CN1

CN0

4
3
2
1 1

2
3
4
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XS3型 共通的連接器用保護蓋
防塵保護蓋

型號 材質
合適的連接器

型號 安裝部

XS3Z-13
軟性聚氯乙烯／紅色

XS3H/XS3W/XS3R M8插頭
XS3F/XS3W S8插座
XS3H/XS3W S8插頭
XS3M M8/S8共用插頭

XS3Z-15 XS3F/XS3W/XS3R M8插座

M8（插頭）

S8（插座）

S8（插頭）

XS3Z-13型 XS3Z-15型 M8（插座）XS3Z-13型 XS3Z-15型 

此防塵保護蓋為防塵用。不具備保護構造

IP67的性能。
安裝在連接器上時，請朝連接器的安裝部

確實推入。
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正確使用須知

請勿在超過額定規格的環境氣體或環境下使用本產品。

關於連接

・XS3型和XS2型不可互相連接。
・不相同的極數不可互相連接。

・使用帶有接頭的感測器或限動開關等時，請使用本型錄指定

的感測器I/O接頭。
・請勿將螺紋安裝型（M8）和快速連接型（S8）互相連接。
否則將無法保全連接器的保護構造。

關於連接器的插拔

・請務必關閉電源後再實施連接器的插拔作業。

・連接器插拔時，請務必握住連接器保護蓋部。請避免握住纜

線拔取。

・請勿濕手觸摸連接器的連接側。插拔連接器時，若連接器上

或連接器附近有水，請務必先擦乾水分。否則連接器可能會

短路或無法確保良好的絕緣性。

・請確保連接器的連接部位沒有金屬灰塵或粉末。

・使用螺紋安裝型（M8）時，務必用手拴緊固定支架。若使
用鉗子等工具，可能造成破損。請務必使用0.2N·m的轉矩
拴緊固定支架。若未能牢固拴緊，連接器可能無法保全其適

當的保護構造，固定支架可能因震動而脫落。

・請握住固定支架後，再執行拴緊或鬆脫固定支架的動作。

若握住保護蓋或纜線，連接器可能會被施加過度的旋轉力，

造成連接器損壞。

・使用快速連接型（S8）連接時，請確切壓合，直到看不見
配對側的金屬部位。

若無確切壓合，保護構造可能無法保全，或因震動導致脫落。

關於保護構造

・請勿在連接針腳和保護蓋的接合部位持續施加外力。這可能

造成保護構造（IP67）的功能無法完全發揮。
・保護構造（IP67）與水密型（完全防水）並不相同。請勿
在水中使用。

・本產品不具備防油構造。請勿在會噴濺油的場所使用。

・如果要在有震動或受衝擊的環境下使用，請確保每個連接器

的連接部位是否完全被固定。否則連接器會斷開或無法維持

其適當的保護構造。

・連接器為樹脂結構，請勿踩踏或施予過多的重力。

關於保存

請勿將連接器長時間放置在以下場所。

・灰塵多或濕度高的地方

・有氨氣或硫化物氣體的地方

關於設置

・請避免從本體根部將纜線彎曲。

・彎曲纜線時，請將半徑設為R=36mm以上再使用。

使用注意事項
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