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在全球大放異彩的UV-LED照射器

UV-LED照射器
ZUV系列



歐姆龍獨一無二的「安心感」

「遍及全球」的原因是

歐姆龍領先業界開發熱損耗及營運成本遠低於燈泡式的LED光源產品，歷經17年，現今仍持續為UV-LED照射器事業貢獻心力

(截至2022年)。對於長銷型商品的ZUV系列，歐姆龍持續擴充鏡頭及感測頭等各種產品，滿足客戶在UV硬化方面的需求。藉由

獨創的仕樣，不但能延展產品壽命，更能大幅降低營運成本。此外，歐姆龍擁有全球性的銷售網路，藉由其全球的全球零件採

購與服務支援體系，即使客戶的組裝工廠位於海外的亞太區或大中華地區等，皆能安心使用歐姆龍產品。

即使工廠位於海外，也能在當地採購

P.4

全球銷售網路及服務支援體系遍及全球40個國家、地區以及150個

銷售據點，即使工廠位於海外也能安心使用。

因應多種UV硬化需求

P.6

可搭配多種鏡頭及感測器機型，滿足客戶從鏡頭模組至小型零件等多

樣化的UV硬化需求。

使用年限長，可降低營運成本

P.8

感測頭使用壽命長達25,000小時，適合長時間使用，大幅降低營

運成本。 

＊1. ZUV系列的銷售成績。截至2022年2月。

17年
全球銷售

經驗 ＊1
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銷售網路遍及全球40個國家、地區以及150個銷售據點
搭載感測頭的LED產品有其使用年限，需定期更換。若該產品的製造商未提供海外服務支援時，無論是零件的定期更換，故障

或產品問題時，都必須向製造商所在的國家尋求調貨或遠端服務，這恐將影響到當地生產。歐姆龍 ZUV系列係以亞太地區、大

中華地區為首的全球客戶為對象，於相同的品質條件下生產，並提供服務支援，即使產品於海外工廠生產，客戶也能在不影響

生產力及品質的條件下安心使用。

UV-LED照射器已累積17年銷售經驗 

歐 姆 龍 領 先 業 界 專 注 於 紫 外 線 L E D 光 源 上 的 優 點 ， 並 於

2005年推出UV-LED照射器 ZUV系列以作為燈泡式UV硬化

裝置的替代產品。接下來還強化了感測頭、鏡頭以及控制

器等多款機型，直至2007年已經榮登日本國內最多客戶所

選用的UV-LED照射器產品。＊3

直至2022年的目前，歐姆龍仍持續於自家工廠生產ZUV系

列，自2005年推出以來已歷經17年，並於全球累積銷售口

碑，廣獲好評。

於全球組裝工廠密集的區域，像是東南亞、

大中華地區等9個據點設置自動化中心

於東南亞、大中華地區等全球組裝工廠密集的區域，除了客戶位於各國的

銷售總部外，歐姆龍亦於9個據點＊2設置了自動化中心，並提供實機，讓

客戶可以親眼見到搭載最新控制機型的控制應用，為客戶在海外業務的拓

展上提供支援協助。

最新資訊請參閱本公司官網之相關說明。

https: / /www.omron.com.tw/

(截至2022年)

自家工廠生產製造＊3. 相關資料係根據2009年03月12日發刊的2009 LED相關市場總調查(Fuj i  Chimera Research Inst i tude,  Inc)。

＊1. 截至2020年3月。

＊2. 於全球35個據點設置自動化中心。截至2022年2月。

    搜 尋歐姆龍海外銷售網路 

即使工廠位於海外，也能在當地採購

跨國界支援  – 諮詢處會安排需於全球執行的服務要求 –

歐姆龍的客戶經理會將您的要求傳送給我們的諮詢處，這可讓您使用我們的技術服務，省去多道程序的束縛，也跨越

語言與國界的阻礙。

服務要求

結果報告

所在國家 跨國界

提出服務要求

的國外客戶

客戶 客戶經理 國外諮詢處

OMRON

您所在國家

的諮詢處

河內
北京

上海

台北
深圳

胡志明市

新加坡

雅加達

自動化中心

曼谷
馬德里

里斯本

伊斯坦堡

多倫多
芝加哥

墨西哥

聖保羅

雪梨
奧克蘭

霍夫多普
(荷蘭)

布拉格

米蘭

巴黎

克厄(丹麥)

孟買

曼谷

新加坡八打靈再也
(馬來西亞)

馬尼拉

河內
台北

上海

首爾

雅加達

約翰尼斯堡

楚格
(瑞士)

奧斯陸

米爾頓凱恩斯
(英國)

杜塞道夫
(德國)

布魯塞爾

維也納

赫爾辛基

莫斯科 

蒂米甚瓦拉(羅馬尼亞)

布達佩斯

華沙

斯德哥爾摩

＊1

個國家/地區40
共約150個
銷售據點

銷售總部/海外辦公室
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因應多種UV硬化需求

提供多種鏡頭×感測頭可供選擇，有效改良產距時間，

並且精簡設備空間

一般的UV硬化建議使用標準感測頭及光點鏡頭進行UV照射。

更換感測頭的鏡頭後，即可輕鬆轉換照射區域。提供不同光點

直徑的五種鏡頭，僅需選擇最適合工件的鏡頭尺寸，即可在執

行硬化時讓UV接著劑更穩定。

利用光束型鏡頭，一次即可完成大範圍

的硬化

鏡頭模組元件與機板的黏接 利用光點讀取稜鏡進行UV黏接 注射筒與注射針的黏接 背面空間最小化

選擇光束寬度較大的鏡頭進行照射，實現長橢圓形的均一照

射。讓過去不易一次完成的照射作業，也能輕鬆完成工件的

UV硬化。

採用擴散照射感測頭×擴散鏡頭，

即使距離較遠也能進行硬化

即使距離30 mm，仍能達到800 mW/cm2的照射功率，過去

必須靠近工件才能完成作業的照度問題迎刃而解，即使和工

件維持30 mm距離，也能進行硬化。

採用超集光型鏡頭，

短時間即完成硬化

安 裝 光 點 直 徑 僅 φ 2 m m 的 超 集 光 型 鏡 頭 後 ， 最 大 照 度 可 達

13,200mW/cm2 ＊1。照射功率極強，短時間即完成硬化。

採用側視型鏡頭，即使狹小的

位置仍可進行照射

可將光軸彎折90度後進行照射，相較於標準型感測頭＋光點

型鏡頭，可精簡空間約1/7。安裝靈活度高，即使在狹小空間

，仍能靈活地執行UV照射。

4組配置光束鏡頭的感測頭，一次即可進行大範圍的UV硬化

，大幅縮短了節拍時間(Takt Time)。

以擴散光束進行照射，即使和工件距離30 mm，仍可執行

UV硬化。

利用超集光型鏡頭，可高速進行UV硬化，大幅縮短黏著製

程的時間(Takt Time)。

更能有效運用生產設備的設置空間。亦可安裝於現有設備的間

隙位置。

標準型感測頭

ZUV-HN20MD/ZUV-HN30MD

光點型鏡頭

ZUV-L3H/L4H/L6H/L8H/L10H

註.照片所示為ZUV-HN20MD。

光點直徑

φ4mm

φ6mm

φ8mm

φ3mm

φ10mm

光束型鏡頭

ZUV-L12L (光束寬度12 mm)

ZUV-L15L (光束寬度15 mm)

擴散照射感測頭 ZUV-HN35-MD

擴散照射感測頭 ZUV-HN25-MD

擴散鏡頭 ZUV-L12H

90mm12mm

超集光型鏡頭

ZUV-L2H

側視型鏡頭

ZUV-L3S/L4S/L6S/L8S/L10S

光束(光點)
中心點之左右移動量[mm]

UV照射功率［mW/cm2］

ZUV-L12H

照度設定檔

※使用WD30 mm的情形

＊1. 於照射功率100%、室温25°C且裝載散熱治具狀態下進行評估。相關數據並非保證值。

約 的1/7
的空間
約

只需標準型感測頭+光點型鏡頭只需標準型感測頭+光點型鏡頭

的1/7
的空間

光束寬度

15mm

WD30 mm

1200

1000

800

600

400

200

0
-10 -5 0 5 10

提供5種不同的光點直徑選擇，

讓UV接著劑更穩定，硬化效果

更佳 
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※使用WD30 mm的情形

＊1. 於照射功率100%、室温25°C且裝載散熱治具狀態下進行評估。相關數據並非保證值。

約 的1/7
的空間
約

只需標準型感測頭+光點型鏡頭只需標準型感測頭+光點型鏡頭

的1/7
的空間

光束寬度
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提供5種不同的光點直徑選擇，

讓UV接著劑更穩定，硬化效果

更佳 
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使用年限長，可降低營運成本

採用獨家的散熱結構，可減少更換光源的次數 具備優異的功能性與操控性，大幅提升作業效率

採用超冷卻型感測頭，可大幅降低營運成本

若UV-LED發光時所產生的熱能無法發散，可能會使產品的使用壽

命縮短。ZUV系列所有的感測頭皆採用歐姆龍獨家的散熱結構，可

抑制發光時溫度的上升幅度，如此即可延長使用壽命，並且減少更

換光源的次數。

超冷卻型感測頭與標準型感測頭的散熱性能比較

另 備 有 超 冷 卻 型 感 測 頭 ， 可 進 一 步 延 長 使 用 年 限 ， 大 幅 降

低營運成本。相較於標準型感測頭，使用壽命可延長達4.6

年之久。

節能以減少碳排
UV-LED的光源穩定性極高，可於不需要照射時熄燈，僅在

必要時亮燈，因此能節省耗電量。除了電費外，還能大幅降

低 二 氧 化 碳 的 排 放 量 ， 有 效 實 現 碳 中 和 目 標 。 此 外 ， 由 於

LED並非使用水銀作為光源，因此可大幅降低環境負載。

具備超長使用壽命的長型機身

超 冷 卻 型 感 測 頭 採 用 長 型 機 身 ， 相 較 於 標 準 型 感 測 頭

(ZUV-HN30MD型)，散熱葉片由21個大幅增加為40個。散熱

範圍極廣，相較於標準型感測頭使用壽命延長約1.6倍，同時

照度穩定性亦更加進階。

超冷卻型感測頭

ZUV-HN10MD型

標準型感測頭

ZUV-HN30MD型

散熱性能更高

照射區域更廣

約57W

CO2

耗電量(1台)

約4.8t

每年使用100台

時之二氧化碳

排放量

超冷卻型感測頭

連續亮燈

標準型感測頭

連續亮燈

獨家的散熱結構

控制器

ZUV-C40H

40,000小時

(約4.6年)＊1

25,000小時

(約3年)＊1

具備多重存取連結功能，使用方便性絕佳，您可利用I/O埠或RS-232C通訊方式進行外部控制，

或是透過USB將資料傳送到PC等。

每台控制器可獨立控制4組感測頭。各

組感測頭可分別設定不同的功率、時間

長短及起始時間點。此外，可利用編程

選擇步進照射、線性照射等不同的照射

類型。

I/O及RS-232C通訊埠 可儲存的照射記錄 照射功率修正機能

腳踏開關

控制器

背面
背面 照度計

USB

RS-232C

I/O

利用I/O埠或RS-232C通訊埠，即可由外部控

制 像 是 照 射 O N / O F F 或 是 切 換 照 射 類 型 等 動

作。

可 利 用 U S B 將 累 計 照 射 功 率 或 次 數 等 資 料 傳

送至PC。有效協助品質資料之保存或在發生

不良時進行分析。

配 備 功 率 調 校 功 能 ， 可 根 據 照 度 計 的 輸 出 值

來 對 照 射 功 率 進 行 修 正 。 可 在 開 始 作 業 時 簡

單進行功率修正。

1CH

2CH

3CH

4CH

照射時間(橫軸)

照射功率(縱軸)

線性照射

步進照射

感測頭接頭

(背面)

線性照射

步進照射

利用編程照射，即可依不同感測頭分別照射

設定時僅需瀏覽液晶顯示，即可完成操作。作業時螢幕上將會顯示照射狀態，

因此即使作業員技術未臻純熟，仍能執行UV硬化。

採用液晶顯示，操作更簡便

可利用多重存取連結方式進行外部控制及資料傳送

＊2. 耗電功率依裝置條件而異。

＊3. 假設稼動時間為每天24小時、每年260天，且「亮燈時間/設備稼動時

間」為1/3。二氧化碳的排放量係根據FEPC (The Federation of 

Electric Power Companies of Japan)所公告之全國受電端係數每

10000kWh減少二氧化碳4.1t為計算基礎。

＊2

＊3

設定畫面 作業中的畫面

可直覺性操作的選單，亦

可切換英/日文。

除了固定照射外，亦可選擇

脈衝照射等不同照射類型。

抑制樹脂收縮的發生。

可 利 用 累 計 功 率 管 理 使 用

壽命。

作 業 狀 態 下 也 能 調 整 照 射

功率。

進入首頁畫面，即可設定

照射時間與照射功率。

＊1. 以1天使用24小時來計算的耐用期間(預期壽命)

預期壽命是以操作說明書所刊載之使用條件為依據，預估光量劣化的

所需時間，該數據為原始設計之計算值。相關數據並非保證值。
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使用年限長，可降低營運成本

採用獨家的散熱結構，可減少更換光源的次數 具備優異的功能性與操控性，大幅提升作業效率

採用超冷卻型感測頭，可大幅降低營運成本
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命縮短。ZUV系列所有的感測頭皆採用歐姆龍獨家的散熱結構，可

抑制發光時溫度的上升幅度，如此即可延長使用壽命，並且減少更

換光源的次數。

超冷卻型感測頭與標準型感測頭的散熱性能比較

另 備 有 超 冷 卻 型 感 測 頭 ， 可 進 一 步 延 長 使 用 年 限 ， 大 幅 降

低營運成本。相較於標準型感測頭，使用壽命可延長達4.6

年之久。

節能以減少碳排
UV-LED的光源穩定性極高，可於不需要照射時熄燈，僅在

必要時亮燈，因此能節省耗電量。除了電費外，還能大幅降

低 二 氧 化 碳 的 排 放 量 ， 有 效 實 現 碳 中 和 目 標 。 此 外 ， 由 於

LED並非使用水銀作為光源，因此可大幅降低環境負載。

具備超長使用壽命的長型機身

超 冷 卻 型 感 測 頭 採 用 長 型 機 身 ， 相 較 於 標 準 型 感 測 頭

(ZUV-HN30MD型)，散熱葉片由21個大幅增加為40個。散熱

範圍極廣，相較於標準型感測頭使用壽命延長約1.6倍，同時
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時之二氧化碳

排放量

超冷卻型感測頭
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40,000小時

(約4.6年)＊1

25,000小時

(約3年)＊1

具備多重存取連結功能，使用方便性絕佳，您可利用I/O埠或RS-232C通訊方式進行外部控制，

或是透過USB將資料傳送到PC等。

每台控制器可獨立控制4組感測頭。各

組感測頭可分別設定不同的功率、時間

長短及起始時間點。此外，可利用編程

選擇步進照射、線性照射等不同的照射

類型。

I/O及RS-232C通訊埠 可儲存的照射記錄 照射功率修正機能

腳踏開關

控制器

背面
背面 照度計

USB

RS-232C

I/O

利用I/O埠或RS-232C通訊埠，即可由外部控

制 像 是 照 射 O N / O F F 或 是 切 換 照 射 類 型 等 動

作。

可 利 用 U S B 將 累 計 照 射 功 率 或 次 數 等 資 料 傳

送至PC。有效協助品質資料之保存或在發生

不良時進行分析。

配 備 功 率 調 校 功 能 ， 可 根 據 照 度 計 的 輸 出 值

來 對 照 射 功 率 進 行 修 正 。 可 在 開 始 作 業 時 簡

單進行功率修正。
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照射功率(縱軸)

線性照射

步進照射

感測頭接頭

(背面)

線性照射

步進照射

利用編程照射，即可依不同感測頭分別照射

設定時僅需瀏覽液晶顯示，即可完成操作。作業時螢幕上將會顯示照射狀態，

因此即使作業員技術未臻純熟，仍能執行UV硬化。

採用液晶顯示，操作更簡便

可利用多重存取連結方式進行外部控制及資料傳送

＊2. 耗電功率依裝置條件而異。

＊3. 假設稼動時間為每天24小時、每年260天，且「亮燈時間/設備稼動時

間」為1/3。二氧化碳的排放量係根據FEPC (The Federation of 

Electric Power Companies of Japan)所公告之全國受電端係數每

10000kWh減少二氧化碳4.1t為計算基礎。

＊2

＊3

設定畫面 作業中的畫面

可直覺性操作的選單，亦

可切換英/日文。

除了固定照射外，亦可選擇

脈衝照射等不同照射類型。

抑制樹脂收縮的發生。
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進入首頁畫面，即可設定
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＊1. 以1天使用24小時來計算的耐用期間(預期壽命)

預期壽命是以操作說明書所刊載之使用條件為依據，預估光量劣化的

所需時間，該數據為原始設計之計算值。相關數據並非保證值。
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10

UV-LED照射器

ZUV系列

遍及全球的UV-LED照射器
• 不常發生熱損耗的UV-LED照射器

• 即使工廠位於海外，也能在當地採購

• 搭配多款鏡頭與感測器使用，即可滿足各種不同的硬化需求

• 採用使用壽命達25,000小時感測頭，可降低營運成本

• 配備液晶顯示器，設定更簡便
＊銷售網路遍及全球40個國家/地區共約150個據點(詳參第6頁)。

商品架構
有關規格認證對象機種等最新資訊，請參閱本公司網站(http://

www.omron.com.tw)的 「規格認證」。

(僅限部分機型)

請參閱第16頁的 「正確使用須知」。

・
・
・

・・
・
・
・
・

・
・
・
・
・

・・ ・

• 所刊載之公司名稱及產品名稱是屬各家公司之註冊商標或商標。

• 本型錄所使用之產品照片或圖片包含示意圖，可能會與實物有所不同。



ZUV系列
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種類

控制器 

註. ZUV-C40H型附有AC變壓器。ZUV-C40H-D型不附AC變壓器。

感測頭組件＊ 

＊光源波長365 nm。
亦備有光源波長385 nm。(標準型感測頭：ZUV-H21MC型 2M/H11MC型 2M、擴散照射型感測頭：ZUV-H26MC型 2M)請搭配控制器ZUV-C30H型使用。

鏡頭組件

＊如欲使用擴散照射型感測頭(ZUV-HN25MD/HN35MD型)與側視型鏡頭時，建議搭配ZUV-L3S/L4S使用。

控制器感測頭之間延長用纜線

選購品(另售)

註. 2022年6月上市。

產品名稱 型號

性能機型
ZUV-C40H

ZUV-C40H-D

產品名稱 纜線長度 型號

標準型感測頭
2m ZUV-HN20MD 2M

0.3m ZUV-HN30MD 0.3M

超冷卻型感測頭
0.3m ZUV-HN10MD 0.3M

2m ZUV-HN10MD 2M

擴散照射型感測頭
2m ZUV-HN25MD 2M

0.3m ZUV-HN35MD 0.3M

產品名稱 詳細內容 型號

光點型鏡頭

光點直徑　φ3mm ZUV-L3H

光點直徑　φ4mm ZUV-L4H

光點直徑　φ6mm ZUV-L6H

光點直徑　φ8mm ZUV-L8H

光點直徑　φ10mm ZUV-L10H

超集光型鏡頭 光點直徑　φ2mm ZUV-L2H

光束型鏡頭
光束寬度　12mm ZUV-L12L

光束寬度　15mm ZUV-L15L

側視型鏡頭 ＊

光點直徑　φ3mm ZUV-L3S

光點直徑　φ4mm ZUV-L4S

光點直徑　φ6mm ZUV-L6S

光點直徑　φ8mm ZUV-L8S

光點直徑　φ10mm ZUV-L10S

擴散鏡頭(擴散照射型感測頭用) 光點直徑　φ12mm ZUV-L12H

產品名稱 纜線長度 型號

延長線

2m ZUV-XCN02A

5m ZUV-XCN05A

10m ZUV-XCN10A

產品名稱 型號

專用AC變壓器
(ZUV-C40H型附有1個)

ZN9-ACP06-PSE
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額定/性能

控制器

＊1. 電源線為標準附件，適用AC100V電源(日本規格)。如需於日本以外地區使用，則需加購ZUV-C40H-D型。
＊2. 如需於日本以外地區使用，則背面端子台需使用DC電源專用輸入型。

感測頭組件

＊亦備有光源波長385 nm。(標準感測頭：ZUV-H21MC 2M/H11MC 2M、擴散照射型感測頭：ZUV-H26MC 2M)請搭配控制器ZUV-C30H使用。

項目 型號 ZUV-C40H/ZUV-C40H-D

照射方法
固定照射 照射功率(0 ~ 100%)　照射時間(最長999.9秒/無限制)

樣式照射 可設定為步進、傾斜(線性)(每種設定可指定16點)

設定數量 16 bank

輸出輸入端子台
輸入 緊急停止、UV照射開始/結束(4CH)、切換設定(儲存區)

輸出 準備輸出(4CH)、UV照射時輸出、錯誤訊息輸出

RS-232C、USB
輸入 UV照射開始/結束(4CH)、切換設定(儲存區)、取得/變更設定資料、資料儲存/讀取、執行

功率調校輸出

冷卻方式 自然空氣冷卻方式

適用的感測頭組件 ZUV-HN□□型

適用的延長線 ZUV-XCN□□型

電源電壓
可選擇AC電源/DC電源

• AC電源：AC100-240V ± 10% 50/60Hz (附AC變壓器)  ＊1＊2
• DC電源：DC24V ± 10% (由背面端子台供電)

耗電電流
• 使用AC變壓器時： 1.5A (36VA)
• 使用DC電源時 1.5A (36VA)

振動(耐久性) 10 ~ 150 Hz　加速度50 m/s2　單振幅  0.35 mm　X/Y/Z方向　各8分鐘　10次

衝擊(耐久性) 150 m/s2 6種方向(上下、左右、前後) 各3次

環境溫度範圍 動作狀態：5 ~ 35°C、存放狀態：-10 ~ +60°C (不可結冰結露)

環境濕度範圍 動作/存放時：30 ~ 85%  (不可結冰結露)

保護構造 IEC60529　IP20

材質 SECC、鋁

重量(包裝狀態) 約2600 g (本體：約1800 g)

附屬品 操作說明書(本手冊)、按鍵、AC變壓器(ZUV-C40H-D型未附此配件)

項目 型號 ZUV-HN20MD ZUV-HN25MD ZUV-HN10MD ZUV-HN30MD ZUV-HN35MD

纜線長度 2m 2m 0.3m 2m 0.3m 0.3m

光源 波長 365nm＊

適用的控制器 ZUV-C40H(-D)型

適用的延長線 ZUV-XCN□□型

振動(耐久性) 10 ~ 150 Hz　加速度50 m/s2　單振幅  0.35 mm　X/Y/Z方向　各8分鐘　10次

衝擊(耐久性) 150 m/s2 6種方向(上下、左右、前後) 各3次

環境溫度範圍 動作狀態：5 ~ 35°C、存放狀態：-10 ~ +60°C (不可結冰結露)

環境濕度範圍 動作/存放時：30 ~ 85%  (不可結冰結露)

保護構造 IEC60529　IP40

材質 鋁、玻璃、鋅 鋁、玻璃、鋅、銅

重量(包裝狀態) 約185 g (本體：約100 g) 約235g
(本體：約160 g)

約180g
(本體：約105 g)

約185g
(本體：約100 g) 約150g (本體：約55 g)

附屬品 操作說明書(本手冊)、安裝用金具(附M3螺絲)、警告標籤(英文)
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鏡頭組件

使用標準型感測頭時

超集光型鏡頭/光點型鏡頭/光束型鏡頭

側視型鏡頭

使用擴散照射型感測頭

擴散型鏡頭/側視型鏡頭/光束型鏡頭

＊1.於照射功率100%、室溫25°C且裝載散熱治具狀態下進行評估。相關數據並非保證值。
照度依使用環境、設置條件、使用壽命、個體差異等而有所不同。請持續確認硬化狀態，並且在使用時預留一些彈性。
設計時請參閱第14 ~ 15頁所載之照度關係圖(代表性範例)。

型號 ZUV-L2H/L3H/L4H/L6H/L8H/L10H/L12L/L15L/L3S/L4S/L6S/L8S/L10S/L12H

振動(耐久性) 10 ~ 150 Hz　加速度　50 m/s2　單振幅　0.35 mm　X/Y/Z方向　各8分鐘　10次

衝擊(耐久性) 150 m/s2 6種方向(上下、左右、前後) 各3次

環境溫度範圍 動作時：5 ~ 35°C
存放時：-10 ~ +60°C (不可結冰結露)

環境濕度範圍 動作時及存放時：30 ~ 85%  (不可結冰結露)

保護構造 IEC60529　IP40
材質 鋁、玻璃

重量(包裝狀態)

ZUV-L2H/L3H/L4H/L6H/L8H/L10H ：約10g (本體：約5g)
ZUV-L12L/L15L ：約30g (本體：約5g)
ZUV-L3S/L4S/L6S/L8S/L10S ：約35g (本體：約5g)
ZUV-L12H ：約30g (本體：約5g)

附屬品 操作說明書

感測頭組件型號 ZUV-HN20MD/HN30MD/HN10MD

鏡頭組件型號 ZUV-L2H ZUV-L3H ZUV-L4H ZUV-L6H ZUV-L8H ZUV-L10H ZUV-L12L

光點直徑/光束外型 φ2mm φ3mm φ4mm φ6mm φ8mm φ10mm 12×2mm

建議的工件距離 10mm 10mm 15mm 20mm 20mm 30mm 15mm

最大照度＊1 13,200mW/cm2 8,600mW/cm2 7,200mW/cm2 4,500mW/cm2 2,200mW/cm2 760mW/cm2 1,500mW/cm2

感測頭組件型號 ZUV-HN20MD/HN30MD/HN10MD

鏡頭組件型號 ZUV-L3S ZUV-L4S ZUV-L6S ZUV-L8S ZUV-L10S

光點直徑 φ3mm φ4mm φ6mm φ8mm φ10mm

建議的工件距離 4mm 5mm 8mm 13mm 5mm 

最大照度＊1 8,300mW/cm2 6,400mW/cm2 4,200mW/cm2 2,100mW/cm2 660mW/cm2

感測頭組件型號 ZUV-HN25MD/HN35MD

鏡頭組件型號 ZUV-L12H ZUV-L3S ZUV-L4S ZUV-L15L

光點直徑/光束外型 φ12mm φ3mm φ4mm 15×3mm

建議的工件距離 30mm 8mm 13mm 15mm

最大照度＊1 1,100mW/cm2 5,400mW/cm2 3,000mW/cm2 770mW/cm2
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特性資料(參考值)

照度關係圖(代表性範例)
標準型感測頭/超冷卻型感測頭　ZUV-HN20MD/HN30MD/HN10MD型(使用ZUV-C40H型控制器，且在功率為100%條件下照射時)

註1. WD係為鏡頭組件邊緣與工件之間的設置距離。
註2. 照度關係圖會依使用環境、設置條件、使用壽命及個體差異等而改變。請持續確認樹脂硬化狀態，並且在使用時預留一些彈性。

超集光型鏡頭 ZUV-L2H型 照度關係圖 光點型鏡頭 ZUV-L3H型 照度關係圖

光點型鏡頭 ZUV-L4H型 照度關係圖 光點型鏡頭 ZUV-L6H型 照度關係圖

光點型鏡頭 ZUV-L8H型 照度關係圖 光點型鏡頭 ZUV-L10H型 照度關係圖

側視型鏡頭 ZUV-L3S型 照度關係圖 側視型鏡頭 ZUV-L4S型 照度關係圖
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註1. WD係為鏡頭組件邊緣與工件之間的設置距離。
註2. 照度關係圖會依使用環境、設置條件、使用壽命及個體差異等而改變。請持續確認樹脂硬化狀態，並且在使用時預留一些彈性。

側視型鏡頭 ZUV-L6S型 照度關係圖 側視型鏡頭 ZUV-L8S型 照度關係圖

側視型鏡頭 ZUV-L10S型 照度關係圖 光束型鏡頭 ZUV-L12L型 照度關係圖(長邊方向)

光束型鏡頭 ZUV-L12L型 照度關係圖(寬度方向) 擴散照射型感測頭　ZUV-HN25/HN35MD型

(使用ZUV-C40H型控制器、且在功率為100%的條件下照射時)
擴散型鏡頭 ZUV-L12H型 照度關係圖

光束型鏡頭 ZUV-L15L型 照度關係圖(長邊方向) 光束型鏡頭 ZUV-L15L型 照度關係圖(寬度方向)
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正確使用須知

請至http://www.omron.com.tw確認共通注意事項。

控制器
警告標示的意義

為確保安全無虞，請務必遵守以下所述項目。

(1) 請勿在含有起火性或爆炸性氣體的環境下使用本產品。

(2) 為確保操作及維護的安全性，設置本產品時請遠離高電壓

裝置或動力裝置。

(3) 使用AC電源時，需搭配所附的AC變壓器(AC100-240V ±

10%)使用。

(4) 使用DC電源時，電源不得超過額定電壓(DC24V ± 10%)。

此外，請勿將極性反接。

建議使用歐姆龍製S8VS-18024型(DC24V 7.5A)電源

(5) 使用開路集極輸出時，請勿將負載短路。

(6) 所使用的負載請勿超過額定範圍。

(7) 高壓線、動力線與本產品的配線需分開配線。使用同一組

配線或線槽時，可能會因為感應而造成錯誤動作或裝置損

壞。

(8) 一旦發生冒煙、外側異常發熱或是出現異味等異常時，應

立即停止使用，並且切斷電源。客戶自行修理恐將導致危

險發生，一旦發生故障請逕聯絡歐姆龍分公司或業務單位。

(9) 請勿拆解、維修或改造本產品。否則，除了會造成本產品

無法正常動作外，恐將造成裝置異常，並因而引起火災或

觸電等意外。

(10)報廢本品時，請依照工業廢棄物規範進行處理。

(11)請勿造成本產品摔落。

不慎摔落或損壞時，應立即切斷電源，並將電源插頭由插

座中拔除，然後通知歐姆龍分公司或業務單位。繼續使用，

可能會引發火災。

(12)請勿在通風口放入任何異物，否則恐將引起火災或觸電等

意外發生。

(13)請避免將多台控制器密集安裝，或是上下交疊否則恐將引

起火災或觸電等意外發生。

安全注意事項 表示為達到安全使用之目的，應實施或避免的事

項。

使用注意事項
表示為預防對產品發生無法動作、錯誤動作、或是

對性能、功能帶來不良影響，應實施或避免的事

項。

安全注意事項
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(1) 請勿將本品設置於下列場所使用。

• 環境溫度超出額定範圍的場所

• 溫度變化劇烈的場所(會結露的場所)
• 相對濕度的範圍超過30 ~ 85% RH的場所

• 含有腐蝕性氣體或易燃性氣體的場所

• 含有灰塵、鹽分或鐵屑的場所

• 會直接受到振動或衝擊等影響的場所

• 會受到外部干擾光(UV光、雷射光、電弧焊接光等)影響的

場所

• 受到太陽光直射的場所或暖氣機旁

• 會噴濺到水、油、化學藥品等飛沫的場所及起霧的環境

• 電磁場或電場強大的場所

(2) 關於電源及配線

• 使用時需將主機的FG端子作接地連接。

• 使用DC電源時，應將電源作接地連接。

• 使用DC電源時，應遵守以下項目之規定。

- 使用市售的開關穩壓器時，應將FG端子進行接地。

- 若電源線發生突波的情形，應依所在的使用環境，連

接突波吸收器後再行使用。

- 配線完成後，請在導入電源前確認電源是否正確、是

否已連接負載短路等，或是負載電流是否適當等事

項。

• 使用AC變壓器時，應將電源插頭連接至主機後，再將電

源線插入插座中。

• 拔除AC變壓器時，應先將電源線自插座中拔出，然後再

將電源插頭由本體上卸除。

• 裝卸感測頭時，務必在已關閉電源的狀態下進行。

• 感測頭、控制器、延長線等應依照本操作說明書所指定的

機型搭配使用。

• 利用專用的延長線即可延長感測頭與控制器之間的距離，

但請切勿將多條延長線互相連接後使用。

(3) 關於清潔

• 請避免使用稀釋劑、揮發劑、丙酮或是燈油等溶劑，以免

造成裝置表面的溶蝕。

• 清潔時請使用市售的酒精。

• 鏡頭上有碎屑或灰塵時，請使用軟布(鏡頭清潔液)沾取少

量酒精並仔細擦拭，避免造成鏡頭表面刮傷。

(4) 關於樹脂硬化

影響樹脂硬化狀態的原因各異。請持續確認硬化狀態，並

設定為最佳條件。

(5) 更換感測頭時

更換感測頭時，務必先將控制器的使用頻道初始化。

否則更換前的感測頭資訊(照射累計能量、功率調校)將會

殘留，造成感測頭無法正常動作。

(6) 關於感測頭的連接

將感測頭卸除並重新連接時，必須連接至相同的頻道。

連接至其他頻道時，恐將造成感測頭原有的資訊(照射累計

能量、功率調校)無法被保留，因而導致感測頭無法正常動

作。

(7) LED安全防護對策

• 若光照路徑中含有鏡面體，則應設置遮光護蓋等。若在無

遮蓋環境下使用，請勿將光照路徑設置於視線高度。

• 安全距離(眼危險距離：NOHD)約為1m ，不過儘可能還

是將光路設置於終端。終端材料應選擇低反射性，無光澤

之塗裝面。

• 除非有需要，否則應將主機的按鍵設定為OFF，並且將按

鍵拔除。

• 設置或調整感測頭時，應穿戴護目鏡。

(8) 使用時，如需搭配感測頭、控制器及延長線使用，應選擇

以下組合。

使用其他組合，恐將造成裝置無法辨識所連接的感測頭，

因而導致UV光不執行照射動作。

　　控制器 ：ZUV-C40H (-D)
　　感測頭組件 ：ZUV-HN□□

　　延長線 ：ZUV-XCN□□

CH SET畫面中的 「POW」「TIME」等標的頻道顯示為

「---」時，則表示裝置無法辨識出所連接的感測頭。確認

選擇所要連接的感測頭機型是否為ZUV-HN系列，或是欲

連接的延長線型式是否為ZUV-XCN系列。

●設置控制器

設置時應大於以下所述的尺寸，以確保足夠的散熱空間。

ZUV-C40H型/ZUV-C40H-D型

使用注意事項

80mm

50mm

80mm
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感測頭組件
警告標示的意義

圖表記號的意義

直接注視UV光或照射到皮膚，恐將造成視力受損

或皮膚傷害。

請勿窺視UV光或被UV光照射到。

有接受到光線反射的可能性時，請配戴安全眼鏡

或防護工具。

恐將因為觸電或漏光等造成人身傷害。切勿拆解

電池。

不慎碰觸恐會因高溫而導致燙傷。

通電中或電源剛關閉時，請勿觸碰。

為確保安全，請務必遵守下列項目。

(1) 請勿在含有起火性或爆炸性氣體的環境下使用本產品。

(2) 請勿對本產品進行拆解、維修或改造。。

(3) 報廢本品時，請依照工業廢棄物規範進行處理。

(4) UV光照射完成後，請勿長時間碰觸感測頭或鏡頭。否則可

能會導致燙傷發生。

(5) 操作本裝置的作業員，應依照日本厚生勞動省所頒布的

「基發第308號」規定，進行特別健康檢查。

(6) 安裝感測頭時，請使用附屬的安裝金具。使用金具時，請

依照所指定的安裝範圍使用。安裝金具使用錯誤時，恐將

造成感測頭溫度升高，並因而造成燙傷。

(7) UV光長時間持續照射時，某些被照射的材質恐將造成發熱

等危險。

(1) 請勿將本品設置於下列場所使用。

• 電磁場強大的場所

• 可能會造成感測頭前方的鏡頭沾附灰塵、油滴或是結露等

場所

• 含有腐蝕性氣體的場所

• 主機會直接受到振動或衝擊力影響的場所

(2) 關於配線

• 配線時，應避免讓感測頭與控制器之間的纜線靠近高壓線

或動力線。使用同一組配線或線槽時，可能會因為感應而

造成錯誤動作或裝置損壞。

• 感測頭的裝卸務必在關閉控制器電源的狀態下進行。

• 感測頭、控制器、延長線等應依照本操作說明書所指定的

機型搭配使用。

• 感測頭與控制器之間的距離可使用專用的延長線來加以

延長，但請勿將多條延長線互相連接後使用。

(3) 關於清潔

• 請避免使用稀釋劑、揮發劑、丙酮或是燈油等溶劑，以免

造成裝置表面的溶蝕。

• 清潔時請使用市售的酒精。

• 鏡頭上有碎屑或灰塵時，請使用軟布(鏡頭清潔布等)沾取

少量酒精並仔細擦拭，以免造成鏡頭表面刮傷。

(4) 關於樹脂硬化

影響樹脂硬化狀態的原因各異。請持續確認硬化狀態，並

設定為最佳條件。

(5) 關於感測頭的安裝

安裝感測頭時，請使用附屬的安裝金具。使用金具時，請

依照所指定的安裝範圍使用。安裝金具亦兼具散熱器的功

能。安裝金具使用錯誤時，可能會造成感測頭溫度升高，
並因而使LED的壽命縮短。

(6) 使用時，如需搭配感測頭、控制器及延長線使用，應選擇

以下組合。

使用其他組合，恐將造成裝置無法辨識所連接的感測頭，

因而導致UV光不執行照射動作。

　　控制器 ：ZUV-C40H (-D)
　　感測頭組件 ：ZUV-HN□□

　　延長線 ：ZUV-XCN□□

●支援規格

• EN61326-1
• Electromagnetic environment : 

Industrial electromagnetic environment 

(EN/IEC　61326-1　Table 2)

警告等級
如果未正確操作，可能造成輕傷、中度傷害，甚至

可能造成重傷或死亡。另外，也可能造成同樣重大
的財物損失。

注意等級
如果未正確操作，可能造成輕傷、中度傷害，或造

成重大的物品損害。

安全注意事項
表示為達到安全使用之目的，應實施或避免的事

項。

使用注意事項
表示為預防對產品發生無法動作、錯誤動作、或是

對性能、功能帶來不良影響，應實施或避免的事
項。

一般注意事項
提醒未特定之一般注意事項的通知內容

禁止拆解
告知拆解機器可能會造成觸電等傷害，

因此禁止拆解。

注意高溫
告知在特定條件下有可能因高溫而導致

傷害。

 警告

 注意

安全注意事項

注意 使用注意事項
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外觀尺寸 (單位：mm)
 帶有CAD資料標記的產品備有2D CAD圖式及3D CAD模型資料。

CAD資料可至www.omron.com.tw 下載。

控制器

性能機型
ZUV-C40H/
ZUV-C40H-D

86

125

3
12.7 53 12.7 12.7

21

6 12.7

3.5 146 9.7 22 30.8
4-φ14

13.6

106.6
81.6

56.6
31.6

10.1

12.6

36

57.4

鏡頭組件

12

126.9 300 43

11.1

12

54.9 300 43

11.1

5

12

51.5 43300

7.7

51.5 2000

7.712

2-M4 x 6 20

20
40

20

2

13
26 21.5

12

12

5

14.7

54.9 2000 43

11.1

5

5

14.7

43

ZUV-HN20MD

ZUV-HN10MD

ZUV-HN30MD

ZUV-HN35MDZUV-HN25MD

14.7

14.7
5

14.7

鏡頭組件

12

12

12

0.8

0.8

22.7

22.7

7

12
11.1

11.1
4.4

3.5

2.6

1.7

15.1
1 1.5 12

11

5

14.7 14.7

58.9 2000 43

15.1

5
14.7

66.5 2000 43

  ZUV-L12L ZUV-L15L

ZUV-HN20MD ( )

12

51.5 2000

7.7

5
14.7

43

7.7

  ZUV-L12H

ZUV-HN25MD ( )

ZUV-HN25MD ( )

ZUV-HN20MD ( )

    

  ZUV-L S

12

5
14.7

62.9

19.1

19.1

2000 43

ZUV-HN20MD ( )

  ZUV-L2H

ZUV-L3H/L4H/L6H/L8H ZUV-L10H

  ZUV-L3H/L4H/L6H/L8H/L10H

5

54.8 2000 43

11
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